
Radverkehrskonzept Kreis Steinfurt
 
 
Maßnahmenkataster für das 
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Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

LAD001
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Kattenvenner 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Bund Ausbau s. Katasterblatt LAD001 382.700 € 4028 I 1082 5 niedrig
Mittelfrist-

maßnahme

LAD002
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Kattenvenner 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Bund Ausbau s. Katasterblatt LAD002 83.200 € 1167 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel
Mittelfrist-

maßnahme

LAD002_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt
Ladbergen B475/L811 Vorfahrtsknoten außerorts Bund

Markierung 

Knoten
s. Katasterblatt LAD002_1 5.000 € IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel
Mittelfrist-

maßnahme

LAD003
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Kattenvenner 

Straße

Mehrzweckfahrst

reifen
1,5 außerorts Bund Neubau s. Katasterblatt LAD003 705.600 € 1680 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LAD004
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen B475

Mehrzweckfahrst

reifen
1,5 außerorts Bund Neubau s. Katasterblatt LAD004 567.000 € 1350 IV 9224 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LAD004_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt
Ladbergen

Lengericher 

Str./Kattenvenn

er Str.

LSA außerorts Bund Anpassung LSA s. Katasterblatt LAD004_1 100.000 € IV 9224 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LAD005
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen B475

Mehrzweckfahrst

reifen
1,5 außerorts Bund Neubau s. Katasterblatt LAD005 653.600 € 1556 IV 9224 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LAD005_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt
Ladbergen Auffahrt BAB1 Vorfahrtsknoten außerorts Bund

Anpassung 

Mittelinsel
s. Katasterblatt LAD005_1 20.000 € IV 9224 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme



Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

LAD005_2
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt
Ladbergen

Abfahrt 

B475/Am Kanal
Vorfahrtsknoten außerorts Bund

Neubau 

Mittelinsel
s. Katasterblatt LAD005_2 60.000 € IV 9224 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LAD007
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen B475

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Bund Ausbau s. Katasterblatt LAD007 18.900 € 269 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel
Mittelfrist-

maßnahme

LAD009
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Grevener 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Land Ausbau s. Katasterblatt LAD009 46.000 € 645 IV 4223 8 mittel
Mittelfrist-

maßnahme

LAD010
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Grevener 

Straße

Mehrzweckfahrst

reifen
1,5 außerorts Land Neubau s. Katasterblatt LAD010 816.900 € 1945 IV 4223 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LAD011
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Grevener 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Land Ausbau s. Katasterblatt LAD011 18.600 € 261 IV 4223 10 hoch
Mittelfrist-

maßnahme

LAD011_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt
Ladbergen

Grevener Str. 

(Höhe Dorfstr.)
Querungshilfe außerorts Land

Anpassung 

Mittelinsel
s. Katasterblatt LAD011_1 20.000 € IV 4223 11 hoch

Mittelfrist-

maßnahme

LAD012
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Lengericher 

Straße

Mehrzweckfahrst

reifen
1,5 außerorts Land Neubau s. Katasterblatt LAD012 161.700 € 385 IV 6251 11 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LAD012_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt
Ladbergen

Lengericher 

Straße/Industri

estraße

Querungsstelle 

ohne Sicherung
außerorts Land

Neubau 

Mittelinsel
s. Katasterblatt LAD012_1 60.000 € IV 6251 11 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme



Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

LAD013
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt
Ladbergen

Lengericher 

Straße

Mehrzweckfahrst

reifen
1,5 außerorts Land Neubau s. Katasterblatt LAD013 780.400 € 1858 IV 6251 10 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LADN001 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt
Ladbergen Abfahrt B475

Straße ohne 

Sicherung des 

Radverkehrs

außerorts Bund Neubau

Die vermutete Verkehrstärke erreicht einen Wert, 

der es nötig macht einen baulichen Radweg zu 

errichten.

87.900 € 251 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LADN002 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt
Ladbergen L597

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Land
Ausbau bei 

Sanierung

Aufgrund der Verkehrsstärke ist der Radweg 

auszubauen. Aufgrund der vorhandenen Breite im 

Toleranzbereich kann dies auch erst im Zuge einer 

Fahrbahndeckensanierung stattfinden.

15.600 € 327 IV 4812 6 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LADN003 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt
Ladbergen K35

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Kreis
Ausbau bei 

Sanierung

Aufgrund der Verkehrsstärke ist der Radweg 

auszubauen. Aufgrund der vorhandenen Breite im 

Toleranzbereich kann dies auch erst im Zuge einer 

Fahrbahndeckensanierung stattfinden.

28.700 € 1208 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

7 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LADN004 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt
Ladbergen K35

Straße ohne 

Sicherung des 

Radverkehrs

außerorts Kreis Neubau

Die vermutete Verkehrstärke erreicht einen Wert, 

der es nötig macht einen baulichen Radweg zu 

errichten.

994.400 € 2841 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LADN005 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt
Ladbergen K11

Straße ohne 

Sicherung des 

Radverkehrs

außerorts Kreis Neubau

Bau eines Radwegs aufgrund von starken 

Pendlerverflechtungen sinnvoll. Es sollte weiterhin 

geprüft werden, ob der Neubau nach 

Veloroutenstandard erfolgen sollte.

568.050 € 1623 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LADN006 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt
Ladbergen K11

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

außerorts Kreis
Ausbau bei 

Sanierung

Bau eines Radwegs aufgrund von starken 

Pendlerverflechtungen sinnvoll. Es sollte weiterhin 

geprüft werden, ob der Neubau nach 

Veloroutenstandard erfolgen sollte.

72.105 € 759 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

LADN007 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt
Ladbergen K11

Straße ohne 

Sicherung des 

Radverkehrs

außerorts Kreis Neubau

Bau eines Radwegs aufgrund von starken 

Pendlerverflechtungen sinnvoll. Es sollte weiterhin 

geprüft werden, ob der Neubau nach 

Veloroutenstandard erfolgen sollte.

1.130.500 € 3230 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme



Maßnahmen-Nr. LAD001

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 4028

Kattenvenner StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag 1082 Vzul (km/h) 100

1

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

5

Bruttokosten

382.700 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität niedrig

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau des baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des zu 

erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die Beschilderung 

bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 1000 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  

Mit knapp über 1000 Kfz/Tag liegt diese Straße im Gernzbereich zwischen Mischverkehrsführung und bauliche 

Radverkehrsanlage gemäß den Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten.

Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 5 in der niedrigen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD001

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 4028

Kattenvenner StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag 1082 Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD002

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 1167

Kattenvenner StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 100

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

8

Bruttokosten

83.200 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau des baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des zu 

erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die Beschilderung 

bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. 

Die Oberfläche sollte mittelfristig neuasphaltiert werden, da es sich stellenweise um eine sehr reibungsstarke und damit 

abbremsende Oberfläche handelt.

Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 8 in der mittleren 

Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD002

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 1167

Kattenvenner StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD002_1 außerorts B475/L811Lage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Vorfahrtsknoten

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

8

Bruttokosten

5.000 €

Musterlösung-/querschnitt

9.3-1

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Markierung Knoten

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die Vorfahrtsregelung und -markierungen sind am Knotenpunkt gemäß Musterlösung anzupassen.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 8 in der mittleren 

Priorität. Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD002_1 außerorts B475/L811Lage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Vorfahrtsknoten

9.3-1.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD003

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1680

Kattenvenner StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 100

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

705.600 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Neubau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen. Ein entsprechend 

gestalteter Sicherheitstrennstreifen oder ein Hochbord sollten hergerichtet werden.

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  Die Maßnahme liegt mit einer 

Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD003

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1680

Kattenvenner StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD004

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1350

B475Lage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 9224 Vzul (km/h) 100

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

567.000 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Neubau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen. Ein entsprechend 

gestalteter Sicherheitstrennstreifen oder ein Hochbord sollten hergerichtet werden.

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 9200 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der 

hohen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD004

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1350

B475Lage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 9224 Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD004_1 außerorts Lengericher Str./Kattenvenner Str.Lage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: LSA

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

100.000 €

Musterlösung-/querschnitt

fehlt

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Anpassung LSA

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Der südwestliche freie Rechtsabbieger istnach Möglichkeit zurückzubauen. Sollte dies nicht möglich sein, so ist der komplette

westliche Ast (inkl. freiem Rechtsabbieger) mit einer Signalisierung und Anforderungstastern für Radfahrer zu versehen.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD005

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1556

B475Lage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 9224 Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

653.600 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Neubau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen. Ein entsprechend 

gestalteter Sicherheitstrennstreifen oder ein Hochbord sollten hergerichtet werden.

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 9200 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der 

hohen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD005

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1556

B475Lage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 9224 Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD005_1 außerorts Auffahrt BAB1Lage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Vorfahrtsknoten

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

20.000 €

Musterlösung-/querschnitt

9.3-2.jpg

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Anpassung Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die durch Radfahrer zu querende BAB-Zufahrt ist gemäß Musterlösung im Zuge von LAD005 umzubauen und zu markieren.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD005_1 außerorts Auffahrt BAB1Lage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Vorfahrtsknoten

9.3-2.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD005_2 außerorts Abfahrt B475/Am KanalLage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Vorfahrtsknoten

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

60.000 €

Musterlösung-/querschnitt

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die durch Radfahrer zu querende Abfahrt der B475 ist gemäß Musterlösung im Zuge von LAD005 umzubauen und zu markieren.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD005_2 außerorts Abfahrt B475/Am KanalLage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Vorfahrtsknoten

9.3-2.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD007

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 269

B475Lage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

8

Bruttokosten

18.900 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Bund

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau des baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des zu 

erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die Beschilderung 

bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. 

Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 8 in der mittleren 

Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD007

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 269

B475Lage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD009

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 645

Grevener StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag 4223 Vzul (km/h) 100

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

8

Bruttokosten

46.000 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau des baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des zu 

erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die Beschilderung 

bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 4200 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. 

Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 8 in der mittleren 

Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD009

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 645

Grevener StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag 4223 Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD010

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1945

Grevener StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 4223 Vzul (km/h) 100

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

816.900 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Neubau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen.

Der Neubau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 4200 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. 

Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen 

Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD010

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1945

Grevener StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 4223 Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD011

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 261

Grevener StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag 4223 Vzul (km/h) 100

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

10

Bruttokosten

18.600 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

2

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich bei dieser Verbindung zwischen Ladbergen und Lengerich und weiter in Richtung Osnabrücker Land um eine 

Verbindung mit besonders hohem, rechnerischen Radverkehrspotenzial. Es ist der Ausbau des baulichen Radwegs gemäß der 

Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in 

Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen. Der gemeinsame Geh-/Radweg mit Gehweg Radfahrer frei in 

Gegenrichtung kann auf diese Art beschildert bleiben. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 4200 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. 

Ein mittleres Unfallgeschehen konnte festgestellt werden und untermauert zusätzlich die Notwendigkeit der Maßnahme. Die 

Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 10 in der hohen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD011

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 261

Grevener StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag 4223 Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD011_1 außerorts Grevener Str. (Höhe Dorfstr.)Lage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Querungshilfe

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

11

Bruttokosten

20.000 €

Musterlösung-/querschnitt

6.1.8.2

Baulast

Land

2

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Anpassung Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

3 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich bei dieser Verbindung zwischen Ladbergen und Lengerich und weiter in Richtung Osnabrücker Land um eine 

Verbindung mit besonders hohem, rechnerischen Radverkehrspotenzial. 

Die vorhandene Querungshilfe muss entsprechend den Qualitätsstandards zur sicheren Querung und Überleitung auf die 

Radfahrstreifen (innerorts) umgebaut werden.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 11 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD011_1 außerorts Grevener Str. (Höhe Dorfstr.)Lage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Querungshilfe

6.1.8.2.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD012

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 385

Lengericher StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 6251 Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

11

Bruttokosten

161.700 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

1

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

3 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich bei dieser Verbindung zwischen Ladbergen und Lengerich und weiter in Richtung Osnabrücker Land um eine 

Verbindung mit besonders hohem, rechnerischen Radverkehrspotenzial. Es ist der Neubau eines baulichen Radwegs gemäß der 

Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in 

Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen. 

Der Neubau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 6200 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. 

Ein geringes Unfallgeschehen konnte festgestellt werden. Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 11 in der hohen 

Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD012

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 385

Lengericher StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 6251 Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD012_1 außerorts Lengericher Straße/IndustriestraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Querungsstelle ohne Sicherung

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

11

Bruttokosten

60.000 €

Musterlösung-/querschnitt

9.5-5

Baulast

Land

1

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

3 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich bei dieser Verbindung zwischen Ladbergen und Lengerich und weiter in Richtung Osnabrücker Land um eine 

Verbindung mit besonders hohem, rechnerischen Radverkehrspotenzial. 

Im Zuge der Maßnahmen LADV012 und den sich innerorts anschließenden Radfahrstreifen ist eine Mittelinsel zur sicheren 

Querung zu errichten.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 11 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD012_1 außerorts Lengericher Straße/IndustriestraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Bestand: Querungsstelle ohne Sicherung

9.5-5.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD013

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1858

Lengericher StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 6251 Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

10

Bruttokosten

780.400 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

3 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich bei dieser Verbindung zwischen Ladbergen und Lengerich und weiter in Richtung Osnabrücker Land um eine 

Verbindung mit besonders hohem, rechnerischen Radverkehrspotenzial. Es ist der Neubau eines baulichen Radwegs gemäß der 

Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in 

Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen. 

Der Neubau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 6200 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. 

Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden.  

Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 10 in der hohen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. LAD013

Bestand Mehrzweckfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1858

Lengericher StraßeLage Straße

Kommune Ladbergen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,5

Kfz/Tag 6251 Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020


