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Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

TRI2 Triangel
Knoten & 

Strecken

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Förderung s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 496.599 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

TRI2 Triangel

Ingenieur-

dienstleist

ungen & 

MwSt

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Förderung s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 123.901 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

TRI2 Triangel

Kosten für 

weitere 

Leistunge

n (z.B. 

Öffentlich

keitsarbei

t)

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Förderung s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 9.323 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

TRI2 Triangel
Knoten & 

Strecken

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Kreis s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 108.425 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

TRI2 Triangel

Ingenieur-

dienstleist

ungen & 

MwSt

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Kreis s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 27.052 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

TRI2 Triangel

Kosten für 

weitere 

Leistunge

n (z.B. 

Öffentlich

keitsarbei

t)

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Kreis s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 1.998 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

TRI2 Triangel
Knoten & 

Strecken

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Kommune s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 108.425 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

TRI2 Triangel

Ingenieur-

dienstleist

ungen & 

MwSt

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Kommune s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 27.052 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme



Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

TRI2 Triangel

Kosten für 

weitere 

Leistunge

n (z.B. 

Öffentlich

keitsarbei

t)

Neuen-

kirchen

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel

s. Projekt 

Triangel
Kommune s. Projekt Triangel s. Projekt Triangel 1.998 € 12 hoch

Kurzfrist-

maßnahme

NEU001
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Mesumer 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Kreis Ausbau s. Katasterblatt NEU001 26.100 € 274 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel
Mittelfrist-

maßnahme

NEU001_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt

Neuen-

kirchen

Mesumer 

Str./Westfalenri

ng

LSA außerorts Kreis Markierung LSA s. Katasterblatt NEU001_1 10.000 € IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel
Mittelfrist-

maßnahme

NEU002
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Mesumer 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Kreis Ausbau s. Katasterblatt NEU002 28.500 € 300 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

8 mittel
Mittelfrist-

maßnahme

NEU003
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Mesumer 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Kreis Ausbau s. Katasterblatt NEU003 168.800 € 1776 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

11 hoch
Mittelfrist-

maßnahme

NEU004
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Burgsteinfurter 

Damm

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,5 außerorts Kreis
Ausbau bei 

Sanierung
s. Katasterblatt NEU004 26.200 € 550 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

7 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

NEU005
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Burgsteinfurter 

Damm

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,5 außerorts Kreis
Ausbau bei 

Sanierung
s. Katasterblatt NEU005 24.400 € 512 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

7 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

NEU005_2
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt

Neuen-

kirchen

Burgsteinfurter 

Damm/B70
Kreisverkehr außerorts Kreis

Anpassung 

Kreisverkehr
s. Katasterblatt NEU005_2 20.000 € IV

DTV 

vermutlich 

hoch

7 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme



Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

NEU006
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
L580

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Land Ausbau s. Katasterblatt NEU006 122.000 € 1715 IV 10121 9 hoch
Mittelfrist-

maßnahme

NEU006_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt

Neuen-

kirchen

L580 (Höhe 

Haarweg)
Querungshilfe außerorts Land

Anpassung 

Mittelinsel
s. Katasterblatt NEU006_1 20.000 € IV 10121 9 hoch

Mittelfrist-

maßnahme

NEU009
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Dorfbauernscha

ft (Max-

Klemens-

Kanalweg)

Forst-/ 

Wirtschaftsweg/

Anliegerstraße

3 außerorts Kommune Randmarkierung s. Katasterblatt NEU009 14.300 € 1416 I

DTV 

vermutlich 

niedrig

6 mittel
Kurzfrist-

maßnahme

NEU011
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Kommune Ausbau s. Katasterblatt NEU011 72.200 € 759 IV

DTV 

vermutlich 

hoch

9 hoch
Mittelfrist-

maßnahme

NEU011_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Straße 130

Querungsstelle 

ohne Sicherung
außerorts Kommune

Neubau 

Mittelinsel
s. Katasterblatt NEU011_1 60.000 € IV

DTV 

vermutlich 

hoch

9 hoch
Mittelfrist-

maßnahme

NEU012
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Land Ausbau s. Katasterblatt NEU012 245.500 € 2584 IV 4981 10 hoch
Mittelfrist-

maßnahme

NEU013
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Land Ausbau s. Katasterblatt NEU013 196.400 € 2067 IV 4981 11 hoch
Mittelfrist-

maßnahme

NEU014
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Straße

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,5 außerorts Land Beschilderung s. Katasterblatt NEU014 500 € 138 IV 4981 9 hoch
Kurzfrist-

maßnahme



Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

NEU015
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Straße
Radfahrstreifen 1,35 außerorts Land Neubau s. Katasterblatt NEU015 730.000 € 1738 IV 4981 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

NEU015_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Str./Mesumer 

Damm

Vorfahrtsknoten außerorts Land
Anpassung 

Mittelinsel
s. Katasterblatt NEU015_1 20.000 € IV 4981 9 hoch

Perspek-

tivische 

Maßnahme

NEU015_2
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt

Neuen-

kirchen

Emsdettener 

Str./Rote Erde

Querungsstelle 

ohne Sicherung
außerorts Land

Neubau 

Mittelinsel
s. Katasterblatt NEU013_1 60.000 € IV 4981 9 hoch

Mittelfrist-

maßnahme

NEU016
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
Rote Erde

Forst-/ 

Wirtschaftsweg/

Anliegerstraße

3,5 außerorts Kommune Randmarkierung s. Katasterblatt NEU016 9.800 € 979 I

DTV 

vermutlich 

niedrig

4 niedrig
Kurzfrist-

maßnahme

NEU017
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
Rote Erde

Forst-/ 

Wirtschaftsweg/

Anliegerstraße

3 außerorts Kommune Randmarkierung s. Katasterblatt NEU017 6.500 € 649 I

DTV 

vermutlich 

niedrig

4 niedrig
Kurzfrist-

maßnahme

NEU018
Haupt-

/Velorouten

Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
Weg

Forst-/ 

Wirtschaftsweg/

Anliegerstraße

3,5 außerorts Kommune Sanierung s. Katasterblatt NEU018 4.100 € 404 I

DTV 

vermutlich 

niedrig

4 niedrig
Kurzfrist-

maßnahme

NEU018_1
Haupt-

/Velorouten

Knoten-

punkt

Neuen-

kirchen

Name 

unbekannt
RvL-Knoten außerorts Kommune

Markierung 

Knoten
s. Katasterblatt NEU018_1 10.000 € I

DTV 

vermutlich 

niedrig

4 niedrig
Kurzfrist-

maßnahme

NEUN001 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
K66

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Kreis
Benutzungspflicht 

prüfen

3 Unfälle mit Radfahrerbeteiligung und 

Personenschaden. Zur besseren Sichtbarkeit des 

Radverkehrs sollte dieser auf der Fahrbahn geführt 

werden. Die Benutzungspflicht ist entsprechend zu 

prüfen.

1.000 € 4246 I

DTV 

vermutlich 

niedrig

5 niedrig
Kurzfrist-

maßnahme



Übersichtstabelle der Maßnahmen

Massn-Nr Netz TYP Kommune Name Bestandstyp Breite Ortslage Baulast Massnahmentyp Maßnahmenbeschreibung
Netto 

(Kosten)

Länge

(in m)

Belastungs-

bereich

DTV

(Kfz/Tag)

Prioritäts-

punktzahl

Prioritäts-

stufe

Programm-

stufe

NEUN002 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
L580

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2,25 außerorts Land
Ausbau bei 

Sanierung

Aufgrund der Verkehrsstärke ist der Radweg 

auszubauen. Aufgrund der vorhandenen Breite im 

Toleranzbereich kann dies auch erst im Zuge einer 

Fahrbahndeckensanierung stattfinden.

19.700 € 829 IV 10121 6 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

NEUN003 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
K61

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Kreis
Ausbau bei 

Sanierung

Aufgrund der Verkehrsstärke ist der Radweg 

auszubauen. Aufgrund der vorhandenen Breite im 

Toleranzbereich kann dies auch erst im Zuge einer 

Fahrbahndeckensanierung stattfinden.

165.800 € 3489 IV 2847 6 mittel

Perspek-

tivische 

Maßnahme

NEUN004 Nebenrouten
Strecken-

abschnitt

Neuen-

kirchen
K57 und K60

gemeinsamer 

Fuß- und 

Radweg

2 außerorts Kreis
Benutzungspflicht 

prüfen

Ausbau bei Sanierung möglich. Die Verkehrsstärke ist 

gering und eine bauliche Anlage deshalb auch nicht 

notwendig. Die Benutzungspflicht ist deshalb zu 

prüfen.

1.000 € 2009 I

DTV 

vermutlich 

niedrig

3 niedrig
Kurzfrist-

maßnahme



Maßnahmen-Nr. NEU001

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 274

Mesumer StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

8

Bruttokosten

26.100 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Kreis

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden. Die Maßnahme liegt mit einer 

Gesamtpunktzahl von 8 in der mittleren Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU001

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 274

Mesumer StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU001_1 außerorts Mesumer Str./WestfalenringLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: LSA

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

8

Bruttokosten

10.000 €

Musterlösung-/querschnitt

fehlt

Baulast

Kreis

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Markierung LSA

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die Furten und Aufstellbereiche der vorhandenen baulichen Querungshilfen sind durch die Umsetzung von NEU001 

entsprechend umzugestalten. Die Aufstellbereiche sollten auf mind. 2,5x5m vergrößert werden

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 8 in der mittleren 

Priorität. Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU002

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 300

Mesumer StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

8

Bruttokosten

28.500 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Kreis

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden. Die Maßnahme liegt mit einer 

Gesamtpunktzahl von 8 in der mittleren Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU002

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 300

Mesumer StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU003

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 1776

Mesumer StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

11

Bruttokosten

168.800 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Kreis

3

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. Ein hohes Unfallgeschehen konnte festgestellt werden und untermauert zusätzlich die 

Notwendigkeit der Maßnahme. Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 11 in der hohen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU003

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 1776

Mesumer StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU004

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 550

Burgsteinfurter DammLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

7

Bruttokosten

26.200 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Kreis

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau bei Sanierung

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. Die heutige Breite der Anlage erreicht jedoch das ERA-Regelmaß von 2,5m, so dass der Ausbau 

auch erst im Zuge einer künftigen Sanierung der Fahrbahndecke durch den Baulastträger erfolgen kann. Ein Unfallgeschehen 

konnte nicht festgestellt werden. Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 7 in der mittleren Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU004

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 550

Burgsteinfurter DammLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU005

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 512

Burgsteinfurter DammLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

7

Bruttokosten

24.400 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Kreis

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau bei Sanierung

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. Die heutige Breite der Anlage erreicht jedoch das ERA-Regelmaß von 2,5m, so dass der Ausbau 

auch erst im Zuge einer künftigen Sanierung der Fahrbahndecke durch den Baulastträger erfolgen kann. Ein Unfallgeschehen 

konnte nicht festgestellt werden. Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 7 in der mittleren Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU005

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 512

Burgsteinfurter DammLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU005_2 außerorts Burgsteinfurter Damm/B70Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Kreisverkehr

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

7

Bruttokosten

20.000 €

Musterlösung-/querschnitt

4.5-4

Baulast

Kreis

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Anpassung Kreisverkehr

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die Aufstellbereiche der vorhandenen Querungshilfen sind im Zuge der Maßnahme NEU005 entsprechend der neuen Breiten auf 

mind. 2,5mx5m anzupassen.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 7 in der mittleren 

Priorität. Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU005_2 außerorts Burgsteinfurter Damm/B70Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Kreisverkehr

4.5-4.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU006

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 1715

L580Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag 10121 Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

122.000 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

1

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 10000 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. 

Ein geringes Unfallgeschehen konnte festgestellt werden. Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen 

Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU006

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 1715

L580Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,25

Kfz/Tag 10121 Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU006_1 außerorts L580 (Höhe Haarweg)Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Querung ohne Sicherung

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

20.000 €

Musterlösung-/querschnitt

6.1.8.2

Baulast

Land

1

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Anpassung Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Der Aufstellbereich der Querungshilfe ist gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 2,5x5m zu vergrößern, die 

Mittelinsel baulich entsprechend anzupassen.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU006_1 außerorts L580 (Höhe Haarweg)Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Querung ohne Sicherung

6.1.8.2.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU009

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 1416

Dorfbauernschaft (Max-Klemens-Kanalweg)Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

1

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

6

Bruttokosten

14.300 €

Musterlösung-/querschnitt

12.1

Baulast

Kommune

2

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Kurzfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Randmarkierung

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität mittel

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Der Wirtschaftsweg erfüllt die Maßgaben für Breite und Oberflächenzustand gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten. 

Es ist lediglich eine retroreflektierende Randmarkierung anzubringen.

Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 6 in der mittleren Priorität. 

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU009

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 1416

Dorfbauernschaft (Max-Klemens-Kanalweg)Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

Sanierung12.1.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU011

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 759

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

72.200 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Kommune

1

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich um eine bedeutende Schulwegroute (Arnold-Jansen-Gymnasium in der Gemeinde Neuenkirchen).

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 3000 Kfz/Tag vermutet wird, gemäß Qualitätsstandards für 

Haupt-/Velorouten notwendig. Ein geringes Unfallgeschehen konnte festgestellt werden. Die Maßnahme liegt mit einer 

Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität.

Aufgrund der Schulwegroute ist diese Maßnahme besonders dringlich.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU011

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 759

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 50

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU011_1 außerorts Emsdettener Straße 130Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Querungsstelle ohne Sicherung

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

60.000 €

Musterlösung-/querschnitt

9.5-5

Baulast

Kommune

1

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Bau einer geteilten, und damit auch für Kfz-Verkehr nutzbaren, Querungshilfe zur Auflösung der Zweirichtungsführung 

außerorts und Überführung in die Radverkehrsführung innerorts notwendig.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU011_1 außerorts Emsdettener Straße 130Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Querungsstelle ohne Sicherung

9.5-5.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU012

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 2584

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag 4981 Vzul (km/h) 50

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

10

Bruttokosten

245.500 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

2

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich um eine bedeutende Schulwegroute (Arnold-Jansen-Gymnasium in der Gemeinde Neuenkirchen).

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 4900 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. Ein mittleres Unfallgeschehen konnte festgestellt werden und untermauert die Notwendigkeit der Maßnahme. Die 

Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 10 in der hohen Priorität.

Aufgrund der Schulwegroute ist diese Maßnahme besonders dringlich.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU012

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 2584

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag 4981 Vzul (km/h) 50

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU013

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 2067

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag 4981 Vzul (km/h) 100

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

11

Bruttokosten

196.400 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

3

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Ausbau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 2Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es handelt sich um eine bedeutende Schulwegroute (Arnold-Jansen-Gymnasium in der Gemeinde Neuenkirchen).

Es ist der Ausbau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Ausbau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 4900 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. Ein hohes Unfallgeschehen konnte festgestellt werden und untermauert die Notwendigkeit der Maßnahme. Die 

Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 11 in der hohen Priorität.

Aufgrund der Schulwegroute ist diese Maßnahme besonders dringlich.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU013

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 2067

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2

Kfz/Tag 4981 Vzul (km/h) 100

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU014

Bestand gemeinsamer Fuß- und Radweg

außerorts

Länge [m] 138

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 2,5

Kfz/Tag 4981 Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

500 €

Musterlösung-/querschnitt

Musterlösung unnötig

Baulast

Land

2

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Kurzfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Beschilderung

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die Benutzungspflicht ist aufzuheben, wenn die Maßnahme NEU015 umgesetzt wird.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU015

Bestand Radfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1738

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,35

Kfz/Tag 4981 Vzul (km/h) 70

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

730.000 €

Musterlösung-/querschnitt

H4.2

Baulast

Land

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Es ist der Neubau eines baulichen Radwegs gemäß der Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten auf 3m Breite und wegen des 

zu erwartenden geringen Fußverkehrsaufkommens in Form eines gemeinsamen Geh-/ Radwegs vorzusehen, d.h. die 

Beschilderung bleibt unverändert. 

Der Neubau ist aufgrund der Verkehrsstärke, die bei über 4900 Kfz/Tag liegt, gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten 

notwendig. Ein Unfallgeschehen konnte nicht festgestellt werden u. Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der 

hohen Priorität.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU015

Bestand Radfahrstreifen

außerorts

Länge [m] 1738

Emsdettener StraßeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IVAnlagenbreite (m) 1,35

Kfz/Tag 4981 Vzul (km/h) 70

H4.2_Kosten-001.j

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU015_1 außerorts Emsdettener Str./Mesumer DammLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Vorfahrtsknoten

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

20.000 €

Musterlösung-/querschnitt

9.3-2

Baulast

Land

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Perspektivische Maßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Anpassung Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die Querung des Mesumer Damms ist gemäß Musterlösung bei Ausführung von NEU015 umzusetzen. 

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU015_1 außerorts Emsdettener Str./Mesumer DammLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Vorfahrtsknoten

9.3-2.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU015_2 außerorts Emsdettener Str.Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Querung ohne Sicherung

4

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

9

Bruttokosten

60.000 €

Musterlösung-/querschnitt

6.1.8.2

Baulast

Land

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Mittelfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Neubau Mittelinsel

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 3Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität hoch

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Der Neubau einer geeigneten Querungshilfe mit einem Aufstellbereich von mind. 2,5x5m ist im Zuge NEU015 und 016 zur 

Querung der Emsdetter Straße (wenn der neue Radweg NEU015 auf der Südseite der Fahrbahn errichtet wird) notwendig. 

Maßnahme kann entfallen, wenn die Nordseite für den Radwegebau gewählt wird. 

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 9 in der hohen Priorität. 

Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU015_2 außerorts Emsdettener Str.Lage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: Querung ohne Sicherung

6.1.8.2.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU016

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 979

Rote ErdeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

1

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

4

Bruttokosten

9.800 €

Musterlösung-/querschnitt

12.1

Baulast

Kommune

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Kurzfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Randmarkierung

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität niedrig

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Der Wirtschaftsweg erfüllt die Maßgaben für Breite und Oberflächenzustand gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten. 

Es ist lediglich eine retroreflektierende Randmarkierung anzubringen.

Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 4 in der niedrigen Priorität. 

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU016

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 979

Rote ErdeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

Sanierung12.1.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU017

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 649

Rote ErdeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

1

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

4

Bruttokosten

6.500 €

Musterlösung-/querschnitt

12.1

Baulast

Kommune

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Kurzfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Randmarkierung

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität niedrig

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Der Wirtschaftsweg erfüllt die Maßgaben für Breite und Oberflächenzustand gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten. 

Es ist lediglich eine retroreflektierende Randmarkierung anzubringen.

Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 4 in der niedrigen Priorität. 

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU017

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 649

Rote ErdeLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

Sanierung12.1.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU018

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 404

WegLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

1

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

4

Bruttokosten

4.100 €

Musterlösung-/querschnitt

12.1

Baulast

Kommune

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Kurzfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Sanierung

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität niedrig

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Der Wirtschaftsweg erfüllt die Maßgaben für Breite gemäß Qualitätsstandards für Haupt-/Velorouten. Es ist eine 

Oberflächensanierung und Neuasphaltierung durchzuführen. Im Anschluss ist eine retroreflektierende Randmarkierung 

anzubringen.

Die Maßnahme liegt mit einer Gesamtpunktzahl von 4 in der niedrigen Priorität. 

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU018

Bestand Forst-/ Wirtschaftsweg/Anliegerstraße

außerorts

Länge [m] 404

WegLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Belastungsbereich IAnlagenbreite (m) 3,5

Kfz/Tag DTV unbekannt Vzul (km/h) 0

Sanierung12.1.jpg

08.05.2020



Maßnahmen-Nr. NEU018_1 außerorts Name unbekanntLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: RvL-Knoten

1

Beschreibung der Maßnahme:

Priorität

4

Bruttokosten

10.000 €

Musterlösung-/querschnitt

S1.5

Baulast

Kommune

0

Gesamtpunkte*:

Programmstufe*: Kurzfristmaßnahme

Einzelmaßnahme(n)

Markierung Knoten

Netzzusammenh.:

Verkehrsssicherheit:

2 1Maßnahmenkat.:

*Knotenpunkte folgen der Programmstufe und der Gesamtpriorität der Streckenmaßnahme

Erfordernis

Priorität niedrig

Knotenpunkt mit Maßnahme

Anderer Knotenpunkt mit Maßnahme")
")

!( Unfall mit Getöteten

!( Unfall mit Schwerverletzten

!( Unfall mit Leichtverletzten

Maßnahme auf Velo-/Hauptroutennetz

Strecke des Nebenroutennetzes

Strecke des Velo-/Hauptroutennetz

Strecke innerorts (Nebenroutennetz)

Strecke innerorts (Velo-/Hauptroutennetz)

Triangel

Die Vorfahrtsregelung istam Knotenpunkt von einer Rechts vor Links-Regelung in eine Vorfahrtssregelung (im Zuge der 

Haupt-/Veloroute) zu verändern und durch geeignete Markierungsmaßnahmen hervorzuheben. Alternativ ist die Musterlösung 

4.2-1 bei Beibehaltung der Rechts vor Links Regelung anzuwenden.

Die Maßnahme liegt (im Zusammenhang mit der Streckenmaßnahme) mit einer Gesamtpunktzahl von 4 in der niedrigen 

Priorität. Der Umsetzungshorizont orientiert sich an der Streckenmaßnahme.
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Maßnahmen-Nr. NEU018_1 außerorts Name unbekanntLage Straße

Kommune Neuenkirchen

Bestand: RvL-Knoten
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