
Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

   Planfeststellung 

Bauwerk Nr. 5 
Überführung Hollingen West
Bau km 300+549,269 - K 53n  
Bau km 0+220,186 
L.W > 23,00 m
L.H >    4,70 m
Breite zw. d. Geländern = 5,50 m
Kreuzungswinkel = 100 gon
Br. Kl. 30/30
Konstruktionsstärke ca. 1,20 m 

Bauwerk Nr. 6
3-Feld-Bauwerk 
Unterführung Mühlenbach
Bau km 300+905 - K 53n  
Gew. Station ca. 5+900
L.W > 65,00 m
L.H >= 2,00 m
Breite zw. d. Geländern = 11,50 m
Kreuzungswinkel ca. 81,6757 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke ca. 1,30 m 

DL 3.3
Bau km 300+032 
DN 600
SoE = 44,57
SoA = 44,53
Länge 21,20 m 

Bauwerk Nr. 7
Überführung Hollingen Ost
Bau km 301+335,333 - K 53n
Bau km 0+221,015 
L.W > 23,00 m
L.H >    4,70 m
Breite zw. d. Geländern = 5,50 m
Kreuzungswinkel = 53,3518 gon
Br. Kl. 30/30
Konstruktionsstärke ca. 1,55 m 

Bauwerk Nr. 8
Unterführung Viehtrift
Bau km 301+416,000
L.W = 3,00 m
L.H =   2,00 m
Kreuzungswinkel = 100,000 gon
Br. Kl. 60/30 

DL 3.4
Bau km 301+303
DN 600 
SoE = 43,62
SoA = 43,50
Länge 24,50 m 


