K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Legende
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Nummer Spalte Beschreibung

1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Geb&udeseite
3 Sw Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung

5-6 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts

7-8 Szenario oL Beurteilungspegel Prognose ohne Larmschutz tags/nachts

9-10 | SzenaromL | Beurteilungspegel Prognose mit LArmschutz tags/nachts

10-12 | GW-Uberschr. | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Larmschutz tags/nachts

13-14 | Diff. PmL/PoL | Differenz von Prognose mit Larmschutz zu Prognose ohne Larmschutz tags/nachts
15 Anspr. Anspruch auf passiven Larmschutz tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront| SW Nutz IGW Szenario0 ol |SzenarioO ml GW-Uberschr.| Diff. PmL/PoL Anspr.
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15
01 Ahlintel 50a N EG| M 64 54 490 385 | 490 385 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G| M 64 54 493 389 | 493 389 - - 0,0 0,0 nein
0 EG| M 64 54 515 41,2 | 51,5 412 - - 0,0 0,0 nein
o] 1.0G| M 64 54 51,8 415 | 518 415 - - 0,0 0,0 nein
o] EG| M 64 54 50,4 40,2 | 504 402 - - 0,0 0,0 nein
0 1.0G| M 64 54 50,7 405 | 50,7 405 - - 0,0 0,0 nein
02 Wiesengrund 9 W EG Mi 64 54 47,2 36,7 47,1 36,7 - - 0,0 -0,1 nein
w 1.0G| M 64 54 477 37,2 | 476 372 - - 0,0 0,1 nein
w EG| M 64 54 472 369 | 472 368 - - 0,1 0,0 nein
w 1.0G| M 64 54 48,4 38,0 | 484 380 - - 0,0 0,0 nein
03 Wiesengrund 17 N EG| M 64 54 499 395 | 499 395 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G| M 64 54 50,3 39,9 | 50,3 39,9 - - 0,0 0,0 nein
w EG| M 64 54 50,6 40,2 | 50,6 40,2 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G| M 64 54 52,7 424 | 527 424 - - 0,0 0,0 nein
04 Wiesengrund 24 w EG| M 64 54 46,9 36,6 | 46,6 362 - - -0,4 0,3 nein
w 1.0G| M 64 54 47,3 37,0 | 470 367 - - -0,3 -0,3 nein
05 Wiesengrund 27 W EG Mi 64 54 50,1 39,0 49,6 38,5 - - -0,4 -0,5 nein
w 1.0G| M 64 54 505 39,2 | 501 387 - - -0,4 0,5 nein
w 20G| M 64 54 51,0 396 | 50,6 391 - - -0,3 -0,4 nein
06 Ahlintel 51a NW EG| M 64 54 53,4 43,2 | 51,5 413 - - -1,9 -1,9 nein
NW 1.0G| M 64 54 552 450 | 52,7 425 - - 2,4 2,4 nein
o] EG| M 64 54 52,7 41,7 | 494 372 - - -3,3 -4,4 nein
SO 1.0G| M 64 54 54,2 432 | 516 398 - - 2,5 -3,4 nein
sw EG| M 64 54 52,0 41,4 | 489 379 - - 31 -35 nein
SW 1.0G| M 64 54 58,4 481 | 551 447 - - -3,2 -3,4 nein
07 Ahlintel 51 NO EG| M 64 54 52,7 418 | 50,8 395 - - -1,9 2,3 nein
NO 1.0G| M 64 54 536 42,7 | 521 409 - - -1,5 -1,8 nein
NO EG| M 64 54 54,2 438 | 525 42,0 - - -1,7 -1,8 nein
NO 1.0G| M 64 54 54,8 443 | 533 428 - - -1,5 -1,6 nein
NW EG| M 64 54 51,7 41,5 | 506 40,4 - - -1,0 -1,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 521 41,9 | 51,1 409 - - -1,0 -1,0 nein
SO EG| M 64 54 50,9 39,3 | 496 375 - - -1,2 -1,8 nein
SO 1.0G| M 64 54 51,8 40,2 | 50,8 387 - - -1,0 -1,5 nein
SO EG| M 64 54 51,8 40,7 | 498 381 - - 2,0 2,6 nein
o) 1.0G| M 64 54 52,8 41,7 | 51,1 396 - - -1,6 2,1 nein
08 Sternbusch 29 NW EG| M 64 54 54,4 439 | 524 419 - - 2,0 2,0 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten |mmissionsberechnung - Szenario 0 Unterlage 11.5
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)
Punktname HFront| SW Nutz IGW Szenario0 ol |SzenarioO ml GW-Uberschr.| Diff. PmL/PoL Anspr.
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15
08 Sternbusch 29 NW 1.0G| M 64 54 54,9 445 | 528 424 - - 2,1 2,1 nein
SO EG| M 64 54 51,3 40,9 | 483 378 - - 31 31 nein
SO 1.0G| M 64 54 52,2 41,7 | 491 386 - - 31 31 nein
SwW EG| M 64 54 56,7 46,3 | 539 434 - - 2,9 -2,8 nein
sw 1.0G| M 64 54 575 47,1 | 54,7 442 - - 2,9 2,8 nein
SW EG| M 64 54 552 44,8 | 528 424 - - 2,4 2,4 nein
SW 1.0G| M 64 54 56,6 46,1 | 538 433 - - -2,8 -2,8 nein
09 Sternbusch 25 NW EG| M 64 54 539 43,4 | 503 398 - - -3,6 -3,6 nein
NW 1.0G| M 64 54 545 44,0 | 51,3 409 - - 31 3,2 nein
o] EG| M 64 54 50,0 39,5 | 47,9 373 - - 2,1 2,2 nein
SO 1.0G| M 64 54 50,7 40,2 | 487 381 - - 2,0 2,0 nein
SW EG| M 64 54 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 nein
SwW 1.0G| M 64 54 56,3 459 | 532 427 - - -3,2 -3,2 nein
SwW EG| M 64 54 54,0 435 | 50,4 399 - - -3,5 -3,6 nein
SW 1.0G| M 64 54 547 442 | 515 41,0 - - -3,2 -3,3 nein
10 Brookweg 149 N EG Mi 64 54 53,8 43,3 52,9 42,4 - - -1,0 -1,0 nein
o] EG| M 64 54 51,6 40,8 | 51,0 400 - - -0,7 -0,7 nein
w EG| M 64 54 516 41,1 | 51,2 407 - - -0,5 -0,4 nein
11 Brookweg 150 NO EG Mi 64 54 50,3 39,5 50,0 39,2 - - -0,3 -0,4 nein
NO 1.0G| M 64 54 50,6 39,7 | 50,3 394 - - -0,2 -0,3 nein
12 Brookweg SwW EG| M 64 54 499 394 | 498 392 - - 0,2 0,2 nein
13 Sternbusch 44 SW EG Ml 64 54 52,2 41,7 52,2 41,7 - - -0,1 -0,1 nein
14 Sternbusch 46 SW EG| M 64 54 51,5 410 | 515 410 - - 0,0 0,0 nein
Sw 1.0G| M 64 54 52,4 41,9 | 523 419 - - 0,1 0,1 nein
15 Sternbusch 52 NW EG Ml 64 54 48,0 37,5 48,0 37,5 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 49,4 389 | 494 389 - - 0,0 0,0 nein
16 Sternbusch 48 NW EG| M 64 54 523 41,9 | 523 419 - - 0,0 0,0 nein
SW EG| M 64 54 532 42,8 | 532 427 - - 0,1 0,0 nein
SW 1.0G| M 64 54 53,5 430 | 535 430 - - 0,0 -0,1 nein
17 Kiwittsdamm 37 NW EG| M 64 54 54,8 44,3 | 50,8 40,4 - - -39 -4,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 56,0 455 | 521 417 - - -3,8 -39 nein
SO EG| M 64 54 53,4 429 | 519 414 - - -1,5 -1,5 nein
SO 1.0G| M 64 54 539 434 | 524 419 - - -1,4 -1,5 nein
SW EG| M 64 54 554 44,9 | 521 416 - - 3,3 -3,4 nein
SwW 1.0G| M 64 54 56,5 461 | 526 421 - - -3,9 -3,9 nein
Sw EG| M 64 54 536 431 | 520 415 - - -1,5 -15 nein

Seite 3 18.02.2009

SoundPLAN 6.4



K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront| SW Nutz IGW Szenario0 ol |SzenarioO ml GW-Uberschr.| Diff. PmL/PoL Anspr.
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15
17 Kiwittsdamm 37 SW 1.0G| M 64 54 550 445 | 530 425 - - -2,0 -2,0 nein
18 Kiwittsdamm 39 NW EG| M 64 54 53,4 43,0 | 493 388 - - -4,2 -4,1 nein
NW 1.0G| M 64 54 59,3 488 | 52,7 422 - - -6,6 -6,6 nein
NW 20G| M 64 54 60,5 50,1 | 538 434 - - -6,7 -6,7 nein
SO EG| M 64 54 54,7 443 | 51,6 41,0 - - 3,2 3,2 nein
SO 1.0G| M 64 54 554 44,9 | 521 416 - - 3,2 3,3 nein
o] 20G| M 64 54 56,1 456 | 53,1 426 - - -3,1 -3,1 nein
sw EG| M 64 54 59,7 49,2 | 525 42,0 - - 71 7,2 nein
Sw 1.0G| M 64 54 61,3 509 | 539 434 - - 7,5 7,4 nein
SW 20G| M 64 54 62,3 51,9 | 557 452 - - -6,7 -6,6 nein
19 Hollingen 29 S EG| M 64 54 51,4 405 | 468 359 - - -4,7 -4,6 nein
S 1.0G| M 64 54 54,6 43,8 | 524 416 - - 21 21 nein
S EG| M 64 54 559 451 | 533 425 - - -2,6 -2,6 nein
S 1.0G| M 64 54 56,8 459 | 54,8 44,0 - - -1,9 -1,9 nein
w EG| M 64 54 56,1 452 | 523 414 - - -3,8 3,7 nein
w 1.0G| M 64 54 57,0 461 | 54,2 433 - - -2,8 -2,8 nein
w EG| M 64 54 54,8 43,9 | 51,9 411 - - 2,9 2,9 nein
w 1.0G| M 64 54 558 450 | 538 430 - - 2,0 -1,9 nein
20 Birkenweg 7 NwW EG Mi 64 54 48,3 36,9 48,2 36,8 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 486 37,1 | 485 37,0 - - 0,0 0,0 nein
NW EG| M 64 54 50,1 39,0 | 50,1 39,0 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 50,3 39,1 | 50,3 391 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG| M 64 54 50,6 39,5 | 50,6 395 - - 0,0 0,0 nein
sw 1.0G| M 64 54 50,9 39,7 | 508 397 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG| M 64 54 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G| M 64 54 50,6 398 | 50,6 398 - - -0,1 0,0 nein
21 Reckenfelder Str. 94 S EG| M 64 54 497 39,3 | 496 392 - - 0,1 0,1 nein
S 10G| M 64 54 499 395 | 499 394 - - 0,1 0,1 nein
w EG| M 64 54 473 36,8 | 471 367 - - -0,2 -0,2 nein
w 1.0G| M 64 54 476 37,1 | 474 370 - - 0,1 0,2 nein
22 Hollingen 24 NO EG| M 64 54 59,8 49,4 | 529 425 - - 6,9 7,0 nein
NO 1.0G| M 64 54 60,9 50,6 | 539 435 - - 71 71 nein
NW EG| M 64 54 61,3 50,9 | 537 433 - - 75 7,6 nein
NW 1.0G| M 64 54 62,5 521 | 548 444 - - 7,6 7,7 nein
SO EG| M 64 54 52,4 419 | 518 414 - - -0,5 -0,6 nein
SO 1.0G| M 64 54 529 425 | 524 419 - - -0,6 -0,6 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront| SW Nutz IGW Szenariol olL|Szenariol ml GW-Uberschr.| Diff. PmL/PoL Anspr.
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15
01 Ahlintel 50a N EG| M 64 54 498 394 | 498 394 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G| M 64 54 50,1 39,7 | 50,1 397 - - 0,0 0,0 nein
0 EG| M 64 54 52,4 421 | 524 421 - - 0,0 0,0 nein
0 1.0G| M 64 54 52,6 42,4 | 526 423 - - 0,0 0,0 nein
0 EG| M 64 54 51,3 41,1 | 51,3 411 - - 0,0 0,0 nein
0 1.0G| M 64 54 51,6 414 | 516 414 - - 0,0 0,0 nein
02 Wiesengrund 9 w EG Ml 64 54 48,0 37,6 47,9 37,6 - - 0,0 -0,1 nein
w 1.0G| M 64 54 484 381 | 484 380 - - 0,1 0,0 nein
w EG| M 64 54 480 37,8 | 480 37,7 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G| M 64 54 492 389 | 492 389 - - 0,0 0,0 nein
03 Wiesengrund 17 N EG| M 64 54 50,7 40,4 | 50,7 404 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G| M 64 54 51,1 40,8 | 51,1 408 - - 0,0 0,0 nein
w EG| M 64 54 51,4 41,1 | 51,4 411 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G| M 64 54 535 433 | 535 433 - - 0,0 0,0 nein
04 Wiesengrund 24 w EG| M 64 54 478 375 | 474 371 - - 03 03 nein
w 1.0G| M 64 54 482 379 | 478 376 - - -0,3 -0,3 nein
05 Wiesengrund 27 w EG Ml 64 54 50,8 39,9 50,3 39,4 - - -0,4 -0,5 nein
w 1.0G| M 64 54 51,2 40,1 | 50,8 396 - - 0,4 0,5 nein
w 20G| M 64 54 51,6 405 | 51,3 401 - - -0,4 -0,5 nein
06 Ahlintel 51a NW EG| M 64 54 54,3 441 | 524 422 - - -1,9 -1,9 nein
NW 1.0G| M 64 54 56,0 459 | 536 434 - - 2,5 2,4 nein
SO EG| M 64 54 535 42,6 | 50,1 382 - - -3,4 -4.,4 nein
SO 1.0G| M 64 54 54,9 441 | 523 408 - - 2,7 -3,3 nein
SW EG| M 64 54 52,8 42,3 | 49,7 389 - - 31 35 nein
SW 1.0G| M 64 54 59,2 49,0 | 560 456 - - -3,3 -3,4 nein
07 Ahlintel 51 NO EG| M 64 54 53,5 42,7 | 51,6 405 - - -1,9 2,3 nein
NO 1.0G| M 64 54 54,4 436 | 529 419 - - -1,6 -1,8 nein
NO EG| M 64 54 550 44,7 | 533 429 - - -1,7 -1,8 nein
NO 1.0G| M 64 54 556 453 | 54,1 437 - - -1,5 -1,6 nein
NW EG| M 64 54 52,5 424 | 515 413 - - 11 -1,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 53,0 42,8 | 520 418 - - 11 -1,0 nein
SO EG| M 64 54 51,6 40,2 | 50,3 384 - - -1,3 -1,8 nein
SO 1.0G| M 64 54 525 41,1 | 51,4 396 - - 11 -15 nein
SO EG| M 64 54 52,6 41,7 | 50,5 391 - - 2,0 2,6 nein
o) 1.0G| M 64 54 535 426 | 51,8 406 - - -1,7 2,1 nein
08 Sternbusch 29 NW EG| M 64 54 558 453 | 538 433 - - 2,0 2,1 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten |mmissionsberechnung - Szenario 1 Unterlage 11.5
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)
Punktname HFront| SW Nutz IGW Szenariol olL|Szenariol ml GW-Uberschr.| Diff. PmL/PoL Anspr.
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15
08 Sternbusch 29 NW 1.0G Ml 64 54 56,3 45,8 54,2 43,7 - - -2,1 -2,1 nein
SO EG| M 64 54 52,7 422 | 49,7 391 - - 31 3,1 nein
SO 1.0G| M 64 54 536 43,1 | 50,5 400 - - 31 3,1 nein
SwW EG| M 64 54 58,1 47,6 | 553 448 - - 2,9 2,8 nein
SW 1.0G| M 64 54 58,9 484 | 56,1 456 - - 2,9 2,9 nein
SW EG| M 64 54 56,6 46,1 | 54,2 437 - - 2,4 2,4 nein
SW 1.0G| M 64 54 58,0 475 | 552 447 - - 2,8 -2,9 nein
09 Sternbusch 25 NW EG| M 64 54 553 44,8 | 51,7 412 - - 36 35 nein
NW 1.0G| M 64 54 559 454 | 52,7 422 - - 31 3,1 nein
SO EG| M 64 54 51,4 40,9 | 492 387 - - 2,1 2,1 nein
SO 1.0G| M 64 54 52,1 41,6 | 500 395 - - 2,0 2,0 nein
SW 1.0G| M 64 54 57,7 473 | 546 441 - - 3,2 3,2 nein
SW EG| M 64 54 55,4 449 | 51,8 413 - - -3,6 -3,6 nein
SwW 1.0G| M 64 54 56,1 456 | 52,9 424 - - -3,2 -3,2 nein
SW EG| MI 64 54 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 nein
10 Brookweg 149 N EG Ml 64 54 55,2 447 54,2 43,7 - - -1,0 -1,0 nein
0 EG| M 64 54 52,9 421 | 522 414 - - 0,7 -0,7 nein
w EG| M 64 54 530 425 | 526 421 - - 05 -0,4 nein
11 Brookweg 150 NO EG Ml 64 54 51,6 40,9 51,3 40,6 - - -0,3 -0,3 nein
NO 1.0G| M 64 54 51,9 411 | 516 407 - - 0,3 -0,3 nein
12 Brookweg SW EG| M 64 54 51,3 40,7 | 51,1 406 - - 0,2 0,2 nein
13 Sternbusch 44 SW EG Ml 64 54 53,6 43,1 53,6 43,0 - - -0,1 0,0 nein
14 Sternbusch 46 SW EG| M 64 54 52,9 424 | 528 423 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G| M 64 54 53,8 43,3 | 537 432 - - 0,0 0,0 nein
15 Sternbusch 52 NW EG Ml 64 54 49,4 38,9 49,4 38,9 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 50,7 40,2 | 50,7 402 - - 0,0 0,0 nein
16 Sternbusch 48 NW EG| M 64 54 53,7 43,2 | 537 432 - - 0,0 0,0 nein
SW EG| M 64 54 546 441 | 546 441 - - 01 0,0 nein
SW 1.0G| M 64 54 54,9 444 | 548 444 - - 0,0 -0,1 nein
17 Kiwittsdamm 37 NW EG| M 64 54 56,2 457 | 522 418 - - -39 -4,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 57,4 469 | 535 431 - - -3,8 -3,9 nein
SO EG| M 64 54 54,8 44,2 | 533 427 - - -1,5 -1,5 nein
SO 1.0G| M 64 54 553 44,8 | 538 433 - - -1,4 -15 nein
SW EG| M 64 54 56,8 46,3 | 535 429 - - 33 -3,4 nein
SwW 1.0G| M 64 54 57,9 475 | 540 435 - - -3,9 -3,9 nein
SW EG| M 64 54 550 44,4 | 534 429 - - -15 -1,6 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront| SW Nutz IGW Szenariol olL|Szenariol ml GW-Uberschr.| Diff. PmL/PoL Anspr.
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15
17 Kiwittsdamm 37 SW 1.0G| M 64 54 56,4 459 | 544 439 - - -2,0 -2,0 nein
18 Kiwittsdamm 39 NW EG| M 64 54 54,8 443 | 50,7 402 - - -4,2 -4,1 nein
NW 1.0G| M 64 54 60,7 50,2 | 541 436 - - -6,6 -6,6 nein
NW 20G| M 64 54 61,9 51,5 | 552 447 - - -6,7 -6,7 nein
o) EG| M 64 54 56,1 456 | 530 424 - - 3,2 3,2 nein
SO 1.0G| M 64 54 56,8 46,3 | 53,5 43,0 - - 3,2 3,2 nein
SO 20G| M 64 54 57,5 47,0 | 545 439 - - -3,1 -3,1 nein
SW EG| M 64 54 61,1 50,6 | 539 434 - - 71 71 nein
SW 1.0G| M 64 54 62,7 522 | 553 448 - - 75 75 nein
SW 20G| M 64 54 63,7 532 | 57,1 466 - - -6,7 -6,7 nein
19 Hollingen 29 S EG| M 64 54 53,0 42,1 | 483 374 - - -4,7 -4,7 nein
S 1.0G| M 64 54 56,2 452 | 53,9 430 - - 2,2 2,2 nein
S EG| M 64 54 575 465 | 548 438 - - 2,7 2,7 nein
S 1.0G| M 64 54 58,3 47,4 | 56,3 454 - - 2,0 2,0 nein
w EG| M 64 54 57,7 46,7 | 539 429 - - 3,9 -3,9 nein
w 1.0G| M 64 54 58,6 47,6 | 557 448 - - 2,8 2,9 nein
w EG| M 64 54 56,3 454 | 53,3 424 - - -3,0 2,9 nein
w 1.0G| M 64 54 57,4 464 | 553 444 - - 21 2,1 nein
20 Birkenweg 7 NW EG Ml 64 54 49,3 37,8 49,3 37,8 - - -0,1 -0,1 nein
NW 1.0G| M 64 54 496 380 | 496 37,9 - - 0,1 -0,1 nein
NW EG| M 64 54 51,2 399 | 51,1 398 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G| M 64 54 51,4 40,0 | 51,4 400 - - -0,1 0,0 nein
SwW EG| M 64 54 51,7 404 | 51,7 404 - - 0,1 0,0 nein
SW 1.0G| M 64 54 52,0 40,7 | 51,9 406 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G| M 64 54 51,8 40,7 | 51,7 406 - - 0,0 0,0 nein
SW EG| M 64 54 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 nein
21 Reckenfelder Str. 94 S EG| M 64 54 50,9 40,1 | 50,8 400 - - 01 0,1 nein
S 1.0G| M 64 54 51,1 40,3 | 51,0 402 - - 01 0,1 nein
w EG| M 64 54 485 37,7 | 483 375 - - 0,1 -0,2 nein
w 1.0G| M 64 54 488 380 | 486 378 - - 0,1 0,1 nein
22 Hollingen 24 NO EG| M 64 54 61,0 50,2 | 541 433 - - -6,8 -6,9 nein
NO 1.0G| M 64 54 62,1 51,3 | 551 443 - - 71 71 nein
NW EG| M 64 54 62,5 51,7 | 549 441 - - 75 7,5 nein
NW 1.0G| M 64 54 63,7 529 | 560 452 - - 7,6 7,6 nein
SO EG| M 64 54 53,6 42,8 | 530 422 - - -0,5 -0,5 nein
SO 1.0G| M 64 54 542 433 | 536 428 - - 0,6 0,6 nein
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