
Bauwerk Nr. 1 
Überführung Goldbergweg
Bau km 100+912,124 - K 53n 
Bau km 0+237.224 - Achse 200
L.W > 23,00 m
L.H >    4,70 m
Breite zw. d. Geländern = 5,50 m
Kreuzungswinkel = 100 gon
Br. Kl. 30/30
Konstruktionsstärke ca. 1,20m 

DL 1.5
Kombi-Gewässer-
Amphibiendurchlass
Bau km 100+554
B/H = 4,60/1,75 m
SoE =43,82
SoA =43,78
Länge 16,00 m 

DL 1.6
Kombi-Gewässer-
Amphibiendurchlass
Bau km 100+716
B/H = 4,10/1,70 m
SoE =44,64
SoA =44,56
Länge 21,00  m 

DL 1.7
Amphibiendurchlass
Bau km 100+805
B/H = 1,00/0,75 m
SoE =45,27
SoA =45,27
Länge 15,50 m 

DL 1.8
Amphibiendurchlass
Bau km 100+940
B/H = 1,00/0,75 m
SoE =44,77
SoA =44,77
Länge 18,70 m 

DL 1.9
Kombi-Gewässer-
Amphibiendurchlass
Bau km 101+065,3
B/H = 4,50/1,50 m
SoE =43,97
SoA =43,93
Länge 16,70  m 

DL 1.10
Kombi-Gewässer-
Amphibiendurchlass
Bau km 101+181
B/H = 5,35/1,75 m
SoE =43,87
SoA =43,83
Länge 24,30  m 

DL 1.4
Bau km 100+030,3
DN 1.200 
SoE = 43,70
SoA = 43,54
Länge 21,70 m 

DL 1.11
Bau km 101+314
DN 500 
SoE = 44,31
SoA = 44,28
Länge 22,70 m 

Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

   Planfeststellung 

Bau km 100+000 bis 101+343.991
Achse 1

Bau km 100+000 bis 100+770,000 


