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1. Darstellung der BaumaBnahme
1.1 Planerische Beschreibung

Der Kreis Steinfurt plant den Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten, zur verkehrlichen
Entlastung der vorhandenen KreisstraBBe 53 (Silberweg, TaubenstraBe, Lerchenfeld, Reckenfel-
der StraBe) in der Stadt Emsdetten. Durch den Bau der K 53n wird das Verkehrsaufkommen auf
der K 53 erheblich reduziert. Darliber hinaus stellt die K 53n aus regionalplanerischer Sicht in
Verbindung mit der L 583 und der B 70 (n) eine groBraumige Umgehung der Stadt Rheine mit
Anbindung des Guterverkehrszentrum im Norden der Stadt dar.

Durch die Verkehrsentlastung der vorh. K 53 verringern sich die Immissionsbelastungen durch
den Verkehrslarm und die Belastungen durch die Schadstoffemissionen. Dies stellt eine wesent-
liche Verbesserung im Bereich der bebauten Umwelt dar.

Die Verkehrssicherheit aller Verkehrsteilnehmer wird erhéht. Aus stadtebaulicher Sicht erhdht
sich der Wohnwert im Bereich der K 53. Durch den Neubau der K 53n ergeben sich bessere
Verknipfungen der Wohn- und Gewerbegebiete.

Die nicht vermeidbaren Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild werden entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben durch KompensationsmaBnahmen ausgeglichen.

Die Stadt Emsdetten ist von mehreren regionalen und Uberregionalen StraBen erreichbar. Die
BundesstraBe 481, LandesstraBen 583, 590 und 592 sowie die KreisstraBen 53 und 56 verkniip-
fen die Stadt Emsdetten direkt mit dem Verkehrsnetz.

Die BundesstraBe 481 Ubernimmt Gber Rheine die Zubringerfunktion zur Bundesautobahn 30 im
Norden und zur Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Minster im Stiden.

Die Landes- und KreisstraBen leiten den StraBenverkehr direkt in das Stadtzentrum, wobei die
KreisstraBe 53 im innerstadtischen Bereich als Westverbindung die LandesstraBen 583, 590
und 592 miteinander verknUpft.

Die K 53n ist als KraftverkehrsstraBe geplant. Es erfolgen Netzverkniipfungen nur mit den klas-
sifizierten StraBen L 583, L 590, L 592 sowie K 53 / K 54 und zwar als Kreisverkehrsplatze. Wei-
tere Anschlisse von GemeindestraBen, Wirtschaftswege und Zufahrten sind nicht vorgesehen.

Der Entwurf umfasst folgende MaBnahmen:

a) Neubau der K 53n als Westumgehung mit Anschluss an die L 583 (Neuenkirchener StraBe),
die L 590 (Borghorster StraBe), die L 592 (Nordwalder StraBe) sowie Anschluss an den Kno-
tenpunkt K 53 (Reckenfelder StraBe) / K 54 (Robert-Bosch-Strale).

b) Neubau/Ausbau der Wirtschaftswege W 1 bis W 4
c) Uberfilhrung des Wirtschaftsweges Goldbergweg
d) Unterfihrung des Wirtschaftsweges Brookweg

e) Uberfiihrung des Wirtschaftsweges Sternbusch

f)  Uberfiihrung des Wirtschaftsweges Hollingen West

g) Uberfiihrung des Wirtschaftsweges Hollingen Ost

h) Mit den StraBenbaumaBnahmen im Zusammenhang stehende AnderungsmaBnahmen am
vorhandenen StraBen-, Wege- und Gewassernetz und an Anlagen Dritter sowie MafBnah-

men des Naturschutzes und der Landschaftspflege.
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1.2  StraBenbauliche Beschreibung

Emsdetten wird durch radial gefiihrte StraBen erschlossen. Der Durchgangsverkehr auf der vor-
handenen K 53 betragt rund 1/3 des Gesamtverkehrsaufkommens. Die K 53n, Westumgehung
Emsdetten, ist flr eine nachhaltige Verkehrsentlastung auch im Hinblick auf eine positive stad-
tebauliche Entwicklung der Stadt Emsdetten unverzichtbar. Der Trassenbereich wird zur Zeit
Uberwiegend landwirtschaftlich genutzt.

Abschnitt 1: K 53n (L 583 - L 590)

Die geplante Achse 1 der K 53n beginnt mit dem Kreisverkehrsplatz (KVP) Nr. 1 an der L 583.
Sie fuhrt zunachst geradlinig, spater dann linkskurvig westlich an Emsdetten vorbei, und sodann
weiterhin geradlinig zur L 590 und endet am KVP Nr. 2. Der Goldbergweg Uberquert mittels ei-
nes neuen Briickenbauwerkes die K 53n.

Abschnitt 2: K 53n (L 590 — L 592)

Die Achse 2 der K 53n beginnt am KVP Nr. 2. Sie verlauft in stdlicher Richtung, Gberquert den
Brookweg sowie den Herzbach und endet am KVP Nr. 3 an der L 592. Der Sternbusch (ber-
quert mittels eines neuen Briickenbauwerkes die K 53n.

Abschnitt 3: K 53n (L 592 — K 53 / K 54)

Achse 3 der K 53n verlauft vom KVP Nr. 3 linkskurvig in Richtung Osten, Uberquert den Miih-
lenbach und endet am KVP Nr. 4 am Knotenpunkt K 53 / K 54. Die Wirtschaftswege Hollingen
West und Hollingen Ost Giberqueren mittels eines neuen Brickenbauwerkes die K 53n.

Ausbau/Neubau von Wirtschaftswegen

Die K 53n durchschneidet neben den landwirtschaftlichen Nutzflachen auch das landwirtschaftli-
che Wegenetz. Zur Sicherung der ErschlieBung der Grundstiicke und Verringerung von Umwe-
gen ist der Ausbau/Neubau von insgesamt vier Wirtschaftswegen vorgesehen.

Im Abschnitt 1 wird ab der Kreuzung Wiesengrund/Goldbergweg ein namenloser Wirtschafts-
weg in die Bauernschaft Ahlintel durch die K 53n durchtrennt. Als Ersatz erfolgt der Aus-
bau/Neubau des Wirtschaftsweges W 1 als Querspange im Abstand von ca. 300 m parallel zur
K 53n.

Im Abschnitt 2 ist der Ausbau/Neubau der Wirtschaftswege W 2 bis W 4 vorgesehen:

W 2 und W 4 beginnen am Sternbusch 6stlich bzw. westlich der K 53n und fihren im Abstand
von ca. 20 m bis ca. 200 m parallel der K 53n zum Kiwittsdamm. Der Kiwittsdamm wird durch
die K 53n durchtrennt und nicht Gberfihrt.

Der Wirtschaftsweg W 4 beginnt an der L 590, verlauft westlich der K 53n und wird an den
Brookweg angeschlossen. W 4 ist im besonderen zur ErschlieBung der Anlieger der Wohnbau-
grundsticke im Waldgebiet Brook erforderlich, da fir die Unterfiihrung des Brookweges nur ei-
ne lichte H6he von 3,00 m maglich ist.

Die Baustrecke der K 53n betragt 5,757 km.

Die Baustrecken fir den Ausbau/Neubau der Wirtschaftswege W 1 bis W 4 betragen 3,329 km.
Die Baustrecken fiir die Uberfiihrung/Unterfiihrung der vorhandenen Wirtschaftswege betragen
1,912 km.
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1.2.1 StraBenkategorien der einzelnen Abschnitte

Die im Planungsbereich befindlichen StraBen werden folgenden StraBenkategorien zugeordnet:
L 583 - A Il, anbaufreie StraBe auBerhalb bebauter Gebiete mit maBgebender regionaler Ver-
bindungsfunktion.

L 590 - A Il, anbaufreie StraBe auBerhalb bebauter Gebiete mit maBgebender regionaler Ver-
bindungsfunktion.

L 592 - A Il, anbaufreie StraBe auBerhalb bebauter Gebiete mit maBgebender regionaler Ver-
bindungsfunktion.

K 53 - A lll, anbaufreie StraBe auBerhalb bebauter Gebiete mit maBgebender zwischenge-
meindlicher StraBenverbindung.

K 54 — A Il, anbaufreie StraBe auBerhalb bebauter Gebiete mit maBgebender regionaler Verbin-

dungsfunktion.

2. Notwendigkeit der BaumaBnahme

2.1 Vorgeschichte der Planung

Fir die Ortslage der Stadt Emsdetten besteht fir die vorh. K 53 ein dringender Bedarf zur Erh6-
hung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Qualitdt des Wohnens und Aufenthaltes.
Dieses Ziel kann nur durch eine erhebliche und nachhaltige Entlastung der K 53 vom Ver-

kehrsaufkommen durch den Neubau einer UmgehungsstraBe K 53n erreicht werden.

Zur Darstellung der stadtebaulichen Problemfelder und zur Entwicklung von L&sungsansatzen
hat der Kreis Steinfurt zwecks Durchfihrung des Linienabstimmungsverfahrens und Vorberei-
tung der Planfeststellung zwischen 1992 und 2008 folgende Gutachten erarbeiten lassen bzw.
selbst erarbeitet:
e  Umweltvertraglichkeitsstudie zum Neubau der K 53n als Westumgehung Emsdetten,
03/1990 — 2/1992.
e Aktualisierung und Ergédnzung der Umweltvertraglichkeitsstudie zum Neubau der K 53n,
Westumgehung Emsdetten, 9 — 12/1997.
e Umweltvertraglichkeitsstudie zum Neubau der K 53n als Westumgehung Emsdetten,
Fachbeitrag ,Stadtebau”, 12/1998.
e Umweltvertraglichkeitsstudie zum Neubau der K 53n als Westumgehung Emsdetten,
Fachbeitrag ,Landschaft®, 2/1999.
e Verkehrliche Untersuchung Neubau der K 53n in Emsdetten, 5/1997.
e Verkehrliche Untersuchung Neubau der K 53n in Emsdetten — Ergdnzende Untersu-
chung zur Variante L3a, 1/1999.
e Verkehrsuntersuchung K 53n, Westumgehung Emsdetten, Erlduterungsbericht, 9/2000.
e Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten, Variantenuntersuchungen im Bereich
MuUhlenbach, 9 — 12/2001.
e Verkehrsuntersuchung K 53n, Westumgehung Emsdetten, Erlauterungsbericht, 11/2008.
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2.2  Darstellung der unzureichenden Verkehrsverhéltnisse mit inren negativen Erscheinungsformen

Das innerstadtische StraBennetz der Stadt Emsdetten weist infolge der stadtnah gelegenen In-
dustriestandorte und des regionalen und Uberregionalen Durchgangsverkehrs eine starke Ver-
kehrsbelastung auf. Emsdetten liegt im Schnittpunkt des Fernverkehrsweges B 481 (Nord-Sid-
Achse), der Ost-West-Achse L 590 / B 475 und der regional bedeutsamen Landes- und Kreis-
straBen L 583, L 592 und K 53. Dabei fuhren die klassifizierten HauptstraBen direkt durch die
bebaute Ortslage, ohne dass verkehrlich und / oder stédtebaulich akzeptable Alternativrouten
vorhanden sind. Die bestehende K 53 verursacht derzeit erhebliche Beeintrachtigungen insbe-
sondere fur die an der HauptverkehrsstraBe wohnhaften Anwohner. Diese Beeintrachtigungen
sind begrindet durch die hohe Verkehrsdichte. Die Verkehrssicherheit fur Radfahrer und FuB-
ganger ist bei abschnittsweise fehlenden Radwegen und besonders bei Querung der K 53 unzu-
reichend. Die hohe Verkehrsbelastung von DTV = 9.750 Kfz/24h und einem LKW-Anteil von
14,1 % (BVZ 2005) fuhrt zudem zu signifikanten Schadstoff- und Larmemissionen.

Die verkehrliche Situation aus Sicht des motorisierten Verkehrs innerhalb der Ortsdurchfahrt der
klassifizierten StraBen von Emsdetten ist ebenfalls unbefriedigend. UnverhaltnismaBig hohe
Warte- bzw. Standzeiten, Staubildungen an allen wichtigen Knotenpunkten fiihren zu Schleich-
verkehren durch Wohngebiete zur Umgehung der kritischen Bereiche. Diese Situation wird

durch den Bau der Westumgehung Emsdetten K 53n verbessert.

2.3  Raumordnerische Entwicklungsziele

Die BundesstraBe 54 im Siidwesten, die Autobahnen A 30 im Norden, die A 31 im Nordwesten
und die A 1 im Sldosten bilden einen groBraumigen verkehrsbedeutsamen StraBenring um
Emsdetten. Im nachgeordneten Netz ergibt sich ein erhebliches Verkehrsaufkommen an Durch-
gangsverkehren in Emsdetten. Raumordnerisches Entwicklungsziel ist es, den Verkehr (ber die
Westumgehung Emsdetten K 53n zu leiten und damit die Ortslage Emsdetten erheblich zu ent-
lasten (vergleiche Verkehrsuntersuchung 11/2008)

2.4  Anforderungen an die straBenbauliche Infrastruktur

Durch den Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten, kommt es zu einer Umorientierung
von Durchgangsverkehren (aus Richtung B 481, Minster/Greven in Richtung L 590,Steinfurt
und L 583, B 70, Neuenkirchen und Rheine) sowie von Ziel- und Quellverkehren der Stadt Ems-

detten. Hieraus ergibt sich eine erhebliche Entlastung fir die Ortslage Emsdetten.

2.5 \Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen.

Durch die geplanten MaBnahmen verringern sich Reise- und Warte- bzw. Standzeiten erheblich.
Dies fuhrt insgesamt zu einem geringeren Ressourcenverbrauch und zu geringeren Beeintrach-

tigung durch Schall- und Schadstoffemissionen insbesondere in der Ortsdurchfahrt der K 53.



NEUBAU DER K 53N, WESTUMGEHUNG EMSDETTEN

3. Vergleich der Varianten und Wahl der Linie

3.1 Allgemeines

Mit dem Ziel der Linienfindung und Begriindung der Variantenwabhl fiir die Planverfahren:
e Linienabstimmungsverfahren nach § 37 StrWG NW, und
e Planfeststellungsverfahren nach §§ 38ff SrtWG NW
sind nicht nur mégliche Planvarianten, sondern auch die Beibehaltung des bestehenden Zu-

standes (Prognose-Null-Fall) und mégliche Ausbauvarianten in die Abwéagung einzustellen. Die

Ausbauvariante beinhaltet die Ergdnzung bzw. Umgestaltung der vorhandenen K 53 zu einem

StraBenzug mit beidseitigen Radwegen und Gehwegen.

3.2 Planungszeitraum 1990 - 2000

Zur Entwicklung von Planvarianten wurde der Untersuchungsbereich wurde in 4 Abschnitte un-
terteilt. In diesem Bereich wurde eine Vielzahl von Teilvarianten entwickelt, die miteinander
kombinierbar waren:

Abschnitt 1: MUhlenbach (K 53 — L 592)

Neubaubereich mit 4 alternativen Teilvarianten, Bezeichnung von siedlungsfernster Variante 1.1

bis zur siedlungsnéchsten Variante 1.4
Abschnitt 2: Herzbach: (L 592 — Wirtschaftsweq)
Neubaubereich mit 4 alternativen Teilvarianten, davon eine mit direkter Fihrung auf die vorhan-

den K 53 ,Lerchenfeld” mit Fortsetzung durch die Ausbauvariante, Bezeichnung von siedlungs-
fernster Variante 2.1 bis zur siedlungsnachsten Variante 2.4

Abschnitt 3: Sternbusch (Wirtschaftsweg — L 590)

Neubaubereich mit 3 alternativen Teilvarianten, Bezeichnung von siedlungsfernster Variante 3.1

bis zur siedlungsnéchsten Variante 3.3
Abschnitt 4: Wiesengrund (L 590 — L 583)

Neubaubereich mit 3 alternativen Teilvarianten, Bezeichnung von siedlungsfernster Variante 4.1

bis zur siedlungsnéchsten Variante 4.3
Aus den vielen Teilvarianten wurden f(ir das Linienabstimmungsverfahren folgende Linienvarian-
ten fir den Neubau der K 53n entwickelt:
e Variante K (kurz),
e VariantenL 1,L2,L 3, L 3A (lang),
e Variante ABS (Arten- und Biotopschutz).
Die Neubauvarianten sind im Ubersichtslageplan M 1 : 5.000, Unterlage 3, Blatt 2, dargestellt.

Zur Vorbereitung des Linienabstimmungsverfahrens wurde eine Umweltvertraglichkeitsstudie
(UVS) mit den Fachbeitrdgen Verkehr, Stadtebau und Landschaft zur Bewertung der Varianten

aufgestellt. Die Ergebnisse werden wie folgt zusammengefasst:
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UVS; Fachbeitrag Verkehr
Die zugrunde liegenden Verkehrsgutachten weisen die Verkehrsnotwendigkeit und Verkehrs-

wirksamkeit fur einen Neubau der K 53n fur die langen Neubauvarianten nach. Eine Null-, Aus-

bauvariante oder die Variante K kénnen diese Ziele nicht erfillen.

UVS, Fachbeitrag Stadtebau
Bei der Betrachtung alternativer Linienfihrungen zur K 53n unter stéadtebaulichen Gesichtspunk-

ten wurden folgende BeurteilungsmaBstébe zugrunde gelegt:

e Linienflhrung in Bezug auf die landesplanerischen Vorgaben

e Linienflhrung in Bezug auf die Entlastungswirkung, die gegeben ist, wenn die Trassie-
rung den Bereich der Quell- und Zielorte der Nutzer gut erreichbar macht und gleichzei-
tig in ausreichender Entfernung zu den Siedlungsgebieten liegt.

e Bericksichtigung langfristiger stédtebaulicher Entwicklungsziele. Die geplante Trasse
darf keine Lésung auf Zeit darstellen, da die Entwicklungsméglichkeiten der Stadt Ems-
detten sehr begrenzt sind.

Unter Beriicksichtigung der zuvor genannten stadtebaulichen Ziele ist eine Null-, Ausbauvarian-
ten oder Variante K abzulehnen. Auch die Varianten L 1, L 2, L3 und ABS entsprechen nicht den
stadtebaulichen Zielsetzungen. Die Variante L 3a erflllt zu diesem Planungszeitpunkt im Ab-
schnitt Wiesengrund und Sternbusch auch nur bedingt die stadtebaulichen Anforderungen der
Stadt Emsdetten.

UVS, Fachbeitrag Landschaft

Basisgutachten:

Das Gutachten untersucht die Auswirkung des Vorhabens auf Menschen, Tiere und
Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft. Bearbeitungszeitraum: Marz 1990
— Febr. 1992.

Teil 1: Raumbezogene Grundlagenerfassung und —bewertung:

Die Grundlagenerhebung und Empfindlichkeitsbewertung wurde flir folgende Nutzun-
gen/Potentiale durchgefuhrt:

Boden

Wasserdargebot/Gewasser,

Gelandeklima/Lufthygiene,

Arten- und Biotopschutz,

Landschaftsbild/Kulturelles Erbe,

Freiraumbezogene Erholung.
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Bezlglich der konfliktarmen Korridoren wurde festgestellt, dass bei keinem der untersuchten
Potentiale oder Nutzungsanspriiche die Ausweisung eines durchgehend konfliktarmen Korridors
fir Neubauvarianten mdglich ist, da jeweils in den Bereichen Sternbusch, Herz- und Miihlen-
bach

mehr als nur punkthafte Inanspruchnahme von hochempfindlichen Bereichen, oder
Inanspruchnahme sehr hochempfindlicher (Vorrang-) Flachen, oder

erhebliche Durchschneidungen hochempfindlicher Funktionszusammenhange

erforderlich wirden.

Jedoch lassen sich in den einzelnen Potentialen/Nutzungen jeweils raumlich differenziert, relativ

konfliktarme Bereiche vor allem in der Nahe des vorhandenen Siedlungsrandes finden.

Unter Einbeziehung der im Flachennutzungsplan der Stadt Emsdetten eingetragenen Planvari-
ante der Westumgehung Emsdetten hat das StraBenbauamt unter Berlcksichtigung der ermit-
telten relativ konfliktarmen Korridore die in Kapitel 4.4 beschriebenen Neubauvarianten entwor-
fen. Auch in diesem Gutachten erfolgte eine Teil-Varianten bezogene Bewertung in den zuvor
genannten Abschnitten:

1) ,Mihlenbach”

2) ,Herzbach*

3) ,Sternbusch”

4) ,Wiesengrund”

Teil 2: Variantenbezogene Bewertung

In einem ersten Grobvergleich wurden aus den 39 Varianten-Kombinationsmdglichkeiten 3
Planvarianten fir die vertiefte Variantenbewertung ausgewahlt. Vertieft untersucht wurden hin-
sichtlich aller Nutzungen/Potentiale neben dem Prognose-Null-Fall und der Ausbauvariante die
Varianten L 1, L 2 und K. Damit werden alle bislang diskutierten und die aus landschaftspflegeri-
scher Sicht diskussionswirdigen Variantenabschnitte erfasst. Der eingehende Variantenver-

gleich kommt abschlieBend zu folgenden Ergebnissen:

Keine der untersuchten Varianten ist mit allen Belangen von Natur und Landschaft vertrag-
lich.

Der Prognose-Null-Fall und der Ausbau-Fall sind nicht vereinbar mit den lufthygienischen
Anforderungen beziiglich Schadstoffimmissionen und Larmgrenzwerten fir Wohngebiete.
Die Neubauvarianten sind nicht vereinbar mit den Belangen der freiraumbezogenen Erho-
lung (Landschaftserleben/Larm), Boden- und Grundwasserschutz (Bodeninanspruchnah-
me/Versiegelung), Landschaftsbild und Arten-/Biotopschutz (Zerschneidung).

Die Freiraumbelange werden im Prognose-Null- und Ausbau-Fall am glnstigsten berlck-

sichtigt.
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Von den Neubauvarianten bedingt Variante K die mit Abstand geringsten unvermeidbaren
Beeintrachtigungen des Naturhaushalts und Landschaftsbildes. Dem steht eine sehr unaus-
gewogene Belastungsumverteilung/teilweise Zusatzbelastung der bebauten Umwelt gegen-
tber.

GleichmaBigere erhebliche Entlastungen der Wohngebiete werden durch die Neubauvarian-
ten L 1 und L 2 bewirkt. Damit einher gehen allerdings wesentlich umfangreichere und in-
tensivere Freiraumbeeintréachtigungen als bei Variante K. In der relativen Reihenfolge steht
L 2 vor L 1 mit — potentialabhéngig — unterschiedlich groBem Abstand (Ausnahme: Wasser-
dargebotspotential).

Vor diesem Hintergrund kommt die aus landschaftspflegerischer Sicht vorzutragende Forde-
rung nach wesentlichen Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen zur Begrenzung der
absehbaren Beeintrachtigungen auf ein absolutes Minimum besonderes Gewicht zu.
Insbesondere im Abschnitt 1 ,MUhlenbach” ergeben sich aus landschaftspflegerischer Sicht
erhebliche Vermeidungsmdglichkeiten durch eine optimierte Linienfihrung. Die erzielbaren
Verbesserungen kdénnten sowohl bei einer ,kurzen“ als auch bei einer ,langen” Neubauvari-
ante zum Tragen kommen.

Die gravierenden Nachteile der Neubauvarianten L 1 und L 2 im Bereich des Abschnittes 3
~Sternbusch” sind nicht nennenswert vermeidbar und nur kaum minimierbar.

Im Abschnitt 4 ,Wiesengrund” sind die relativen Vorteile der Variante L 2 im Hinblick auf mi-
nimierte Trenn- und Randeffekte (wegen engerer Anlehnung an den vorhandenen Sied-
lungsrand) mit den bei Variante L 1 glnstiger minimierten Versiegelungsaspekten (wegen

engerer Anlehnung an den vorhandenen Wirtschaftsweg) abzuwéagen.

Im Bereich des Abschnittes 1 ,MUhlenbach“ wird vom Gutachter eine optimierte Linienfihrung
unter besonderer Berlcksichtigung des Arten- und Biotopschutzes empfohlen. Die grundsatzli-
chen Vermeidungs- und Minimierungsmdéglichkeiten dieser Variante ,ABS* (siehe Anlage zum
Erlauterungsbericht, M. 1: 25 000) werden doch auch aus Sicht der freiraumbezogenen Erho-
lung und des Landschaftsbildes als eindeutig vorteilhafter bewertet. Diese Bewertung lag in der

weiteren Bearbeitung der Entwicklung der Variante L 3 im Bereich Mihlenbach zugrunde.

Zusammenfassend wird deutlich, dass

1. bei Vernachlédssigung der innerdrtlichen Umweltbelange
der Prognose-Null-Fall - wie nicht anders zu erwarten - als vorteilhafteste Lésung er-
kennbar wird, da er keine zusatzlichen Freiraumbeeintrachtigungen bedingt.
der Ausbau-Fall wegen der nur geringen und kaum intensiven Zusatzbelastungen im
Freiraum auf Platz zwei der relativen Rangfolge erscheint. Abgesehen von der allge-
meinen Versiegelungs-Problematik wird der Ausbau-Fall auch bei absoluter Betrachtung

als vereinbar mit den Belangen der Natur und Landschaft bezeichnet.
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die Variante K vorteilhafter in bezug auf alle untersuchten Nutzungen und Potentiale ist,
als jede andere ,lange“ Neubauvariante. Unter Voraussetzung grundlegender Vermei-
dungsmaBnahmen (Variante ,ABS") diirften die wesentlichen Beeintrdchtigungen des
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes bis unter die Erheblichkeitsschwelle abge-
mindert oder durch AusgleichsmaBnahmen kompensiert werden kénnen (Ausnahme:
Versiegelung, allgemeine Zerschneidung, La&rmzunahme).

die Varianten L 1 und L 2 stellen sich demgegenuber als wesentlich ungiinstiger dar.
Auch bei Berlicksichtigung umfangreichster Vermeidungs- und MinimierungsmaBnah-
men verbleibt jeweils ein sehr viel gréBerer Umfang noch durch AusgleichsmaBnahmen
zu kompensierender Beeintrachtigungen bzw. an nicht ausgleichbaren Risiken.

2. bei vorrangiger Berlcksichtigung der innerértlichen Umweltbelange

der Prognose-Null-Fall gemeinsam mit dem Ausbau-Fall — wie gleichfalls zu erwarten —
als eindeutig unglinstigste Lésungsmadglichkeit erscheint.

die Variante K zwar immer noch viel vorteilhafter in Bezug auf alle untersuchten Frei-
raumpotentiale ist, als jede ,lange“ Neubauvariante, jedoch wegen der sehr unausge-
wogenen Entlastungen und Zusatzbelastungen in den Wohngebieten abzulehnen ist.
Diese Einschatzung gilt auch unter Einbeziehung grundlegender VermeidungsmaBnah-
men (Variante ,ABS").

die Varianten L 1 und L 2 stellen sich demgegeniber als relativ glinstiger in der Belas-
tungsumverteilung dar, wobei das Verhéltnis erzielbarer Entlastungen im bebauten Be-
reich zu den gravierenden und sehr weitreichenden Zusatzbelastungen im bislang unbe-

lasteten Freiraum wiederum ein sehr groBes MaB an Unausgewogenheit darstellt.

Vor diesem Hintergrund kommt der aus landschaftspflegerischer Sicht vorzutragenden Forde-
rung nach wesentlichen Vermeidungs- und MinimierungsmaBnahmen zur Begrenzung der ab-

sehbaren Beeintrachtigungen auf ein absolutes Minimum besonderes Gewicht zu.

Aus der relativen Rangfolge der ,langen“ Neubauvarianten geht eindeutig Variante L 2 als die
weniger schlechte hervor. Insofern sollten die aus landschaftspflegerischer Sicht alle Uberle-

gungen zu weiteren Optimierungsmaglichkeiten hierauf abgestellt werden.

Aktualisierungsgutachten

Die Aktualisierung und Ergéanzung (Sept. - Dez. 97) der UVS, Fachbeitrag Landschaft, kommt im
Variantenvergleich der Varianten K, L 1, L 2 und L 3 zu folgendem Ergebnis:

JAlle Jangen® Varianten weisen zwei Abschnitte mit erhdhter Problematik — Sternbusch und
Muhlenbach und zwei durchschnittlich problematische Abschnitte auf. Gegeniiber den bisher
untersuchten Varianten L 1 und L 2 ist bei der Variante L 3 im Abschnitt Mihlenbach eine deutli-
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che Optimierung der Linienfihrung im Hinblick auf die Belange von Natur und Landschaft er-
kennbar.

Dem stehen aufgrund der neuen verkehrlichen Konzeption (gestrecktere Fihrung) und dem ge-
genlber Variante L 1 und L 2 unveranderlichen stadtebaulichen Ansprichen einer Siedlungser-
weiterung nach Siiden die schwerwiegenden, tendenziell sogar leicht zunehmenden Nachteile —
vor allem im Abschnitt Sternbusch - gegenlber. Daher kommen Optimierungsbemihungen aus

landschaftlichen Grliinden hier wenig zum Tragen.

In Verbindung mit den geplanten Elementen einer
héhenungleichen Verknlpfung mit den beiden gequerten LandstraBen,
separater Radwegefiihrung und
3 zusatzlichen Rad- bzw. Wirtschaftswegetberfihrungen
kommen in entscheidungsrelevanter Intensitdt und Dimension zusatzliche Beeintrachtigungen

von Natur und Landschaft hinzu.

Unter Einbeziehung dieser Zusatzbeeintrachtigungen wurde Variante L 3 insgesamt genauso
ungunstig beurteilt, wie die anderen Varianten auch. Die wesentlichen Vorteile, die Variante L 3
im Abschnitt MUhlenbach aufweist, werden an anderer Stelle teilweise wieder aufgezehrt.”

Im Aktualisierungsgutachten ist die Variante L 3a nicht enthalten. Die Variante L 3a verlauft im
Abschnitt Miihlenbach im Bereich der Variante L 1 (Teil-Variante 1.2). Von allen vertieft unter-
suchten ,langen“ Varianten ist diese Linienfihrung die Ungunstigste im Bereich Mihlenbach —

wie aus dem Basisgutachten hervorgeht.

Verkehrswirksamkeit und -sicherheit der Planvarianten

In dieser Bewertung des Kreises Steinfurt, StraBenbauamt, wird die Verkehrswirksamkeit der
Planvarianten hinsichtlich Entlastung der Ortsdurchfahrten, Netzverknlpfung, und Linienfihrung

bei guter Verkehrssicherheit dargestellt.

Das Verkehrsgutachten zeigt eindeutig die Notwendigkeit zum Neubau einer Westumgehung
Emsdetten als vollstédndig auBerorts geflihrte Trasse zwischen der K 53 und der L 583 auf. Hier-
durch erfolgt eine optimale Entlastung der Ortsdurchfahrt der K 53 vom Durchgangsverkehr und
tiw. auch der Quell-/ und Zielverkehre. Die negativen Umweltbeeintrachtigungen (L&rm- und Ab-

gasemissionen) werden deutlich reduziert.

Nach der Richtlinie fiir die Anlage von StraBen, Teil: Linienfihrung (RAS-L) ist die K 53n in die
Kategoriegruppe ,A Il / A llI* als anbaufreie regionale / zwischengemeindliche StraBe mit maB-

gebender Verbindungsfunktion einzuteilen.

Entwurfsgeschwindigkeit: Ve =70 km/h
zulassige Hochstgeschwindigkeit: zulV =100 km/h
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Die volle Verkehrswirksamkeit (d. h. hier: Entlastung der K 53alt und tlw. der B 481) bei einem
Neubau der K 53n als Westumgehung wird bei der Berlcksichtigung folgender Kriterien erreicht:
vollstandiger Neubau der K 53n,
gestreckte Linienfiihrung mit Vg5 = 90 km/h,
Einfadelung der B 481 in die K 54 (IndustriestraBe),
héhenfreie Knotenpunkte: K 53n/L 592 und K 53n/L 590,
Querschnitt: Fahrbahn mit getrennt gefihrtem bzw. begleitendem Radweg,

stadtvertraglicher Umbau der vorhandenen K 53 und B 481.

Durch die gestreckte Linienflihrung der Variante L 3a ist anders als bei der Variante L3 eine
durchgehend gute Verkehrsqualitét zu erwarten. Durch den Verzicht auf den ,Versatz" (Fihrung
der K 53n auf die vorh. K 53, Reckenfelder StraBe) wird eine Uberlastung dieses Abschnittes
vermieden. Eine Anbindung des Sudringes (GemeindestraBe ,Am Holtkamp*) ist bei der Varian-

te L 3a nicht gegeben. Dies fuhrt zu einer gewissen Einschrankung der Entlastungswirkung.
Zusammenfassung der Einzelbewertungen der Neubauvarianten
In der nachfolgenden Tabelle stehen vor dem Hintergrund der in diesem Planungszeitraum be-

urteilten stédtebaulichen und verkehrlichen Planungsziele bei diesen &ffentlichen Belangen nur
noch die Varianten L 3 und L 3a zur Disposition.

o relative Rangfolge der Planvarianten
Kriterium .
(Platzierung nach Bewertung)
1. 2. 3.
Verkehr Variante L 3a Variante L 3 -
Stadtebau Variante L 3a Variante L 3 -
Landschaft Varianten K, L1,L2,L 3 Variante L 3a
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3.3 Linienabstimmungsverfahren nach § 37 StrWG NW

Der Kreis Steinfurt hat von Feb. 1999 bis April 2000 das Linienabstimmungsverfahren durchge-
fohrt. Die Unterlagen fiir das Linienabstimmungsverfahren wurden auf der Grundlage einer Um-
weltvertraglichkeitsstudie (UVS) mit den Fachbeitrdgen Verkehr, Stadtebau und Landschaft er-
arbeitet. Im Linienabstimmungsverfahren erfolgt mittels einer Birgerbeteiligung und Beteiligung
der Behorden und Tréger 6ffentlicher Belange (T6B) eine Abstimmung des grundsétzlichen Ver-
laufs, der Streckencharakteristik und der Netzverknipfung. Mit dem Ziel der Linienfindung wur-
den nicht nur eine Vielzahl méglicher Planvarianten, sondern auch die Beibehaltung des beste-
henden Zustandes (Prognose-Null-Fall) und mdgliche Ausbauvarianten untersucht. Nach Abwa-
gung der o6ffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander wurde die Linie
wie folgt abgestimmt:

Neubau der K 53n, Variante L 3A.

3.4  Planungszeitraum 2000 - 2008

Auf der Grundlage des Ergebnisses des Linienabstimmungsverfahrens hat der Kreis Steinfurt
unter Beriicksichtigung der Stellungnahmen aus der Blrgerbeteiligung und der Beteiligung der
T6B die Linienfihrung fur den Neubau der K 53n ausgehend von der Variante L 3A zur Plan-
feststellungsvariante weiterentwickelt.

Im Ubersichtslageplan, M 1 : 5.000, Unterlage 3, Blatt 2, sind ergénzend zu den bisher genann-
ten Linienfihrungen K, L 1, L 2, L 3, L 3A und ABS die Varianten GEP/FNP (Gebietsentwick-
lungsplan/Flachennutzungsplan), KVP (Kreisverkehrspldtze) und die Variante Planfeststellung
dargestellt.

Die Darstellung aller historischen Planvarianten auf der Grundlage der aktuellen DGK 5 (Deut-
sche Grundkarten, M 1 : 5.000) zeigt auf, dass folgende Planvarianten auf Grund der histori-
schenbaulichen Bestande und der neueren stadtebaulichen Entwicklungen zwischen den Jahren
2000 und 2008 nicht mehr realisiert werden kénnen:

e Die Variante K durchquert das neue Baugebiet stdlich der vorh. K 53, Lerchenfeld.

e Die Varianten K, L 2, L 3 und ABS flihren durch den historischen Siedlungsansatz Hol-
lingen. Ein Neubau der K 53n durch dieses langfristig stadtebaulich entwicklungsfahige
Gebiet wiirde sowohl fiir den Bestand als auch fur zukinftige stéadtebauliche Entwick-
lungen einen nicht ausgleichbaren Eingriff darstellen.

e Die Varianten K, L 2, und L 3 fiihren im Bereich des Knotenpunktes K 53 / K 54 / K 53n
durch den Bereich des rechtskréftigen Bebauungsplanes 17 C IV (Industrie- und Ge-
werbegebiet) der Stadt Emsdetten. Die neue Bebauung im nérdlichen Quadranten lasst
keine neue Linienflhrungen der K 53n mehr zu.

Der Kreis Steinfurt hat bei den bereits im Jahr 2000 absehbaren stadtebaulichen Entwicklungen
mdgliche Fihrungen der K 53n im Bereich der Mihlenbachaue zwischen den landwirtschaftli-
chen Hofstellen Heitmann und Laukamp untersucht. Aus der Sicht des Natur- und Landschafts-

schutzes scheidet die Variante L 2 aus, da sie direkt einen Altarm des Mihlenbaches kreuzt.
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Die Varianten L 3, L 3A, KVP und GEP/FNP waren Grundlage einer Variantenuntersuchung im
Abschnitt Mihlenbach (Landschaft + Siedlung, 2001). Das Ergebnis der Untersuchung lautet
zusammengefasst:

.Bei ausschlieBlicher Betrachtung der ortsfernen Varianten L 3A, KVP und GEP/FNP im
Bereich des Mihlenbaches, stellt Variante GEP/FNP bei Berlicksichtigung von Vermeidungs-
und Minimierungsmdglichkeiten die relativ glinstigste L6sung dar. Dies ergibt sich aus den
Biotopverlusten und deren Ausgleichbarkeit sowie den geringen Einschrankungen hinsichtlich
des Renaturierungskonzeptes des Mihlenbaches.

Die bei Variante KVP auftretenden Biotopverluste und Lebensraumentwertungen mit teilweise
sehr hoher Konflikttrachtigkeit und mangelnder Ausgleichbarkeit, in Verbindung mit einer star-
ken Einengung der Entwicklungsméglichkeiten machen diese Variante unter den genannten
Vorgaben zur schlechtesten Losung.

Variante L 3A weist bei dieser eingeengten Betrachtung eine Mittelstellung zwischen Variante
GEP/FNP und Variante KVP auf.

Diese Einschatzung édndert sich jedoch bei Betrachtung der Gesamttrassenverlaufe der
genannten ortsfernen Varianten und der ortshahen Variante L 3, unter besonderer Be-
riicksichtigung der Zerschneidungsproblematik. Unter diesen Vorgaben treten bei der orts-
nahen Variante L 3 deutlich geringere Zerschneidungskonflikte als bei allen ortsfernen Varianten
auf. Auch unter Beriicksichtigung der Flacheninanspruchnahme und Versiegelung ist Variante
L 3 die absehbar glinstigste Lésung, zumal auch Konflikte mit dem Renaturierungskonzept Mih-
lenbach vermeidbar erscheinen (vorgesehen: Anlage von Uferrandstreifen; Konfliktvermeidung
durch Uberbriickung mit ausreichend breitem Bauwerk).

Von den ortsfernen Varianten sind bei groBraumigerer Betrachtung die gréBeren Konflikte hin-
sichtlich Zerschneidung und Flachenverbrauch bei den Varianten GEP/FNP und KVP absehbar.

Insgesamt sollte aus diesem Grund aus Sicht der unbebauten Umwelt die ortsnahe Vari-
ante L 3 weiterverfolgt werden.”

Die Variante L 3 kann aufgrund der bebauten Umwelt und stadtebaulichen Sachstande (Sied-

lungsansatz Hollingen, B-Plan 17 C IV) als nicht mehr realisierbar eingestuft werden. Eine theo-
retisch denkbare Trassenfiihrung aus der vorh. K 54 mit Uber Eck-Fihrung Uber den neuen
KVP K54/K53/K53n, weiter tber die vorh. K 53 und Einfédelung in die Variante L 3 wird aus ver-
kehrlicher Sicht als nicht zielflUhrend bewertet. Der Verkehrswert einer Westumgehung Emsdet-
ten wird sehr erheblich herabgesetzt.

Die landwirtschaftlichen Belange im Bereich der Mihlenbachaue stellen sich im Wesentlichen
wie folgt dar: Die Variante L 3A und KVP stellen wegen der Durchschneidung der Hoffflachen
einen sehr schweren und nicht ausgleichbaren Eingriff in die Hofstelle Heitmann dar. Die Plan-
feststellungsvariante stellt wegen der Anschneidung der Hofflachen Laukamp einen schweren,
aber ggf. ausgleichbaren Eingriff dar.

Die Planfeststellungsvariante liegt im Abschnitt Wiesengrund bis zu 400 m westlich der Variante
L 3A. In diesem Bereich liegt die Trasse der K 53n dem Stadtzentrum am n&chsten, so dass der
Stadt Emsdetten in dieser Lage ein sehr giinstig gelegener stadteplanerischer Entwicklungs-
raum erhalten bleibt.



NEUBAU DER K 53N, WESTUMGEHUNG EMSDETTEN

3.5 Planfeststellungsvariante

Die Planfeststellungsvariante unterscheidet sich von der Variante L 3A im Wesentlichen durch
folgende Merkmale:

e Planung von Kreisverkehrsplatzen an allen Kreuzungen mit klassifizierten StraBen:
Kreisverkehrsplatze sind die verkehrssichersten Knotenpunkte. Im Vergleich zu den hé-
henfreien Knotenpunkten der Variante L 3A verringern sie den Eingriff in den Natur-
haushalt und das Landschaftsbild erheblich. Die Baukosten werden reduziert.

e Stadtfernere Linienflihrung: Die nur im sidwestlichen Raum von Emsdetten bestehen-
den stadtebaulichen Entwicklungsmdglichkeiten werden erhalten, aber nicht festgesetzt.
Unter Bericksichtigung der stadtebaulichen und demografischen Entwicklung bildet die
K 53n einen Abschluss zur Landschaft, der mit stadtischen Planungen auch langfristig
nicht Oberschritten werden sollte.

e Landschaftsangepasste Linienfihrung: Im besonderen im Bereich Sternbusch (Wald-
und Erholungsbereich Brook) und im Bereich der Miihlenbachaue erfolgte eine an die
vorhandene Landschaft angepasste Linienfliihrung. Hierdurch werden Eingriffe in den
Naturhaushalt und das Landschaftsbild auf das MindestmaRB reduziert.

Die Planfeststellungsvariante ist somit Grundlage der Unterlagen des Planfeststellungsverfahrens.

4. Technische Gestaltung der BaumaBnahme

41 Trassierung der K 53n

Entwurfselemente

Die Entwurfsgeschwindigkeit (Ve) der K 53n betrégt 70 km/h. Daraus ergeben sich folgende
Trassierungselemente:
Der Entwurf weist folgende glnstige und unglnstige Trassierungselemente auf:

Parameter Grenzwerte K 53n
Hochstlange der Geraden max L [m] 1.400 1024,6
Kurvenmindestradius min R [m] 180 150
Klothoidenmindestparameter min A [m] 60 55
Héchstlangsneigung max s [%] 7,0 2,5
Héchstquerneigung max q [%] 8,0 8,0
Kuppenmindesthalbmesser min Hx [m] 3.150 9.874,055
Wannenmindesthalbmesser min Hy [m] 1.000 500

Tabelle 4-1 : Trassierungsgrenzwerte nach RAS-L
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Die Trasse der K 53n beginnt im Anschluss an den neu herzustellenden KVP Nr. 1 am Knoten
L 583 / K 53n bei Bau-km 100+000 als Gerade (R = o) mit einer Einseitneigung von q = 2,5 %,
linksgeneigt. Die Achse 1 verlauft von Bau-km 100+000,000 bis 101+343,991 oberhalb des Ge-
landeniveaus auf einem Damm. Ab Bau-km 100+488,079 vollzieht die Achse mittels einer Klo-
thoide (A = 125 m) einen Ubergang in eine Linkskurve (R = 300 m) mit einer nach links gerichte-
ten Querneigung von 8 %. Die Linkskurve endet bei Bau-km 100+671,220 und geht mittels
Klothoide (A = 125 m) in eine Gerade (ber. Die Querneigung betragt ab Bau-km 100+723,303
wieder 2,5 %. Die Achse 1 endet bei Bau-km 101+343,991 am neuen KVP Nr. 2. In Dammlage
unterquert die Achse 1 bei Bau-km 100+912,00 den Goldbergweg (Bauwerk Nr. 01).

Hinter dem KVP Nr. 2 verlauft die Trasse der K 53n als Achse 2 (Beginn Bau-km 200+000,000)
mit nach links gerichteter Einseitneigung von 2,5 % weiter. Die bis Bau-km 200+214,057 als Ge-
rade (R = o0) verlaufende Achse der K 53n vollzieht mittels einer Klothoide (A = 125 m) einen
Ubergang in einen links gekrimmten Radius (R = 300 m) von Bau-km 200+266,141 bis
200+359,263. Die Querneigung erhdht sich von 2,5 % auf 8,0 %. Bei Bau-km 200+359,263 er-
folgt der Ubergang mittels Klothoide (A = 125 m) in eine Gerade (R = ), die bei Bau-km
200+411,346 beginnt. Hier &ndert sich auch die Querneigung von 8 % Linksneigung auf 2,5 %,
Rechtsneigung. Achse 2 liegt wie Achse 1 auf einem Damm. Bei Bau-km 200+600 beginnt auf
der linken Seite ein Larmschutzwall mit einer H6he von 3,0 m Uber der Gradiente. Zur Realisie-
rung der Unterquerung des Brookweges (Bauwerk Nr. 02) bei Bau-km 201+022,228 wird ab
Bau-km 200+850,00 auf der rechten Seite ebenfalls ein Wall errichtet. Diese Wélle dienen
gleichzeitig dem Fledermausschutz. Bei Bau-km 201+230,893 erfolgt der Ubergang der Trasse
mittels Klothoide (A = 125 m) in eine Rechtskurve, die bei Bau-km 201+282,976 mit R = 300 m
und einer rechtsgerichteten Querneigung von 8 % beginnt. Am Bau-km 201+328,738 werden die
beidseitigen Walle zugunsten der Wildunterfihrung Herzbach (Bauwerk Nr. 03) unterbrochen.
Bei Bau-km 201+412,272 erfolgt der Ubergang mittels Klothoide (A = 125 m) in eine Gerade, die
bei Bau-km 201+464,355 mit einer Querneigung von 2,5 % nach rechts beginnt. Nach der Un-
terquerung Sternbusch (Bauwerk Nr. 04) bei Bau-km 201+493,000 enden die beidseitigen Wélle
zum Fledermausschutz bei Bau-km 201+550,000. Bis zum Bau-km 202+100,000 verlauft die
Trasse der Achse 2 wieder auf einem Damm. Hier beginnt linksseitig der Trasse ein Larm-
schutzwall mit einer Hohe von 4,0 m Uber Gradiente. Dieser endet bei bei Bau-km 202+350,000.
Am Bau-km 202+488,949 geht die Trasse mittels Klothoide (A = 100 m) in eine Linkskurve (R =
259 m) Ober. Die Querneigung erfahrt eine Verwindung von 2,5 % rechtsgeneigt auf 8 % links-
geneigt. Die Linkskurve beginnt bei Bau-km 202+528,949 und endet bei Bau-km 202+683,699
mit einer Klothoide von Bau-km 202+683,699 bis 202+723,699. Im Bereich der Klothoide geht
die Querneigung auf 2,5 % weiterhin linksgeneigt Uber. Bis zum Ende der Achse 2 bei Bau-km
202+801,740 im KVP Nr. 3 (Anbindung an die L 592) verlauft die Trasse geradlinig (R = o).

Am KVP Nr. 3 beginnt die Achse 3 der K 53n bei Bau-km 300+000,000 mit einer Querneigung
von 2,5 % rechtsgeneigt mit einer kurzen Geraden, die am Bau-km 300+074,763 mit einer Klo-
thoide (A = 55 m) in eine Rechtskurve (R = 150 m) Ubergeht. Die Kurve beginnt am Bau-km
300+094,930 und endet am Bau-km 300+120,854. Im Bereich der Kurve betragt die Quernei-
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gung 8 %. Mittels Klothoide (A = 55 m) erfolgt der Ubergang in die Gerade, die bei Bau-km
300+141,020 mit einer Querneigung von 2,5 % beginnt. Die Achse 3 verlauft auf einem Damm,
linksseitig befindet sich ein Larmschutzwall mit einer Héhe von 2,00 m Uber der Gradiente. Der
Larmschutzwall endet am Bau-km 300+160,000. Bei Bau-km 300+549,269 wird die Achse 3 von
der Uberfiihrung Hollingen West (Bauwerk Nr. 05) gekreuzt. Die bisher komplett auf einem
Damm liegende Trasse der K 53n verlauft zwischen Bau-km 300+650,000 und 300+800,000 im
Einschnitt. Am Bau-km 300+819,00 werden beidseitig Fledermausschutzwalle errichtet. Nach
der langen Gerade schlieBt sich bei Bau-km 300+844,641 eine Klothoide (A = 175 m) an, die am
Bau-km 300+902,974 in eine Linkskurve (R = 525 m) Ubergeht. Im Bereich der Klothoide erfolgt
eine Verwindung der Querneigung auf linksgerichtete 6 %, die am Kurvenanfang erreicht ist. Am
Bau-km 300+905,000 tberquert die Achse 3 den Muhlenbach (Bauwerk Nr. 06). Ab Bau-km
300+941,000 wird auf dem rechten Wall zusatzlich zum Fledermausschutz noch eine Gabio-
nenwand (H = 2,00 m) zum Larmschutz errichtet. Der Fledermausschutz endet beidseitig am
Bau-km 300+980,000.

Am Ende der Walle bei Bau-km 301+000,000 linksseitig und 301+100,000 rechtsseitig verlauft
die Trasse der K 53n in Dammlage. Bei Bau-km 301+335,333 kreuzt die Achse 3 die Uberfih-
rung Hollingen Ost (Bauwerk Nr. 07) und bei Bau-km 301+416,000 die Unterfliihrung der
Viehtrifft (Bauwerk Nr. 08). Am Bau-km 301+488,699 endet die Linkskurve in einer Klothoide (A
= 175 m), die am Bau-km 301+547,032 in eine Gerade (R = c0) mit einer linksgerichteten Quer-
neigung von 2,5 % Ubergeht. Am Bau-km 301+611,188 erfolgt die Anbindung der K 53n an den
vorhandenen Knotenpunkt K 53 / K 54 im neu zu errichtenden KVP Nr. 4.

4.2  Querschnitte
GeméaRB der StraBenkategorie A Il und einer den zu erwartenden Verkehrsbelastungen von
5.700 bis 9.500 Kfz/24h wird gemaB RAS-Q 1996 ein RQ 10,5 gewahlt.

K 53n (Freie Strecke)

Bankett = 1,00-1,50 m
Randstreifen = 0,25m
Fahrbahn = 7,00m

Bankett = 2,00m
Kronenbreite = 10,25-10,75m
Wirtschaftsweqg

Bankett = 1,25m
Fahrbahn = 3,00m

Bankett = 1.25m
Kronenbreite = 550m

Der Oberbau der Fahrbahnen wird gemaB den aktuellen technischen Richtlinien herge-
stellt.
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4.3 Knotenpunkte (Kreisverkehrsplatze und Einmindungen)
Die Knotenpunkte L 583 / K 53n, L 590 / K53n, L 592 / K 53n sowie K 53 / K 54 / K 53n werden

als Kreisverkehrsplatze (KVP) ausgebildet. Alle vier sind in den Grundparametern identisch:

Anzahl der Knotenpunktarme: 4 bzw. 3

AuBendurchmesser: 40,00 m
Breite der Zufahrten: 4,00 m
Breite der Ausfahrten: 4,25 m
Einfahrradien: 16,00 m
Ausfahrradien: 18,00 m
Breite der Kreisfahrbahn: 7,00 m
Breite der Fahrbahnteiler: 2,50 m

Der Anschluss der Wirtschaftswege als héhengleiche Einmindungen auf die vorhandenen We-

ge und StraBen erfolgt entsprechend den aktuellen technischen Richtlinien.

4.4  Baugrund, Erdarbeiten

Im Zuge der Entwurfsplanung wurden zwei Baugrunduntersuchungen der freien Strecke (Stand
04/2003) und fir die geplante Dreifeldbriicke Uber den Emsdettener Mihlenbach (Stand
07/2003) durchgefuhrt.

Die im Untergrund der geplanten StraBentrasse unterhalb der organogenen Sedimente (Ober-
boden in einer Schichtstarke zwischen 0,2 und 0,8 m) anstehenden Bdden bestehen im We-
sentlichen aus mitteldicht gelagerten Sanden und schwach schluffigen Sanden. Diese Ablage-
rungen sind hinsichtlich ihrer Frostempfindlichkeit Gberwiegend als nicht bzw. gering bis mittel-
frostempfindlich (Frostempfindlichkeitsklasse F 1 gem. ZTVE-Stb, vgl. Tabelle 5) zu charakteri-
sieren.

Partiell wurden unterhalb der Oberbodenschicht Sande mit erhéhten Schiuffanteilen und Schluf-
fe mit organischen Beimengungen bzw. eingelagerten Lehmstreifen erkundet. Derartige Béden
sind der Bodengruppe SU*/ST*/UL gem. DIN 18196 zuzuordnen und — insbesondere bei hohen
Wassergehalten (z.B. in niederschlagsreichen Jahreszeiten) — nur noch maBig — schlecht ver-
dichtbar (Verdichtbarkeitsklasse V 2 gem. ZTVA-StB) sowie sehr frostempfindlich (Frostemp-
findlichkeitsklasse F 3 gem. ZTVE-StB).

Der vorhandene humose, nicht verdichtbare und hochgradig setzungsempfindliche Oberboden
ist zu entfernen. Dies gilt auch fir Bereiche, in denen die geplante StraBentrasse mdglicherwei-
se in Dammlage verlaufen soll. In Bereichen, in denen unterhalb der Oberbodenandeckung und
somit auf Hohe des Erdplanums befindlichen Sande mit erhéhten Schiuffanteilen und Schiuffe
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ist ein Verformungsmodul Ev, = 45 MN/m? nicht zu erreichen. In diesen Bereichen wird eine Bo-

denverbesserung bzw. eine Bodenverfestigung empfohlen.

Zur Zeit der Bohrarbeiten im November 2002 wurde in allen durchgefiihrten Bohrungen Wasser
angetroffen. Die ermittelten Wasserstande schwanken zwischen Geldndeoberkante und 3,2 m
u. GOK (zwischen ca. 40,4 m NN und ca. 45,3 m NN). Zur Erfassung der Grundwasserverhalt-
nisse im quartaren Lockergestein wurden zwei Bohrungen zu Grundwassermesssstellen ausge-
baut.

Mit folgenden maximalen Grundwasserstanden ist zu rechnen:

Achse 1 Station 0+400 — 1+300 max. Gw-Anstieg bis OK Gelande
Achse 2 Station 0+050 — 0+400 max. Gw-Anstieg bis OK Gelande
Station 2+050 — 2+750 max. Gw-Anstieg bis OK Gelande
Restliche Streckenabschnitte: max. Gw-Anstieg bis 0,5m unter OK Geléande

4.5 Entwéasserung

Die Entwéasserung der K 53n erfolgt Giberwiegend durch Versickerung in das Grundwasser mit-
tels Mulden. Im weiteren erfolgt eine Einleitung der Wésser Uber Filterschachte in vorhandene
Bachlaufe. Eine Drosselung des Abflusses erfolgt zuvor in den StraBengraben. Einzelheiten zur

Entwésserung sind der Unterlage 13, Wassertechnischer Entwurf, zu entnehmen.

4.6 Ingenieurbauwerke

Alle Briickenbauwerke werden statisch nach dem DIN Fachbericht 101 bemessen. Bei
den Bauwerken 01, 04, 05 und 07 (Uberfilhrung Wirtschaftswege Uber die K 53n) wird je-
weils fur jede Fahrtrichtung eine kombinierte Nothaltebucht und Haltebucht als Aufstellfla-

che fur Bauwerksprifungen hergestellt.

4.6.1 BW 01: Uberfiihrung Goldbergweg

Bau-km 1004912 — K 53n

Bau-km 0+237,224 - Goldbergweg

Die Uberfithrung wird zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen von Kfz, Radfahrern und
FuBgangern westlich und dstlich der Westumgehung erforderlich.

Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: > 23,00 m
Lichte H6he: =2 470m
Breite zw. d. Gel.: 5,50 m

Kreuzungswinkel: 100 gon
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4.6.2 BW 02: Unterfiihnrung Brookweg

Bau-km 201+022,228 — K 53n

Bau-km 0+137,056 - Brookweg

Die Unterfihrung wird zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen von Kfz, Radfahrern und
FuBgangern westlich und dstlich der Westumgehung erforderlich.

Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: 2 6,50m

Lichte Hohe: =2 3,30m

Kreuzungswinkel: 79,58 gon

4.6.3 BW 03: Unterfihrung Herzbach

Bau-km 201+328,738 — K 53n

Die Unterfiihrung wird zur Uberquerung des Herzbaches und als Wilddurchlass erforderlich.
Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: 11,50 m
Lichte Hohe: 2,15 m
Breite zw. d. Gel.: 11,50 m

Kreuzungswinkel: 45,15 gon

4.6.4 BW 04: Uberfilhrung Sternbusch

Bau-km 201+493 — K 53n

Bau-km 0+260,918 - Sternbusch

Die Uberfiihrung wird zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen von Kfz, Radfahrern und
FuBgangern westlich und &stlich der Westumgehung erforderlich.

Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: > 23,00 m
Lichte Hohe: 2 470 m
Breite zw. d. Gel.: 5,50 m

Kreuzungswinkel: 100 gon

4.6.5 BW 05: Uberfithrung Hollingen West

Bau-km 300+549,269 — K 53n

Bau-km 0+220,186 — Hollingen West

Die Uberfiihrung wird zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen von Kfz, Radfahrern und
FuBgangern noérdlich und sudlich der Westumgehung erforderlich.

Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: > 23,00 m
Lichte Hohe: 2 4,70 m
Breite zw. d. Gel.: 5,50 m

Kreuzungswinkel: 100 gon
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4.6.6 BW 06: Unterfuhrung Mihlenbach (3-Feld-Bauwerk)

Bau-km 300+905 — K 53n

Gew. Station ca. 5+900

Die Unterfiihrung wird zur Uberquerung des Miihlenbaches erforderlich.

Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: > 65,00 m
Lichte H6he: = 2,00m
Breite zw. d. Gel.: 8,00 m
Kreuzungswinkel: 81,7 gon

4.6.7 BW 07: Uberfithrung Hollingen Ost

Bau-km 301+335,333 — K 53n

Bau-km 0+221,015 — Hollingen Ost

Die Uberfithrung wird zur Aufrechterhaltung der Verkehrsbeziehungen von Kfz, Radfahrern und
FuBgangern nodrdlich und stdlich der Westumgehung erforderlich.

Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: > 23,00 m
Lichte H6he: =2 470m
Breite zw. d. Gel.: 5,50 m

Kreuzungswinkel: 53,35 gon

4.6.8 BW 08: Unterflihrung Viehtrift

Bau-km 301+416,000 — K 53n

Die Unterfiihrung wird zur Verkniipfung der Weideflachen nérdlich und stdlich der Westumge-
hung erforderlich.

Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:

Lichte Weite: =2 3,00m
Lichte Hohe: 2 2,00m
Breite zw. d. Gel.: 3,25 m
Kreuzungswinkel: 100 gon

4.6.9 BWYV 150, BWV 154, BWV 155, BWV 156: kombinierte Gewasser-/Amphibiendurchlasse
Bau-km 100+540,000 — K 53n

Bau-km 100+716,000 — K 53n

Bau-km 101+065,300 — K 53n

Bau-km 101+181,000 — K 53n

Bau-km 200+220,500 — K 53n

Die Unterflihrung von Gewassern und eine sichere Flhrung der auftretenden Amphibienvielfalt
ist zu gewahrleisten. Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:
Lichte Weite: 4,10-535m

Lichte Hohe: 1,50 -1,75 m
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4.6.10BWV 152, BWV 153, BWV 163, BWV 46, BWV 170: Amphibiendurchlasse
Bau-km 100+805,000 — K53n

Bau-km 100+940,000 — K53n

Bau-km 200+937,500 — K53n

Bau-km 200+967,500 — K53n

Bau-km 200+997,500 — K53n

Bau-km 201+388,500 — K 53n

Bau-km 201+418,500 — K 53n

Eine sichere Fihrung der auftretenden Amphibienvielfalt ist zu gewahrleisten.
Entsprechend dieser Funktion ergeben sich folgende Hauptabmessungen:
Lichte Weite: 1,00-1,50 m

Lichte Hohe: 0,75—-1,00 m

4.7  StraBenausstattung

Das gesamte StraBenbauprojekt erhalt die notwendigen Beschilderungen, Verkehrszeichen,
Markierungen und Leiteinrichtungen entsprechend den aktuell gultigen Vorschriften.

Die Aufstellung und Anbringung von amtlichen Verkehrszeichen und —einrichtungen gemas
StraBenverkehrsordnung (StVO) wird auBerhalb des Planfeststellungsverfahrens vor Verkehrs-
freigabe mit den zusténdigen Behdérden geregelt.

Die vorhandenen Zaune auf den privaten Grundstlicken werden im erforderlichen MaBe gesi-
chert bzw. den neuen Verhéltnissen entsprechend angepasst. Wildschutzzaune werden ent-

sprechend den Angaben im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Unterlage 12) aufgestellt.

4.8 Besondere Anlagen

Rastplatze, Tank- und Rastanlagen, Lagerplatze oder Geratehofe sind nicht vorgesehen.

4.9 Offentliche Verkehrsanlagen

Es sind keine Einrichtungen des OPNV direkt betroffen oder geplant.

4.10 Leitungen

Vorhandene Leitungen sind zu sichern und ggf. zu verlegen. Die Tréager 6ffentlicher Belange
werden im Zuge des Planfeststellungsverfahrens beteiligt. Die Lage der vorhandenen Versor-
gungseinrichtungen ist vor Baubeginn vor Ort zu Uberprifen und ggf. den neuen Verhaltnissen
anzupassen.

Ver- und Entsorgungsleitungen sind — soweit bekannt — in den Lageplanen eingetragen.
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5. Schutz-, Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

5.1 LarmschutzmaBnahmen

Nach § 41 (1) BImSchG muss beim Bau oder der wesentlichen Anderung einer dffentlichen
StraBe sichergestellt werden, dass durch Verkehrsgerausche keine schadlichen Umwelteinwir-
kungen hervorgerufen werden kénnen, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind (akti-
ver La&rmschutz).

Far den Neubau der K 53n wurde im Bereich trassennaher vorhandener Wohnanlagen Immissi-
onsberechnungen durchgeflihrt. Die Ergebnisse der Berechnung mit den geplanten L&rm-
schutzanlagen ergeben Beurteilungspegel fiir alle untersuchten Objekte, die eine Unterschrei-

tung der Grenzwerte fiir reine und allgemeine Wohngebiete dokumentieren.

Weitere Einzelheiten sind der Schalltechnischen Untersuchung (Unterlage 11) zu entnehmen.

5.2  Natlrliche Umwelt

5.2.1 Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft

GemaB § 4 des Gesetzes zur Sicherung des Naturhaushaltes und zur Entwicklung der Land-
schaft (Landschaftsgesetz — LG) stellt das vorgesehene Bauvorhaben einen Eingriff in Natur
und Landschaft dar. Zur Berlcksichtigung der Belange von Natur und Landschaft wurde ein
Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) aufgestellt.

Aufgabe eines Landschaftspflegerischen Begleitplanes ist es, die 6rtlichen Gegebenheiten zu
benennen und zu beurteilen und den Eingriff in Natur und Landschaft als auch entsprechende

MaBnahmen zur Vermeidung und zur Minderung, zum Ausgleich und zum Ersatz darzustellen.

Vermeidbare Beeintrdchtigungen von Natur und Landschaft sind gemaB dem Vermei-
dungsgebot (§ 4 LG NW) zu unterlassen. Unvermeidbare Beeintrachtigungen werden durch
MaBnahmen des Naturschutzes und der Landespflege ausgeglichen. AusgleichsmaBnahmen
stehen im raumlich-funktionalen Zusammenhang mit den Flachen, die durch die StraBenbau-
maBnahmen beeintrachtigt werden. Die Wiederherstellung der betroffenen Wert- und Funkti-

onselemente sollte in einem angemessenen Zeitraum erfolgen (ca. 25-30 Jahre).

Fir nicht ausgleichbare Beeintrachtigungen werden ErsatzmaBnahmen vorgesehen. Im Gegen-
satz zu AusgleichsmaBnahmen ist der rdumlich-funktionale Zusammenhang bei ErsatzmaB-
nahmen weniger stark, wobei eine Gleichwertigkeit des Zustandes vor dem Eingriff und nach

Beendigung der ErsatzmaBnahmen anzustreben ist.

Die erforderlichen Bestandssicherungsarbeiten erfolgen im Zusammenhang mit der BaumaB-
nahme. Durch zeitlich vorgezogene Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen - unmittelbar nach
Rechtskraft des Planfeststellungsbeschlusses - kann dem Aspekt des Funktionsverlustes entfal-
lender oder beeintrachtigter Vegetationsbestdnde und Lebensrdume sowie der zunehmenden
Versiegelung und Landschaftsbildveranderung Rechnung getragen werden.
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Durch die vorgesehenen KompensationsmaBnahmen wird der Eingriff in den Naturhaushalt und
das Landschaftsbild kompensiert. Weitere Einzelheiten hierzu sind dem Landschaftspflegeri-

schen Begleitplan (LBP), Unterlage 12.1 bis 12.3, zu entnehmen.

5.2.2 Artenschutzbeitrag

Die Prifung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande erfolgt nach den Vorgaben des § 42
BNatSchG in Form einer einzelartbezogenen Priifung. Dabei ist das Ziel der Sicherung der 6ko-
logischen Funktion der Lebensstatten einer Art maBgebend. Entsprechend der Vorgaben des
BNatSchG und der analogen Zielsetzungen der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie sowie der ent-
sprechenden Auffassung der EU-Kommission (z.B. EU-KOMMISSION 2007) wird die lokale Po-
pulation einer Art als BezugsgréBe betrachtet, sofern nicht bereits eine Betroffenheit von Indivi-
duen ausgeschlossen werden kann. Die Beeintrachtigungsanalyse erfolgt dabei im Hinblick auf
die Stérungen, Zerstérungen und Beschadigungen, die hinsichtlich der zu betrachtenden Art und

ihrer Lebensrdume zu erwarten sind.

Die artenschutzrechtliche Bewertung der durch die Planung der K 53n bedingten mdglichen
Konflikte in Bezug auf geschiitzte Arten erfolgte auf Grundlage systematischer Kartierungen,
Angaben Dritter und Beriicksichtigung weiterer potenzieller Artenvorkommen.

Die einzelartbezogene Prifung des Eintretens der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestéande
des § 42 BNatSchG, die im vorliegenden Fall verschiedene planungsrelevante Vogel- und Fle-

dermausarten betraf, ergab insgesamt folgendes Ergebnis:

Aufgrund der bereits im Rahmen der Entwurfsbearbeitung erkennbaren Konflikte, insbesondere
im Hinblick auf Zerschneidungswirkungen und Kollisionsrisiken von Fledermausarten, wurden
bereits in dem Bauentwurf spezifische SchutzmaBnahmen eingearbeitet. Diese umfassen MaB-
nahmen zur Kollisionsvermeidung entlang der Trasse in einzelnen Trassenabschnitten sowie
Ausgestaltung von Briickenbauwerken und Durchldssen als Querungshilfen. Durch ergéanzende
BepflanzungsmaBnahmen des LBPs ist die Wirksamkeit dieser MaBnahmen gewéhrleistet.

Sonstige denkbare baubedingten Beeintrachtigungen von Vogel- und Fledermausarten werden
durch Vorgaben zur Bauabwicklung vermieden. Insgesamt ist das Vermeidungskonzept geeig-
net, Beeintrachtigungen der Mehrzahl potenziell betroffener planungsrelevanter Arten zu ver-

meiden.

Im Hinblick auf die Arten Kiebitz und Rebhuhn sind nicht alle Beeintrachtigungen vermeidbar.
Aufgrund dessen sind artspezifische vorgezogene AusgleichsmaBnahmen erforderlich und vor-
gesehen, die der Stabilisierung der Artenvorkommen im funktionalen Zusammenhang dienen.
Dies umfasst in Bezug auf den Kiebitz die Entwicklung von Extensivgriinland und Anlage von
Blanken sowie hinsichtlich des Rebhuhns die Entwicklung von Saumen, Brachflachen und He-

cken.
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Fir die Funktionserfillung der verschiedenen MaBnahmen ist es erforderlich, dass sadmtliche Ar-
tenschutzmaBnahmen fachlich korrekt umgesetzt werden. Dies wird durch das Vorsehen einer
Okologischen Baubegleitung in Abstimmung mit der zusténdigen Landschaftsbehdrde gewéhr-

leistet.

Insgesamt ist festzuhalten, dass bei Umsetzung der geplanten artenschutzrelevanten Vermei-
dungs- und vorgezogenen AusgleichsmaBnahmen fir alle planungsrelevanten geschitzten Ar-
ten die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestédnde des § 42 BNatSchG nicht eintreten.
Entsprechend dieses Ergebnisses treffen auch die Verbote des § 19 (3) BNatSchG hinsichtlich
der streng geschutzten Arten nicht zu, da eine nicht ersetzbare Zerstérung von Lebensstatten
streng geschiitzter Arten nicht stattfindet (vgl. LBP).

5.2.3 Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flachen

Das Landschaftsgesetzt NRW (§ 4a (3)) fordert, dass die Inanspruchnahme von landwirtschaft-
lich genutzten Flachen durch KompensationsmaBnahmen auch auf ékologisch héherwertigen
Flachen in der Regel nicht groBer als diejenige fir den Eingriff ist.

Durch das Vorhaben (versiegelte Flache, Bankette, Béschung) werden insgesamt 21,1 ha Fla-

che beansprucht. Davon sind 19,3 ha landwirtschaftlich genutzte Flache.

Im Trassennahbereich finden auf 14,4 ha landwirtschaftlich genutzter Flache Kompensations-
maBnahmen statt. Davon findet auf 2,0 ha Flache die Anlage von Obstwiesen statt. Die restliche

Flache steht der Landwirtschaft nicht mehr zur Verfigung.

Die FlachengroBe von externen MaBnahmen betragt 14,3 ha. 3,0 ha dieser Flache werden als

S&ume und Hecken geplant. Die restliche Flache wird in Extensivgriinland umgewandelt.

Insgesamt entsteht durch KompensationsmaBnahmen einen Verlust von 15,4 ha landwirtschaft-
lich genutzter Flache. Dieser ist geringer als die Beanspruchung von landwirtschaftlich genutzten
Flachen durch das Vorhaben.

5.2.4 Abschatzung der Schadstoffemissionen

Fir die BaumaBnahme wurde ein PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbe-
dingten Luftschadstoffen gem&B Merkblatt Uber Luftverunreinigungen an StraBen ohne oder mit
lockerer Randbebauung, - Ausgabe 2002, gednderte Fassung 2005 - MLuS 02 (Allg. Rdschr.
StraBenbau Nr. 6/2005 des Bundesministeriums fiir Verkehr, Bau- und Wohnungswesen vom
12.04.2005 — S13/14.83.10-01/10 Va 05) in einem Bereich von bis zu 200 m vom Fahrbahnrand
der K 53n durchgefihrt.
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Unter Berlicksichtigung des Trassenverlaufes auBerhalb geschlossener Ortschaften und fehlen-
der Schwerindustrie in diesem Bereich wurden als Vorbelastung die JahreskenngréBen 2007

des LANUV, Messstation ,Borken/Gemen* gewahlt.

Die Zusatzbelastungen durch die BaumaBnahme werden mit der Vorbelastung tberlagert, um

damit die Gesamtbelastung zu erhalten.

Die Schadstoffabschatzung hat ergeben, dass die ermittelte Gesamtbelastung die Jahresgrenz-
werte fir Kohlenmonoxid, Stickstoffdioxid, Benzol, Schwefeldioxid, Blei und RuB3 sowie Partikel
(PM 10) nicht Gberschreitet.

Neben dem Grenzwert fir das Jahresmittel ist in der 22. BImSchV vom 11.September 2002
auch ein 24 Stunden-Grenzwert fir Partikel (PM 10) von 50 pg/ m3 definiert, der nicht &fters
als 35-mal im Jahr Uberschritten werden darf sowie ein 1h-Mittelweret fir NO2, der nicht 6fter

als 18-mal im Jahr Uberschritten werden darf.

Die Anzahl der erlaubten Uberschreitungshaufigkeiten fiir Partikel (PM 10) und fir NO2 wird

nicht Uberschritten.

Im Einzelnen wird auf die Unterlage 15 verwiesen.

5.3 Grundstiickszufahrten

Vorhandenen Grundstlickszufahrten werden der neuen Situation angepasst, teilweise werden
sie verlegt bzw. nach Grundstlicksneuregelungen neue Zufahrten angelegt. Grundstlickszufahr-
ten zur K 53n als KraftfahrstraBe kénnen nicht berlcksichtigt werden.

6. Kosten und Kostentrager

6.1 Kosten

Grunderwerbskosten: ca. 2 Mio. €,
Baukosten: ca. 14 Mio. €,
Gesamtkosten: ca. 16. Mio. €.

6.2 Kostentrager
Kostentrager der GesamtmaBnahme ist der Kreis Steinfurt, soweit nicht im Einzelnen eine ande-

re Regelung im Bauwerksverzeichnis (Unterlage 10) ausgewiesen ist.

6.3  Beteiligung Dritter
Im Rahmen des Entflechtungsgesetzes werden Zuwendungen durch das Land Nordrhein-

Westfalen erwartet.
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7. Verfahren

7.1 Planfeststellungsverfahren
Es wird ein Planfeststellungsverfahren nach §§ 38 ff StraBen- und Wegegesetz (StrWG NW) in
Verbindung mit den §§ 72 ff Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVerfG NW) durchgefiihrt.

Das Bauvorhaben greift in vorhandene tatsachliche Verhéltnisse ein und beriihrt bestehende
Rechtsverhaltnisse. Zur umfassenden Problembewaltigung sind daher in der Planfeststellung al-
le durch das Vorhaben berthrten 6ffentlich-rechtlichen Beziehungen zwischen dem Tréger der
StraBenbaulast und anderen Behdrden sowie Betroffenen - mit Ausnahme der Enteignung -
rechtsgestaltend zu regeln. Zweck der Planfeststellung ist es hierbei, alle von dem Bauvorhaben
betroffenen &ffentlichen und privaten Belange miteinander abzuwagen und widerstrebende Inte-
ressen auszugleichen, ohne dass es noch weiterer Offentlicher Verfahren oder Zustimmungen
anderer Behdrden bedarf.

Neben der Planfeststellung sind andere behdrdliche Entscheidungen, insbesondere &ffentlich-
rechtliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilligungen und Zustimmungen nicht erforderlich
[Konzentrationswirkung der Planfeststellung gemaB § 75 Abs. 1 Verwaltungsverfahrensgesetz
(VwVerfG)]. Sie ist auBerdem Voraussetzung fiir die Enteignung und die vorlaufige Besitzein-

weisung.

Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann Klage erhoben werden. Die Zustandigkeit liegt bei

den Verwaltungsgerichten.

Nach der Unanfechtbarkeit des Planfeststellungsbeschlusses sind Ansprlche Dritter auf Unter-
lassung des Bauvorhabens, auf Beseitigung oder Anderung der festgestellten Anlagen oder auf
Unterlassung ihrer Benutzung, die aufgrund besonderer Rechtstitel erhoben werden kdnnten,

ausgeschlossen.

Die StraBengesetze bestimmen also, dass neue Bundes-, Landes- und KreisstraBen nur gebaut
werden dirfen, wenn der aus Zeichnungen, Berechnungen und Erlduterungen bestehende Plan
vorher festgestellt ist. Der Planfeststellungsbeschluss kann auch als éffentlich-rechtliche Bauge-

nehmigung bezeichnet werden.

Das Planfeststellungsverfahren (Antragsteller ist die StraBenbaubehdrde) gliedert sich in das
Anhérungsverfahren und die Feststellung des vorgenannten Plans. Das Anhérungsverfahren,
das von der Anhérungsbehérde durchgefiihrt wird, unterteilt sich in die Offenlegung des "Plans”
und die Erdrterung der Stellungnahme der Behérden sowie der Einwendungen der Privaten. U-
ber die im Anhérungsverfahren nicht ausgerdumten Einwendungen wird von der Planfeststel-

lungsbehdrde durch die Feststellung des Plans entschieden (Planfeststellungsbeschluss).
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Der Ablauf einer Planfeststellung

1.

Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen

Die Planfeststellungsunterlagen fir das Anhdrungsverfahren (Feststellungsentwurf) umfas-
sen die auf die Planfeststellung abgestellten Unterlagen des Entwurfs gemaB RE (Richtli-
nien fir die Entwurfsgestaltung im StraBenbau) und sonstige Unterlagen ("der Plan").

Einleitung des Anhdérungsverfahrens
Die StraBenbaubehérde (planaufstellende Behdrde) Gibersendet die Planunterlagen der
Anhdrungsbehdrde (Bezirksregierung Minster) und teilt mit, welche Behérden und Stellen

nach ihrer Auffassung zu beteiligen sind.

Offentliche Auslegung des Plans
Die Planunterlagen werden auf Veranlassung der Anhérungsbehdérde in den Gemeinden,
auf die sich das StraBenbauvorhaben voraussichtlich auswirkt, durch die Gemeinden einen

Monat lang zu jedermanns Einsicht ausgelegt.

Burgerinformation und Beteiligung der Betroffenen
Die Gemeinden machen das Bauvorhaben ortslblich bekannt. Die Anhérungsbehérde for-
dert die beteiligten Behdrden und Stellen (Trager 6ffentlicher Belange) zur Stellungnahme

auf.

Einwendungen und Anregungen

Einwendungen und Anregungen kénnen innerhalb der Einwendungsfrist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Anhérungsbehdrde oder bei der Gemeinde abgegeben werden. Die
Anhérungsbehérde Ubersendet die im Ifd. Anhdrungsverfahren eingehenden Einwendun-

gen, Anregungen und Stellungnahmen der StraBenbaubehdérde zur GegenauBerung.

Erdrterungstermin

Der Erérterungstermin hat u.a. den Zweck, rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stel-
lungnahmen mit den Beteiligten sowie mit den Betroffenen zu besprechen, diese Uber die
vorgesehenen MaBnahmen naher zu unterrichten und nach Méglichkeit eine Einigung zu

erzielen.

Planfeststellungsbeschluss
Die Planfeststellungsbehdrde stellt den Plan fest. Gegen den Planfeststellungsbeschluss

kann Klage erhoben werden. Die Zusténdigkeit liegt bei den Verwaltungsgerichten.

Bestandskraftiger Plan
Bestandskraft des "Plans” liegt vor, wenn der Planfeststellungsbeschluss unanfechtbar ist.
Mit dem bestandskraftigen Beschluss erhélt die StraBenbaubehérde die Zulassungsent-

scheidung flr das Bauvorhaben.
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7.2 Unternehmensflurbereinigung (Verfahren nach § 87 Flurbereinigungsgesetz)

Werden landliche Grundstiicke fir GroBbaumaBnahmen wie StraBenbau, Bundesbahnstrecken,
SchifffahrtstraBen, Talsperren oder &ahnliches in Anspruch genommen, kann eine Unterneh-

mensflurbereinigung nach § 87 Flurbereinigungsgesetz eingeleitet werden.

Unternehmensflurbereinigungsverfahren sind auf die Bereitstellung von Land in erheblichem
Umfang an einer bestimmten Stelle ausgerichtet, um einen mdglichen Landverlust der einzelnen
Betroffenen, mdglicherweise mit Existenzgefdhrdung Einzelner, solidarisch auf einen grdBeren
Kreis von Eigentiimern zu verteilen und die entstehenden Nachteile fir die allgemeine Landes-
kultur zu beheben.

Als Nachteile fir die Landeskultur werden zum Beispiel unwirtschaftlich geformte Nutzflachen,
unbrauchbare Restflachen durch Zerschneidungen oder auch entstehende Umwege bezeichnet.
Die Zusammenlegung, Umlegung oder der Neuzuschnitt von Nutzflachen Uber die Flurbereini-
gung behebt oder minimiert diese Schaden.

Der Landbedarf fur die K 53n, Westumgehung Emsdetten, soll durch frei verhandelte Flachen-
ankaufe sichergestellt werden. Umlegungen Uber die Flurbereinigung erméglichen, dass die An-
kaufe nicht lagegerecht sondern auch an ganzlich anderem Ort stattfinden und mit den Grund-

stlickseigentiimern verhandelt werden kdnnen.

Sollte die Landbeschaffung fiir das Unternehmen Uber freihdndigen Erwerb nicht den gesamten
Bedarf decken, muss die Restflache in der Weise beschafft werden, dass die Grundstlcksei-
gentimer im Verfahrensgebiet einen prozentualen Anteil ihrer Fldchen abgeben missen. Um
den prozentualen Anteil des Einzelnen am Landabzug gering zu halten, wird es notwendig sein,
dass die Flurbereinigungsbehdrde das Verfahrensgebiet nicht zu kleinrdumig begrenzt. Zum ei-
nen fir den Fall, dass tatsachlich ein Landabzug erfolgen muss, aber zum anderen auch, um fir
die Neugestaltung des Verfahrensgebietes mehr Spielraum zu gewinnen oder auch um sonstige
agrarstrukturelle Mangel im Umfeld zu beheben.

Die Unternehmensflurbereinigung bietet also fur alle Beteiligten Vorteile gegeniiber einer Um-
setzung des Vorhabens ohne gleichzeitige Neuordnung. Der Unternehmenstrager kann in den
Besitz der notwendigen Flachen eingewiesen werden, wahrend die Flurbereinigungsbehdrde
Uber ihr Flachenmanagement die Belastungen der Grundstiickseigentiimer méglichst gering halt
und Existenzgeféahrdungen verhindert indem sie entweder Ersatzflachen bereitstellt oder Ent-
schadigungszahlungen festsetzt. Dem Unternehmenstréger (Kreis Steinfurt) fallen alle Kosten
zur Last, die seine BaumaBnahme betreffen oder durch diese verursacht sind.

Endglltig wird das benétigte Land dem Trager des Unternehmens durch den Flurbereinigungs-
plan zugeteilt. Der Flurbereinigungsplan, den die Flurbereinigungsbehérde aufstellt, bestimmt
auch, welche Kosten letztlich das Unternehmen zu tragen hat, welche Landabfindung den Betei-
ligten zugewiesen wird und welche Entschadigungen zu leisten sind. Rechtsschutz besteht flr
alle Regelungen, die im Zuge der Flurbereinigung getroffen werden, ebenso wie bei einer Um-
setzung des Vorhabens ohne Neuordnung.
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Vorraussetzung fiir die Anordnung eines Verfahrens nach § 87 FlurbG sind:

e Die Zulassigkeit der Enteignung aufgrund eines fir das Unternehmen geltenden Fachge-
setzes.

e Die Mdglichkeit, den zu erwartenden Landverlust der Betroffenen auf einen gréBeren Kreis
von Eigentiimern zu verteilen oder die durch das Unternehmen entstehenden Nachteile fir
die allgemeine Landeskultur zu vermeiden

e Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens oder eines entsprechenden Verfahrens fir das
Unternehmen, zu dessen Gunsten die Enteignung zulassig ware

e  Antrag der Enteignungsbehdrde zur Durchfiihrung einer Unternehmensflurbereinigung

7.3 Widmung, Umstufung, Einziehung

Eine StraBe erhélt die Eigenschaft einer 6ffentlichen StraBe durch Widmung. In der Widmung
sind die StraBengruppe, zu der die StraBe gehdrt (hier: Einstufung zur KreisstraBe) und Be-

schrankung der Widmung (K 53n: Nutzungsbeschrénkung als KraftfahrstraBe) festzulegen.

Voraussetzung fiir die Widmung ist, dass der Trager der StraBenbaulast Eigentimer des der
StraBe dienenden Grundstlicks ist, oder der Eigentiimer und ein sonst zur Nutzung dinglich Be-
rechtigter der Widmung zugestimmt hat, oder der Trager der StraBenbaulast den Besitz des der
StraBe dienenden Grundstiickes durch Vertrag, durch gesetzliche Einweisung nach oder in ei-

nem sonstigen gesetzlich geregelten Verfahren erlangt hat.

Bei StraBen, deren Bau oder wesentliche Anderung durch Planfeststellung geregelt wird, kann
die Widmung in diesem Verfahren mit der MaBgabe verfligt werden, dass sie mit der Verkehrs-

Ubergabe wirksam wird, wenn die eigentumsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen.

Hinsichtlich der Umstufung (Aufstufung, Abstufung) einer StraBe bei Anderung der Verkehrsbe-
deutung und Einziehung einer StraBe bei Entfall der Eigenschaft einer 6ffentlichen StraBe (zum
Beispiel durch Rekultivierung nicht mehr benétigter StraBenabschnitte) gelten vergleichbare
rechtliche Regelungen.

Der Kreis Steinfurt beantragt und die Planfeststellungsbehdérde verfigt in diesem Planfeststel-
lungsverfahren durch den Planfeststellungsbeschluss:

e die Widmung der K 53n als KreisstraBe (§ 6 StrWWG NW) und Ausweisung als Kraftver-

kehrsstraBe nach der StVO mit Wirkung fir den Tag der Verkehrsiibergabe

e die Umstufung der vorhanden K 53 von der K 54 (Robert-Bosch-StraBe) bis zur L 583

(Neuenkirchener StraBe) zur GemeindestraBe (§8, Abs. 5 StrWWG NW) zum Beginn des auf
die Verkehrslbergabe folgenden Haushaltsjahres.
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8. Durchfiihrung der BaumaBnahme

8.1  Trager der BaumaBnahme

Die BaumaBnahme wird vom Kreis Steinfurt durchgefihrt.

8.2  Zeitliche Abwicklung

Die Durchfihrung der MaBnahme erfolgt nach Vorliegen der baurechtlichen und tatsachlichen
Voraussetzungen. Einzelheiten werden — soweit erforderlich — rechtzeitig vor Baubeginn mit dem
jeweils betroffenen Baulasttragern bzw. Eigentimern von Versorgungsanlagen abgestimmt.

Es ist vorgesehen die MaBnahme in 3 Bauabschnitten herzustellen.

1. Bauabschnitt: von L 592 bis K 53 / K 54 (Achse 3)
Knotenpunkt L 592 / K 53n (KVP 3)
Knotenpunkt K 53n / K 53 / K 54 (KVP 4)
Freie Strecke (K 53n)
Uberfiihrung Hollingen West (BW 05)
Uberfithrung Hollingen Ost (BW 07)

2. Bauabschnitt: von L 590 bis L 592 (Achse 2)
Knotenpunkt L 590 / K 53n (KVP 2)
Freie Strecke (K 53n)
Unterfihrung Brookweg (BW 02)
Uberfithrung Sternbusch (BW 04)
Wirtschaftsweg W2 bis W4

3. Bauabschnitt: von L 583 bis L 590 (Achse 1)
Knotenpunkt L 583 / K 53n (KVP 1)
Freie Strecke (K 53n)
Uberfithrung Goldbergweg (BW 01)
Wirtschaftsweg W1

8.3  Grunderwerbsunterlagen

Die fur die BaumaBnahme benétigten Grundsticksflachen und die betroffenen Eigentiimer sind
den Grunderwerbsplanen (Unterlage 14.1) und dem Grunderwerbsverzeichnis (Unterlage 14.2)
zu entnehmen.

8.4  Auswirkungen wahrend der Bauzeit

Bei der Durchfiihrung der BaumaBnahme wird sich eine Beeintréachtigung des Verkehrs auf dem
vorhandenen StraBen- und Wegenetz nicht immer vermeiden lassen. Uber die Lenkung des
Verkehrs notwendigen MaBnahmen werden rechtzeitig mit den zusténdigen Stellen Abstimmun-
gen herbeigefiihrt. Die Verkehrsregelungen erfolgen nach den einschlagigen Richtlinien fur die
Sicherung von Arbeitsstellen.
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