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1 Veranlassung, Zweck und Umfang

1.1 Veranlassung

Im Zuge des Neubaus der Westumgehung ,K 53n“ in Emsdetten ist als Ausgleich dieser

Baumafinahme die Renaturierung eines Gewasserabschnitts des ,Herzbaches" geplant.

Es handelt sich hierbei um den Gewasserabschnitt zwischen dem ,Brookweg“ und der Stral3e
~Sternbusch®. Die Westumgehung ,K 53n* wird in diesem Bereich den ,Herzbach“ kreuzen.
Geplant ist die Renaturierung der Gewasserstrecke von der StralRe ,Brookweg bis vor der

geplanten Kreuzung mit der ,K 53n*.

Die Lindschulte Ingenieurgesellschaft mbH, Seilerbahn 7 in 48529 Nordhorn wurde vom Kreis
Steinfurt, Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt, mit der Planung der RenaturierungsmalRnahme

beauftragt.

1.2 Zweck

Im  vorliegenden wassertechnischen Entwurf wird die Renaturierung als eine

AusgleichsmalBhahme zum Bau der geplanten ,Kreisstral3e 53n* erlautert.

Die vorliegende Unterlage dient der Regelung wasserwirtschaftlicher Sachverhalte im 6ffentlich-

rechtlichen Genehmigungsverfahren zur Renaturierung des ,Herzbaches" in Emsdetten.
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2 Bestandsanalyse

2.1 Lage und Topographie

Der ,Herzbach® flieRt von Westen kommend entlang der sidwestlichen Siedlungsgrenze von
Emsdetten und mindet sidlich von Emsdetten in den ,Emsdettener Mihlenbach®. Der geplante
Renaturierungsabschnitt befindet sich hinter dem Kreuzungspunkt ,Brookweg“ und vor dem
Kreuzungspunkt mit der geplanten Westumgehung ,K 53n“, ca. 100 m vor dem vorhandenen
Kreuzungspunkt ,Sternbusch” (Rechtswert: 33 97 794; Hochwert: 57 81 464). Der ,Herzbach*
bildet hier die siidliche Grenze des Flurstiicks 119, durch das die Trasse der ,K 53n“ verlaufen
soll. Die Flache nordlich des ,Herzbaches” wird zurzeit ackerbaulich genutzt. Sidlich befindet
sich auf den ersten 250 m des Planungsabschnitts eine Flache mit Laubwaldbestand.
Anschliel3end folgt eine Griinlandflache.

Die Topographie entlang des betrachteten Abschnitts weist kein erkennbares Gefélle auf. Der
.Herzbach® verlauft in dstlicher Richtung mit einem Langsgefalle von weniger als 1 %. Die Hohe
der Gewassersohle liegt in dem betrachteten Abschnitt zwischen ca. 43,00 mMNN bis

ca. 43,50 mNN. Der gesamte Abschnitt hat eine Lange von ca. 350 m.
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Abbildung 1: Ubersichtskarte mit Lage der gepl. RenaturierungsmaRnahme
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2.2 Bestehende Gewassersituation

Der ,Herzbach” durchflie3t ein Gebiet der sandigen und kiesigen Niederungen und gehdért somit
gemal den Gewassertypen nach ,Typenatlas NRW*" zu den kleinen bis mittleren FlieRgewassern
der Niederungen. Angaben zur Gewasserguteklasse sind nicht bekannt. Das unterhalb liegende
Gewasser ,Emsdettener Muhlenbach*” liegt im Bereich der Glteklasse Il. Der ,Herzbach” besitzt
im vorderen Bereich des geplanten Abschnittes im Laubwaldbestand von Planungs-km 0+0,00
bis 0+250 ein naturnahes Aussehen und weiter entlang des Gewadsserlaufs, im Bereich der
Acker- und Weidebewirtschaftung, ab Planungs-km 0+250, ein eher naturfernes Aussehen. Der
Bach ist auf der gesamten Planungsstrecke ca. 1,00 m bis 1,50 m tief ins Gelédnde
eingeschnitten. Die Gewassersohle hat am Anfang des geplanten Bereichs eine Breite von Uber
4,00 m welche sich zum Abschnittsende auf ca. 1,50 m verringert. Das Gewasserbett besteht
Uberwiegend aus sandigem Sohlsubstrat. Die FlieRgeschwindigkeit ist aufgrund des geringen
Sohlgefélles sehr niedrig. In den Sommermonaten fallt das Gewasser in zeitweise trocken. In
manchen Bereichen der Sohle sind noch Uberreste von frilheren Bdschungssicherungen
erkennbar. Im Gewasserabschnitt von Planungs-km 0+250 bis Planungs-km 0+350 ist der Bach
durch Boéschungssicherung und regelméRiger Gewasserunterhaltungsmafnahmen in seiner
Eigendynamik stark eingeschrénkt. Das Gewasser besitzt in diesem Abschnitt einen naturfernen,

geradlinigen Verlauf.

Abbildung 4: Zufluss aus Wald vor km 0+250 Abbildung 5: Planungs-km 0+250 — 0+350
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3 Gewasserleitbild

Nachfolgend wird das Leitbild eines ,kleinen bis mittelgroRen FlieRgewéssers der Niederungen*
beschrieben. Die Sohlbreite dieser Gewasser betragt 1,00 m bis max. 10,00 m und das
Langsgefalle liegt bei ca. 1,00 %.. Aufgrund des geringen Gefélles werden die Gewasser als
trage flieRend eingestuft und besitzen keine bis geringe Strémungsdiversitat. Auf weiten Strecken
zeigen Kkleine FlieRgewasser dieser Kategorie nahezu Stillgewéssercharakter. Die
Laufentwicklung ist Gberwiegend geschwungen und teilweise mit Verzweigungen ausgebildet.
Die Profiltiefen dieser Gewasser sind im natirlichen Zustand als sehr flach bis maRig tief
einzuordnen. Im Gewasserlauf befinden sich Totholzverklausungen, Inselbildungen,
Laufverengungen und Laufaufweitungen. Aufgrund dessen weisen FlieRgewasser der
Niederungen in ihrem Verlauf ein stark wechselhaftes Querprofil auf. Im Normalfall finden an den
Gewassern keine Erosionen statt. Man findet permanent hohe Anteile organischer Ablagerungen
in der Sohlstruktur. Die Sohle ist im Allgemeinen stabil. Die Diversitdt der organischen
Sohlsubstrate ist bei den FlieRgewassern der Niederungen als sehr grof3 einzuordnen, die
Diversitat der mineralischen Sohlsubstrate ist allerdings als eher gering einzuordnen. Gemaf
dem Leitbild werden an dem Gewasser bei jedem Hochwasser grol3e Auenbereiche in
Verbindung mit langen Retentionszeiten Uberflutet. In den Gewésserauen der Niederungen
wachsen leitbildtypisch Traubenkirschen-Erlen-Eschenwélder, Silberweidenauenwaélder und
Eschen-Auenwalder, aber auch Eichen-Ulmenwalder sowie Rohrichte und GrofRseggen. Die
aquatische Vegetation ist durch einen Stillgewassercharakter gekennzeichnet. Typische Arten
sind z.B. die Teichmurmel. Die Fauna der FlieRgewasser der Niederungen ist arten- und
individuenreich. Diese Arten sind allerdings eher weniger die der typischen FlieRgewasser
sondern vielmehr die Arten der Stillgewasser, der sommerlich austrocknenden Gewassertypen,
wie Auwaldtimpel und Verlandungszonen. Alle FlieRgewasser der Niederungsgebiete in
Nordrhein-Westfalen sind heute mehr oder weniger stark entwassert. Zu diesem Zweck wurden
die kleinen FlieRgewasser stark begradigt und eingetieft.

BN

Abbildung 7: Leitbild konformes FlieRgewasser der Niederungen
(,Handbuch zur naturnahen Entwicklung von Flie3gewéssern LANUV NRW*)
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4 Geplante Renaturierung

4.1 Bauliche Mallhahmen

Es ist geplant dem ,Herzbach“ in dem betrachteten Abschnitt, ein mdglichst naturnahes.
leitbildorientiertes Aussehen zu geben. Hierflr ist das Anlegen von 3 Sekundarauen entlang des
Gewassers geplant. In diesen Bereichen wird grof3flachig ein Bodenabtrag bis zu einer Tiefe von
0,30 m Uber der Gewassersohle vorgenommen, um eine naturnahe Entwicklung des
.Herzbaches" zur ermdglichen. In diesem Sinne soll sich im Hochwasserfall das Gewéasser in den
Sekundarauen ausbreiten kdnnen. Folglich wirde sich die FlieRgeschwindigkeit des Baches
verringern. An bestimmten Stellen werden Senken in den Sekundarauen angelegt. Die genaue
Lage wird allerdings vor Ort festgelegt. Es ist geplant bei der ,Sekundaraue 1" einen Streifen von
ca. 27 m mit Geholzbestand an der vorhandenen Béschungsoberkannte des ,Herzbaches” zu
erhalten. Der Boden unter dem Gehdlzbestand soll wallférmig mit einer Neigung von 1:3 zur
Auensohle gestaltet werden. Die vorhandene Neigung des Walles zur Gewassersohle soll so wie
sie momentan besteht erhalten bleiben. Die Neigungen von Oberkante Gelande bis zur
Auensohle soll bei allen Sekundarauen mit einer Neigung von 1:4 ausgefihrt werden. Von der
geplanten ,KreisstralRe 53n“ wird ein Entwésserungsgraben maanderférmig durch die

~Sekundaraue 1 gefihrt.

Bezeichnung Lage am Gewasser Sohlflache [m?] | Tiefe [m]

Sekundaraue 1 Planungs-km 0+028 — 0+125 450 1,08
nordliche Béschungskante

Sekundéaraue 2 Planungs-km 0+150 — 0+250 526 0,87
nordliche Béschungskante

Sekundaraue 3 Planungs-km 0+265 — 0+347 597 1,30
sudliche Béschungskante
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4.2 Entwicklungs- und gestalterische MalRnahmen

Zusétzlich zu den MafRnahmen am Querschnitt ist an bestimmten Stellen des Herzbaches das
Einbringen von Gehdlzstubben in der Gewéssersohle zur Forderung der Gewdasserdynamik
vorgesehen. Durch die Stubben wird das FlieBverhalten 0©kologisch begiinstigt. In den
Sekundéarauen werden aufl3erdem Tothdlzer abgelegt. Das Totholz soll eine Tiefenerosion der
Bachsohle verhindern. Au3erdem halt es Laub zuriick und bietet somit eine Grundlage flr eine
vielféltige Lebensgemeinschaft. Totholz kann auch zur Veranderung des Gewasserlaufes
beitragen und stellt somit ein wichtiges Strukturelement dar. Eine Ausnahme ist hier aber die
~Sekundaraue 3“. In dieser Aue ist keine Ablage von Tothdélzern geplant, sondern ausschlieflich
die Entwicklung von Réhrichten und GrofRseggen. In allen drei Sekundérauen werden die
Bdschungen mit krauterreichen Landschaftsrasen eingesat, um die Boschungen fiir die Zeit nach

der Bauphase gegen Abbriche zu sichern.

Querschnitt S1-S1
(Station 0+85)

Abbildung 8: Querschnitt ,Sekundaraue 1“

Querschnitt $2-52
(Station 0+191)

38 .5 080 284 098 20 180 65

Abbildung 9: Querschnitt , Sekundaraue 2*
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Querschnitt $3-S3
(Station 0+303)

Abbildung 10: Querschnitt , Sekundéaraue 3"

5 Zukulnftige Unterhaltungsmalinahmen

An der ,Sekundaraue 1" sowie auch an der ,Sekundaraue 2" werden zuklnftig keinerlei
UnterhaltungsmaRnahmen durchgefiihrt. Das Gewasser soll sich in diesen Bereichen aufgrund
seiner Eigendynamik vollig selbststandig entwickeln kénnen. Es wird erwartet, dass sich der
.Herzbach in dem Bereich der Sekundarauen somit aus eigener Kraft ein naturnahes,
leidbildéhnliches Aussehen schafft. Anders als bei den ,Sekundérauen 1 und 2* sollen an der
~Sekundaraue 3" in der Zukunft in regelmaRigen Abstanden extensive Unterhaltungsmaflinahmen
betrieben werden. Dies soll die Entwicklung von Rohrichten und Grof3seggen férdern und ein
Wachstum von Geholzen verhindern, da die Flache der ,Sekundaraue 3“ zuklnftig zur

Weidebewirtschaftung nutzbar bleiben soll.

Antragsteller: Aufgestellt:

Kreis Steinfurt LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH
Tecklenburger Str. 10, 48565 Steinfurt Seilerbahn 7, 48529 Nordhorn

Steinfurt, den .... Januar 2009 Nordhorn, den 28. Januar 2009

Unterschrift



