K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Legende
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Nummer Spalte Beschreibung

1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Geb&audeseite
3 sw Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung

5-6 Szenario oL Beurteilungspegel Prognose ohne Larmschutz tags/nachts

7-8 IGW (MK) Immissionsgrenzwert fir Mischgebiete tags/nachts

9-10 Ubers. IWG (MK) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Mischgebiete tags/nachts

1112 | IWG (WA) Immissionsgrenzwert fiir Wohngebiete tags/nachts

13-14 Ubers. IWG (WA) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Wohngebiete tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0

Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 0 oL IGW (MK) | Ubers. IWG (MK) | IWG (WA) | Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht | Tag Nacht Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Ahlintel 50a N EG MI 49,0 38,5 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G MI 49,3 38,9 64 54 - - 59 49 - -

o) EG MI 51,5 41,2 64 54 - - 59 49 - -

o) 1.0G MI 51,8 41,5 64 54 - - 59 49 - -

o) EG MI 50,4 40,2 64 54 - - 59 49 - -

0 1.0G MI 50,7 40,5 64 54 - - 59 49 - -

02 Wiesengrund 9 W EG Mi 47,2 36,7 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 47,7 37,2 64 54 - - 59 49 - -

w EG MI 47,2 36,9 64 54 - - 59 49 - -

w 1.0G MI 48,4 38,0 64 54 - - 59 49 - -

03 Wiesengrund 17 N EG MI 49,9 39,5 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G MI 50,3 39,9 64 54 - - 59 49 - -

w EG MI 50,6 40,2 64 54 - - 59 49 - -

w 1.0G MI 52,7 42,4 64 54 - - 59 49 - -

04 Wiesengrund 24 w EG MI 46,9 36,6 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 47,3 37,0 64 54 - - 59 49 - -

05 Wiesengrund 27 W EG Mi 50,1 39,0 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 50,5 39,2 64 54 - - 59 49 - -

w 2.0G MI 51,0 39,6 64 54 - - 59 49 - -

06 Ahlintel 51a NW EG MI 53,4 43,2 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 55,2 45,0 64 54 - - 59 49 - -

SO EG MI 52,7 41,7 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G MI 54,2 43,2 64 54 - - 59 49 - -

sw EG MI 52,0 41,4 64 54 - - 59 49 - -

Sw 1.0G MI 58,4 48,1 64 54 - - 59 49 - -

07 Ahlintel 51 NO EG MI 52,7 41,8 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G MI 53,6 42,7 64 54 - - 59 49 - -

NO EG MI 54,2 43,8 64 54 - - 59 49 - -

NO 1.0G MI 54,8 44,3 64 54 - - 59 49 - -

NW EG MI 51,7 41,5 64 54 - - 59 49 - -

NW 1.0G MI 52,1 41,9 64 54 - - 59 49 - -

SO EG MI 50,9 39,3 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G MI 51,8 40,2 64 54 - - 59 49 - -

SO EG MI 51,8 40,7 64 54 - - 59 49 - -

o) 1.0G MI 52,8 41,7 64 54 - - 59 49 - -

08 Sternbusch 29 NW EG MI 54,4 43,9 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten Immissionsberechnung - Szenario 0 Anllage zur
Beurteilungspegel Unterlage 11.5
Larmvorsorge (Neubau)
Punktname HFront SW Nutz Szenario 0 oL IGW (MK) | Ubers. IWG (MK) | IWG (WA) | Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht | Tag Nacht Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08 Sternbusch 29 NW 1.0G M 54,9 44,5 64 54 - - 59 49 - -
SO EG M 51,3 40,9 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 52,2 41,7 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 56,7 46,3 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 57,5 47,1 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 55,2 44,8 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 56,6 46,1 64 54 - - 59 49 - -

09 Sternbusch 25 NW EG M 53,9 43,4 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 54,5 44,0 64 54 - - 59 49 - -
SO EG M 50,0 39,5 64 54 - - 59 49 - -
o) 1.0G M 50,7 40,2 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 0,0 0,0 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 56,3 45,9 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 54,0 43,5 64 54 - - 59 49 - -
SW 1.0G M 54,7 44,2 64 54 - - 59 49 - -

10 Brookweg 149 N EG MI 53,8 43,3 64 54 - - 59 49 - -

o] EG M 51,6 40,8 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 51,6 41,1 64 54 - - 59 49 - -

11 Brookweg 150 NO EG M 50,3 39,5 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G M 50,6 39,7 64 54 - - 59 49 - -

12 Brookweg SwW EG M 49,9 39,4 64 54 - - 59 49 - -

13 Sternbusch 44 SwW EG M 52,2 41,7 64 54 - - 59 49 - -

14 Sternbusch 46 Sw EG M 51,5 41,0 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 52,4 41,9 64 54 - - 59 49 - -

15 Sternbusch 52 NW EG M 48,0 37,5 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 49,4 38,9 64 54 - - 59 49 - -

16 Sternbusch 48 NW EG M 52,3 41,9 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 53,2 42,8 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 53,5 43,0 64 54 - - 59 49 - -

17 Kiwittsdamm 37 NW EG M 54,8 44,3 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 56,0 45,5 64 54 - - 59 49 - -
SO EG M 53,4 42,9 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 53,9 43,4 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 56,5 46,1 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel

Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 0 oL IGW (MK) | Ubers. IWG (MK) | IWG (WA) | Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht | Tag Nacht Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 Kiwittsdamm 37 SW 1.0G MI 55,0 44,5 64 54 - - 59 49 - -
18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 53,4 43,0 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 59,3 48,8 64 54 - - 59 49 0,2 -
NW 2.0G MI 60,5 50,1 64 54 - - 59 49 15 1,0
SO EG MI 54,7 44,3 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G MI 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -
SO 2.0G MI 56,1 45,6 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 59,7 49,2 64 54 - - 59 49 0,6 0,2
sw 1.0G MI 61,3 50,9 64 54 - - 59 49 2,3 1,8
SW 2.0G MI 62,3 51,9 64 54 - - 59 49 33 2,8
19 Hollingen 29 S EG MI 51,4 40,5 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G MI 54,6 43,8 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 55,9 45,1 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G MI 56,8 45,9 64 54 - - 59 49 - -
w EG MI 56,1 45,2 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 57,0 46,1 64 54 - - 59 49 - -
w EG MI 54,8 43,9 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 55,8 45,0 64 54 - - 59 49 - -
20 Birkenweg 7 NW EG Mi 48,3 36,9 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 48,6 37,1 64 54 - - 59 49 - -
NW EG MI 50,1 39,0 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 50,3 39,1 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 50,6 39,5 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G MI 50,9 39,7 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 0,0 0,0 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G MI 50,6 39,8 64 54 - - 59 49 - -
21 Reckenfelder Str. 94 S EG MI 49,7 39,3 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G MI 49,9 39,5 64 54 - - 59 49 - -
w EG MI 47,3 36,8 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 47,6 37,1 64 54 - - 59 49 - -
22 Hollingen 24 NO EG MI 59,8 49,4 64 54 - - 59 49 08 0,4
NO 1.0G MI 60,9 50,6 64 54 - - 59 49 1,9 1,5
NW EG MI 61,3 50,9 64 54 - - 59 49 2,2 1,9
NW 1.0G MI 62,5 52,1 64 54 - - 59 49 3,4 31
SO EG MI 52,4 41,9 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G MI 52,9 42,5 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1

Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 1 oL IGW (MK) | Ubers. IWG (MK) | IWG (WA) | Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht | Tag Nacht Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Ahlintel 50a N EG MI 49,8 39,4 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G MI 50,1 39,7 64 54 - - 59 49 - -

o) EG MI 52,4 42,1 64 54 - - 59 49 - -

o) 1.0G MI 52,6 42,4 64 54 - - 59 49 - -

o) EG MI 51,3 41,1 64 54 - - 59 49 - -

0 1.0G MI 51,6 41,4 64 54 - - 59 49 - -

02 Wiesengrund 9 W EG Mi 48,0 37,6 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 48,4 38,1 64 54 - - 59 49 - -

w EG MI 48,0 37,8 64 54 - - 59 49 - -

w 1.0G MI 49,2 38,9 64 54 - - 59 49 - -

03 Wiesengrund 17 N EG MI 50,7 40,4 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G MI 51,1 40,8 64 54 - - 59 49 - -

w EG MI 51,4 41,1 64 54 - - 59 49 - -

w 1.0G MI 53,5 43,3 64 54 - - 59 49 - -

04 Wiesengrund 24 W EG Mi 47,8 37,5 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 48,2 37,9 64 54 - - 59 49 - -

05 Wiesengrund 27 W EG Mi 50,8 39,9 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 51,2 40,1 64 54 - - 59 49 - -

w 2.0G MI 51,6 40,5 64 54 - - 59 49 - -

06 Ahlintel 51a NW EG MI 54,3 44,1 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 56,0 45,9 64 54 - - 59 49 - -

SO EG MI 53,5 42,6 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G MI 54,9 44,1 64 54 - - 59 49 - -

sw EG MI 52,8 42,3 64 54 - - 59 49 - -

Sw 1.0G MI 59,2 49,0 64 54 - - 59 49 0,2 -

07 Ahlintel 51 NO EG MI 53,5 42,7 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G MI 54,4 43,6 64 54 - - 59 49 - -

NO EG Ml 55,0 44,7 64 54 - - 59 49 - -

NO 1.0G MI 55,6 45,3 64 54 - - 59 49 - -

NW EG MI 52,5 42,4 64 54 - - 59 49 - -

NW 1.0G MI 53,0 42,8 64 54 - - 59 49 - -

SO EG MI 51,6 40,2 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G MI 52,5 41,1 64 54 - - 59 49 - -

SO EG Ml 52,6 41,7 64 54 - - 59 49 - -

o) 1.0G MI 53,5 42,6 64 54 - - 59 49 - -

08 Sternbusch 29 NW EG MI 55,8 45,3 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten Immissionsberechnung - Szenario 1 Anllage zur
Beurteilungspegel Unterlage 11.5
Larmvorsorge (Neubau)
Punktname HFront SW Nutz Szenario 1 oL IGW (MK) | Ubers. IWG (MK) | IWG (WA) | Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht | Tag Nacht Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

08 Sternbusch 29 NW 1.0G M 56,3 45,8 64 54 - - 59 49 - -
SO EG M 52,7 42,2 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 58,1 47,6 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 58,9 48,4 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 56,6 46,1 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 58,0 47,5 64 54 - - 59 49 - -

09 Sternbusch 25 NW EG M 55,3 44,8 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 55,9 45,4 64 54 - - 59 49 - -
SO EG M 51,4 40,9 64 54 - - 59 49 - -
o) 1.0G M 52,1 41,6 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 0,0 0,0 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 57,7 47,3 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 56,1 45,6 64 54 - - 59 49 - -

10 Brookweg 149 N EG M 55,2 44,7 64 54 - - 59 49 - -

o] EG M 52,9 42,1 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 53,0 42,5 64 54 - - 59 49 - -

11 Brookweg 150 NO EG M 51,6 40,9 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G M 51,9 41,1 64 54 - - 59 49 - -

12 Brookweg SwW EG M 51,3 40,7 64 54 - - 59 49 - -

13 Sternbusch 44 SW EG Ml 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -

14 Sternbusch 46 Sw EG M 52,9 42,4 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 53,8 43,3 64 54 - - 59 49 - -

15 Sternbusch 52 NW EG Ml 49,4 38,9 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 50,7 40,2 64 54 - - 59 49 - -

16 Sternbusch 48 NW EG M 53,7 43,2 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 54,6 44,1 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 54,9 44,4 64 54 - - 59 49 - -

17 Kiwittsdamm 37 NW EG M 56,2 45,7 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 57,4 46,9 64 54 - - 59 49 - -
SO EG M 54,8 44,2 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 55,3 44,8 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 56,8 46,3 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 57,9 47,5 64 54 - - 59 49 - -
sw EG M 55,0 44,4 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel

Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 1 oL IGW (MK) | Ubers. IWG (MK) | IWG (WA) | Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht | Tag Nacht Tag Nacht | Tag Nacht| Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
17 Kiwittsdamm 37 SW 1.0G MI 56,4 45,9 64 54 - - 59 49 - -
18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 54,8 44,3 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 60,7 50,2 64 54 - - 59 49 1,6 1,2
NW 2.0G MI 61,9 51,5 64 54 - - 59 49 2,9 2,4
SO EG MI 56,1 45,6 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 56,8 46,3 64 54 - - 59 49 - -
SO 2.0G MI 57,5 47,0 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 61,1 50,6 64 54 - - 59 49 2,0 1,5
sw 1.0G MI 62,7 52,2 64 54 - - 59 49 37 3,2
SW 2.0G MI 63,7 53,2 64 54 - - 59 49 47 4,2
19 Hollingen 29 S EG MI 53,0 42,1 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G MI 56,2 45,2 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 57,5 46,5 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G MI 58,3 47,4 64 54 - - 59 49 - -
w EG MI 57,7 46,7 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 58,6 47,6 64 54 - - 59 49 - -
w EG MI 56,3 45,4 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 57,4 46,4 64 54 - - 59 49 - -
20 Birkenweg 7 NW EG Mi 49,3 37,8 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 49,6 38,0 64 54 - - 59 49 - -
NW EG MI 51,2 39,9 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G MI 51,4 40,0 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 51,7 40,4 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G MI 52,0 40,7 64 54 - - 59 49 - -
S EG MI 0,0 0,0 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G MI 51,8 40,7 64 54 - - 59 49 - -
21 Reckenfelder Str. 94 S EG MI 50,9 40,1 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G MI 51,1 40,3 64 54 - - 59 49 - -
w EG MI 48,5 37,7 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G MI 48,8 38,0 64 54 - - 59 49 - -
22 Hollingen 24 NO EG MI 61,0 50,2 64 54 - - 59 49 1,9 1,2
NO 1.0G MI 62,1 51,3 64 54 - - 59 49 3,1 2,3
NW EG MI 62,5 51,7 64 54 - - 59 49 3,4 2,6
NW 1.0G MI 63,7 52,9 64 54 - - 59 49 4,6 3,8
SO EG MI 53,6 42,8 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G MI 54,2 43,3 64 54 - - 59 49 - -
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