
M
ar

ke
nw

eg
 

M
ar

ke
nw

eg
 

Weg 

Markenweg 

M
ühlenbach 

K 53n 
K 53n 

 

E
n de  A

usb au  
B

au -km
 0 +0 70 ,0 00  

E
nde A

usbau 

Ende Ausbau 

Bauwerk Nr. 5 
Überführung Hollingen West
Bau km 300+549,269 - K 53n  
Bau km 0+220,186 
L.W > 23,00 m
L.H >    4,70 m
Breite zw. d. Geländern = 5,50 m
Kreuzungswinkel = 100 gon
Br. Kl. 30/30
Konstruktionsstärke ca. 1,20 m 

Bauwerk Nr. 6
3-Feld-Bauwerk 
Unterführung Mühlenbach
Bau km 300+905 - K 53n  
Gew. Station ca. 5+900
L.W > 65,00 m
L.H >= 2,00 m
Breite zw. d. Geländern = 8,00 m
Kreuzungswinkel ca. 81,6757 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke ca. 1,30 m 
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Bauwerke 

Wirtschaftswege - Überführungen 

K 53n K 53n 

K 53n 

Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

   Planfeststellung 

Bau km 300+000 bis 301+611,113
Achse 3

Bau km 300+069,250 bis 300+960,000 
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