Technisches Datenblatt
ﬁ ENERCON Ubersicht Betriebsmodi — E-175 EP5 E1 / 6000 kW

#~9 ENERGIE FUR DIE WELT

Ubersicht Betriebsmodi

In der nachfolgenden Tabelle ist ersichtlich, fur welche Turmvarianten die Betriebsmodi verfigbar
sind. Des Weiteren werden der maximale Schallleistungspegel, die Solldrehzahl sowie die Nenn-
leistung der einzelnen Betriebsmodi aufgefihrt.

Tab. 1: Ubersicht Betriebsmodi

Betriebsmo- Schall- Nenn- Soll- E-175 E-175 E-175 E-175 E-175
dus leistungs- leistung dreh- EP5- EP5- EP5- EP5- EP5-
pegel in kW zahl ST-112- HST-112- HST-132- HT-162- HST-162-
in dB(A) in Umin FB-C-01 FB-C-01 FB-C-01 ES-C-01 FB-C-01
OM-0 106,5 6000 8,75 X X X X X
OM-NR-01 105,5 4300 7,10 X X X X X
OM-NR-02 104,5 4100 6,80 X X X X X
OM-NR-04 103,0 4000 6,80 X X X X X
OM-NR-05 102,0 4000 6,80 X X X X X
OM-NR-06 101,0 3000 6,50 X X X X X
OM-NR-07 100,0 2500 6,30 X X X X X
OM-NR-08 99,0 2000 6,20 X X X X X
OM-YO-12 107,5 6300 9,10 X - X X -

x = verfugbar
- = nicht verfugbar
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