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ERLAUTERUNG VON FACHAUSDRUCKEN

Emission / Immission

Als Emission bezeichnet man die von einem Fahrzeug ausgestofRene Luftschadstoffmenge
in Gramm Schadstoff pro Kilometer oder bei anderen Emittenten in Gramm pro Stunde. Die
in die Atmosphare emittierten Schadstoffe werden vom Wind verfrachtet und fiihren im um-
gebenden Gelande zu Luftschadstoffkonzentrationen, den so genannten Immissionen. Diese
Immissionen stellen Luftverunreinigungen dar, die sich auf Menschen, Tiere, Pflanzen und
andere Schutzguter Uberwiegend nachteilig auswirken. Die Maf3einheit der Immissionen am
Untersuchungspunkt ist ug (oder mg) Schadstoff pro m* Luft (ug/m? oder mg/m3).

Hintergrundbelastung / Zusatzbelastung / Gesamtbelastung

Als Hintergrundbelastung werden im Folgenden die Immissionen bezeichnet, die bereits oh-
ne die Emissionen des StralRenverkehrs auf den betrachteten StralRen an den Untersu-
chungspunkten vorliegen. Die Zusatzbelastung ist diejenige Immission, die ausschlie3lich
vom Verkehr auf dem zu untersuchenden StralRennetz oder der zu untersuchenden Strafie
hervorgerufen wird. Die Gesamtbelastung ist die Summe aus Hintergrundbelastung und Zu-
satzbelastung und wird in ug/m? oder mg/m? angegeben.

Grenzwerte / Vorsorgewerte

Grenzwerte sind zum Schutz der menschlichen Gesundheit vom Gesetzgeber vorgeschrie-
bene Beurteilungswerte fur Luftschadstoffkonzentrationen, die nicht Uberschritten werden
durfen, siehe z.B. NeununddreiBigste Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes. Vorsorgewerte stellen zusatzliche Beurteilungsmalistabe dar, die zah-
lenmaRig niedriger als Grenzwerte sind und somit im Konzentrationsbereich unterhalb der
Grenzwerte eine differenzierte Beurteilung der Luftqualitat ermdglichen.

Jahresmittelwert / Kurzzeitwert (Aquivalentwert)

An den betrachteten Untersuchungspunkten unterliegen die Konzentrationen der Luft-
schadstoffe in Abhangigkeit von Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Verkehrsaufkommen
etc. stdndigen Schwankungen. Die Immissionskenngréf3en Jahresmittelwert und weitere
Kurzzeitwerte charakterisieren diese Konzentrationen. Der Jahresmittelwert stellt den uber
das Jahr gemittelten Konzentrationswert dar. Eine Einschrankung hinsichtlich Beurteilung
der Luftqualitat mit Hilfe des Jahresmittelwertes besteht darin, dass er nichts tber Zeitrdume
mit hohen Konzentrationen aussagt. Eine das ganze Jahr Uber konstante Konzentration kann
zum gleichen Jahresmittelwert fihren wie eine zum Beispiel tagsiber sehr hohe und nachts
sehr niedrige Konzentration.
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Feinstaub / PM10 / PM2.5

Mit Feinstaub bzw. PM10 / PM2.5 werden alle Partikel bezeichnet, die einen groRenselektie-
renden Lufteinlass passieren, der fir einen aerodynamischen Partikeldurchmesser von
10 uym bzw. 2.5 um eine Abscheidewirksamkeit von 50 % aufweist. Die PM10-Fraktion wird
auch als inhalierbarer Staub bezeichnet. Die PM2.5-Fraktion gelangt bei Inhalation vollstan-
dig bis in die Alveolen der Lunge; sie umfasst auch den wesentlichen Masseanteil des anth-
ropogen erzeugten Aerosols, wie Partikel aus Verbrennungsvorgangen und Sekundarparti-
kel.

Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten - Luftschadstoffgutachten 62614-14-01



Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co. KG 3

1 ZUSAMMENFASSUNG

Im Stdwesten von Emsdetten ist der Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten, ge-
plant. Die geplante Trasse der K 53n beginnt im Westen von Emsdetten an der L 583, um-
fahrt Emsdetten in stdostlicher Richtung, kreuzt dabei mehrere LandesstralRen (L 590,
L 592) mit Kreisverkehrsplatzen und endet im Siden von Emsdetten im Mindungsbereich
der bestehenden K 54 in die bestehende K 53.

Die Abschatzung der Immissionsbelastungen an Stral3enabschnitten erfolgt mit der Richtlinie
uber Luftverunreinigungen an StralRen (RLuS 2012). Das in RLuS 2012 angegebene Aus-
breitungsmodell ist fir zwei- und mehrspurige Straflen ohne oder mit nur aufgelockerter
Randbebauung entwickelt. Die Richtlinie erhebt keinen Anspruch auf eine exakte Berech-
nung, sondern es ermoglicht die Abschatzung der Jahresmittelwerte und der fir die Beurtei-
lung erforderlichen statistischen Kennwerte. Die Immissionsberechnungen mit RLuUS 2012
erfolgen anhand von Querschnitten bis in einen Abstand von 200 m vom Fahrbahnrand ent-
lang der geplanten K 53n flr den Planfall sowie fir einen Abschnitt mit im Planfall gegeniber
dem Prognosenulifall erhéhten Verkehrsaufkommen an der L 583.

Die héchsten NO,-Immissionen an der Bebauung werden im Planfall 2025 an dem zur ge-
planten K 53n nachstgelegenen Gehéft bei Querschnitt QS09 berechnet mit NO,-Jahres-
mittelwerten bis 24 ug/m?3, so auch an den dartber hinaus bis in einen Abstand von ca. 80 m
zur geplanten K 53n nachstgelegenen Bebauung. An der zur Kreuzung der geplanten K 53n
mit der L 592 in einem Abstand von ca. 180 m zur geplanten K 53n nachstgelegenen Be-
bauung (Querschnitt QS08) sind unter Berlicksichtigung der Uberlagerung der verkehrsbe-
dingten Beitrage der L 592 NO,-Gesamtbelastungen bis 24 ug/m?* prognostiziert. An der zur
L 583 (QS10) sind im Planfall gegentuber dem Prognosenulifall um ca. 22% erhohte ver-
kehrsbedingte Emissionen berechnet, die an der nachstgelegenen Bebauung zu geringfugi-
gen Erhdhungen der NO,.Immissionen auf Jahresmittelwerte bis 24 pg/m? fihren. An der Ub-
rigen betrachteten Bebauung sind im Planfall 2025 mit der angesetzten Hintergrundbelas-
tung vergleichbare NO,-Immissionen mit Jahresmittelwerten bis 23 ug/m?® berechnet. Damit
sind dort an der bestehenden Bebauung im Planfall keine Konflikte mit dem Grenzwert der
39. BImSchV fiir NO,-Jahresmittelwerte von 40 ug/m? zu erwarten.

Die hdchsten PM10-Immissionen werden an der Bebauung im Planfall 2025 an dem zur ge-
planten K 53n nachstgelegenen Gehdoft bei Querschnitt QS09 berechnet mit PM10-Jahres-
mittelwerten bis 23 pg/m3. An der Ubrigen zur geplanten K 53n nachstgelegenen Bebauung
sind im Planfall 2025 mit der angesetzten Hintergrundbelastung vergleichbare PM10-
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Immissionen mit Jahresmittelwerten unter 23 ug/m*® berechnet, so auch an der zur L 583
nachstgelegenen Bebauung. Der Grenzwert fir PM10-Jahresmittelwerte von 40 pg/m?® und
der PM10-Kurzzeitbelastungsgrenzwert (35 Uberschreitungen eines Tagesmittelwertes von
50 pg/m?) werden an der bestehenden Bebauung nicht erreicht und nicht tGberschritten.

Die PM2.5-Immissionen werden am Stral3enrand mit Jahresmittelwerten unter 17 ug/m? be-
rechnet. Damit sind an der bestehenden Bebauung keine Konflikte mit dem Grenzwert der
39. BImSchV von 25 pug/m?® zu erwarten.

Aus Iufthygienischer Sicht ist festzuhalten, dass entlang der geplanten Ortsumgehung
(K 53n) Erhéhungen der Luftschadstoffbelastungen zu erwarten sind, da bislang dort keine
Stralle verlauft. An der zur geplanten K 53n nachstgelegenen Bebauung werden die jeweili-
gen Grenzwerte deutlich nicht erreicht und nicht Gberschritten; so wird der Grenzwert fir NO,
um weniger als 60% erreicht und die verkehrsbedingte Zusatzbelastung betragt weniger als
5% des Grenzwertes. Die verkehrliche Entlastungen der bestehenden K 53 ist zu begrufRen.
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2 AUFGABENSTELLUNG

Im Stdwesten von Emsdetten ist der Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten, ge-
plant. Die geplante Trasse der K 53n beginnt im Westen von Emsdetten an der L 583, um-
fahrt Emsdetten in sUdostlicher Richtung, kreuzt dabei mehrere LandesstralRen (L 590,
L 592) mit Kreisverkehrsplatzen und endet im Siden von Emsdetten im Mindungsbereich
der bestehenden K 54 in die bestehende K 53.

In diesem Zusammenhang ist ein Gutachten Uber die Auswirkungen der Planungen auf die
Luftschadstoffbelastung zu erstellen. Dabei ist zu prifen, ob sich durch die o.g. Planungen
die Luftkonzentrationen verkehrsbedingter Schadstoffe (Immissionen) unter Bertcksichti-
gung der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung in gesetzlich unzulassigem Male erho-
hen. Die Berechnungen sollen mit dem Berechnungsverfahren RLuS 2012 erfolgen.
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3 VORGEHENSWEISE

Bei der Verbrennung des Kfz-Kraftstoffes wird eine Vielzahl von Schadstoffen freigesetzt, die
die menschliche Gesundheit gefahrden kénnen. Im Rahmen des vorliegenden Iufthygieni-
schen Gutachtens ist zu prifen, ob die durch die geplanten BaumalRnahmen verursachten
Auswirkungen die Konzentrationen der Luftschadstoffe (Immissionen) unter Berucksichti-
gung der bereits vorhandenen Hintergrundbelastung in gesetzlich unzulassigem Malle er-
héhen. Durch den Vergleich der Schadstoffkonzentrationen mit schadstoffspezifischen Beur-
teilungswerten, z.B. Grenzwerten, die vom Gesetzgeber zum Schutz der menschlichen Ge-
sundheit festgelegt werden, werden Rickschlisse auf die Luftqualitat gezogen. Fur den Kfz-
Verkehr relevant ist v.a. die 39. BImSchV, die bei unveranderten Grenzwerten fur NO, und
PM10 die 22. BImSchV ersetzt.

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich unter Berticksichtigung der o.g. Grenzwerte
und der derzeitigen Konzentrationsniveaus auf die v.a. vom StralRenverkehr erzeugten
Schadstoffe Stickoxide und Feinstaubpartikel (PM10 und PM2.5). Im Zusammenhang mit
Beitragen durch den Kfz-Verkehr sind die Schadstoffe Benzol, Blei, Schwefeldioxid SO, und
Kohlenmonoxid CO von untergeordneter Bedeutung. Fur Stickstoffmonoxid NO gibt es keine
Beurteilungswerte. Da die 23. BImSchV seit Juli 2004 aulRer Kraft gesetzt ist, ist die Betrach-
tung der Schadstoffkomponente Rufy rechtlich nicht mehr erforderlich und wird hier nicht
durchgefihrt.

3.1 Zusammenfassung der BeurteilungsmaRBstabe

In Tab. 3.1 werden die in der vorliegenden Studie verwendeten Beurteilungswerte fir die re-
levanten Autoabgaskomponenten zusammenfassend dargestellt. Diese Beurteilungswerte
sowie die entsprechende Nomenklatur werden im vorliegenden Gutachten durchgangig ver-

wendet.
Schadstoff |Beurteilungswert Zahlenwert in pg/m?
Jahresmittel Kurzzeit

NO, Grenzwert seit 2010 40 200 (Stundenwert, maximal
18 Uberschreitungen/Jahr)

PM10 Grenzwert seit 2005 40 50 (Tagesmittelwert, maximal
35 Uberschreitungen/Jahr)

PM2.5 Grenzwert ab 2015 25

PM2.5 Richtgrenzwert ab 2020 20

Tab. 3.1: Beurteilungsmalfistabe fur Luftschadstoffimmissionen nach 39. BImSchV (2010)
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Die Beurteilung der Schadstoffimmissionen erfolgt durch den Vergleich relativ zum jeweiligen
Grenzwert.

Weiter orientiert sich die Bewertung an der Einstufung von Schadstoffimmissionen (siehe
Tab. 3.2) durch die Landesanstalt fir Umweltschutz, Baden-Wirttemberg (LfU, 1993).

Immissionen ié‘lr‘:f;n:‘?vzﬁtr;tsprechenden Bewertung

bis 10 % sehr niedrige Konzentrationen

uber 10 % bis 25 % niedrige Konzentrationen

uber 25 % bis 50 % mittlere Konzentrationen

uber 50 % bis 75 % leicht erhéhte Konzentrationen

uber 75 % bis 90 % erhdhte Konzentrationen

uber 90 % bis 100 % hohe Konzentrationen

uber 100 % bis 110 % geringfiigige Uberschreitungen

uber 110 % bis 150 % deutliche Uberschreitungen

uber 150 % hohe Uberschreitungen

Tab. 3.2: Bewertung von Immissionen nach LfU (1993)

3.2 Berechnungsverfahren RLuS

Gegenstand der Richtlinie tUber Luftverunreinigungen an StralRen ist die Abschatzung der
Immissionsbelastungen an Strallenabschnitten. Das in RLuS 2012 angegebene Ausbrei-
tungsmodell ist flr zwei- und mehrspurige Stralen ohne oder mit nur aufgelockerter Rand-
bebauung entwickelt.

Die Richtlinie ist unter folgenden Bedingungen anwendbar:

- Verkehrsstarken Gber 5 000 Kfz/24 h,

- Geschwindigkeiten tber 50 km/h,

- Trogtiefen und Dammhdhen unter 15 m,

- Langsneigung bis 6%,

- maximaler Abstand vom Fahrbahnrand 200 m,

- Licken innerhalb der Randbebauung > 50%,

- Abstande zwischen den Gebauden und dem Fahrbahnrand > 2 Gebaudehdhen,

- Gebaudebreite < 2 Gebaudehohen.
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Die Richtlinie erhebt keinen Anspruch auf eine exakte Berechnung, sondern es ermdglicht
die Abschatzung der Jahresmittelwerte und der fur die Beurteilung erforderlichen statisti-
schen Kennwerte. AuRerdem lasst es eine Abschatzung liber die Anzahl von Uberschreitun-
gen definierter Schadstoffkonzentrationen fir NO, und PM10 zu.

Flr die in diesem Gutachten betrachteten Querschnitte ist RLuS 2012 anwendbar. Fir die
immissionsseitige Berechnung der Auswirkungen der Baumal3nahme werden basierend auf
den Verkehrsbelegungsdaten mit RLuS 2012 die freigesetzten Emissionen an den Quer-
schnitten bestimmt und Immissionsberechnungen durchgefihrt.
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4 EINGANGSDATEN

Fir die Emissions- bzw. Immissionsberechnungen sind als Eingangsgrofien die Lage der
beplanten Strafle und verkehrsspezifische Informationen von Bedeutung. Fir das Untersu-
chungsgebiet wurden die Verkehrsdaten durch den Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.

4.1 Lage und Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet mit dem angrenzenden Stadtgebiet von Emsdetten befindet sich
ca. 20 km nordwestlich von Munster und ca. 7 km nordwestlich von Greven in der Westfali-
schen Bucht in weitestgehend ebenem Gelande. Die geplante zweispurige Trasse der K 53n
beginnt im Westen von Emsdetten an der L 583, umfahrt Emsdetten in sudoéstlicher Rich-
tung, kreuzt dabei mehrere Landesstralen (L 590, L 592) mit Kreisverkehrsplatzen und en-
det im Stden von Emsdetten im Mindungsbereich der bestehenden K 54 in die bestehende
K 53. Die geplante Trasse der K 53n umfasst insgesamt eine Lange von ca. 5.9 km.

Die Immissionsberechnungen mit RLuS 2012 erfolgen anhand von Querschnitten bis in ei-
nen Abstand von 200 m vom Fahrbahnrand entlang der geplanten K 53n fir den Planfall so-
wie fir einen Abschnitt mit im Planfall gegeniiber dem Prognosenulifall erhéhten Verkehrs-
aufkommen an der L 583 westlich der geplanten Einmindung der K 53n.

Die Beurteilung bezieht sich nach der 39. BImSchV auf die Bereiche, in denen die Bevdlke-
rung wahrscheinlich direkt oder indirekt Uber einen Zeitraum den Konzentrationen ausgesetzt
sein wird, der der Mittelungszeit des betreffenden Immissionsgrenzwertes Rechnung tragt.
Das betrifft vor allem Wohnnutzungen.

Die Lage der geplanten K 53n ist in Abb. 4.1 mit Angabe der Lage der betrachteten Quer-
schnitte aufgezeigt.

Weitere Grundlagen der Immissionsberechnungen sind die meteorologischen Daten und die
Schadstoffhintergrundbelastung.
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4.2 Verkehrsdaten

Die Verkehrsbelegungsdaten wurden durch den Auftraggeber mit der Verkehrsuntersuchung
,Neubau Kreisstralle K 53n Westumgehung Emsdetten“ zur Verfigung gestellt (pbh, 2008).
Das sind fur die geplante K 53n und die umliegenden Strallen Angaben der durchschnittli-
chen taglichen Verkehrsstarken (DTV) und der LKW-(SV)-Anteile in (%) fur den Prognose-
nullfall und drei Planvarianten im Prognosejahr 2025. In diesem Gutachten werden nach An-
gaben des Auftraggebers die Verkehrsbelegungsdaten des Planfalls ,Szenario 2“ fur die Im-
missionsberechnungen herangezogen. Im Planfall ,Szenario 2“ ist auf der geplanten K 53n
ein durchschnittliches tagliches Verkehrsaufkommen zwischen 6200 Kfz/24h bei einem
LKW-Anteil von 15.5% und 10500 Kfz/24h bei einem LKW-Anteil von 25.2% prognostiziert.

Diese Verkehrsdaten werden im Rahmen dieser Untersuchung fir das Bezugsjahr 2025 an-
gesetzt, dem frihesten Zeitpunkt der vollstdndigen Inbetriebnahme der Planungen; dabei ist
zu bertcksichtigen, dass in davor liegenden Jahren hohere spezifische Emissionsfaktoren
vorliegen, da die jeweiligen Kfz-Flotten mehr Anteile an Fahrzeugen mit unginstigeren Min-
derungskonzepten beinhalten.

Des Weiteren wurde durch den Auftraggeber die Schalltechnische Untersuchung ,K 53n,
Westumgehung Emsdetten” (Kreis Steinfurt, 2014) zur Verfigung gestellt, in der u.a. Anga-
ben zu geplanten Geschwindigkeitsbegrenzungen sowie geplanten LarmschutzmalRnahmen
entlang der K 53n enthalten sind. Demnach sind auf der geplanten K 53n in den Streckenab-
schnitten ab 250 m vor einem geplanten Kreisverkehr Geschwindigkeitsbegrenzungen auf
70 km/h und ab 50 m vor einem Kreisverkehr auf 50 km/h vorgesehen. Aufderhalb der Kreis-
verkehrsplatze ist auf der freien Strecke der K 53n eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf
100 km/h geplant.

Entsprechend den Angaben der schalltechnischen Untersuchung (Kreis Steinfurt, 2014) sind
entlang der K 53n mehrere Fledermausschutzwalle mit Héhen bis 2 m und Larmschutzwan-
de mit Hohen bis 3.5 m vorgesehen. Entsprechend den Anwendungsbedingungen von
RLuS 2012 sind fir LarmschutzmafRnahmen mit Hohen unter 4 m keine relevanten Wirkun-
gen zu erwarten; die 0.g. geplanten Fledermaus- und Larmschutzbauten werden daher in
den Immissionsberechnungen mit RLuS 2012 nicht bericksichtigt.

Entlang der K 53n werden die Immissionen an mehreren Querschnitten ermittelt. Die Quer-
schnitte werden so gewahlt, dass die zu erwartenden Immissionen an empfindlichen Nut-
zungen im Sinne der 39. BImSchV beschrieben werden. Des Weiteren werden die Immissio-
nen fur einen Querschnitt an der L 583 mit im Planfall gegenliber dem Prognosenulifall er-
hdhten Verkehrsbelegungsdaten westlich der geplanten Einmindung der K 53n ermittelt.
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4.3 Meteorologische Daten

Fir die Immissionsberechnung mit RLuS 2012 wird die Angabe der mittleren jahrlichen
Windgeschwindigkeit in 10 m Gber Grund bendtigt.

Im Betrachtungsgebiet liegen keine Messdaten der Windverhaltnisse vor. In der weiteren
Umgebung des Betrachtungsgebietes liegen Winddaten des Deutschen Wetterdienstes an
der ca. 8 km suiddstlich des Untersuchungsgebietes gelegenen Station Greven fur den Zeit-
raum 1999 bis 2008 vor. Die mittlere jahrliche Windgeschwindigkeit betragt an dieser Station
3.3 m/s. Der flachenhafte Klimaatlas Nordrhein-Westfalen (www.klimaatlas.nrw.de) der Lan-
desanstalt fur Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), basie-
rend auf Messdaten von 1981 bis 2000, weist flr das Plangebiet mittlere Windgeschwindig-
keiten zwischen 2.5 m/s im Stadtgebiet von Emsdetten und 3.5 m/s in den Stadtrandberei-
chen auf.

Far die Immissionsberechnungen mit RLuS 2012 wird hier aufgrund des Verlaufs der geplan-
ten K 53n am Stadtrand von Emsdetten einheitlich eine mittlere jahrliche Windgeschwindig-
keit von 3.0 m/s entlang des gesamten Abschnittes der geplanten Ortsumgehung angesetzt.

4.4 Schadstoffhintergrundbelastung

Die Immission eines Schadstoffes im Nahbereich von Stralien setzt sich aus der grof3raumig
vorhandenen Hintergrundbelastung und der stralenverkehrsbedingten Zusatzbelastung zu-
sammen. Die Hintergrundbelastung entsteht durch Uberlagerung von Immissionen aus In-
dustrie, Hausbrand, nicht detailliert betrachtetem Nebenstralenverkehr und weiter entfernt
flieRendem Verkehr sowie uberregionalem Ferntransport von Schadstoffen. Es ist die
Schadstoffbelastung, die im Untersuchungsgebiet ohne Verkehr auf den explizit in die Unter-
suchung einbezogenen Straflden vorliegen wirde.

Vom Landesamt fir Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen wird das
Luftqualitatsiberwachungssystem (LUQS) betrieben, von der Niedersachsischen Gewerbe-
aufsicht das Lufthygienische Uberwachungssystem Niedersachsen (LUN). In den Jahresbe-
richten Uber die Immissionsmesswerte sind u.a. Angaben zu den statistischen Kenngrofien
der gemessenen Luftschadstoffe zu finden. Fir das Jahr 2013 lagen zum Zeitpunkt der Er-
stellung des Gutachtens noch keine entsprechenden Jahresberichte vor. Die Werte fur das
Jahr 2013 wurden aus Monatsberichten des LUQS und LUN entnommen und stellen vorlau-
fige Werte dar.

Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten - Luftschadstoffgutachten 62614-14-01



Ingenieurbiro Lohmeyer GmbH & Co. KG

13

Die vorliegenden Daten fir die dem Untersuchungsgebiet nachstgelegenen Stationen sind

auszugsweise in der Tab. 4.1 aufgefuhrt.

. .. Miinster | Miinster | Miinster | Osna- Osna-
ksocmh::z:o::; éet::;] Mcu;‘:isstte " | Friesen- | Steinfur- Weseler | briick briick
ring_] ter Str. |Str. 38/40 Verkehr
2006 26 34 47 - 22 61
2007 23 32 - - 20 57
2008 25 - - 19 54
NO,- 2009 25 - 43 51 19 52
. 2010 24 - 44 47 20 50
Jahresmittelwert 2011 >4 - 13 16 19 49
2012 23 - 43 43 20 48
2013"? 21 - - 40 21 47
2006 61 74 - - 61 129
2007 59 75 - - 54 122
2008 60 - - - 55 109
NO,- 2009 66 - - 107 56 107
98-Perzentilwert | 2010 61 - - 103 59 105
2011 60 - - 102 58 104
2012 56 - - 92 56 -
2013 - - - - - -
2006 25 27 - - 26 38
2007 23 25 - - 18 29
2008 20 - - - 18 30
PM10- 2009 20 - - 29 19 27
Jahresmittelwert 2010 21 - - 31 20 28
2011 23 - - 29 19 28
2012 21 - - 25 16 25
2013" 22 28 17 24
2006 13 20 - - 15 57
2007 9 17 - - 8 25
PM10- 2008 4 - - - 6 30
Uberschreitungsta-| 2009 7 - - 22 9 17
ge (Anzahl der Ta-| 2010 7 - - 22 10 25
ge uber 50 ug/m®) | 2011 15 - - 22 12 28
2012 7 - - 13 4 17
2013" 10 21 7 10
2006 - - - - - -
2007 - - - - - -
2008 18 - - - 13 -
PM2.5- 2009 19 - - - 14 17
Jahresmittelwert | 2010 19 - - - 15 18
2011 18 - - - 15 17
2012 16 - - - 12 15
2013"? - - - - 13 15

Tab. 4.1: JahreskenngroRBen der Luftschadstoff-Messwerte in ug/m*® an Stationen der Lan-
desmessnetze Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen (LUQS 2007-2013, LUN
2007-2013, "LUQS 2013 a und b, ?LUN 2013)
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Die in Tab. 4.1 angeflhrte stadtische Station Minster-Geist, etwa 20 km slidsudéstlich des
Untersuchungsgebietes, befindet sich im Zentrum von Munster zwischen Kleingarten und
Wohnhausern. Die Messstationen Minster Friesenring, Minster Steinfurter Strafle und
Minster Weseler StralRe befinden bzw. befanden sich etwa 20 km sudlich des Untersu-
chungsgebietes an Hauptverkehrsstralen. Die stadtische Station Osnabriick und die Station
Osnabriick-Verkehr befinden sich ca. 38 km ostnorddstlich des Untersuchungsgebietes.

Mit Hilfe von technischen MalRnahmen und politischen Vorgaben wird angestrebt, die Emis-
sionen der o.a. Schadstoffe in den kommenden Jahren in Deutschland zu reduzieren. Des-
halb wird erwartet, dass auch die gro3raumig vorliegenden Luftschadstoffbelastungen im
Mittel im Gebiet von Deutschland absinken. Fir das zu betrachtende Bezugsjahr 2025 zei-
gen Abschatzungen mit RLuS 2012 bezogen auf die heutige Situation Reduktionen der Im-
missionen flir NO, um ca. 22% sowie fir PM10 und PM2.5 um ca. 8%. Diese Abschatzungen
beziehen sich auf das Gebiet von Deutschland; im Einzelfall kann die Entwicklung der
Schadstoffkonzentrationen aufgrund regionaler Emissionsentwicklungen davon abweichen.
Im Rahmen dieser Untersuchung wird auf die Berticksichtigung dieser Reduktionen verzich-
tet.

In Orientierung an den Messwerten der nachstgelegenen Station Minster-Geist werden fir
die Immissionsprognose die Werte der Tab. 4.2 fir die Hintergrundbelastung im Untersu-
chungsgebiet angesetzt.

Schadstoff Jahresmittelwert
[ug/m’]
NO, 23
PM10 22
PM2.5 16

Tab. 4.2: Schadstoffhintergrundbelastung fir das Untersuchungsgebiet im Bezugsjahr
2013/2025
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5 ERGEBNISSE

Die Berechnungen mit RLuS 2012 erlauben die Ermittlung der Schadstoffbelastungen in
Form von Querschnitten bis in einen Abstand von 200 m vom Strafenrand der zu betrach-
tenden StralRen. Die Windrichtung geht in die Berechnungen nicht ein, sodass beiderseits
der Stralde dieselben Ergebnisse die Folge sind. Mit zunehmendem Abstand vom Stralen-
rand nehmen die Konzentrationen entsprechend den Ansatzen in RLUS 2012 im Allgemei-
nen ab.

In Abb. 5.1 sind die im Planfall 2025 berechneten NO,-Immissionen in Abhangigkeit vom
Abstand vom Stral’enrand grafisch dargestellt fir die Querschnitte entlang der geplanten
K 53n sowie fiir einen Querschnitt an der bestehenden L 583. Im Planfall sind entlang der
K 53n mit RLuS 2012 NO,-Immissionen zwischen knapp Gber 23 pg/m?in 200 m Abstand zur
StralRe und bis knapp Uber 25 ug/m® am Straflenrand im Streckenabschnitt stdostlich der
Kreuzung mit der L 592 berechnet (Querschnitt QS08). An der L 583 sind westlich der ge-
planten Einmindung der K 53n am Fahrbahnrand NO,-Immissionen bis 25 ug/m?® ermittelt
(Querschnitt QS10).

Fur die ndchstgelegene Bebauung an der geplanten K 53n sowie der L 583 sind die berech-
neten Immissionen in Tab. 5.1 aufgefiihrt. Es werden jeweils der entsprechende Querschnitt,
der Abstand der Bebauung vom Straflenrand und die Immissionen (Jahresmittelwerte) fur
den Planfall nach RLuS 2012 aufgefiihrt. Im Anhang A1 sind fir drei ausgewahlte Quer-
schnitte (QS02, QS07, QS09) entlang der K 53n die mit RLuS 2012 erstellten Berechnungs-
protokolle aufgefuhrt.

Die héchsten NO,-Immissionen an der Bebauung werden im Planfall 2025 an dem zur ge-
planten K 53n nachstgelegenen Gehoft bei Querschnitt QS09 berechnet mit NO,-Jahres-
mittelwerten bis 24 ug/m?3, so auch an den dartber hinaus bis in einen Abstand von ca. 80 m
zur geplanten K 53n nachstgelegenen Bebauung. An der zur Kreuzung der geplanten K 53n
mit der L 592 in einem Abstand von ca. 180 m zur geplanten K 53n nachstgelegenen Be-
bauung (Querschnitt QS08) sind unter Berlicksichtigung der Uberlagerung der verkehrsbe-
dingten Beitrage der L 592 NO,-Gesamtbelastungen bis 24 ug/m?* prognostiziert. Der ver-
kehrsbedingte Beitrag der K 53n an der NO,-Gesamtbelastung betragt an der nachstgelege-
nen Bebauung damit weniger als 2 ug/m?. An der L 583 (QS10) sind im Planfall gegeniber
dem Prognosenullifall um ca. 22% erhdhte verkehrsbedingte Emissionen berechnet, die an
der nachstgelegenen Bebauung zu entsprechenden Erhéhungen der verkehrsbedingten Zu-
satzbelastungen flhren und sich als geringfligige Erhéhungen der NO,.Gesamtbelastungen
auf Jahresmittelwerte bis 24 ug/m?*® auswirken. An der Ubrigen betrachteten Bebauung sind
im Planfall 2025 mit der angesetzten Hintergrundbelastung vergleichbare NO,-Immissionen
mit Jahresmittelwerten bis 23 ug/m?® berechnet.
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NO,-Jahresmittel

25
T K53n_QS01
20 —K53n_QS02
1 —K53n_QS03
E | —K53n_QS04
[e)]
= | —K53n_QS05
% 15 K53n_QS06
1 K53n_QS07
E, T K53n_QS08
s | K53n_QS09
10 — L1583 QS10
5
0 T T T T T T T T T T

0O 20 40 60 80 100120140 160 180 200
Abstand in m

Abb. 5.1: Berechnete NO,-Immissionen an ausgewahlten Querschnitten entlang der K 53n

und L 583. Grenzwert fur NO,-Jahresmittelwerte: 40 ug/m?
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Querschnitt | A°S2N9 2% 5Ty (sv_Anteil) [p:;?r;s] [537:“2] [zs“;'/f"]f] U"_#";;e
K 53n QS01 90 m 6200 (15.5%) | 23 22 16 21
K 53n QS02 40 m 6200 (15.5%) | 24 22 16 21
K 53n QS03 75m | 10500 (252%)| 24 22 16 21
K 53n QS04 70m [ 10500 (252%)| 24 22 16 21
K53nQS05 | 210m | 10500 (252%)| 23 22 16 21
K 53n QS06 150 m | 10500 (25.2%)| 23 22 16 21
K 53n QS07 50m | 10500 (252%)| 24 22 16 22
K53nQs08 | , J89M 140500 (23.8%)| 24 22 16 21

(L 592 80m)
K 53n QS09 30m [ 10500 (23.8%)| 24 23 16 22
L 583 QS10 40 m 9400 (14.9%) | 24 22 16 21
Grenzwerte
40 40 25 35

Tab. 5.1: Berechnete NO,- und Feinstaub-Immissionen (Jahresmittelwerte) in pg/m?® und
Anzahl an PM10-Uberschreitungstagen an der nachstgelegenen Bebauung zur
K 53n und L 583 westlich der geplanten Einmindung der L 583.

Der geltende Grenzwert der 39. BImSchV fir NO,-Jahresmittelwerte von 40 pug/m? wird im
Planfall 2025 an der zur K 53n und L 583 nachstgelegenen betrachteten Bebauung nicht er-
reicht und nicht Uberschritten. Die NO,-Konzentrationen (Jahresmittelwerte) sind in Bezug
auf den Grenzwert an der zur K 53n nachstgelegenen Bebauung nach Tab. 3.2 als leicht er-

hohte Konzentrationen einzustufen.

In Abb. 5.2 sind die berechneten PM10-Immissionen in Abhangigkeit vom Abstand vom
StralRenrand grafisch dargestellt fiir die Querschnitte entlang der geplanten K 53n sowie fur
einen Querschnitt an der bestehenden L 583. Im Planfall sind entlang der K 53n mit
RLuS 2012 PM10-Immissionen zwischen knapp Uber 22 ug/m? in 200 m Abstand zur Stralle
und bis knapp Uber 23 ug/m?® am StralRenrand im Streckenabschnitt stidostlich der Kreuzung
mit der L 592 berechnet (Querschnitt QS08 und QS09). An der L 583 sind westlich der ge-
planten Einmindung der K 53n am Fahrbahnrand PM10-Immissionen bis 23 pg/m? ermittelt.
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PM10-Jahresmittel
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Abb. 5.2: Berechnete PM10-Immissionen an ausgewahlten Querschnitten entlang der K 53n
und L 583. Grenzwert fir PM10-Jahresmittelwerte: 40 ug/m?, Schwellenwert zur
Ableitung der PM10-Kurzzeitbelastung: 29 uyg/m?
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Die héchsten PM10-Immissionen an der Bebauung werden im Planfall 2025 an dem zur ge-
planten K 53n nachstgelegenen Gehdoft bei Querschnitt QS09 berechnet mit PM10-Jahres-
mittelwerten bis 23 ug/m (Tab. 5.1). An der Ubrigen zur geplanten K 53n nachstgelegenen
Bebauung sind im Planfall 2025 mit der angesetzten Hintergrundbelastung vergleichbare
PM10-Immissionen mit Jahresmittelwerten unter 23 ug/m*® berechnet, so auch an der zur
L 583 nachstgelegenen Bebauung. Der verkehrsbedingte Beitrag der K 53n an der PM10-
Gesamtbelastung betragt an der nachstgelegenen Bebauung damit weniger als 2 ug/m?3.

Der seit dem Jahr 2005 geltende Grenzwert fur PM10-Jahresmittelwerte von 40 ug/m?® wird
im Planfall 2025 an der zur K 53n nachstgelegenen Bebauung nicht erreicht und nicht tber-
schritten. In Bezug auf den Grenzwert sind die PM10-Jahresmittelwerte nach Tab. 3.2 als
leicht erhdhte Konzentrationen einzustufen. Fur die Beurteilung der PM10-Immissionen be-
steht neben dem Grenzwert von 40 ug/m?® im Jahresmittel auch ein Kurzzeitbelastungs-
grenzwert, der 35 Uberschreitungen eines Tagesmittelwertes von 50 pg/m? zulésst. Dieser
wird in RLUS 2012 aus den Jahresmittelwerten mit einem Schwellenwert von 27 pg/m? im
Jahresmittel abgeleitet. Danach sind im Planfall an der zur K 53n nachstgelegenen Bebau-
ung mit RLuS 2012 bis zu 22 Uberschreitungen berechnet (Tab. 5.1).

In Abb. 5.3 sind die berechneten PM2.5-Immissionen in Abhangigkeit vom Abstand vom
StralRenrand grafisch dargestellt fiir die Querschnitte entlang der geplanten K 53n sowie fur
einen Querschnitt an der bestehenden L 583. Die PM2.5-Immissionen werden im Planfall am
StralRenrand mit Jahresmittelwerten unter 17 ug/m? berechnet. An der zur K 53n und L 583
nachstgelegenen Bebauung sind im Planfall 2025 mit der angesetzten Hintergrundbelastung
vergleichbare PM2.5-Immissionen unter 17 yg/m?im Jahresmittel prognostiziert (Tab. 5.1).

Far die Bewertung der PM2.5-Immissionen werden zwei Beurteilungswerte genannt. Diese
sind der PM2.5-Grenzwert (Jahresmittelwert) von 25 ug/m?3, der ab dem Jahr 2015 einzuhal-
ten ist und der Richtgrenzwert (Jahresmittelwert) von 20 ug/m?, der ab dem Jahr 2020 einzu-
halten ist. Der ab dem Jahr 2015 geltende Grenzwert fir PM2.5-Jahresmittelwerte von
25 ug/m?® wird entsprechend den Immissionsberechnungen an der zur K 53n nachstgelege-
nen Bebauung im Planfall 2025 nicht erreicht und nicht Uberschritten. In Bezug auf den
Grenzwert von 25 pg/m?® sind die PM2.5-Immissionen (Jahresmittelwerte) nach Tab. 3.1 als
leicht erhdhte Konzentrationen einzustufen. Der ab dem Jahr 2020 einzuhaltende Richt-
grenzwert (Jahresmittelwert) von 20 ug/m? wird ebenfalls im Planfall 2025 nicht erreicht und
nicht Uberschritten.
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Entsprechend den Angaben des Verkehrsgutachtens sind im Innerortsbereich von Emsdet-
ten durch die Planungen zum Teil Zunahmen des Verkehrsaufkommens im Planfall gegen-
uber dem Prognosenulifall prognostiziert. Entlang den innerértlichen StraRenabschnitten wird
der Anwendungsbereich von RLuUS 2012 Uberschritten, weshalb dort mit RLuS 2012 keine
Aussagen zu den Immissionen getroffen werden kénnen. Emissionsseitige Abschatzungen
zeigen an den innerdrtlichen Stralenabschnitten zum Teil Zunahmen der verkehrsbedingten
Emissionen um ca. 12%, die an der Randbebauung eine geringfligige Erhéhung der Zusatz-

belastungen erwarten lassen.

Die verkehrliche Entlastung der bestehenden K 53 mit Reduktionen des Verkehrsaufkom-
mens im Planfall gegenuber dem Prognosenulifall um insgesamt ca. 40% und Reduktionen
des LKW-Verkehrs um ca. 80% (pbh, 2008) ist zu begriiRen.
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Abb. 5.3: Berechnete PM2.5-Immissionen an ausgewahlten Querschnitten entlang der K 53n
und L 583. Ab 2015 geltender Grenzwert fur PM2.5-Jahresmittelwerte: 25 pg/m?,
ab 2020 geltender Richtgrenzwert fir PM2.5-Jahresmittelwerte: 20 ug/m?
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ANHANGAT1:
EXEMPLARISCHE PROTOKOLLE DER RLUS-BERECHNUNGEN
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschdtzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4.1

Protokoll erstellt am

Vorgang
Aufpunkt

19.02.2014 16:30:47

OU EMSDETTEN
0s 2

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr
StraBenkategorie
Langsneigungsklasse
Anzahl Fahrstreifen
DTV :
Schwerverkehr-Anteil:

2025

Regionalstrale , Tempo
0 %

2

6200 Kfz/24h (Jahreswert)
15.5 % (SV > 3.5 t)

Mittl. PKW-Geschw. 79.5 km/h
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 40.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/ (km*h)] (Berechnungsdatum:
co : 54.306
NOx 48.357
NO2 11.717
502 0.270
Benzol 0.106
PM10 12.384
PM2.5 5.339
BaP 0.00022
Ergebnisse Immissionen [pg/m?3]:

(JM=Jahresmittelwert,

Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)

limit 100

19.02.2014 16:30:47):

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung

JM-V JM-Z
Cco 100 1.1
NO 9.0 0.24
NO2 23.0 0.59
NOx 36.8 0.95
s02 2.0 0.01
Benzol 0.60 0.002
PM10 22.00 0.244
PM2.5 16.00 0.105
BaP 0.00000 0.00000
03 42.0 -

NO2: Der lh-Mittelwert von 200 pg/m® wird 2 mal uberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m® wird 21 mal tberschritten.

(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 524 pg/m?
(Bewertung: 5 % vom Beurteilungswert von 10000 npg/m?)

Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte

JM-G JM-B
Cco 101 -
NO 9.2 -
NO2 23.6 40.0
NOx 37.8 -
s02 2.0 20.0
Benzol 0.60 5.00
PM10 22.24 40.00
PM2.5 16.11 25.00
BaP 0.00000 0.00100

Bewertung
JM-G/
JM-B [%]

59

10

12

56

64

0
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4.1

Protokoll erstellt am

Vorgang
Aufpunkt

19.02.2014 16:50:34

OU EMSDETTEN
Qs 7

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie Regionalstrale , Tempolimit 100
Langsneigungsklasse 0 %
Anzahl Fahrstreifen 2

DTV :
Schwerverkehr-Anteil:

Mittl. PKW-Geschw. 75.3 km/h
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 50.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/ (km*h)] (Berechnungsdatum: 19.02.2014 16:50:34):
co : 122.588
NOx 103.438
NO2 23.219
502 0.604
Benzol 0.182
PM10 25.426
PM2.5 11.800
BaP 0.00042
Ergebnisse Immissionen [pg/m?3]:

(JM=Jahresmittelwert,

10500 Kfz/24h (Jahreswert)
25.2 % (SV > 3.5 t)

Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-7Z
CcO 100 1.1
NO 9.0 0.28
NO2 23.0 0.50
NOx 36.8 0.93
502 2.0 0.01
Benzol 0.60 0.002
PM10 22.00 0.229
PM2.5 16.00 0.106
BaP 0.00000 0.00000
03 41.0 -
NO2: Der lh-Mittelwert von 200 pg/m® wird 2 mal uberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m® wird 21 mal tberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 524 pg/m?
(Bewertung: 5 % vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-G JM-B JM-G/
JM-B [%]
CO 102 - -
NO 9.7 - -
NO2 23.8 40.0 60
NOx 38.6 - -
502 2.0 20.0 10
Benzol 0.60 5.00 12
PM10 22.45 40.00 56
PM2.5 16.21 25.00 65
BaP 0.00000 0.00100 0
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PC-Berechnungsverfahren zur Abschatzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach den
Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualitdt an StraBen
ohne oder mit lockerer Randbebauung (RLuS 2012) der
Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen, Version 1.4.1

Protokoll erstellt am

Vorgang
Aufpunkt

20.02.2014 14:56:41

OU EMSDETTEN
0s_ 9

StraBen ohne oder mit lockerer Randbebauung

Eingabeparameter:
Prognosejahr 2025
StraBenkategorie Regionalstrale , Tempolimit 100
Langsneigungsklasse 0 %
Anzahl Fahrstreifen 2

DTV :
Schwerverkehr-Anteil:

Mittl. PKW-Geschw. 75.3 km/h
Windgeschwindigkeit 3.0 m/s
Entfernung 30.0 m
Ergebnisse Emissionen [g/ (km*h)] (Berechnungsdatum: 20.02.2014 14:56:41):
co : 118.319
NOx 100.872
NO2 22.807
502 0.585
Benzol 0.181
PM10 24.782
PM2.5 11.452
BaP 0.00041
Ergebnisse Immissionen [pg/m?3]:

(JM=Jahresmittelwert,

10500 Kfz/24h (Jahreswert)
23.8 % (SV > 3.5 t)

Vorbelastung ohne Reduktionsfaktoren)

Komponente Vorbelastung Zusatzbelastung
JM-V JM-7Z
co 100 3.0
NO 9.0 0.97
NO2 23.0 1.07
NOx 36.8 2.56
502 2.0 0.01
Benzol 0.60 0.005
PM10 22.00 0.630
PM2.5 16.00 0.291
BaP 0.00000 0.00001
03 41.0 -
NO2: Der lh-Mittelwert von 200 pg/m® wird 2 mal uberschritten.

(Zuldssig sind 18 Uberschreitungen)

PM10: Der 24h-Mittelwert von 50 pg/m® wird 22 mal tberschritten.
(Zuldssig sind 35 Uberschreitungen)
CO: Der gleitende 8h-CO-Mittelwert betragt: 534 pg/m?3
(Bewertung: 5 % vom Beurteilungswert von 10000 pg/m?3)
Komponente Gesamtbelastung Beurteilungswerte Bewertung
JM-G JM-B JM-G/
JM-B [%]
CO 103 - -
NO 10.0 - -
NO2 24.1 40.0 60
NOx 39.4 - -
502 2.0 20.0 10
Benzol 0.60 5.00 12
PM10 22.63 40.00 57
PM2.5 16.29 25.00 65
BaP 0.00001 0.00100 1
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