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1 Einfihrung
1.1 Veranlassung

Der Kreis Steinfurt plant den Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten, zur verkehrli-
chen Entlastung der vorhandenen KreisstralBe 53 (Silberweg, Taubenstral3e, Lerchenfeld,
Reckenfelder StralRe) in der Stadt Emsdetten.

Das Vorhaben muss mit den Zielen der Wasserrahmenrichtlinie der Europaischen Gemein-
schaft (EG-WRRL) vereinbar sein, deren Umsetzung in 88 27, 44 und 47 des Wasserhaus-
haltsgesetztes (WHG) erfolgt. Gemals EG-WRRL sind eine Verschlechterung des Zustands
der oberirdischen Gewasser und des Grundwassers sowie eine Beeintrachtigung des Verb-
esserungebots zu vermeiden.

Im Zuge des Vorhabens sind Eingriffe und Beeintrachtigungen von FlieRgewassern und be-
zuglich des Grundwassers zu erwarten. Um die Auswirkungen des Vorhabens hinsichtlich
des Verschlechterungsverbots und die Betroffenheit der Bewirtschaftungsziele nach 8§ 27,
44 und 47 WHG zu bewerten, ist im Rahmen der Planfeststellung ein Fachbeitrag zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie (EG-WRRL) aufzustellen.

Das Planungsbiro L+S Landschaft + Siedlung AG (Recklinghausen) wurde im Mai 2017 vom
Kreis Steinfurt mit der Erarbeitung des Fachbeitrages zur EG-Wasserrahmenrichtlinie beauf-
tragt.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Die EG-WRRL wird hinsichtlich Oberflachen- und Kistengewéassern sowie bezlglich des
Grundwassers durch das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsge-
setz, WHG) sowie landesrechtlich durch das Landeswassergesetz fir Nordrhein-Westfalen
(LWG NRW) umgesetzt. Hier werden die Bewirtschaftungsziele formuliert. Darliber hinaus
sind inshesondere zur Bewertung von chemischen und physikalisch-chemischen Qualitats-
komponenten die Ausfiihrungen und definierten Umweltqualitdtsnormen bzw. Schwellenwer-
te in der Oberflachengewasserverordnung (OGEwV) und der Grundwasserverordnung
(GRWV) zu beriicksichtigen.

Gemall EG-WRRL ist eine Verschlechterung des Zustands aller Grund- und Oberflachen-
wasserkorper zu verhindern.

Nach § 27 Abs. 1 WHG gilt fur die Bewirtschaftung oberirdischer Gewasser:
Oberirdische Gewasser sind, soweit sie nicht nach 8 28 WHG als kuinstlich oder erheblich

verandert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres dkologischen und ihres chemischen Zustands vermie-
den wird und

2. ein guter okologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden.
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Nach § 27 Abs. 2 WHG gilt weiterhin:

Oberirdische Gewasser, die nach 8§ 28 WHG als kinstlich oder erheblich verandert eingestuft
werden, sind so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung ihres 6kologischen Potentials und ihres chemischen Zu-
stands vermieden wird und

2. ein gutes okologisches Potential und ein guter chemischer Zustand erhalten oder
erreicht werden.

Nach § 47 Abs. 1 WHG ist das Grundwasser so zu bewirtschaften, dass

1. eine Verschlechterung seines mengenmafigen und seines chemischen Zustands
vermieden wird;

2. alle signifikanten und anhaltenden Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen
auf Grund der Auswirkungen menschlicher Tatigkeiten umgekehrt werden;

3. ein guter mengenmaliiger und ein guter chemischer Zustand erhalten oder erreicht
werden; zu einem guten mengenmaligen Zustand gehort insbesondere ein Gleich-
gewicht zwischen Grundwasserentnahme und Grundwasserneubildung.

Ziel des Fachbeitrages ist die Bewertung der Betroffenheit der Bewirtschaftungsziele hin-
sichtlich des Verschlechterungsverbotes bzw. des Verbesserungsgebotes. Entsprechend
des EuGH-Urteils vom 1. Juli 2015 liegt dann eine Verschlechterung des Zustands vor,
wenn sich der ,Zustand mindestens einer Qualitatskomponente [...] um eine Klasse ver-
schlechtert, auch wenn diese Verschlechterung nicht zu einer Verschlechterung der Einstu-
fung des Oberflachenwasserkdrpers insgesamt fuhrt (EUGH 2015). Bei einer geringfligigen
Anderung einer Qualitatskomponente, die keine Verschlechterung um eine Zustandsklasse
induziert, erfolgt somit kein Versto3 gegen das Verschlechterungsverbot. Befindet sich ein
Wasserkorper bereits in der schlechtesten Zustandsklasse, darf keine weitere Verschlechte-
rung eintreten.

Nach Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVERWG) vom 9. Februar 2017 sind fir eine
Bewertung hinsichtlich des Verschlechterungsverbots allein die biologischen Qualitéts-
komponenten mafgeblich, wahrend den unterstiitzenden (hydromorphologischen, chemi-
schen und allgemein physikalisch-chemischen) Qualitditskomponenten keine eigenstandige
Funktion zukommt. Negative Verdnderungen stellen also nur dann eine Verschlechterung im
Sinne des WHG dar, wenn dies zu einer Verschlechterung mindestens einer der biologi-
schen Qualitdtskomponenten fihrt.

Dartber hinaus stellt das BVerwG fest, dass eine Verschlechterung bzw. eine Beeintrachti-
gung des Verbesserungsgebots mit hinreichender Wahrscheinlichkeit feststehen muss,
d.h., dass eine Verschlechterung nicht bereits dann vorliegt, wenn diese nicht ohne jeden
wissenschaftlichen Zweifel ausgeschlossen werden kann, sondern nur, wenn diese mit hin-
reichender Wahrscheinlichkeit positiv festgestellt wird.

Entsprechend des BVerwG-Urteils ist zudem als Bezugspunkt der Verschlechterungsprifung
der jeweilige gesamte Wasserkdrper anzunehmen. Daraus folgt, dass lokale negative Ver-
anderungen der Qualitatskomponenten keine Verschlechterung darstellen, wenn sie sich
auf Ebene des Wasserkorpers nicht zustandsklassenverschlechternd fiir die biologischen
Qualitdtskomponenten auswirken.

In diesem Fachbeitrag wird daher gepruft, ob das Vorhaben unter Anwendung des oben dar-
gestellten Bewertungsmal3stabes zuldssig und mit den Forderungen der EG-WRRL verein-
bar ist.
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1.3 Methodik

Im Rahmen des vorliegenden Fachbeitrages sind die Auswirkungen unter Vorgabe der EG-
WRRL wasserkérperbezogen zu bewerten bzw. zu priifen (UBA 2013). Entsprechend wird
neben dem Vorhabenbereich als unmittelbarem Einwirkungsbereich auch der dariiber hin-
aus gehende Auswirkungsbereich betrachtet, in welchem potentielle Fernwirkungen be-
ricksichtigt werden.

Insgesamt werden folgende Bearbeitungsschritte im vorliegenden Fachbeitrag zur EG-
WRRL durchgefuhrt:

1. Beschreibung der potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die in der EG-WRRL
definierten Qualitatskomponenten bzw. relevanten Parameter und Darstellung von
Vermeidungs- und Minderungsmafl3nahmen sowie AusgleichsmalRhahmen

Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Beschreibung des chemischen und 06kologischen bzw. mengenmaligen Zu-
stands/Potentials der Wasserkorper sowie der Bewirtschaftungsziele (Bestandsauf-
nahme)

4. Bewertung der Auswirkungen hinsichtlich einer moglichen Verschlechterung des
chemischen, mengenméalRigen oder dkologischen Zustands (Potentials) und der Ver-
einbarkeit mit den Bewirtschaftungszielen nach 88 27, 44 und 47 WHG

Eine methodische Orientierung erfolgt u. a. an der Arbeitshilfe zur Anwendung des § 31 Ab-
satz 2 WHG des Umweltbundesamtes (UBA 2013).

Grundlage fur die Abschatzung und Bewertung der (potentiellen) Auswirkungen durch das
Vorhaben sind die in der EG-WRRL (Anhang V) definierten Qualitdtskomponenten bzw. Pa-
rameter der vorkommenden und mdglicherweise betroffenen Wasserkorper.

Fur Oberflachenwasserkorper (OFWK) benennt die EG-WRRL (Anhang V, Nr.1) zur Einstu-
fung des oOkologischen Zustands bzw. Potentials kategoriespezifische Qualitatskomponen-
ten. Das im Folgenden aufgefiihrte Beispiel bezieht sich auf die Kategorie ,Flisse* (EG-
WRRL, Anh. V, Nr.1.1.1).

Tab.1: Qualitatskomponenten (QK) fiir die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potentials von
Oberflachengewéssern nach EG-WRRL (Bsp.: Kategorie Flusse)

Biologische Komponenten

Zusammensetzung und Abundanz der Gewésserflora,
Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna,
Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna.

Hydromorphologische Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten

Wasserhaushalt
Abfluss und Abflussdynamik,
Verbindung zu Grundwasserkdérpern;
Durchgangigkeit des Flusses
Morphologische Bedingungen
Tiefen- und Breitenvariation,
Struktur und Substrat des Flussbetts,
Struktur der Uferzone.
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Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Unterstiitzung der biologischen
Komponenten

Allgemein
Temperaturverhaltnisse,
Sauerstoffhaushalt,
Salzgehalt,
Versauerungszustand,
Nahrstoffverhaltnisse;

Spezifische Schadstoffe

Verschmutzung durch alle prioritaren Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in den
Wasserkdrper eingeleitet werden,

Verschmutzung durch sonstige Stoffe, bei denen festgestellt wurde, dass sie in signifikanten
Mengen in den Wasserkorper eingeleitet werden.

Der Zustand von Grundwasserkorpern (GWK) wird nach EG-WRRL (Anhang V, Nr. 2) an-
hand folgender Parameter eingestuft: Grundwasserspiegel, die Konzentration an Schadstof-
fen (Allgemein) und die Leitfahigkeit (vgl. Tab. 2). Die Bewertung erfolgt in den beiden Stu-
fen ,Gut" oder ,Schlecht”.

Tab.2: Relevante Parameter (Komponenten) zur Einstufung des Zustandes von GW-Kérpern nach EG-
WRRL

MengenmaBiger Zustand des Grundwassers

Komponente GRUNDWASSERSPIEGEL

Guter Zustand

Der Grundwasserspiegel im Grundwasserkorper ist so beschaffen, dass die verfugbare Grundwas-
serressource nicht von der langfristigen mittleren jahrlichen Entnahme tberschritten wird.

Dementsprechend unterliegt der Grundwasserspiegel keinen anthropogenen Veranderungen, die

- zu einem Verfehlen der dkologischen Qualitatsziele gemaR Artikel 4 fur in Verbindung ste-
hende Oberflachengewasser,

- zu einer signifikanten Verringerung der Qualitat dieser Gewasser,

- zu einer signifikanten Schadigung von Landdkosystemen fuhren wirden, die unmittelbar
von dem Grundwasserkorper abhéangen,

und Anderungen der Strémungsrichtung, die sich aus Anderungen des Grundwasserspiegels erge-
ben, kdnnen zeitweise oder kontinuierlich in einem raumlich begrenzten Gebiet auftreten; solche
Richtungsanderungen verursachen jedoch keinen Zustrom von Salzwasser oder sonstige Zustréme
und lassen keine nachhaltige, eindeutig feststellbare anthropogene Tendenz zu einer Strémungsrich-
tung erkennen, die zu einem solchen Zustrom fiihren kénnte.

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente KONZENTRATIONEN AN SCHADSTOFFEN (ALLGEMEIN)

Guter Zustand

Die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkorpers ist so beschaffen, dass die Schadstoff-
konzentrationen

- wie unten angegeben keine Anzeichen fir Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen;

- die nach anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gemaf Artikel 17
geltenden Qualitdtsnormen nicht Uberschreiten;

- nicht derart hoch sind, dass die in Artikel 4 spezifizierten Umweltziele fiir in Verbindung
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stehende Oberflachengewasser nicht erreicht, die dkologische oder chemische Qualitat der-
artiger Gewasser signifikant verringert oder die Landékosysteme, die unmittelbar von dem
Grundwasserkdrper abhangen, signifikant geschadigt werden.

Komponente LEITFAHIGKEIT

Guter Zustand

Anderungen der Leitfahigkeit sind kein Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den Grundwas-
serkorper.

2 Vorhabenbeschreibung hinsichtlich gewé&sserrelevanter
Wirkungen
2.1 Beschreibung des Vorhabens

Allgemeine Informationen

Der Vorhabenbereich befindet sich (std-)westlich der Stadt Emsdetten (vgl. Abb. 1). Die
nachfolgenden Ausfiihrungen zur Vorhabenbeschreibung sind den jeweiligen Gutachten und
Erlauterungsberichten zum Neubauvorhaben der K 53n enthommen (KREIS STEINFURT
2013a, 2014a, 2014b).

— —F '~l3l§1’:/ /)v«(’) N

AR RR R
BN
St N

5

~ & K =
Y /Y N2
& ,»'/ Ende der Baustrecke
b | km 5,796 °
Y I W
A4

Abb. 1: Lage des Vorhabens aus der Ubersichtskarte. Ausschnitt nach Kreis STEINFURT (2013b).

Der Kreis Steinfurt plant den Neubau der K 53n, Westumgehung Emsdetten, zur verkehrli-
chen Entlastung der vorhandenen KreisstralBe 53 (Silberweg, Taubenstral3e, Lerchenfeld,
Reckenfelder Straf3e) in der Stadt Emsdetten. Durch den Bau der K 53n wird das Verkehrs-
aufkommen auf der K 53 erheblich reduziert. Dartiber hinaus stellt die K 53n aus regional-
planerischer Sicht als Teil des StraRenzuges K 54 - K 53n - L 583 der Gesamtverbindungs-
strecke B 481 — B 70 eine groRraumige Umfahrung von Emsdetten und Rheine mit Anbin-
dung des Guterverkehrszentrums im Norden der Stadt Rheine dar.
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Die K 53n ist als anbaufreie Strale geplant. Es erfolgen Netzverknipfungen nur mit den
klassifizierten Straf3en L 583, L 590, L 592 sowie K 53 / K 54 und zwar als Kreisverkehrsplat-
ze. Weitere Anschlusse von Gemeindestralen, Wirtschaftswege und Zufahrten sind nicht
vorgesehen.

Die geplante Westumgehung teilt sich in drei Bauabschnitte auf:

Abschnitt 1: K 53n (L 583 - L 590); Station 100+000 - 101+344

Die geplante Achse 1 der K 53n beginnt mit dem Kreisverkehrsplatz (KVP) Nr. 1 an der
L 583. Sie fuhrt zunachst geradlinig, spater dann linkskurvig westlich an Emsdetten vorbei,
und sodann weiterhin geradlinig zur L 590 und endet am KVP Nr. 2. Der Goldbergweg uber-
quert mittels eines neuen Briickenbauwerkes die K 53n. Der Weg Ahlintel wird beidseitig der
K53n abgebunden, teilweise rekultiviert und endet stumpf.

Abschnitt 2: K 53n (L 590 — L 592); Station 100+000 - 101+344

Die Achse 2 der K 53n beginnt am KVP Nr. 2. Sie verlauft in stdlicher Richtung, Gberquert
den Brookweg sowie den Herzbach und endet am KVP Nr. 3 an der L 592. Der Sternbusch
Uberquert mittels eines neuen Briickenbauwerkes die K 53n. Der Kiwittsdamm erhalt eine
Unterfuhrung fir Radfahrer und Ful3génger.

Abschnitt 3: K 53n (L 592 — K 53 / K 54); Station 300+000 - 301+611

Achse 5 der K 53n verlauft vom KVP Nr. 3 linkskurvig in Richtung Osten, tiberquert den Mih-
lenbach und endet am KVP Nr. 4, dem Knotenpunkt K 53 / K 54. Der Wirtschaftsweg Hollin-
gen West erhdlt eine Unterfihrung fir Radfahrer und Fu3géanger. Der Wirtschaftsweg Hollin-
gen Ost Uberquert mittels eines neuen Briickenbauwerkes die K 53n.

Ausbau/Neubau von Wirtschaftswegen

Die K 53n durchschneidet neben den landwirtschaftlichen Nutzflachen auch das landwirt-
schaftliche Wegenetz. Zur Sicherung der Erschlieung der Grundstlicke und Verringerung
von Umwegen ist der Ausbau und Neubau von insgesamt vier Wirtschaftswegen vorgese-
hen.

Die Baustrecke der K 53n betragt 5,796 km. Die Baustrecken fir den Ausbau/Neubau der
Wirtschaftswege (W 1 bis W 4) betragen 3,323 km. Die Baustrecken fir die Uberfiihrung
/Unterflhrung der vorhandenen Wirtschaftswege betragen 1,921 km. Durch das Vorhaben
kommt es insgesamt zu einer Neuversiegelung von 7,06 ha. Demgegeniber steht eine Ent-
siegelung bzw. ein Rickbau von ca. 0,4 ha. Die Netto-Neuversiegelung betragt somit ca.
6,7 ha.

Der Querschnittsaufteilung der K 53n (freie Strecke) ist wie folgt geplant:

Bankett = 1,00-1,50m
Randstreifen = 0,25m
Fahrbahn = 7,00 m
Randstreifen = 0,25m
Bankett = 150-200m

10,00 - 11,00 m

Kronenbreite

Aufgrund des Platzbedarfs der geplanten Westumgehung sowie der geplanten Kreisver-
kehrsplatze mussen einige Gewasser, wie z.B. Stralenseitengraben an die neue Situation
angepasst und umverlegt werden. Einige Gewasser werden mittels Durchlassen unter der
neuen Umgehungsstral3e durchgefthrt.
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Entwasserungskonzept

Das vorliegende Entwasserungskonzept basiert auf den gelten Gesetzen und technischen
Regelwerken sowie den anerkannten Regeln der Technik (z. B. RAS-Ew). Mit dem Ministeri-
um far Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-
Westfalen (MUNLYV), dem Staatlichem Umweltamt Muinster (StUA) sowie dem Kreis Steinfurt
wurde das Entwasserungskonzept im Vornhinein abgestimmt. Datengrundlage fir die weite-
re Planung sind gemessene Starkregenereignisse der Koordinierten Starkniederschlags-
Regionalisierungs-Auswertung (KOSTRA) des Deutschen Wetterdienstes (DWD) fir die Re-
gion Emsdetten.

Versickerung

Das anfallende Regenwasser wird gesammelt und direkt vor Ort dezentral versickert. Die
ortliche Ruckfihrung des Niederschlagswassers in den natirlichen Wasserkreislauf stellt
eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung dar und ist wasserwirtschaftlich sowie 6kolo-
gisch sinnvoll. Die Bemessung der Versickerungsmulden erfolgt gemafl den Angaben des
Arbeitsblattes ,DWA-A 138“. Grundsatzlich sollte ein Grundwasserflurabstand von einem
Meter eingehalten werden, mindestens aber ein Grundwasserflurabstand von 0,5 m, um eine
ausreichende Reinigungswirkung des Niederschlagswassers durch die Bodenpassage zu
gewabhrleisten. Um eine Versickerung zu ermdglichen, wird die Straf3e einschlielich Versi-
ckerungsmulden soweit angehoben, dass bezogen auf den mittleren Grundwasserstand ein
Grundwasserflurabstand von 1,0 m fir eine Versickerung eingehalten werden kann. Eine
weitere grundlegende Voraussetzung fir eine Versickerung ist, dass der anstehende Boden
eine ausreichende Versickerungsfahigkeit (Durchlassigkeit) besitzt. GemaR der durchgefihr-
ten Baugrunduntersuchung ist der Untergrund in Bezugnahme des Arbeitsblattes ,DWA-A
138 flr eine Versickerung geeignet. Die Versickerungsmulden werden mit einer 20 cm star-
ken Mutterbodenschicht angedeckt, um eine ausreichende Reinigungswirkung durch die
Bodenpassage zu gewahrleisten. Eine Schadigung des Grundwassers durch das Einleiten
von Verschmutzungen in fester oder in geldster Form wird somit unterbunden. Die Zuflihrung
des Oberflachenabflusses in die Mulde erfolgt durch gleichméRiges AbflieRen Uber die Bo-
schungsschulter.

Zu Entwéasserung der Wallkdrper, z.B. der Landschafts-, Fledermaus- oder Larmschutz-
walle ist es abschnittsweise erforderlich, Versickerungsmulden am Bdschungsful® des Wall-
korpers anzuordnen um eine schadlose Entwéasserung zu gewdahrleisten. Wegen der zu er-
wartenden geringen Zuflisse werden diese Versickerungsmulden lediglich mit einer Breite
von 1,0 m und einer Tiefe von 0,2 m hergestellt. Entsprechend der getroffenen Abstimmung
mit StUA Minster und dem Kreis Steinfurt kann bei der Entwasserung von Wallkdrpern auf
einen Grundwasserflurabstand von 1,0 m verzichtet werden, weil mit keinerlei Verunreini-
gungen durch den Wallkérper zu rechnen ist.

Zur Entwasserung von Uberfiihrungsbauwerken und deren Wallkérpern werden ab-
schnittsweise Versickerungsmulden entlang des Béschungsfuld angeordnet. Anfallendes
Niederschlagswasser fliel3t Uber die Béschung herab und den Versickerungsmulden zu, wo
dies letztendlich versickert. Auf die Fahrbahn der Uberfiihrungsbauwerke fallendes Oberfla-
chenwasser wird seitlich durch ein Bord gefasst und in Richtung der Rampen abgefthrt. Dort
lAuft es Uber das Strafenbankett und die Béschung in die dort befindlichen Versickerungs-
mulden. Um Ausspulungen zu verhindern, wird anfallendes Niederschlagswasser tber ein
Bdschungspflaster gefiihrt.

Eine Ausnahme bilden hierbei die Uberfiihrungen tiber den Herzbach und Miihlenbach.
Das auf die Fahrbahn der Briickenbauwerke anfallende Oberflachenwasser wird durch Stra-
Reneinlaufe gefasst und Uber Filterschachte (Beschreibung, s.u.; Regenriickhaltung), die
sich unmittelbar vor den Vorflutern befinden, ungedrosselt in das jeweilige Gewasser einge-
leitet.
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Um die Entwéasserung der geplanten Unterfihrungsbauwerke zu gewéhrleisten, werden
beidseitig der Unterfihrungsfahrbahn Mulden angeordnet, welche anfallendes Oberflachen-
wasser der Fahrbahn, der Boschungen und des Bankettes fassen und zu einem Sammel-
schacht leiten, von wo das gesammelte Wasser uber eine Pumpe in ein oberirdisches Ge-
wasser eingeleitet wird. Auf Héhe der Einfahrt in die Unterfihrung werden Stral3eneinlaufe
platziert, welche zuflieBendes Oberflachenwasser in Richtung Unterfihrung fassen. Die
StralReneinldufe werden lber Anschlussleitungen und Schachtbauwerke an den Sammel-
schacht angeschlossen. Die Haltungen werden teilweise als Dukerleitung ausgefuihrt, da
eine Verlegung im Freispiegelgefalle auf Grund der Hohenlage nicht mdglich ist. Da die ge-
planten Unterfuhrungsbauwerke unterhalb des Grundwasserstandes liegen, wird das gesam-
te Bauwerk inklusive der Bdschungen grundwasserdicht ausgebildet. Um ein Ansammeln
von Niederschlagswasser im Planum zu verhindern, wird eine Drainschicht ausgebildet, die
an das Entwéasserungssystem angeschlossen wird.

Anfallendes Oberflachenwasser der Fahrbahnen von Kreisverkehrplatzen wird durch
StralReneinldufe gefasst und ungedrosselt in die umliegenden StralRenseitengraben eingelei-
tet. Die Trennstreifen, Radwege und Bankette entwéssern oberflachig in dieselben Seiten-
graben. Dabei kommt es zu einer geringfiigigen Mehreinleitung, bedingt durch eine geringfu-
gige, zusatzliche Flachenversiegelung. Der innen liegende Grinstreifen sowie die Grininseln
entwassern Uber Versickerungsmulden.

Regenrickhaltung

In Bereichen, in denen die Kriterien zur Versickerung (Grundwasserflurabstand, Versicke-
rungsfahigkeit; s.0.) nicht eingehalten werden kénnen, erfolgt eine Entwasserung Uber Ein-
leitung in ein oberirdisches Gewasser. Das anfallende Regenwasser wird zuerst einer
dezentralen Regenrickhaltung zugefuhrt. Dort wird das Regenwasser zwischengespei-
chert und mit einem regulierten Abfluss, dem sog. ,Drosselabfluss®, in einen natirlichen Vor-
fluter eingeleitet, welches dem Schutz des Gewdassers vor hydraulischer Stol3belastung
dient. Der Drosselabfluss entspricht in der Regel naherungsweise dem ,naturlichen Ober-
flachenabfluss“ also der Menge, welche ohne anthropogene Einflisse dem Vorfluter zuflie-
Ren wirde.

Um das aufnehmende Gewasser vor Verschmutzung zu schiitzen, erfolgt vor der Einleitung
eine Reinigung des anfallenden Niederschlagswassers Uber die Anordnung von Filter-
schachten. Bei dem Filterschacht handelt es sich um den Einbau eines Filtersystems aus
Kunststoff in einen Standardschacht. In dem Filtersystem befindet sich ein Abscheider zur
Abtrennung von partikularen Bestandteilen des zugefiihrten Regenwassers. Durch die Beru-
higung der Stromungsgeschwindigkeit kommt es zu Sedimentationsvorgéngen. Die Filter-
elemente filtern Feinstoffe. Ein Grof3teil der gelosten Schadstoffe wird adsorptiv gebunden
und ausgefallt. Nach diesem Vorgang verlasst das gereinigte Wasser das Filtersystem tber
einen Leichtflussigkeitsabscheider und fliel3t in den vorhandenen Vorfluter. Der Filterschacht
wird unmittelbar hinter die beiden durchstrombaren Querriegel, direkt vor der Einleitung in
die vorhandenen Vorfluter positioniert. Das Filtersystem ist in einem regelmaRigen Abstand
von 24 Monaten zu warten. Hierbei ist der Schlammfang zu rdumen und die Filterelemente
auszutauschen.

Die Regenrickhaltung wird konkret durch die Ausbildung eines Regenriickhaltegrabens
(RRG) realisiert. Zur Abflussregulierung (Drosselabfluss) wird ein durchstrémbarer Quer-
riegel am Ende des Grabens kurz vor der Einleitungsstelle angeordnet. Der Regenrtickhal-
tegraben wird jeweils mit einem Notuberlauf in ein Gewasser hergestellt. Damit das Wasser
aus dem Regenriickhaltegraben nicht ungewollt in das Planum der Stral3e oder in das
Grundwasser versickert, erfolgt eine Abdichtung des Grabens mittels bindiger Bdden (alter-
nativ ist auch eine Folienabdichtung moglich). Die Drosselung des Abflusses erfolgt ndhe-
rungsweise auf den nattrlichen Abfluss des zu entwassernden Einzugsgebietes.
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Zufluss aus seitlichen Einzugsgebieten

Die geplante Umgehungsstral3e liegt fast ausschlief3lich Gber der gegenwértigen Gelande-
oberkante des Trassierungsgebietes. Nach topografischer Auswertung der umliegenden
Gebiete wurden Streckenabschnitte mit Gelandeneigung in Richtung der geplanten Umge-
hungsstraRe festgestellt. Das bedeutet, dass es eventuell zu einem oberflachlichen Zu-
fluss aus diesen Gebieten kommen kann. Fir diese Bereiche werden entlang der Umge-
hungsstralle Ableitgraben zur Ableitung des aus den seitlichen Gebieten zustrémenden
Niederschlagswassers in die lokal vorhandenen Vorfluter hergestellt. Es handelt sich in die-
sem Rahmen um eine Verlagerung bereits vorhandener natirlicher Einleitungen. Zusatzliche
Mengen an Oberflachenwasser werden nicht mit eingeleitet.

Ruckstausituationen aus den Vorflutern in die Stral3enseitengrdben werden gemafd Abstim-
mungsprotokoll nicht beriicksichtigt. Die meisten der geplanten Versickerungsmulden liegen
erhoht auf der StraRe in Dammlage, ein Zufluss aus den seitlichen Einzugsgebieten ist nicht
moglich. Einige Versickerungsmulden befinden sich jedoch an dem Béschungsful? (z.B. Ent-
wasserung von Wallkdrpern). Ein Zufluss aus dem seitlichen Einzugsgebiet ist in diesem Fall
nicht auszuschliefRen.

Notiberlaufe

Wo ortlich Vorfluter vorhanden sind, werden die Versickerungsmulden mit Notuberlaufen
ausgebildet; der Regenriickhaltegraben wird ebenfalls mit einem Nottberlauf hergestellit.

Eine detaillierte Auflistung und Beschreibung der geplanten Einleitungsstellen, Notuberlaufe,
RegenruckhaltemaRnahmen und Bauwerke sind den wassertechnischen Unterlagen zum
Vorhaben zu entnehmen. Auf eine Darstellung dieser Inhalte wird der Ubersicht halber in
diesem Fachbeitrag verzichtet. Folgende Unterlagen finden bei der Erstellung dieser Unter-
lage besondere Beriicksichtigung KREIS STEINFURT (2014c, 2014d, 2014e, 2014f):

¢ Unterlage 13.1: Erlauterungsbericht

¢ Unterlage 13.3: Zusammenstellung - Einleitstellen in Gewasser

e Unterlage 13.4: Zusammenstellung - Notlberlaufe in Gewasser

e Unterlage 13.5: Zusammenstellung - Durchlasse

¢ Unterlage 13.6: Zusammenstellung - Gewasserverlegungen

e Unterlage 13.8: Lageplane der Entwasserungsmafnahmen (4 Plane)

Landschaftspflegerische MalRnahmen

Bei der Bewertung der potentiellen Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskompo-
nenten bzw. Parameter der betroffenen Wasserkorper sowie deren Bewirtschaftungsplane
(vgl. Kap. 3.2, 3.3) sind auch vorgesehene Maflinahmen zum Schutz vor oder zur Vermei-
dung und Minimierung bzw. zur Kompensation von Beeintréachtigungen zu bertcksichtigen.

Im Rahmen des Landschaftspflegerischen Begleitplans und der wassertechnischen Planung
werden gemalR des Vermeidungsgebots folgende Mal3hahmen vorgesehen, mit denen Be-
eintrachtigungen hinsichtlich der Wasserkdrper vermieden oder vermindert oder kompensiert
werden konnen; diese gilt fir insbesondere auch fur Mainahmen im Zuge der Realisierung
des Vorhabens (KREIS STEINFURT 2013a, 2014b).

e Unterhaltungsmafinahmen zum Erhalt der Funktion der Versickerungsmulden: jahrli-
che Mahd (2x), Erhalt einer geschlossenen Pflanzendecke und Vermeidung einer Be-
fahrung mit schwerem Geréat

o Aufrechterhaltung aller Vorflutbeziehungen
¢ Vermeidung zusatzlicher Beeintrachtigungen der vorhandenen FlielRgewasser durch
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2.2

Zufuhrung des anfallenden Straf3enoberflachenwassers in offene Stau- bzw. Sicker-
mulden (in Teilbereichen)

Planung von kombinierten Gewasser-/ Amphibiendurchlassen, Amphibiendurchlas-
sen und Amphibienleitreinrichtungen

Bertcksichtigung der Funktionen als Querungshilfen fur bestimmte Arten bei der
Konzeption der Unterflihrungen

kleine Extensivierungen und Aufwertungen vorhandener Biotope (Streuobstwiese auf
vorhandenem Grlnland) neben der Entsiegelung von nicht mehr bendtigten Ver-
kehrsflachen

Aufforstungen mit Waldmantelentwicklung und Gewasserrevitalisierung am Herzbach
Entwicklung von Gehdlzstrukturen am Emsdettener Mihlenbach

Anlage eines Ersatzlaichgewassers und Amphibienlaichgewéassern

Bauwerke mit entsprechender Weite (Herzbach, Mihlenbach)

Wiederherstellung der Funktion der gequerten Graben teilweise durch Neuanlage
Versickerung und Drosselung des Abflusses durch Stral3engraben

Sorgfaltige Bauausfiihrung geman dem Stand der Technik

Erhaltung randlich gelegener Stillgewasserbiotope innerhalb oder am Rande von
MalRnahmenflachen durch effektiven Flachenerhalt und Verzicht auf Arbeitsstreifen

Potentielle Auswirkungen auf die Qualitdtskomponenten und Parame-
ter

Durch das Vorhaben sind folgende potentielle Auswirkungen auf die Wasserkorper zu be-
werten:

Flachenbeanspruchung fir Baustelleneinrichtungs-, Bodenlagerflichen sowie Bau-
straf3en (baubedingte Wirkung)

Substrat- und Schadstoffeintrage im Zuge der Bauarbeiten (baubedingte Wirkung)

Flacheninanspruchnahme durch Trassenfiihrung der K 53n mit neuen Brucken- bzw.
Durchlassbauwerken sowie Nebenanlagen (anlagenbedingte Wirkung)

Renaturierung/ Gewasserrevitalisierung am Herzbach (anlagebedingte Wirkung)

Erhéhte Verlarmung und Erschitterungen durch StralRenverkehr und Wartungsarbei-
ten (betriebs- und baubedingte Wirkung)
Erhohte Eintrdge von Luftschadstoffen und Stauben durch Stral3enverkehr und War-
tungsarbeiten (betriebsbedingte Wirkung)

Versickerung von belastetem Niederschlagswasser der K 53n und Einleitung in be-
stehende Vorfluter (betriebsbedingte Wirkung)

Die folgenden Ausfuhrungen fassen die konkreten Bestandteile und Wirkungen des Vorha-
bens zusammen, die potentiell Auswirkungen auf den betroffenen Grundwasser- und Ober-
flachenwasserkorper haben konnen. Fiur den vorliegenden Fachbeitrag zur EG-
Wasserrahmenrichtlinie sind diejenigen Vorhabenwirkungen relevant, die sich auf die Quali-
tatskomponenten und Parameter des okologischen bzw. mengenmafligen und chemischen
Zustandes der betroffenen Wasserkorper auswirken.

Es erfolgt eine Differenzierung nach bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen (vgl.
Tab. 3).
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Tab. 3: Potentielle Wirkfaktoren des Vorhabens mit Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten (OWK) und relevanten Parameter (GWK) der betroffenen Was-
serkdrper
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3 Betroffene Wasserkorper
3.1 Identifizierung der durch das Vorhaben betroffenen Wasserkoérper

Vom Vorhaben betroffen sind das FlieRgewasser ,Emsdettener Muhlenbach® innerhalb des
Teileinzugsgebietes Ems NRW bzw. der Planungseinheit ,PE_EMS_1100: Linke Emszuflis-
se Greven-Landesgrenze® (MKULNV 2015b). Angaben zu vorhandenen Oberflachengewas-
sern im Betrachtungsraum erfolgen im Folgenden gemaf KREIS STEINFURT (2013a, 2014b).

Tab. 4: WRRL-pflichtiges Oberflachengewé&sser im Auswirkungsbereich des Vorhabens

Gewassername Wasserkorper-1D Wasserkorperbezeichnung | Planungseinheit
Emsdettener DE_NRW_336_0 Emsdetten bis Nordwalde | PE_EMS_1100
Muhlenbach

Hauptvorfluter der Region ist die etwa 3,5 km norddstlich verlaufende Ems. Als lokale Vorflu-
ter kdnnen der Herzbach und der Emsdettener Mihlenbach angesehen werden.

Der Emsdettener Mihlenbach ist im betrachteten Abschnitt zwischen 1926 und 1932 aus-
gebaut worden. Dieses Gewasser stellt den Hauptvorfluter des Untersuchungsgebietes dar.
Oberhalb und unterhalb des Untersuchungsgebietes ist in den 1960er Jahren durch bei-
spielsweise Sohlschwellen und Uferverbau mit Beton das Gewasser ,neu gebaut‘ worden.
Im betrachteten Abschnitt ist der Zustand jedoch besser, wenn auch eine deutliche Laufstre-
ckung im Vergleich zum urspriinglichen Verlauf des Gewassers besteht. Daneben sind der
Herzbach, der in den Mihlenbach miindet, sowie der Hummertsbach am nordlichen Ende
des Untersuchungsgebietes als FlieRgewasser natirlichen Ursprungs anzutreffen. Der Herz-
bach hat aufgrund seines geringen Gefalles Stillwassercharakter. Die Entwasserungsrich-
tung ist nach Nordosten zur Ems orientiert. Alle Gewasser wurden in der Vergangenheit
durch wasserbauliche MaRnahmen erheblich verandert. Noérdlich der L 590 beginnt das Ein-
zugsgebiet des Hummertsbaches. Er verlauft knapp innerhalb des Betrachtungsraumes. Der
Mundungsbereich in die Ems ist als NSG ausgewiesen und hat Strahlursprungcharakter. Der
weitere FlieBgewasserverlauf ist bis auf wenige kurze Abschnitte im Regelprofil ausgebaut
und auf einem kurzen Abschnitt verrohrt. Die Langsdurchgangigkeit ist somit erheblich beein-
trachtigt. Der Hummertsbach wird gemafd KREIS STEINFURT (2013a) durch den Neubau der
K 53 nicht tangiert und wird daher auch in dieser Unterlage nicht weiter behandelt.

Neben den beiden pragenden FlielRgewassern Mihlenbach und Herzbach ist eine Vielzahl
von kleineren Gewasser (Graben, Teiche, Tumpel, Altwasser) vorhanden. Stillgewasser
natirlichen Ursprungs sind die Altwasser am Muihlenbach. Dartber hinaus wurden kleine
Tumpel angelegt. Diese sind vom Vorhaben nicht direkt betroffen und innerhalb oder am
Rande von Maflnahmenflachen des Vorhabens als zu erhaltene Flachen gekennzeichnet
(vgl. KREIS STEINFURT 2013a).

Im Plangebiet befinden sich zudem zahlreiche kleinere oberirdische Graben, die wahr-
scheinlich der Entwéasserung der vorhandenen landwirtschaftlichen Flachen dienen; hierzu
zahlt auch das Gewasser ,Lange Water®. Es handelt sich dabei um wasserrechtlich nicht
klassifizierte Gewasser. Ansonsten sind in der ndheren Umgebung des Plangebietes keine
weiteren oberirdischen Vorfluter vorhanden.

Ein Grol3teil der oben genannten Gewasserkorper unterliegt nicht der WRRL-Berichtspflicht;
jedoch kdnnen diese Oberflachenwasserkorper vom Vorhaben (potentiell) beeintrachtigt
werden. Diese FlieRgewasser werden daher im Rahmen der mit ihnen in Verbindung ste-
henden (berichtspflichtigen) Oberflachenwasserkdrper betrachtet. Eine detaillierte Einzelana-
lyse erfolgt im Rahmen dieser Unterlage allerdings nicht.
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Grundwasserkorper

Vom Vorhaben sind folgende Grundwasserkorper betroffen (MKULNV 2015b, MULNV
2017c).

Tab.5: Grundwasserkdrper im Vorhabensbereich

Gewassername Wasserkorper-1D Typ Flache in km?

Niederung der Oberen Ems (Ems-

detten / Saerbeck) 3_04 Poren-GWL 368,86

Die Landnutzung im Bereich des Grundwasserkoérpers ,,Niederung der Oberen Ems (Ems-
detten / Saerbeck) (3_04) besteht hauptsachlich aus Landwirtschaft. Untergeordnet treten
Waldwirtschaft und stadtische Flachen hinzu. Bei dem gegebenen GW-Kérper handelt es
sich um einen silikatischen Porengrundwasserleiter, der aus Sand, z.T. Schluff und Kies be-
steht. Die Durchlassigkeit ist als maRig bis hoch einzustufen. Der Gewéasserkorper ist ergie-
big bis sehr ergiebig. Durch die Niederungen zieht sich als Teil des Grundwasserkorpers der
durchschnittlich 1 km breite und tber 50 km lange Minsterlander Kiessandzug; dieser ist
wasserwirtschaftlich von besonderer Bedeutung, da die Rinne des Kiessandzuges mit gut
durchlassigen Sanden und Kiesen der Saale-Kaltzeit gefillt ist. Die Flurabstande betragen
zumeist nur wenige Meter (MULNYV 2017c).

Wasserschutz- und Uberschwemmungsgebiete

Der Emsdettener Muhlenbach und das nahere Gewasser sind im Bereich des Vorhabens als
vorlaufig gesichertes Uberschwemmungsgebiet ausgewiesen; die rechtlichen Konsequenzen
entsprechen denen der festgesetzten Uberschwemmungsgebiete (BEZIRKSREGIERUNG KOLN
2017). Wasserschutzgebiete sind im Betrachtungsraum nicht ausgewiesen (KREIS STEINFURT
2014b). Wesentlich hthere Bedeutung kommt den Grundwasserreserven im Minsterlander
Hauptkiessandzug sudwestlich des Untersuchungsgebietes bei Ahlintel zu. Hier sind auch
Trinkwasserbrunnen mit entsprechenden Wasserschutzzonen vorhanden (KREIS STEINFURT
2013a).

3.2 Zustand der betroffenen Wasserkorper

Datengrundlage fur die folgenden Angaben zum zu bertcksichtigenden Wasserkdrper sowie
den zugehorigen Fluss- und Einzugsgebieten sind folgende Unterlagen und Informationspor-
tale:

o Bewirtschaftungsplan 2016 - 2021 fur die nordrhein-westfélischen Anteile von Rhein,
Weser, Ems und Maas (MKULNV 2015a)

e Steckbriefe der Planungseinheiten in den nordrhein-westfalischen Anteilen von
Rhein, Weser, Ems und Maas; Oberflachengewésser und Grundwasser Teileinzugs-
gebiet Ems/Ems NRW (MKULNYV 2015b)

e Daten und Informationen zum Grundwasserkorper ,Niederung der Oberen Ems
(Emsdetten / Saerbeck)“ (3_04) (MKULNV 2015b, MULNYV 2017c)

Neben einem Bewirtschaftungsplan (2016-2021), der die Grundlagen der Bewirtschaftungs-
planung der Oberflachengewasser und Grundwasservorrate in NRW zusammenfasst
(MKULNV 2015a), existieren in Nordrhein-Westfalen zudem einzelne ,Steckbriefe der Pla-
nungseinheiten® (MKULNV 2015b). Diese sind nach Teileinzugsgebieten strukturiert und
enthalten detaillierte Angaben zum aktuellen Zustand der jeweils zugehérigen Wasserkorper.
Hierzu zahlen auch signifikante Belastungen und MafRRnahmen, die zur Verbesserung des
Gewasserzustandes ausgewahlt wurden. Die fir das Vorhaben relevante Unterlage bezieht
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sich auf die Oberflachengewésser und Grundwasser im Teileinzugsgebiet Ems/Ems
NRW. Die betreffenden Inhalte sind Grundlage der folgenden Ausfiihrungen. Des Weiteren
erfolgte eine Bestandsaufnahme der zu bericksichtigenden Oberflachen- und Grundwasser-
korper auch durch Informationen aus verschiedenen Online-Portalen (s. 0.).

Die vorhandenen Wasserkorper (Oberflachengewésser, Grundwasser) werden nach den
Vorgaben des Anhangs V der EG-WRRL bewertet. Dabei werden die in Kap. 1.3 jeweils
aufgefihrten Komponenten (Tab. 1, 2) als Grundlage bertcksichtigt.

3.21 Oberflachenwasserkorper

Vom Vorhaben ist ein (bedingt) naturferner Bach (erheblich veréanderter Wasserkorper) be-
troffen. Der Zustand des betroffenen Oberflachenwasserkérpers wird in Tab. 6 - 8 darge-
stellt. Zugrunde liegen hierbei die fachlichen Informationen zur Bestandsaufnahme und Zu-
standsbewertung der Oberflachenwasserkdrper gem. MKULNV (2015b) aus dem zweiten
(2009-2011) und dritten (2012-2014) Monitoringzyklus.

Der Emsdettener Miuhlenbach ist Gewasser in der Planungseinheit ,Linke Emszuflisse
Greven-Landesgrenze® (PE_EMS_1100). Die Planungseinheit befindet sich im Teileinzugs-
gebiet ,.Ems NRW* innerhalb der Flussgebietseinheit ,Ems*“. Die ca. 469 km?2 grol3e Pla-
nungseinheit ist insbesondere durch intensive Acker- und Griinlandnutzung gepragt (ca.
69 %). Wald- bzw. Forstflachen haben hierbei einen Anteil von 12 %. Rund 17 % des Gebie-
tes sind bebaut (MKULNV 2015b). Dieses Gewasser wird entsprechend der Einstufungen
der LAWA als ,sand- und lehmgepragte Tieflandfluss® typisiert. Nach EG-WRRL wird das
Gewasser als erheblich veranderter Wasserkérper (HMWB) eigestuft. Die FlieRlange des
Emsdettener Mihlenbachs betragt ca. 8 km. Das Teileinzugsgebiet des betrachteten Ge-
wasserabschnittes betragt insgesamt ca. 28 km2 (MULNV 2017b). Im westlichen Bereich des
Vorhabens (sudlich von Emsdetten) gibt es beziglich des Emsdettener Miihlenbaches Ram-
pen und andere Querbauwerke, die z. B. Einfluss auf Gewadssermorphologie, Abflussdyna-
mik und Wasserfiihrung nehmen kénnen (MULNV 2017b).

Tab. 6: Wasserkdrpertabelle (Emsdettener Muhlenbach): Allgemeine Angaben

Planungseinheit PE_EMS_1100
Wasserkorper-1D DE_NRW_ 336 _0
Gewassername Emsdettener Muhlenbach
Wasserkorperbezeichung Emsdetten bis Nordwalde
LAWA-FlieRgewassertyp 15

Trinkwassergewinnung nein
Wasserkodrperausweisung verandert - HMWB
HMWB-Fallgruppe LUH-TLF

Tab.7: Wasserkdrpertabelle (Emsdettener Mithlenbach): Okologischer Zustand, Okologisches Poten-
tial und chemischer Zustand

Monitoringzyklus 2 3
Okologischer Zustand schlecht unbefriedigend
MZB Saprobie mafig gut

MZB Allgemeine Degradation unbefriedigend manRig

MZB Versauerung nicht relevant nicht relevant
MZB Gesamt unbefriedigend mafig

Fische mafig mafig
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Monitoringzyklus 2 3
Makrophyten (PHYLIB) manig
Makrophyten (NRW) schlecht unbefriedigend
Phytobenthos (Diatomeen) manig unbefriedigend

Phytobenthos o. Diatomeen

Phytoplankton nicht relevant nicht relevant
Okologisches Potential schlecht unbefriedigend
MZB Allgemeine Degradation unbefriedigend manig

MZB Gesamt unbefriedigend mafig

Fische mafig mafig

Metalle (Anl. 5 OGewV) gut gut

PBSM (Anl. 5 OGewV) gut

Sonst. Stoffe (Anl. 5 OGewV)

ACP Gesamt (OW)

nicht eingehalten

nicht eingehalten

Gewasserstruktur

vgl. MKULNV (2015b)

vgl. MKULNV (2015b)

Metalle n. ges. verb. (OW)

eingehalten gut

nicht eingehalten

PBSM n. ges. verb. (OW)

eingehalten gut

Sonst. St. n. ges. verb. (OW)

eingehalten gut

eingehalten gut

Chemischer Zustand* nicht gut nicht gut
Chemischer Zustand ohne ubiquitare

Stoffe gut gut
Metalle (Anl. 7 OGewV?) gut gut
PBSM (Anl. 7 OGewV) gut gut
Sonst. Stoffe (Anl. 7 OGewV)

Nitrat (Anl. 7 OGewV) gut

! vgl. Kap. 3.5 in: Steckbriefe der Planungseinheiten, Bewirtschaftungsplan 2016-2021 (MKULNV 2015b)

2 ohne Quecksilber in Biota

Tab.8  Wasserkdrpertabelle (Emsdettener Muhlenbach): Relevante Stoffgruppen zum O6kologischen

Zustand / Potential und chemischen Zustand

ACP Gesamt (OW)

Gesamtphosphat-Phosphor; Organischer Koh-

lenstoff, gesamt (TOC)

Stoffgruppen des 6kologischen Zustands / Potential

S

Metalle (Anlage 5 OGewV)

PBSM (Anlage 5 OGewV)

Sonstige Stoffe (Anlage 5 OGewV)

Gesetzlich nicht verbindlich

Metalle, gesetzlich nicht verbindlich (OW)

Kupfer; Zink

PBSM, gesetzlich nicht verbindlich (OW)

Sonstige Stoffe, gesetzlich nicht verbindlich (OW)

Stoffgruppen des chemischen Zustands

Metalle (Anl. 7 OGewV)1

PBSM (Anl. 7 OGewV)

Sonstige Stoffe (Anl. 7 OGewV)

1 ohne Quecksilber in Biota
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Uberschreitungen von Orientierungswerten und Umweltqualitatsnormen koénnen der
obigen Tabelle (Tab. 8) entnommen werden. Korrespondierend zu den Zustandsbewertun-
gen fur die Wasserkorper enthalt diese Tabelle Hinweise darauf, fir welche Stoffe und Pa-
rameter im jeweiligen Uberwachungszyklus Uberschreitungen festgestellt wurden, die zu
einer negativen Bewertung einzelner Komponenten gefiihrt haben. Eine Auflistung erfolgt
hier grundsatzlich qualitativ. Folgende redaktionellen Hinweise sind zu beachten:

Stoffe, unterstrichen: Uberschreitung im 2. und 3. Zyklus
Stoffe ohne weitere Formatierung: Uberschreitung nur im 3. Zyklus
Stoffe, kursiv geschrieben: Uberschreitung nur im 2. Zyklus

Der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Potential des Emsdettener Muhlenbachs wird
aufgrund der entsprechenden Bewertung hinsichtlich der Makrophyten und des vorhandenen
Phytobenthos (Diatomeen) als unbefriedigend eingestuft. Eine dartber hinaus gehende Be-
eintrachtigung des 6kologischen Zustandes bzw. Potentials ist durch die erhéhten Konzent-
rationen hinsichtlich Gesamtphosphat-Phosphor sowie organischem Kohlenstoff (TOC) ge-
geben, fir die sowohl im zweiten als auch im dritten Monitoringzyklus Uberschreitungen der
Orientierungswerte festgestellt wurden. Im dritten, letzten Monitoringzyklus konnte darlber
hinaus eine erhéhte Konzentration von Kupfer und Zink festgestellt werden.

Der chemische Zustand des Emsdettener Mihlenbachs wird aufgrund der flachendecken-
den, NRW-weiten Belastung ubiquitarer Stoffe (insb. Quecksilber in Biota) grundséatzlich als
nicht gut eingestuft. Erhéhte Konzentrationen chemischer Komponenten ohne ubiquitére
Stoffe gibt es jedoch nicht.

3.2.2 Grundwasserkorper

Der vom Vorhaben betroffene Grundwasserkérper ,Niederung der Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck)“ (3_04) gehdrt zum Teileinzugsgebiet Ems NRW. Die Region ist insgesamt
Uberwiegend landlich gepragt und wird intensiv landwirtschaftlich genutzt. Etwa 67 % der
Flachen im Einzugsgebiet sind landwirtschaftliche Ackerflachen und Griinland. Der Anteil an
Besiedlungs- und Gewerbeflachen betragt hierbei insgesamt rd. 15 %, der Wald nimmt etwa
16 % des Gebiets ein (MKULNV 2015b). Der Zustand des Grundwasserkorpers wird gemar
MKULNYV (2015b) in Tab. 9 dargestellt.

Tab.9: Wasserkodrpertabelle: Grundwasserkorper ,,Niederung der Oberen Ems (Emsdetten/Saerbeck)*

(3_04)
WASSERKORPER-ID 3_04
NAME DES GRUNDWASSERKORPERS {\gs;jse;gr%%gke)r Gaeren Eis (EmseE
Gesamtbewertung und Trends
Mengenmafiger Zustand gut
Chemischer Zustand schlecht
MaRnahmenrelevante Trends nein
Mengenmaliger Zustand
Signifikant fallende Trends
Mengenbilanz ausgeglichen
Auswirkungen gwal.6s nein
Auswirkungen auf OFWK nein
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Salz-/Schadstoffintrusionen nein

Chemischer Zustand — Ergebnisse der Prifschritte

Schwellenwerttiberschreitungen ja

Signifikante anthropogene Belastungen durch bzw. signifikante Auswirkungen auf ...

Punktquellen/Schadstofffahnen nein
Salz-/Schadstoffintrusionen nein
gwalos nein
Trinkwassergewinnung ja

Oberflachengewésser nein

Chemischer Zustand — Stoffe

Nitrat (50 mg/l) schlecht
Ammonium (0,5 mg/l) schlecht
Sulfat (240 mg/l) gut
Chlorid (250 mg/l) gut
PBSM einzeln (0,1 pg/l) schlecht
PBSM Summe (0,5 pg/l) gut
Tri-/Tetrachlorethen Sum. (10 pg/l) gut
Arsen (10 pg/l) gut
Blei (10 pg/l) gut
Cadmium (0,5 ug/l) gut
Quecksilber (0,2 pg/l) gut

MaRnahmenrelevante Trends hinsichtlich ...

Einzelstoffe

Punktquellen/Schadstofffahnen

Salz-/Schadstoffintrusionen

gwalds

Trinkwasser

Oberflachengewasser

Der Grundwasserkdrper ,,Niederung der Oberen Ems (Emsdetten/Saerbeck)“ (3_04) be-
findet sich in einem schlechten chemischen Zustand. Die Messwerte der relevanten Stoffe
tiberschreiten hinsichtlich Nitrat, Ammonium und Einzelkomponenten von Pflanzenbehand-
lungs- und Schadlingsbek&mpfungsmitteln den in der Grundwasserverordnung (GrwV) defi-
nierten Schwellenwert; dieses erklart den schlechten chemischen Zustand des betrachteten
(groRréaumigen) Grundwasserkérpers (ca. 353 km?; vgl. Tab. 4). Zudem bestehen im vorlie-
genden Fall im Bezug auf den chemischen Zustand des gesamten Grundwasserkérpers sig-
nifikante negative Auswirkungen auf die Trinkwassergewinnung.

Der betreffende Grundwasserkdrper befindet sich in einem guten mengenmaligen Zustand.
Die Mengenbilanz ist ausgeglichen, negative Auswirkungen auf grundwasserabhangige
Landdkosysteme und Oberflachenwasserkérper oder Salz- bzw. Schadstoffintrusionen be-
stehen nicht.

L+S LANDSCHAFT + SIEDLUNG AG




Kreis Steinfurt Neubau der K 53n Nord
StralBenbauamt Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie

3.3 Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

Im Rahmen der Bewirtschaftungsplanung sind entsprechend der festgestellten Belastungen
und Zustandsbewertungen feste MalBhahmenprogramme entwickelt worden. Diese sollen
das fristgerechte Erreichen der Bewirtschaftungsziele des jeweiligen Wasserkorpers
hinsichtlich eines guten 6kologischen sowie chemischen Zustandes ermdéglichen. Die einzel-
nen Mal3nahmen haben einen programmatischen Charakter und beruhen auf dem bundes-
weit einheitlichen MaRRnhahmenkatalog der LAWA. In der praktischen Anwendung missen
diese Programmmaflnahmen in der Regel mit konkreten Einzelmal3nahmen untersetzt
werden. Die Festlegung der Umsetzungsfristen ist dabei mit den Zeitvorgaben der Bewirt-
schaftungsziele abgestimmt (MKULNYV 2015b).

Die folgenden Informationen beziehen sich auf das MalRhahmenprogramm des zweiten Be-
wirtschaftungszyklus fur die nordrhein-westfalischen Anteile der Flussgebiete von Rhein,
Weser, Ems und Maas.

Gemal MKULNYV (2015b) kénnen den folgende Angaben entnommen werden:

e Programmmaflnahmen
o Nummer und Bezeichnung entsprechend LAWA-MalRnahmenkatalog
e Beschreibung

o Die behoérdenverbindliche Beschreibung gibt erste Hinweise zu Ort, Umfang
und weiteren Details der Programmmafnahmen. Die endglltige Konkretisie-
rung erfolgt im Rahmen der Umsetzung, z. B. durch Erteilung von Bescheiden
oder die Festlegung geeigneter EinzelmaRnahmen; sie richtet sich nach den
Anforderungen der Bewirtschaftungsziele.

o Trager

o Hier werden die voraussichtlichen Trager der MalRnhahme in einer standardi-
sierten Form (Land, Kommune, StraBen NRW etc.) eingetragen. Weitere
Konkretisierungen ergeben sich bei Bedarf durch die Beschreibung. Im Zwei-
felsfall, oder falls hier keine eindeutigen Zuordnungen maoglich waren, greifen
die gesetzlich geregelten Zustandigkeiten.

e Umsetzungsfrist (Tabellenspalte: ,,Umsetzung bis*)

o Die MalRnahmen des aktuellen Bewirtschaftungszyklus sind nach § 82 WHG
bis 2018 umzusetzen. Soweit mdglich, wurden jahresscharfe Fristen angege-
ben. MaRnahmen, die schon jetzt fir den dritten Zyklus eingeplant wurden,
sind bis 2024 umzusetzen.

Die in der Spalte ,Begrindung“ aufgefihrten Kennungen beziehen sich auf die Begrundun-
gen fur Fristverlangerungen aufgrund technischer und nattrlicher Unmadglichkeit oder
unverhaltnismaiig hohen Kosten. Diesen kdnnen auch Ausnahmeregelungen zugrunde
liegen. Die den jeweiligen Kennungen zugehdrigen Begrindungstexte sind der Unterlage zu
den Planungseinheitensteckbriefen nach MKULNV (2015b) zu entnehmen.

Tab. 10: Bewirtschaftungsziele der einzelnen Komponenten: Oberflachenwasserkdrper ,Emsdettener
Mihlenbach® (DE_NRW_336_0)

Komponente Bewirtschaftungsziel Begriindung
Okologischer Zustand/ Okologisches Potential GOP bis 2027 F-2-6
Chemischer Zustand* GZ 2015

! Bewirtschaftungsziel ohne Berlicksichtigung von Quecksilber und ubiquitdaren Stoffen
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Tab. 11:
(DE_NRW_336_0)

ProgrammmaRnahmen und Fristen:

Oberflachenwasserkorper ,,Emsdettener Mihlenbach*

. . Umset-
Malnahme Beschreibung Trager zung bis
28 Mallnahmen zur Reduzie-
rung der Nahrstoffeintrage durch MaBnahmenveranlassung ynd i .
N verortung durch die Landwirt- Landwirtschaft 2018
Anlage von Gewasserschutz-
. schaftskammer NRW
streifen
29 Mafinahmen zur Reduzie-
rung der Nahrstoff- und Feinma- | MaRnahmenveranlassung und -
terialeintrage durch Erosion und | verortung durch die Landwirt- Landwirtschaft 2018
Abschwemmung aus der Land- | schaftskammer NRW
wirtschaft
Die PGMN ist nicht durch Ein-
65 Malinahmen zur Férderung zelmaflinahme(n) im UFP hinter-
des naturlichen Wasserriickhalts | legt. Verantwortliche Behérden: Kommune/Stadt | 2018
Untere Wasserbehdorden
28 Mafinahmen zur Reduzie-
rung der Nahrstoffeintrage durch MaBnahmenveranlassung ynd i .
- verortung durch die Landwirt- Landwirtschaft 2018
Anlage von Gewasserschutz-
: schaftskammer NRW
streifen
69 Malinahmen zur Herstel-
lung/Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an Staustu- Die PGMN ist durch Einzelmal3-
fen/Flusssperren, Abstirzen, nahme(n) im UFP hinterlegt.
Durchlassen und sonstigen Verantwortliche Behorde: Untere Kommune/Stadt | 2024
wasserbaulichen Anlagen ge- Wasserbehorde
man DIN 4048 bzw. 19700 Teil
13
70 Mafnahmen zur Habitatver- | Die PGMN ist durch Einzelmalf3-
besserung durph Inltnerer_\/ Zu- nahme(n) im UFP hl?terlggt. Kommune/Stadt | 2024
lassen einer eigendynamischen | Verantwortliche Behorde: Untere
Gewasserentwicklung Wasserbehorde
71 MaRnahmen zur Habitatver- | 2'€ PGMN ist durch EinzelmaR-
) nahme(n) im UFP hinterlegt.
besserung im vorhandenen lich horde: Kommune/Stadt | 2024
Profil Verantwortliche Behorde: Untere
Wasserbehérde
72 Mafinahmen zur Habitatver- D.'e Programr_nmafsnahme ISt
besserung im Gewéasser durch _mcht durc_h ElnzelmaBnahme(n)
N im UFP hinterlegt. Verantwortli- | Kommune/Stadt | 2018
Laufverdnderung, Ufer- oder .. )
che Behorden: Untere Wasser-
Sohlgestaltung .
behoérden
Die PGMN ist durch Einzelmal3-
73 Mallnahmen zur Habitatver- | nahme(n) im UFP hinterlegt.
besserung im Uferbereich Verantwortliche Behérde: Untere Kommune/Stadt | 2024
Wasserbehorde
74 MalRnahmen zur Auenent- Die PGMN. ISt durch_ Einzelmag-
; nahme(n) im UFP hinterlegt.
wicklung und zur Verbesserung ; . Kommune/Stadt | 2024
. Verantwortliche Behérde: Untere
von Habitaten .
Wasserbehorde
79 Mal3nahmen zur Anpassung/ | Die PGMN ist durch EinzelmaR- .
S N ) ) Wasser- und
Optimierung der Gewasserun- nahme(n) im UFP hinterlegt. 2018
. , Bodenverband
terhaltung Verantwortliche Behérde: Untere
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Malnahme Beschreibung Trager Umset-_
zung bis
Wasserbehdrde
Konkretisierung tiber Rahmen-
vereinbarung, landwirtschaftli-
504 Beratungsmaflnahmen ches Beratungskonzept. Ver- Landwirtschaft 2018
antwortliche Behdrden: Land-
wirtschaftskammer
Tab. 12: Bewirtschaftungsziele der einzelnen Komponenten: Grundwasserkdrper ,,Niederung der Obe-
ren Ems (Emsdetten/Saerbeck)“ (3_04)
Komponente Bewirtschaftungsziel Begrindung
MengenmaRiger Zustand GZ 2015
Chemischer Zustand GZ bis 2027 F-3-1
Nitrat GZ bis 2027 F-3-1
Pestizide GZ bis 2021 F-3-1
Andere Stoffe GZ bis 2027 F-3-1, F-2-5

Tab. 13: Programmmafnahmen und Fristen: Grundwasserkérper ,,Niederung der Oberen Ems (Emsdet-

ten/Saerbeck)“ (3_04)

Malnahme Beschreibung Trager gir;]setzung
41 Malinahmen zur Redu-
zierung der Nébhrstoffein- MaRnahmenveranlassung und -
trage in GW durch Aus- verortung durch die Landwirtschafts- Landwirtschaft | 2018
waschung aus der Land- kammer NRW
wirtschaft
43 Malinahmen zur Redu-
zierung der Nahrstoffein- Aufrechterhaltung und ggf. Ausweitung
trage durch besondere der Kooperationen Wasserwirt- Kreis 2018
Anforderungen in Wasser- | schaft/Landwirtschaft
schutzgebieten
Verbesserung des mengenmaRigen
60 Mafnahmen zur Redu- | Zustands durch Reduzierung von
zierung anderer Wasser- Grundwasserentnahmen, um den Kreis 2024
entnahmen mengenmaliigen Trends in den Gebie-
ten ,at risk“ entgegenzuwirken
PSM-Sanierung im WSG St. Arnold/
g%msgﬁggz? ;ﬂ;hﬁgdg_' Neuenkirchen; Aktivkohlefiltration im Sonstiger 2018
energBeIastun en P Wasserwerk St. Arnold, es handelt sich | Trager
9 9 um eine bereits laufende MalRhahme
MalRnahmenveranlassung und -
504 BeratungsmaBnah- verortung durch die Landwirtschafts- Landwirtschaft | 2018
men
kammer NRW
Weiterfuhrung der bestehenden freiwil-
506 Freiwillige Kooperati- ligen Kooperation Wasserwirtschaft/ .
onen Landwirtschaft in den WSGen Ahlintel Landwirtschaft | 2018
und Brennheide
s ; Weiterfuhrung der bestehenden freiwil-
506 Freiwillige Kooperati- .
onen g P ligen Kooperation Wasserwirtschaft/ Landwirtschaft | 2018
Landwirtschaft in den WSGen Greve-
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. . Umsetzun
Malnahme Beschreibung Trager bis 9

ner Damm und Ortheide

Weiterfihrung der bestehenden freiwil-
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4 Prufung des Verschlechterungsverbots

4.1 Bewertung der Auswirkungen auf die relevanten Qualitatskomponen-

ten der Oberflachenwasserkérper

Gemal} der Bewertung der vom Vorhaben betroffenen Oberflachenwasserkorper (vgl. Kapitel
3.1) sind im Rahmen der Auswirkungsprognose folgende potentielle negative Auswirkungen

auf die Qualitatskomponenten zu priifen (vgl. Kapitel 1.3):

Tab. 14: Aspekte zur Auswirkungsprognose bezgl. Oberflachengewéssern (Qualitditskomponenten)

Biologische Komponenten

Veradnderung der Zusammensetzung und Abundanz der Gewasserflora,
Veranderung der Zusammensetzung und Abundanz der benthischen wirbellosen Fauna,
Veranderung der Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der Fischfauna.

Hydromorphologische Komponenten

Wasserhaushalt
Veranderung des Abflusses und der Abflussdynamik,
Einflusse auf die Verbindung zu Grundwasserkdrpern;
Beeintrachtigung der Durchgéngigkeit des Flusses
Morphologische Bedingungen
Veranderung der Tiefen- und Breitenvariation,
Veranderung der Struktur und Substrat des Flussbetts,
Veranderung der Struktur der Uferzone.

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten

Allgemein
Einflusse auf die Temperaturverhéaltnisse,
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Einflusse auf den Sauerstoffhaushalt,
Einflusse auf den Salzgehalt,

Einflusse auf den Versauerungszustand,
Einflusse auf die Nahrstoffverhaltnisse;

Spezifische Schadstoffe

Stoffeintrége, die sich auf die Bewirtschaftungsziele des BWP bzw. der Planungsteckbriefen
auswirken (vgl. Zustandsbeschreibung)

Kommt es bezlglich dieser Einzelaspekte zu keinen erheblich negativen Wirkungen durch
das Vorhaben, ist die Zielerreichung fir den jeweiligen Wasserkorper, also das Erreichen
eines guten 6kologischen und chemischen Zustandes bzw. Potentials, durch das Vorhaben
nicht gefahrdet.

Ausgehend von den in Tab. 3 dargestellten Wirkfaktoren des Vorhabens mit potentiellen
Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten bzw. relevanten Parameter der betroffenen
Wasserkorper werden diese im Einzelnen dahingehend bewertet, ob die Auswirkungen zu
einer Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen bzw. mengenmaRigen Zustands
fihren bzw. ob sie die Zielerreichung nach 88 27, 44, 47 WHG gefahrden.

Bewertungsmalistabe zur Einordnung der Projektwirkungen sind der ¢kologische und che-
mische Zustand (bzw. Potential) der betroffenen Wasserkérper, die in Kap. 3.2.1 erlautert
wurden.

Unmittelbare Auswirkungen durch das Vorhaben auf vorhandene Oberflachengewéasser tre-
ten in Form der geplanten Anpassung und Umverlegung vorhandener Gewasser- bzw. Gra-
bensysteme auf. Mittelbar sind zudem Auswirkungen beziiglich vorhandener Oberflachen-
gewasser durch die geplanten Uberbriickungen und Flacheninanspruchnahme durch z.B.
Durchlassbauwerke. In diesem Rahmen sind auch die Gewasserrenaturierung und Auffors-
tung am Herzbach zu nennen.

Auswirkungen auf die biologischen Komponenten

Der aktuelle Zustand der biologischen Qualitatskomponenten ist dem aktuellen Bewirtschaf-
tungsplan zu entnehmen, auf dessen Grundlage eine Abschatzung der Empfindlichkeiten
und eine Prognose der Auswirkungen erfolgen (MKULNV 2015b).

e Baubedingter Sedimenteintrag und -aufwirbelung
¢ Baubedingte Schadstoffeintrdge (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

e Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zer-
schneidung von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung

o Anlagebedingte Renaturierung/ Gewasserrevitalisierung am Herzbach
e Bau- und betriebsbedingte Schallimmissionen (Erschiitterungen, Larm)

e Betriebsbedingte Einleitung von StralRenoberflachenwasser (belastet mit Salz,
Schad- und Betriebsstoffen)

¢ Betriebsbedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

Baubedingter Sedimenteintrag und -aufwirbelung

Ein moglicher Eintrag von Sedimenten in die Oberflachengewésser ist generell unter Be-
rucksichtigung der einschlagigen Schutz- und Vermeidungsmal3nahmen vergleichsweise
geringfugig. Fur den weit GUberwiegenden Anteil anfallender Sedimentfrachten ist von einer
Deposition auf den umgebenden Nebenflachen auszugehen, sodass keine nennenswerten
Eintrage in die jeweiligen FlieRgewasser stattfinden. Mdglicherweise trotzdem diffus auftre-
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tende, geringfligige Sedimenteintrage fuhren zu keiner Verschlechterung des Zustandes
biologischer Komponenten. Die Querung des Mihlenbaches erfolgt tber eine Dreifeldbri-
cke, wobei keine Inanspruchnahme des Gewassers und des zugeordneten Uberschwem-
mungsbereiches erfolgt.

Die neu geplante K 53n quert zahlreiche kleinere oberirdische Graben sowie den Herz- und
(Emsdettener) Mihlenbach. Im Rahmen des geplanten Neubaus der Westumgehung werden
daher mehrere Durchlasse sowie zwei Brickenbauwerke errichtet. Hinzu tritt die Renaturie-
rung bzw. Revitalisierung des Herzbaches (u. a. neu angelegte Sekundéarauen).

Beim Anschluss der nicht berichtspflichtigen Oberflachengewdasser an die Entwasserungs-
vorrichtungen bzw. geplanten Bauwerke, beispielweise Uber Notlberlaufe und Einleitungs-
stellen, sind Aufwirbelungen und Sedimenteintrage nicht génzlich zu vermeiden. Dieses gilt
auch fur die voraussichtlichen Gestaltungsarbeiten im Rahmen der Gewasserrevitalisierung
am Herzbach. Diese Bautatigkeiten sind jedoch auf einen kurzen Zeitraum beschrankt. Die
dadurch entstehenden Aufwirbelungen und Sedimenteintrdge werden in etwa denen regel-
mafiger Pflege- und Unterhaltungsmalnahmen entsprechen und kénnen durch gangige
SchutzmafBhahmen erheblich gemindert werden. Erhebliche Beeintrachtigungen der biologi-
schen Komponenten hinsichtlich Fischfauna, Benthos und Gewasserflora sind nicht zu er-
warten. Es kommt dementsprechend auch zu keiner Verschlechterung des Zustandes biolo-
gischer Qualitdtskomponenten des Emsdettener Miihlenbaches.

Baubedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

Eintrdge von Schadstoffen oder Stauben wahrend der Bauarbeiten sind u. a. durch die Be-
ricksichtigung aktueller Richtlinien und einer entsprechenden Sorgfaltspflicht der bauausfiih-
renden Firmen beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen duR3erst geringfiigig, sodass
diesbezlglich eine Verschlechterung des chemischen Zustandes und somit der biologischen
Qualitatskomponenten der vorhandenen Oberflaichengewéasser ausgeschlossen werden
kénnen.

Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zerschneidung
von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung

Durch die ausreichend dimensionierte Dreifeldbriicke ist eine erhebliche dauerhafte Flachen-
inanspruchnahme des WRRL-pflichtigen Emsdettener Mihlenbaches nicht gegeben. Inan-
spruchnahmen erfolgen lediglich sehr kleinrAumig im Bereich von Anschlussstellen an das
geplante Entwasserungssystem des StralRenbauwerkes. Es erfolgt damit keine nennenswer-
te dauerhafte Inanspruchnahme des Gewassers und des vorhandenen Uberschwemmungs-
bereiches. Eine vorhabenbezogene Unterbindung von biologischen Funktionsbeziehungen
kann ausgeschlossen werden. Direkte projektbezogene Auswirkungen auf Gewasserflora,
Benthos oder Fischfauna sind daher auszuschlieRen.

Durch die Uberbriickung des Miihlenbaches kann im betroffenen Bereich durch Verschat-
tungseffekte von einer Degeneration des Gewasserbiotops ausgegangen werden. Insbeson-
dere Makrophyten kénnen davon betroffen sein. Aufgrund der verhaltnismafig geringen be-
troffenen FlachengrolRe des Emsdettener Mihlenbaches, ist eine Verschlechterung der bio-
logischen Qualitatskomponenten jedoch auszuschliefen.

Eine unmittelbare bau- bzw. anlagebedingte Flacheninanspruchnahme erfolgt im Bereich der
Querungen der bereits genannten Grabenstrukturen sowie im Falle der Renaturierungsmal3-
nahmen am Herzbach. Die baubedingten Inanspruchnahmen sind hierbei jedoch relativ
kleinflachig und zudem temporéar. Im Bereich des Strallenbauwerkes sind Durchlasse oder
Briickenbauwerke mit dauerhafter Inanspruchnahme geplant; hier ist weiterhin eine Erosi-
onssicherung der Boschungen an den Ein- und Auslaufen zu nennen.
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Im Bezug auf dauerhafte Inanspruchnahmen wurden zur Vermeidung und Minderung von
mdglichen Beeintrachtigungen die Bauwerke beziiglich Herzbach und Muhlenbach mit ent-
sprechender Weite geplant. Des Weiteren wird eine Wiederherstellung der Funktion von ge-
guerten Graben teilweise durch Neuanlagen bzw. Verlegungen gewahrleistet. In diesem Zu-
sammenhang finden die Funktionen als Querungshilfen fir bestimmte Arten bei der Konzep-
tion der Unterfilhrungen entsprechende Berticksichtigung. Hierbei ist die (zusatzliche) Anla-
ge von kombinierten Gewasser-/ Amphibiendurchlassen sowie Amphibienleitreinrichtungen
vorgesehen. Die geplanten Durchlassbauwerke und Gewasserverlegungen nehmen damit
nur lokal die Gewasserprofile der Nebengewasser in Anspruch und bedingen teilweise sogar
eine Funktionswiederherstellung. In diesem Rahmen ist eine Verschlechterung der biologi-
schen Qualitatskomponenten des angebundenen berichtspflichtigen Gewassers (Mihlen-
bach) generell nicht zu erwarten.

Anlagebedingte Renaturierung/ Gewasserrevitalisierung am Herzbach

Von der geplanten Renaturierung am Herzbach ist eine direkte Flacheninanspruchnahme
des berichtspflichtigen Muhlenbaches nicht gegeben; auch eine baubedingte Flacheninan-
spruchnahme dieses Gewasser ist nicht vorgesehen. Direkte projektbezogene Auswirkungen
auf Gewasserflora, Benthos oder Fischfauna sind daher auszuschlie3en.

Die geplante Gewasserrenaturierung (und Aufforstung) am Herzbach schafft Raum zur na-
turlichen Entwicklung des Gewassers. Im Zuge dieser Malinahme werden neu geschaffene
Auenbereiche der Sukzession Uberlassen; es sollen sich weiterhin Ufergehtlze und Hoch-
stauden entwickeln. Zudem wird die Gewasserrevitalisierung durch das gezielte Einbringen
von Totholz initialisiert. Auf der angrenzenden Flache werden auf3erdem drei Amphibien-
laichgewasser unterschiedlicher Grof3e angelegt. Der 6kologische Wert des betrachteten
Gewassers (Herzbach) wird dadurch deutlich erhéht, und die Lebensraumfunktion wird ge-
starkt. Die faunistischen Funktionsbeziehungen bleiben in diesem Rahmen durchgéngig er-
halten. Eine Verschlechterung des Zustandes biologischer Qualitdtskomponenten ist nicht zu
erwarten.

Bau- und betriebsbedingte Schallimmissionen (Erschitterungen, Larm)

Die Empfindlichkeiten der vorkommenden Lebensgemeinschaften beziglich Larm aus dem
Medium Luft sind im Allgemeinen als relativ gering einzustufen. Der tberwiegende Teil des
Schalls an der Wasseroberflache wir zudem reflektiert.

Gegentber Erschitterungen konnen jedoch grundséatzlich hohere Empfindlichkeiten von
Fischarten bestehen, die in den hier betrachteten Oberflachengewassern nicht grundsatzlich
ausgeschlossen werden kdnnen. Erschitterungen kdnnen insbesondere bei den Grin-
dungsarbeiten der geplanten Durchlass- und Briickenbauwerke sowie Gestaltungsarbeiten
auftreten. Die Reichweite der Erschitterungen ist dabei allerdings nur im unmittelbaren Be-
reich des Bauwerks wirksam. Es ist davon auszugehen, dass mit Beginn der Bauarbeiten
und den damit verbundenen Erschitterungen empfindliche Fischarten in stérungsarme bzw.
-freie Gewasserabschnitte ausweichen, deren Erreichen jederzeit mdglich ist. Schadigungen
der Tiere durch Erschitterungen sind somit nicht zu erwarten.

Betriebsbedingte Schadstoffeintrdge (Schad- und Betriebsstoffe, Stdube) bzw. Einleitung von
StraRenoberflachenwasser (belastet mit Salz, Schad- und Betriebsstoffen)

Die durch den StralRenbetrieb bedingten Eintrdge von Schadstoffen Uber die Luft bzw. Gber
die Einleitung von belastetem Stralenoberflachenwasser fihrt dann zu Beeintrachtigungen
und zu einer Verschlechterung der biologischen Komponenten, wenn sich die allgemeinen
chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten erheblich verandern und anféllige
Arten (hinsichtlich biologischer Qualitatskomponenten) betroffen sind.
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Es kann generell zu einem eventuellen oberflachlichen Zufluss aus den seitlichen Einzugs-
gebieten kommen. FUr diese Bereiche werden entlang der Umgehungsstrae Ableitgraben
zur Ableitung des aus den seitlichen Gebieten zustromenden Niederschlagswassers in die
lokal vorhandenen Vorfluter hergestellt. Es handelt sich in diesem Rahmen um eine Verlage-
rung bereits vorhandener natirlicher Einleitungen. Zuséatzlichen Mengen an Oberflachen-
wasser werden hier gemafd KREIS STEINFURT (2014b) nicht mit eingeleitet.

Im Bezug auf die Einleitung von belastetem StraRenoberflachenwasser ist anzumerken, dass
fur das auf den Stral3enflachen anfallende Niederschlagswasser Uberwiegend eine dezentra-
le Versickerung tber Béschungsflachen in Versickermulden entlang der Fahrbahntrasse vor-
gesehen ist. In Bereichen, in denen die Kriterien zur Versickerung (Grundwasserflurabstand,
Versickerungsfahigkeit usw.) nicht eingehalten werden kénnen, erfolgt eine Entwéasserung
Uber Einleitung in vorhandene oberirdische Gewasser. Hierauf beziehen sich die folgenden
Ausfuihrungen.

Im Falle des Regenriickhaltegrabens ist ein Drosselabfluss (durchstrémbarer Querriegel)
zum Schutz vor hydraulischer Stof3belastung des Gewassers vorgeschaltet. Bezliglich der
Entwasserung der Uberfilhrungsbauwerke tiber den Herz- und Miihlenbach erfolgt eine un-
gedrosselte Einleitung in den jeweiligen Vorfluter. Um das aufnehmende Gewasser bzw. den
jeweiligen Vorfluter (in beiden Fallen) vor Verschmutzung zu schitzen, erfolgt vor der Einlei-
tung in den gegebenen Vorfluter jedoch eine Reinigung des anfallenden Niederschlagswas-
sers durch Filterschachte (vgl. Kap. 2.1). Es ist daher davon auszugehen, dass in den betref-
fenden Gewassern durch die Vorbehandlung in den geplanten Filterschachten durch Sedi-
mentationsvorgange, Adsorption geldster Schadstoffe (Ausfallungen) und Abtrennung von
partikularen Bestandteilen keine nennenswerte Erhdhung von Schadstoffkonzentrationen
oder Uberschreitung von Schwellenwerten auftreten wird.

Um die Entwasserung der geplanten Unterfiihrungsbauwerke zu gewahrleisten, werden
beidseitig der Unterfiihrungsfahrbahn Mulden angeordnet, welche anfallendes Oberflachen-
wasser der Fahrbahn, der Boschungen und des Bankettes fassen und zu einem Sammel-
schacht leiten, von wo das gesammelte Wasser ungefiltert (iber eine Pumpe in ein oberirdi-
sches Gewasser eingeleitet wird. Hiervon sind der Emsdettener Miihlenbach sowie drei nicht
berichtspflichtige Entwasserungsgraben betroffen. Im Falle des WRRL-pflichtigen Emsdette-
ner Muhlenbaches erfolgt bei einem diskontinuierlichen Pumpbetrieb eine Einleitung von
11,4 I/s; die abflussrelevante Flache betréagt hierbei rund 390 m? Es erfolgt hierbei keine
Entwasserung der KreisstralRenfahrbahnflache, sondern lediglich der Unterfihrungsfahrbahn
mit einer abflussrelevanten Flache, die vergleichsweise gering ist (s. 0.). Durch die zudem
diskontinuierliche Einleitung ist eine Verschlechterung der allgemeinen chemisch-
physikalischen Parameter (bereits tberschritten: Gesamtphosphat-Phosphor, Organischer
Kohlenstoff) sowie eine Uberschreitung der Orientierungswerte von Zink oder Kupfer im Be-
zug auf die biologischen Komponenten nicht zu erwarten.

In diesem Zusammenhang sind zudem Stral3enoberflachenwasser aufzufihren, welches bei
sehr seltenen bzw. extremen Niederschlagsereignissen ungefiltert tber die geplanten Not-
tberlaufe in die Nebengewasser bzw. Grabensysteme sowie den berichtspflichtigen Emsdet-
tener Muhlenbach gelangen konnte. An diesen Stellen entwéssern die Notiiberlaufe direkt in
die gegebenen Vorfluter. Diese Wassermengen sind jedoch insgesamt als aul3erst geringfi-
gig zu bewerten, da diese Ereignisse sehr selten sind.

Durch die Vorbehandlung des anfallenden Straenoberflichenwassers, des Regenriickhal-
tegrabens und der Uberfilhrungsbauwerke (Briicken) durch Filterschachte und die dadurch
erfolgende Reinigung ist davon auszugehen, dass sich keine nennenswerte Erh6hung der
Schadstoffkonzentrationen (z. B. Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe, Chlorid) ergibt.
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Im Bezug auf die direkte Einleitung von ungefiltertem StralRenoberflachenwasser Uber die
geplanten Notuberlaufe ist davon auszugehen, dass sich diese auf das Umfeld der Einlei-
tungsstellen lokal beschrankt und zudem nur sehr selten und dabei von relativ kurzer Dauer
ist. Bei der Entwasserung der geplanten Unterfihrungsbauwerke mittels Pumpwerken ist
eine Verschlechterung der biologischen Qualitditskomponenten ebenfalls nicht zu erwarten.
Dieses erklart sich insbesondere durch die vergleichsweise geringe zu entwassernde Flache,
die diskontinuierliche Einleitung sowie die Tatsache, dass es sich hierbei nicht um die hoher
frequentierte Kreisstral3enfahrbahn handelt; in den Unterfilhrungsbereichen ist zudem nur
selten mit Streuvorgéngen zu rechnen.

Eine Verschlechterung des Zustandes hinsichtlich der biologischen Komponenten ist somit
insgesamt durch die unmittelbare Einleitung von Straldenoberflachenwasser bei nur extrem
seltenen Starkregenereignissen und durch die vergleichsweise geringe abflussrelevante Fla-
che im direkten Umfeld der Unterfihrungsbauwerke nicht zu erwarten.

— Eine Verschlechterung des Zustandes der biologischen Qualitaitskomponenten
durch das Vorhaben ist nicht zu erwarten.

Auswirkungen auf die hydromorphologischen Komponenten

Mogliche Auswirkungen des Vorhabens auf die zu berlcksichtigenden hydromorphologi-
schen Komponenten sind:

e Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zer-
schneidung von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung

¢ Gewasserverlegungen und Renaturierung/Gewasserrevitalisierung am Herzbach
o Betriebsbedingte Einleitung von Stral3enoberflachenwasser

Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung mit Zerschneidung
von Gewasserlebensraumen bzw. Barrierewirkung

Eine bau- und anlagebedingte Flacheninanspruchnahme im Uferbereich des Mihlenbaches
erfolgt allenfalls kleinraumig beziiglich der geplanten Notuberlaufe und im Bereich der jewei-
ligen Anschluss- bzw. Einleitungsstellen. Diese ist duRRerst geringfligig und lokal beschrénkt
und bezieht sich vor allem auf die Bauzeit. Die Durchgéangigkeit des Gewassers bleibt voll-
sténdig erhalten. Eine Verschlechterung beziiglich der hydromorphologischen Komponenten
mit der Folge einer Verschlechterung der biologischen Qualitdtskomponenten ist beziglich
des berichtspflichtigen Oberflachengewéssers dadurch nicht zu erwarten.

Eine baubedingte Flacheninanspruchnahme der nicht berichtspflichtigen Gewasser erfolgt
lediglich im Bereich der geplanten Durchlésse, Anschluss- bzw. Einleitungsstellen und eines
Briickenbauwerkes Uber den Herzbach; &hnliche Inanspruchnahmen kénnen zudem bei den
geplanten Renaturierungsmafinahmen und der Verlegung von Grabenabschnitten auftreten.
Die baubedingten Wirkungen sind in diesem Rahmen als vergleichsweise kleinflachig und
zudem temporar zu bewerten. Eine dauerhafte Flacheninanspruchnahme ist nur lokal im
unmittelbaren Bereich der vorgesehenen Bauwerke und Gewasserverlegungen (bezgl. Gra-
bensystem) wirksam. Die Durchgangigkeit der Gewasser wird durch geplante Durchlass-
bauwerke und VerlegungsmalRnahmen jedoch langfristig aufrecht erhalten.

Durch die geplanten Bauwerke kommt es teilweise zu dauerhaften bzw. lokalen Flachenin-
anspruchnahmen der nicht berichtspflichtigen Gewasser. Die Durchgéngigkeit dieser Ge-
wasser bleibt auf Dauer erhalten. Eine Zerschneidung der Gewasserlebensraume durch Bar-
rierewirkung wird hierdurch vermieden.
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Anlagebedingte Renaturierung/ Gewasserrevitalisierung am Herzbach

Im Zuge der Renaturierung am Herzbach ist es geplant, Raum zur natirlichen Entwicklung
des Gewassers zu schaffen. Dieser Bach steht mit dem WRRL-pflichtigen Emsdettener Mih-
lenbach in Verbindung. Im Zuge der Gewasserrevitalisierung werden neu geschaffene Au-
enbereiche der Sukzession Uberlassen; es sollen sich weiterhin Ufergehdlze und Hochstau-
den entwickeln. Zudem wird die Gewasserrevitalisierung durch das gezielte Einbringen von
Totholz initialisiert. Die Durchgangigkeit des Gewassers wird hierbei nicht verschlechtert. Die
Abflussmengen bewegen sich voraussichtlich im Ublichen Rahmen. Eine Beeintrachtigung
der hydromorphologischen und damit auch biologischen Eigenschaften insbesondere des mit
dem Herzbach in Verbindung stehenden WRRL-pflichtigen Wasserkérpers ist auszuschlie-
Ren.

Betriebsbedingte Einleitung von anfallendem Stra3enoberflachenwasser

Die Einleitung von StraBenoberflachenwasser kénnte generell zu einer Anderung des Ab-
flussverhaltens der betrachteten Oberflachengewasser fuhren. Das abgeleitete Oberfla-
chenwasser wird allerdings grof3teils in Versickerungsanlagen versickert.

Es kann generell zu einem moglichen oberflachlichen Zufluss aus den seitlichen Einzugsge-
bieten kommen. Fir diese Bereiche werden entlang der Umgehungsstral3e Ableitgraben zur
Ableitung des aus den seitlichen Gebieten zustromenden Niederschlagswassers in die lokal
vorhandenen Vorfluter hergestellt. Es handelt sich in diesem Rahmen um eine Verlagerung
bereits vorhandener natirlicher Einleitungen, zusatzlichen Mengen an Oberflachenwasser
werden hier nach Angaben vom KREIS STEINFURT (2014b) nicht mit eingeleitet.

Im Falle der dezentralen Regenriickhaltung bzw. des geplanten Regenriickhaltegrabens wird
das Regenwasser zwischengespeichert und mit einem regulierten Abfluss, dem sogenann-
ten ,Drosselabfluss®, in den jeweiligen Vorfluter eingeleitet. Dieser Drosselabfluss entspricht
in der Regel naherungsweise dem ,naturlichen Oberflachenabfluss®, also der Menge, welche
ohne anthropogene Einflisse dem Vorfluter zuflieBen wirde. Das natrliche Abflussverhal-
ten wird in diesen Bereichen somit weitestgehend erhalten. Eine relevante Anderung der
Abflussmenge bzw. Abflussdynamik kann an dieser Stelle ausgeschlossen werden.

Bezlglich der Entwasserung der Uberfihrungsbauwerke tber den Herz- und Mihlenbach
erfolgt eine ungedrosselte Einleitung von gefiltertem StraRenoberflichenwasser in den jewei-
ligen Vorfluter. Es ist davon auszugehen, dass sich eine geringfiigige Anderung der Ab-
flussmenge bzw. -dynamik ergibt, die im Rahmen eines Ublichen Regenereignisses aller-
dings nur von relativ kurzer Dauer ist.

Bei dul3erst seltenen Starkregenereignissen kann es aufRerdem zur Einleitung von StralRen-
oberflachenwasser Uber die geplanten Notuberlaufe kommen. In diesem Zusammenhang
kann es temporar zu kurzweiligen Anderungen des Abflussverhaltens der vorhandenen
Oberflachengewasser kommen. Eine nachhaltige bzw. relevante Anderung der Abflussmen-
ge und Abflussdynamik ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht zu erwarten.

Die Entwasserung der geplanten Unterfihrungsbauwerke erfolgt tiber einen Sammelschacht,
von wo das gesammelte Wasser diskontinuierlich tiber eine Pumpe in das jeweilige oberirdi-
sche Gewasser eingeleitet wird. Hiervon sind der Emsdettener Miihlenbach sowie drei nicht
berichtspflichtige Entwésserungsgraben betroffen. Durch die vergleichsweise geringe zu
entwassernde Flache mit rund 390 m? im Falle des Mihlenbaches (hier: Einleitmenge
11,4 I/s) und die generell diskontinuierliche Einleitung ist nicht mit einer nachhaltigen Ande-
rung der Abflussmenge bzw. Abflussdynamik zu rechnen.
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— Eine Verschlechterung des Zustandes der hydromorphologischen Qualitdétskompo-
nenten (in Verbindung mit dem Zustand der biologischen Qualitdétskomponenten) des
Emsdettener Miuhlenbaches durch das Vorhaben ist aufgrund der o. g. Ausfiihrungen
auszuschliel3en.

Auswirkungen auf chemische und physikalisch-chemische Komponenten (in Unter-
stltzung der biologischen Komponenten)

Mdgliche Auswirkungen des Vorhabens auf die chemischen und physikalisch-chemischen
Komponenten sind:

¢ Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrage
e Betriebsbedingte Stoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

o Betriebsbedingte Einleitung von StralRenoberflachenwasser (belastet mit Salz,
Schad- und Betriebsstoffen)

Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrége

Es erfolgt eine umsichtige Bauausfiihrung und ein Vorsehen von VorsorgemalRhahmen ge-
gen Verunreinigungen nach den aktuellen Richtlinien. Die Kontamination des Emsdettener
Muhlenbaches und deren Nebengewasser im Vorhabensbereich kann somit vorsorglich aus-
geschlossen werden.

Im Rahmen der Bautatigkeiten kdnnen aufgrund der Schadstoffstoffemissionen und Staub-
entwicklung grundsatzlich Eintrage von Stoffen in die vorhandenen Gewasser stattfinden, vor
allem bei der Errichtung von Briickenbauwerken und Durchldssen sowie den geplanten Ge-
wasserverlegungen. Diese bewegen sich in einem geringfigigen Rahmen und sind nur von
kurzer Dauer. Eine nachhaltige relevante Anderung der Schadstoffkonzentrationen mit der
Folge einer Verschlechterung der chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten
ist dadurch nicht gegeben.

Betriebsbedingte Schadstoffeintrdge (Schad- und Betriebsstoffe, Stédube) bzw. betriebsbe-
dingte Einleitung von Stralenoberflachenwasser (belastet mit Salz, Schad- und Betriebsstof-
fen)

Durch die geplante Kreisstrale konnen diffuse Mehreintrége von Stoffen in das Umfeld der
Autobahn und somit auch in die dortigen Oberflachengewasser stattfinden. Die Mehreintrage
sind jedoch als geringfligig zu bewerten. Fir den Uberwiegenden Anteil der emittierten
Schadstoffe ist von einer Abfihrung mit dem im Strallenraum anfallenden Niederschlags-
wasser entsprechend des geplanten Entwasserungskonzeptes bzw. der geplanten Versicke-
rungsanlagen auszugehen.

Im Falle des geplanten Regenriickhaltegrabens und der Uberfihrungsbauwerke wird das
aufnehmende Gewasser bzw. der jeweilige Vorfluter vor Verschmutzung geschutzt, indem
das anfallende Niederschlagswasser vor der Einleitung in den gegebenen Vorfluter einer
Reinigung durch Filterschachte unterzogen wird (vgl. Kap. 2.1). Es ist daher davon auszuge-
hen, dass in den betreffenden Gewassern durch die Vorbehandlung in den geplanten Filter-
schachten keine nennenswerte Erhéhung von Schadstoffkonzentrationen oder Uberschrei-
tung von Schwellenwerten auftreten wird.

Im Bezug auf extreme Niederschlagsereignissen ist in sehr seltenen Fallen durch die Einlei-
tung von ungefiltertem StralRenoberflachenwasser mittels Notuberldaufen ein Eintrag von
Schadstoffen in die Vorfluter méglich. Hierbei entwdssern die Notuberlaufe der geplanten
Entwasserungsanlagen der KreisstralRe direkt in die gegebenen Oberflachengewasser. Eine
nennenswerte Erhohung der Schadstoffkonzentrationen (z. B. Schwermetalle, Kohlenwas-
serstoffe, Chlorid) auf das Umfeld der Notuberlaufe (Einleitungsstellen) ist lokal beschrankt
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und zudem nur sehr selten und dabei von relativ kurzer Dauer. Eine Verschlechterung des
Zustandes hinsichtlich der chemischen und physikalisch-chemischen Komponenten ist durch
die Einleitung von StralRenoberflachenwasser bei nur extrem seltenen Starkregenereignissen
daher nicht zu erwarten.

Zur Entwéasserung der geplanten Unterfiihrungsbauwerke werden beidseitig der Unterfiih-
rungsfahrbahn Mulden angeordnet, welche anfallendes Oberflachenwasser der Fahrbahn,
der Boschungen und des Bankettes fassen und zu einem Sammelschacht leiten, von wo das
gesammelte Wasser ungefiltert Glber eine Pumpe in ein oberirdisches Gewasser eingeleitet
wird. Es erfolgt hierbei keine Entwasserung der KreisstralRenfahrbahnflache, sondern ledig-
lich der Unterfuhrungsfahrbahn mit einer abflussrelevanten Flache, die vergleichsweise ge-
ring ist (s. 0.). Durch die zudem diskontinuierliche Einleitung ist eine Verschlechterung der
physikalisch-chemische Komponenten nicht zu erwarten.

— Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf die chemischen und physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten des Emsdettener Mihlenbaches.

4.2 Bewertung der Auswirkungen auf die Parameter der Grundwasser-
korper

Gemald der Bewertung der vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorper (vgl. Kapitel 3.1)
sind im Rahmen der Auswirkungsprognose folgende potentielle negative Auswirkungen auf
die gegebenen Grundwasserparameter zu prifen (vgl. Kap. 1.3):

Tab. 15: Aspekte zur Auswirkungsprognose bezgl. des Grundwassers (Parameter)

Mengenmaliger Zustand des Grundwassers

Komponente GRUNDWASSERSPIEGEL

e Stdrung des Gleichgewichts zwischen Grundwasserentnahme und der Grundwasserneubil-
dung (z.B. durch eine tiberméafige Grundwasserentnahme)

¢ Anderung des Grundwasserstandes mit der Folge
— einer Verfehlung der Bewirtschaftungsziele fur Oberflachengewasser, die mit dem
Grundwasserkdrper in hydraulischer Verbindung stehen,
— einer signifikanten Verschlechterung des Zustands der o. g. Oberflachengewasser,
— einer signifikanten Schadigung von Landdkosystemen, die direkt vom Grundwasser-
kérper abhéangig sind,
— einer nachteiligen Veranderung des Grundwassers durch Zustrom von Salzwasser

oder anderen Schadstoffen als Folge von Anderungen der GrundwasserflieRrich-
tung.

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente KONZENTRATIONEN AN SCHADSTOFFEN (ALLGEMEIN) und LEITFAHIGKEIT

Salz- oder andere Intrusionen sowie Stoffeintrage

— die sich auf die Qualitatsnormen nach Artikel 17 EG-WRRL bzw. Schwellenwerte nach
Grundwasserverordnung (GrwV) auswirken (Nitrat, Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln
und Bioziden sowie andere Schadstoffe nach Anlage 2 der GrwV,

— welche die Umweltziele fur mit dem Grundwasserkdrper in Verbindung stehende Oberfla-
chengewasser beeinflussen,

— die grundwasserabhangige Landdkosysteme signifikant schadigen,
— die eine Anderung der Leitfahigkeit induzieren.
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Kommt es bezuglich dieser Einzelaspekte zu keinen erheblichen negativen Wirkungen durch
das Vorhaben, ist die Zielerreichung fur das Grundwasser, d. h. die Erhaltung eines guten
mengenmalfigen und guten chemischen Zustandes bzw. keine weitere Verschlechterung
eines momentan bestehen Zustandes durch das Vorhaben nicht gefahrdet.

Ausgehend von den in Tab. 3 dargestellten Wirkfaktoren des Vorhabens mit potentiellen
Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten bzw. relevanten Parameter der betroffenen
Wasserkorper werden diese im Einzelnen dahingehend bewertet, ob die Auswirkungen zu
einer Verschlechterung des 6kologischen oder chemischen bzw. mengenméaRigen Zustands
fuhren bzw. ob sie die Zielerreichung nach 88 27, 44, 47 WHG gefahrden.

Die Bewertungsmalstabe fur die Auswirkungen des Vorhabens auf die betroffenen Grund-
wasserkorper sind der mengenmafige und der chemische Zustand des Grundwassers sowie
die MaRnahmen des Bewirtschaftungsplanes zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele.

Auswirkungen auf den mengenmaRigen Zustand des Grundwassers

Aufgrund der teilweise hohen Ergiebigkeit der betrachteten GW-Koérper als Porengrundwas-
serleiter und gemal den weiterhin gegebenen Eigenschaften gemal Kap. 3.1 ist die Emp-
findlichkeit des Grundwassers hinsichtlich seines mengenmafigen Zustandes insgesamt als
hoch einzustufen.

Auswirkungen des Vorhabens, die den mengenmafigen Zustand des Grundwassers beein-
trachtigen kénnen, sind:

e Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung

Bau- und anlagenbedingte Flacheninanspruchnahme und Versiegelung

Durch die Neuversiegelung des geplanten StraRenbauwerkes wird die Grundwasserneubil-
dung grundsatzlich verringert (Nettoneuversiegelung von ca. 6,7 ha). Im Zuge der geplanten
Entwasserung wird anfallendes Niederschlagswasser zur Sicherung der Grundwasserneu-
bildungsrate und Verhinderung von Grundwasserverschmutzung grof3teils in straf3enbeglei-
tende Mulden und Graben gefiihrt. Die damit geplante groRraumige Versickerung des anfal-
lenden Niederschlagswassers der StraRenflache entspricht im Bezug auf die Grundwasser-
neubildung auch den grundsatzlichen Zielvorstellungen der EG-WRRL. Anfallendes Nieder-
schlagswasser aus den seitlichen Einzugsgebieten wird hierbei getrennt von den StraRenfla-
chen Uber Ableitgraben erfasst und in die lokal vorhandenen Vorfluter eingeleitet.

Das Wasser wird somit zeitverzégert dem Grundwasserkdrper zur Verfigung gestellt. Eine
Minderung der Grundwasserneubildungsrate mit der Folge einer Verschlechterung des men-
genmaligen Zustandes durch eine Storung des Gleichgewichts zwischen Grundwasserent-
nahme und -neubildung oder eine Anderung der Strémungsrichtung ist somit nicht zu erwar-
ten. Ebenso kommt es zu keinen Beeintrachtigungen der mit dem Grundwasserkorper in
Verbindung stehenden Oberflachengewasser, die ein Verfehlen derer 6kologischer Quali-
tatsziele bedingen wirde.

Eine Verschlechterung des mengenméafigen Zustandes ist somit hinsichtlich der Flachenin-
anspruchnahme nicht zu erwarten.

— Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den mengenmaligen Zustand des
Grundwassers.

Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grundwassers

Die Empfindlichkeit des Grundwassers gegeniiber Verschmutzungen hangt unmittelbar mit
der Durchlassigkeit der obersten Bodenschichten zusammen (Grundwasserneubildungsra-
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te). Die Grundwasserempfindlichkeit in Kombination mit dem Grundwasserflurabstand ergibt
die Gefahrdung des Grundwassers gegenuber Verschmutzungen.

Zur Zeit der Bohrarbeiten (November 2002) wurde in allen durchgefihrten Bohrungen Was-
ser angetroffen. Die ermittelten Wasserstidnde schwanken zwischen Gelandeoberkante und
3,2 m u. GOK (zwischen ca. 40,4 m NN und ca. 45,3 m NN). Das Bodengrundgutachten zum
Vorhabe gibt zudem an, dass in niederschlagsreichen Zeiten auf einem Grof3teil der geplan-
ten Trasse mit einem Grundwasseranstieg bis 0,5 m unter GOK zu rechnen ist, punktuell
auch mit einem Anstieg bis zur GOK (KREIS STEINFURT 2014a, 2014b).

Die Wirkfaktoren des Vorhabens, die auf den chemischen Zustand des Grundwasserkorper
Einfluss nehmen kdnnen, sind insbesondere die Immissionen von Schadstoffen durch den
Bau- und StralR3enverkehr, aber auch die (gezielte) Versickerung von belastetem StralRen-
oberflachenwasser.

Auswirkungen des Vorhabens, die den chemischen Zustand des Grundwassers beeintrach-
tigen kdnnen, sind somit insgesamt:

¢ Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrage
e Betriebsbedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

e Betriebsbedingte Versickerung von Stralenoberflachenwasser (belastet mit Tau-
salz, Schad- und Betriebsstoffen)

Baubedingte Schad- und Betriebsstoffeintrége

Es erfolgt eine umsichtige Bauausfihrung und ein Vorsehen von VorsorgemalRhahmen ge-
gen eine Verunreinigung des Bodens nach den aktuellen Richtlinien. Die Kontamination des
Grundwassers kann somit ausgeschlossen werden.

Im Rahmen der Bautatigkeiten konnen aufgrund der Schadstoffstoffemissionen und der
Staubentwicklung grundsatzlich Eintradge von Stoffen lber Versickerung in das Grundwasser
stattfinden. Diese bewegen sich in einem geringfigigen Rahmen und sind nur von kurzer
Dauer. Eine nachhaltige relevante Anderung der Schadstoffkonzentrationen mit der Folge
einer Verschlechterung der Schadstoffkonzentrationen und somit des chemischen Zustandes
ist diesbezuglich nicht gegeben.

Betriebsbedingte Schadstoffeintrage (Schad- und Betriebsstoffe, Staube)

Durch das Verkehrsaufkommen auf K 53n ist mit Schadstoff- und Staubemissionen durch
den StralRenverkehr zu rechnen. Durch Verfrachtungen kénnen hierbei diffuse Eintrage von
Schadstoffen in den Boden und das Grundwasser auftreten.

Diese Schadstoffeintrdge sind allerdings lokal auf die unmittelbar umgebenden Flachen der
BundesstralRe beschréankt. Zudem ist davon auszugehen, dass der Grol3teil der eingetrage-
nen Schadstoffe Uber die belebte Bodenzone bzw. Versickerungsanlagen herausgefiltert
wird. Hierbei wird eine Umsetzung des vorgesehenen Entwasserungskonzeptes nach aktuel-
len Richtlinien vorausgesetzt. Eine signifikante weitrAumige Veranderung der Schadstoffkon-
zentrationen im gesamten Grundwasserkorper, die eine zustandsklassenandernde Ver-
schlechterung bezilglich der Komponenten des chemischen Zustandes oder hinsichtlich
grundwasserabhangiger Okosysteme bedingen wiirde, ist unter diesen Voraussetzungen
auszuschlief3en.
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Betriebsbedingte Versickerung von Stralenoberflichenwasser (belastet mit Tausalz, Schad-
und Betriebsstoffen)

Das anfallende Regenwasser wird gesammelt und direkt vor Ort dezentral versickert. Die
ortliche Ruckfihrung des Niederschlagswassers in den natirlichen Wasserkreislauf stellt
eine naturnahe Regenwasserbewirtschaftung dar. Die Versickerungsmulden werden mit ei-
ner 20 cm starken Mutterbodenschicht angedeckt, um eine ausreichende Reinigungswirkung
durch die Bodenpassage zu gewahrleisten. Eine Schadigung des Grundwassers durch das
Einleiten von Verschmutzungen in fester oder in geldster Form wird somit unterbunden
(KREIS STEINFURT 2014b).

Im Zuge der Versickerung durch die belebte Bodenschicht erfolgt eine Filterung des anfal-
lenden Niederschlagswassers auf den geplanten StraRenflachen. In diesem Rahmen kann
sowohl eine Verschlechterung des guten Zustands der fur den chemischen Zustand relevan-
ten Stoffe ausgeschlossen werden. Hierbei wird eine Beriicksichtigung aktueller Richtlinien
zur StraRenentwasserung vorausgesetzt.

Ein grundsatzliches Problem bei der Behandlung von StraRenabwasser stellen allerdings die
im Rahmen des Winterdienstes aufgetragenen Tausalze dar. Wahrend Natriumionen durch
die vorgesehene Filterung effektiv zuriickgehalten werden kdnnen, gelangen die sehr mobi-
len Chloridionen zum groRen Teil mit dem Sickerwasser in das Grundwasser, da sie in die-
sem Prozess lediglich verdinnt, jedoch nicht reduziert werden (BMVIT 2011). Allerdings wird
nur ein relativ geringer Teil des aufgebrachten Tausalzes mit dem Niederschlagswasser ab-
geflhrt. Der groRte Teil wird entweder sofort als Salzgischt in den Stral3enrandbereich verla-
gert oder wird als Spriihfahne verfrachtet (EG 2006). Gré3ere Mengen an Chlorid im Sicker-
wasser kdnnen wéahrend langen Frostperioden auftreten, wenn sich das Tausalz Uber einen
langeren Zeitraum akkumulieren kann und dann mit beginnendem Tauwetter abgefuhrt wird.
Derartige Frostperioden sind flr den Landschaftsraum aber selten. Insgesamt ist davon aus-
zugehen, dass die in den Versickerungsanlagen anfallenden Chloridmengen im Ublichen
Rahmen bleiben. Die sich im weiteren sudwestlichen Umfeld des Vorhabens befindende
Grundwassermessstelle ,WW.AHLINTEL-1-HOO01“ (Nr. 118721811) weist im Durchschnitt
(1983-2016) eine Chloridkonzentration von 40,97 mg/l auf (MULNV 2017a). Sie liegt damit
deutlich unter dem in der GrwV definierten Schwellenwert von 250 mg/l (Jahresmittel). Durch
die gezielte Versickerung von chloridbelastetem Wasser werden die Konzentrationen lokal
stark erhoht. Die Chloridkonzentration nimmt jedoch grundsatzlich mit zunehmender Entfer-
nung von der Quelle durch Verdinnungseffekte rasch ab. Aufgrund des lediglich temporaren
Einsatzes von Tausalz, werden sich diesbeziiglich erhéhte Chloridbelastungen zudem ins-
besondere auf den Spatwinter beschranken (vgl. BMLFUW 2014). Bezogen auf den Jahres-
mittelwert, der die Grundlage zur Bewertung der Chloridbelastung des Grundwasserkdrpers
bildet, ist unter Beriicksichtigung der obigen Ausfilhrungen davon auszugehen, dass der
Schwellenwert in Bezug auf den gesamten Grundwasserkorper trotz des unvermeidbaren
Chlorideintrags deutlich unterschritten wird. Signifikante Salzintrusionen im Grundwasser-
korper entstehen nicht. Eine diesbezilgliche Verschlechterung des chemischen Zustandes ist
dementsprechend auszuschliel3en.

Bei der Bodenpassage des tausalzbelasteten Wassers ist eine Mobilisierung von im Boden
sorbierten Schwermetallen durch Austausch- und Komplexierungsvorgange maoglich (vgl.
BMLFUW 2014). Aufgrund der verhaltnismafiig geringfiigigen Erhéhung der Versickerungs-
mengen durch das Vorhaben sowie der zeitlichen Einschrankung in Bezug auf die Streuvor-
gange ist eine dadurch bedingte signifikante Erh6hung von Schwermetallkonzentrationen im
gesamten Grundwasserkorper auszuschlie3en ist. Eine Verschlechterung des chemischen
Zustandes ist diesbeziiglich auszuschliel3en.

— Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf den chemischen Zustand des Grund-
wassers.
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5 Prifung des Verbesserungsgebots
5.1 Bewertung der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane der

Oberflachenwasserkorper

Neben den potentiellen Auswirkungen auf den dkologischen und chemischen Zustand des
betroffenen Oberflachenwasserkdrpers sind auch (negative) Auswirkungen auf die Durch-
fuhrbarkeit der im Bewirtschaftungsplan (BWP) vorgesehenen Mal3nahmen zur Erreichung
eines guten 6kologischen sowie chemischen Zustands (GOZ) (Verbesserungsgebot) zu pri-
fen. Hier ist sind die Tabellen 10 und 11 (Kap. 3.3) zu beriicksichtigen.

Auswirkungen auf die Mainahmen und Zielerreichung des Bewirtschaftungsplans

Die vorgesehen MalRnahmen im Bewirtschaftungsplan fur den ,Emsdettener Muhlenbach®
beziehen sich inshesondere auf MalRnahmen zur Reduzierung von der N&hrstoffeintragen
durch die Anlage von Gewasserschutzstreifen. Hinzu treten MalRnahmen zur Reduzierung
der Nahrstoff- und Feinmaterialeintrage durch Erosion und Abschwemmung aus der Land-
wirtschaft. AuRerdem sollen Schritte zur Férderung des natirlichen Wasserrickhalts gefor-
dert werden. Uberdies wird angestrebt, die lineare Durchgéngigkeit an Staustufen/ Fluss-
sperren, Abstlrzen, Durchlassen und sonstigen wasserbaulichen Anlagen herzustellen bzw.
zu verbessern. Geplante Mal3Bnahmen zur Habitatverbesserung umfassen weiterhin das Initi-
ieren/ Zulassen einer eigendynamischen Gewasserentwicklung, Verbesserungen am vor-
handenen Profil sowie durch Laufveranderung, Ufer- oder Sohlgestaltung; in diesem Rah-
men sollen auch Uferbereiche und Auenflachen berticksichtigt werden. Hinzu treten Bera-
tungsmaf3nahmen sowie die Optimierung der Gewasserunterhaltung.

Das Vorhaben steht den MalRnahmen zur Reduzierung von Nahrstoffeintragen und Feinma-
terialien aus der Landwirtschaft, Forderung des natirlichen Wasserriickhalts sowie und be-
zlglich der Habitatverbesserung nicht entgegen. Das geplante Entwésserungskonzept ent-
spricht den Forderungen des Bewirtschaftungsplans zur Minderung hydraulischer und stoffli-
cher Belastungen. Die vorgesehene Gewasserrevitalisierung in den Bereichen des Herzba-
ches und Extensivierung landwirtschaftlicher Nutzungen im Rahmen der Kompensationsfla-
chenplanung tragt vielmehr zu einer Reduzierung von Nahrstoffeintragen bei.

Bezlglich MalRnahmen zur Verbesserung der linearen Durchgangigkeit — u. a. Durchlasse
und sonstige wasserbauliche Anlagen — ist die Planung von kombinierten Gewésser-/ Am-
phibiendurchlassen und Amphibienleitreinrichtungen zu nennen. Hinzu kommt die explizite
Bertcksichtigung der Funktionen als Querungshilfen fir bestimmte Arten bei der Konzeption
von Unterfihrungen. Die innerhalb des Bewirtschaftungsplans angestrebte Habitatverbesse-
rung erfolgt z. B. indirekt durch die vorgesehene Gewasserrevitalisierung am Herzbach, der
dem Emsdettener Mihlenbach zuflieRt. Das Vorhaben ist mit den Bewirtschaftungszielen
des Emsdettener Mihlenbachs somit vereinbar.

AbschlieRend ist an dieser Stelle zu erwahnen, dass der Emsdettener Mihlenbach im Bezug
auf konkrete MaRnahmenprogramme Teil der ,Umsetzungsfahrplane 2012“ und eines ,Kon-
zeptes zur naturnahen Entwicklung“ (KNEF) des Kreises Steinfurt ist (KOOPERATIONSSTELLE
KREIS STEINFURT 2012, STADT EMSDETTEN 2001). Ergénzend ist in diesem Rahmen auch ein
Konzept zur naturnahen Entwicklung des Herzbachs zu nennen (STADT EMSDETTEN 2005).

— Das Vorhaben gefahrdet nicht die Zielerreichung und MalRnahmen des Bewirtschaf-
tungsplans.
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5.2 Bewertung der Auswirkungen auf die Bewirtschaftungsplane der
Grundwasserkorper

Neben den potentiellen Auswirkungen auf den mengenméafigen und chemischen Zustand
betroffener Grundwasserkorper sind auch (negative) Auswirkungen auf die Durchfuhrbarkeit
der im Bewirtschaftungsplan (BWP) vorgesehenen Malinahmen zur Verhinderung der Ver-
schlechterung bzw. zur Erreichung des guten chemischen Zustandes (Verbesserungsgebot;
Trendumkehrgebot) zu priifen.

Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele eines guten mengenmafigen und chemischen
Zustandes des vom Vorhaben betroffenen Grundwasserkorpers ,,Niederung der Oberen
Ems (Emsdetten/Saerbeck)“ (3_04) sieht der Bewirtschaftungsplan verschiedene Mal3-
nahmen vor, die in Kap. 3.3 aufgefuhrt sind. Die angegebenen Maflinahmen haben insbe-
sondere das Ziel, die Nahrstoffeintrage in das Grundwasser durch Auswaschung aus der
Landwirtschaft zu reduzieren - auch vor dem Hintergrund besonderer Anforderungen in
Wasserschutzgebieten. Auf3erdem sind MafRnahmen zur Reduzierung anderer Wasser-
entnahmen und anthropogener Belastungen vorgesehen. Hinzu treten Beratungsmafnah-
men und freiwillige Kooperationen von Land- bzw. Wasserwirtschaft sowie vertiefende Un-
tersuchungen und Kontrollen der Grundwasserstande.

Das Vorhaben steht MalBhahmen zur Reduzierung von Nahrstoffeintragen nicht entgegen.
Durch den Neubau der B 53n kommt es wie beschrieben lediglich zu diffusen Stoffeintragen.
Diese werden jedoch zum grof3ten Teil durch die Bodenpassage herausgefiltert, sodass sie
keinen Einfluss auf die generelle Zielerreichung eines guten chemischen Zustandes nehmen.
Durch die im Rahmen des Vorhabens vorgesehene Extensivierung landwirtschaftlicher Fla-
chen ist vielmehr damit zu rechnen, dass sich die Situation hinsichtlich Nahrstoffkonzentrati-
onen im Grundwasser leicht verbessert. Die Wirkung der vorgesehenen Mal3nahmen wird
daher nicht beeintrachtigt.

— Das Vorhaben gefahrdet nicht die Zielerreichung und MaBhahmen des Bewirtschaf-
tungsplans.
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6 Fazit

Die Prufung der Auswirkungen auf die Qualitatskomponenten hinsichtlich des Oberflachen-
wasserkorpers ,Emsdettener Mihlenbach® kommt zu folgenden Ergebnissen:

Tab. 16: Zusammenfassung der Auswirkungsprognose auf die Qualitditskomponenten des betroffenen

Oberflachenwasserkdrpers

Biologische Komponenten

Zusammensetzung und Abundanz der Gewéasserflora

Keine erhebliche Verschlechterung des
Zustandes.

Zusammensetzung und Abundanz der benthischen
wirbellosen Fauna

Keine erhebliche Verschlechterung des
Zustandes.

Zusammensetzung, Abundanz und Altersstruktur der
Fischfauna

Keine erhebliche Verschlechterung des
Zustandes.

Hydromorphologische Komponenten in Unterstiitzung der biologischen Komponenten

Wasserhaushalt

Abfluss und Abflussdynamik

Keine relevante Anderung und Beeintrach-
tigung.

Verbindung zu Grundwasserkdrpern

Bleibt vollstandig erhalten.

Durchgangigkeit des Flusses

Keine Beeintrachtigung.

Morphologische Bedingungen

Tiefen- und Breitenvariation

Struktur und Substrat des Flussbetts

Struktur der Uferzone

Keine erhebliche Verschlechterung des
Zustandes.

Komponenten

Chemische und physikalisch-chemische Komponenten in Unterstutzung der biologischen

Allgemein

Temperaturverhaltnisse

Sauerstoffhaushalt

Salzgehalt

Versauerungszustand

Nahrstoffverhaltnisse

Keine erhebliche Verschlechterung durch
das Vorhaben.

Spezielle Schadstoffe

Verschmutzung durch alle prioritaren Stoffe,
bei denen festgestellt wurde, dass sie in den
Wasserkorper eingeleitet werden

Verschmutzung durch sonstige Stoffe, bei
denen festgestellt wurde, dass sie in signifi-
kanten Mengen in den Wasserkorper einge-
leitet werden

Keine erheblichen Stoffeintrage. Eine Ver-
schlechterung ist auszuschlieRen.

Bewirtschaftungsziele / Mal3nahmen

Mafnahmen des Bewirtschaftungsplans fur:

e ,Emsdettener Miihlenbach*
(DE_NRW_336_0)

Vorhaben steht der Umsetzung der Mal3-
nahmen nicht entgegen. Teilweise sind
positive, unterstitzende Auswirkungen zu
erwarten. Somit kommt es zu keiner Ge-
fahrdung der Zielerreichung.
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Die Prifung der Auswirkungen auf die relevanten Parameter hinsichtlich der Grundwasser-

korper kommt zu folgenden Ergebnissen:

Tab. 17: Zusammenfassung der Auswirkungsprognose auf die Parameter des betroffenen Grundwas-

serkorpers

MengenmaRiger Zustand des Grundwassers

Komponente GRUNDWASSERSPIEGEL

Der Grundwasserspiegel im Grundwasserkorper ist so
beschaffen, dass die verflighare Grundwasserressour-
ce nicht von der langfristigen mittleren jahrlichen Ent-
nahme uberschritten wird.

Es kommt aufgrund der verhaltnismafig
geringen Neuversiegelung zu keiner Sto-
rung des Gleichgewichts zwischen Grund-
wasserentnahme und -neubildung. Des
Weiteren wird anfallendes Niederschlags-
wasser grofdteils gesammelt und ortsnah
versickert.

Anderungen der Strémungsrichtung, die sich aus An-
derungen des Grundwasserspiegels ergeben, kénnen
zeitweise oder kontinuierlich in einem réaumlich be-
grenzten Gebiet auftreten; solche Richtungsénderun-
gen verursachen jedoch keinen Zustrom von Salzwas-
ser oder sonstige Zustrome und lassen keine nachhal-
tige, eindeutig feststellbare anthropogene Tendenz zu
einer Stromungsrichtung erkennen, die zu einem sol-
chen Zustrom fuhren kénnte.

Es sind keine Anderung der Strémungsrich-
tung zu erwarten.

Chemischer Zustand des Grundwassers

Komponente KONZENTRATIONEN AN SCHADSTOFFEN (ALLGEMEIN)

keine Anzeichen fur Salz- oder andere Intrusionen

Keine Uberschreitung der nach anderen einschlagigen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft gemaf Artikel 17
geltenden Qualitdtsnormen

Keine Gefahr, dass die in Artikel 4 spezifizierten Um-
weltziele fir in Verbindung stehende Oberflachenge-
wasser nicht erreicht, die 6kologische oder chemische

StralRenabwasser werden nach aktuellen
technischen Richtlinien behandelt. Stoffein-
trage fuhren zu keinen Beeintrachtigungen
des Grundwassers.

Qualitat derartiger Gewasser signifikant verringert oder
die Landdkosysteme, die unmittelbar von dem Grund-
wasserkdrper abhangen, signifikant geschadigt wer-
den.

Komponente LEITFAHIGKEIT

Es gibt keine Anderungen der Leitfahigkeit, die ein
Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den
Grundwasserkdrper waren.

Keine Anderung der Leitfahigkeit durch das
Vorhaben.

Bewirtschaftungsziele / Malinahmen

MafRnahmen des Bewirtschaftungsplans fir:

o ,Niederung der Oberen Ems (Emsdet-
ten/Saerbeck)“ (3_04)

Durch das Vorhaben kommt es zu keiner
Beeintrachtigung der vorgesehenen MalR3-
nahmen.

Das 6kologische Potential und der chemische Zustand des ,Emsdettener Muhlenbachs® ver-
schlechtern sich nicht; dieses gilt auch fir den Grundwasserkérper ,Niederung der Oberen
Ems (Emsdetten/Saerbeck)“ und dessen guten mengenmafigen bzw. (bereits schlechten)
chemischen Zustand. Die Bewirtschaftungsziele und vorgesehenen Maflinahmen werden
durch die vorhabenbedingten Wirkungen ebenfalls nicht gefdhrdet. Das Vorhaben steht dem
Verschlechterungsverbot und dem Verbesserungsgebot somit nicht entgegen.
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8 Glossar
Tab. 18: Glossar und Begriffsbedeutung nach MKULNV (2015b)
Begriff Bedeutung
der Teil des gefallenen Niederschlags, der in Bachen und Flissen abflie3t. Er
Abfluss wird gemessen als Wassermenge pro Zeiteinheit und wird in Kubikmeter pro
Sekunde (m3/s) angegeben.
Abundanz Anzahl von Organismen (einer Art) pro Flachen- oder Volumeneinheit (z. B.

Anzahl pro m?)

allgemeine chemisch-
physikalische Parameter (ACP)

Parameter zur unterstitzenden Bewertung des 6kologischen Zustands (Tem-
peratur, Sauerstoff, organischer Kohlenstoff, biologischer Sauerstoffbedarf,
Chlorid, pH-Wert, Phosphor gesamt, Orthophosphat-Phosphor, Ammonium)

anthropogen

vom Menschen verursacht: z. B. erhéhte Nahrstoffgehalte im Gewasser, aber
auch Veranderungen der Gewasserstruktur

Bewirtschaftungsplan

Der Bewirtschaftungsplan ist zentrales Element zur Umsetzung der EG-WRRL.
Er enthalt die fortgeschriebene Bestandsaufnahme, behdrdenverbindliche
Maflnahmenprogramme und eine Liste der Bewirtschaftungsziele inkl. Begrun-
dungen zu Fristverlangerungen und weniger strengen Bewirtschaftungszielen
sowie eine wirtschaftliche Analyse. Seit 2009 ist fir jedes Flussgebiet alle
sechs Jahre ein Bewirtschaftungsplan zu erstellen. Weitere Informationen:
www.flussgebiete.nrw.de

biologische Qualitatskompo-
nenten (gemalk EG-WRRL)

Makrozoobenthos, Makrophyten und Phytobenthos, Phytoplankton sowie Fi-
sche

Biozoénose

Eine Biozonose ist eine Gemeinschaft von Organismen verschiedener Arten
von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Mikroorganismen in einem abgrenzbaren
Lebensraum.

chemischer Zustand

grundséatzliche Anforderung der EG-WRRL an alle Wasserkdrper. Definiert
durch die Stoffe der UQN-Richtlinie, die nicht Uberschritten werden dirfen.
Einstufung bei Oberflachenwasserkorpern in ,gut‘ oder ,nicht gut® und bei
Grundwasserkorpern in ,gut* und ,schlecht*

diffuser Eintrag

Stoffeintrag in Gewasser, der nicht an einer lokalisierbaren Stelle, sondern iber
gréRere Flachen erfolgt

bezeichnet in einem FlieBgewéasser die auf- und abwarts gerichtete Wande-
rungsmaglichkeit im Besonderen fiir die Fischfauna, aber auch fir das Makro-

Durchgéngigkeit zoobenthos. Querbauwerke (z. B. Stauwehre) bzw. lange Verrohrungen kon-
nen die zur Vernetzung 6kologischer Lebensrdume notwendige Durchgéangig-
keit unterbrechen.

Eigendynamik/ natirliche Flussbettverformungen durch die Schubkréafte des Wassers, abhan-

eigendynamische Entwicklung

gig von Einzugsgebiet, Niederschlags- und Geschiebe-mengen und Morpholo-
gie des Talbodens (Abflussdynamik, Geschiebedynamik, Auendynamik)

Einzugsgebiet

durch hydrologische Wasserscheiden abgegrenztes Gebiet, aus dem der ge-
samte Oberflachenabfluss einem Punkt zuflieRt (Flussmiindung, Delta, Astuar)
und an diesem ins Meer mindet. Die Abgrenzungen der Einzugsgebiete von
Oberflachengewéssern und Grundwasserkorpern stimmen aufgrund geologi-
scher Verhéltnisse nicht immer Uberein.

erheblich veranderter Wasser-
korper (HMWB)

nach EG-WRRL Art. 2 ein Oberflachenwasserkérper, der durch physikalische
Veranderungen durch den Menschen in seinem Wesen erheblich verandert
wurde (heavily modified Water Body)

Europaische Wasserrahmen-
richtlinie (EG-WRRL)

seit Dezember 2000 giiltige Richtlinie zum Schutz der Gewasser in Europa.
Ziel der EG-WRRL ist es, die Einzugsgebiete von Flissen und Seen sowie
Ubergangsgewasser, Kiistengewasser und Grundwasservorkommen so zu
bewirtschaften, dass ein sehr guter oder guter 6kologischer Zustand bzw. das
gute 6kologische Potential bei kiinstlichen und erheblich veranderten Oberfla-
chenwasserkorpern sowie der gute chemische Zustand fiir alle Oberflachen-
wasserkorper erhalten bzw. erreicht wird. Eine Verschlechterung des Zustands
der Wasserkdorper ist zu vermeiden.
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Begriff Bedeutung

eutroph nahrstoffreich

Eutrophierung vferstérkt(_es Pflanzenwachstum |m Gewasser, d_as dyrch die gesteigerte Ver-
fugbarkeit und Ausnutzung von Nahrstoffen bewirkt wird

FFH-Richtlinie Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie

FlielRgewassertyp

Zusammenfassung von FlieRgewassern nach definierten gemeinsamen (z. B.
biozénotischen, morphologischen, physikalischen, chemischen, hydrologi-
schen) Merkmalen. Fir die natirlicherweise vorkommenden Gewassertypen
werden Leitbilder (Referenzzénosen) beschrieben, die als MaRstab zur Bewer-
tung der Gewasserqualitat dienen. Wichtigste Kriterien fir die Abgrenzung von
FlieRgewassertypen sind die Okoregionen (Alpen und Alpenvorland, Mittelge-
birge), die Geologie (silikatisch, karbonatisch), der Gewasserlangsverlauf
(Oberlauf, Mittellauf, Unterlauf, Strom) sowie die dominierenden Sohlsubstrate
(grob- bzw. feinmaterialreich).

Flussgebietseinheit

zusammenhangende dem Meer zuflieRende Flussgebiete, die aus einem oder
mehreren benachbarten Einzugsgebieten sowie den zugeordneten Grund- und
Kistengewassern bestehen. Haupteinheit fur die Bewirtschaftung von Ein-
zugsgebieten. NRW hat Anteile an den Flussgebieten von Rhein, Weser, Ems
und Maas.

geogen

Bedeutung: ,von der Erde selbst herriihrend” (griech.). Steht im Gegensatz zu
anthropogen. Erhdhte Gehalte von Kalk, Sulfat, Natriumchlorid, Eisen, Mangan,
Arsen, Blei u. a. kdnnen z. B. sowohl anthropogen als auch geogen bedingt
sein.

Gewasserstruktur

die vom natirlichen FlieRBprozess erzeugte Formenvielfalt (Prall- und Gleitufer,
Maander, Kolke oder Inseln) in einem Gewasserbett. Die Gewasserstruktur ist
entscheidend fir die 6kologische Funktionsfahigkeit: je vielfaltiger die Struktur,
desto mehr Lebensrdume fur Tiere und Pflanzen.

grundwasserabhéngige Land-
Okosysteme (gwaL6s)

Okosysteme, die von hohen Grundwasserstanden gepragt oder durch Grund-
wasser gespeist werden und als besonders schiitzenswert einzustufen sind (u.
a. Niedermoore, Flussauen und feuchte Grinlandflachen)

Grundwasserkorper

ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grund-
wasserleiter

Grundwasserneubildung

durch Versickerung von Niederschldgen neu entstehendes Grundwasser

guter Zustand (Gz)/

guter okologischer Zustand
(GOZ)

der Zustand eines Wasserkorpers, der sich in einem guten dkologischen (GOZ)
und chemischen Zustand befindet.

gutes okologisches Potential
(GOP)

Kunstliche Wasserkorper und erheblich veranderte Wasserkorper sollen fur die
biologischen Qualitatskomponenten das gute Okologische Potential (GOP)
erreichen. Zur Berechnung des GOP gibt es nationale Bewertungsverfahren.

kinstlicher Wasserkérper
(AWB)

ein von Menschen geschaffener Oberflachenwasserkdrper (artificial Water
Body)

Makrophyten alle mit bloBem Auge erkennbaren pflanzlichen Organismen
Unter Makrozoobenthos werden alle tierischen Organismen zusammengefasst,
die auf dem Gewdasserboden oder im Sohlsubstrat leben und zumindest in
Makrozoobenthos einem Lebensstadium mit dem bloRen Auge noch erkennbar sind (gréRRer als

0,5 mm). Sie sind wichtige Indikatoren fur Gewasserlebensrdume und werden
zur Bewertung des 6kologischen Zustands herangezogen.

mengenmaRiger Zustand

Beschreibung des Ausmalfes, in dem ein Grundwasserkérper durch direkte
und indirekte Wasserentnahmen beeintrachtigt wird

Monitoring

Gewasseruberwachung nach Art. 8 der EG-WRRL untergliedert in uberblicks-
weise Uberwachung, operative Uberwachung und bei Bedarf Uberwachung zu
Ermittlungszwecken. Das Monitoring dient dazu, den Zustand von Gewassern
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Begriff

Bedeutung

zu ermitteln und die Wirkung von Mal3nahmen zu Uberprifen.

naturlicher Wasserkorper
(NwB)

Oberflachenwasserkorper, der nicht geméaR § 3 des Wasserhaushaltsgesetzes
als erheblich verénderter oder kiinstlicher Wasserkorper ausgewiesen ist (natu-
ral Water Body)

Nahrstoffe

pflanzenverfugbare N&hrstoffe (insb. Phosphor und Stickstoff) kdnnen den
Gewasserzustand beeinflussen. Phosphor ist dabei ein wesentlicher Faktor fur
Eutrophierungsprozesse in den Binnengewassern, Stickstoff steuert die Eutro-
phierung in den aufnehmenden Meeren.

Oberflachenwasserkdrper
(OFWK)

einheitlicher und bedeutender Teil bzw. Abschnitt eines Oberflachengewassers
oder Kistengewassers (z. B. ein See, ein Strom, Fluss oder Kanal, ein Teil
eines Stroms, Flusses oder Kanals), aufgeteilt in 4 Kategorien: Flie3gewasser,
Seen, Ubergangsgewasser, Kiistengewésser

Orientierungswert (OW)

Schwellenwerte fiir den Ubergang vom "guten” zum "maRigen” Zustand/ Poten-
tial gemal EG-WRRL

Als Phytobenthos werden die auf dem Gewasserboden lebenden niederen
Pflanzen bezeichnet, die mit dem blofRen Auge kaum wahrnehmbar sind und

Phytobenthos oft nur mikroskopisch erfasst werden kénnen. Uberwiegend besteht es aus
Algen, aber auch aus anderen Pflanzen.
Phytoplankton im Freiwasser lebende, mit der Wasserbewegung treibende bzw. schwebende

pflanzliche Organismen

prioritére Stoffe

als gewasserrelevante und/oder toxisch eingestufte Stoffe (z. B. bestimmte
Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel und Industriechemikalien), die in Anhang
X der EG-WRRL aufgefuihrt sind; die Qualitatsnormen fur prioritare Stoffe sind
Bestandteil des guten chemischen Zustandes der Oberflachengewasser.

Teileinzugsgebiet

nach hydrologischen Kriterien abgegrenzte Teile eines Einzugsgebietes. In
diesen Teilgebieten gelangt der gesamte Oberflachenabfluss an einem be-
stimmten Punkt in einen Wasserlauf (See/Zusammenfluss von Flussen).

Umweltqualitatsnorm (UQN)

festgelegter, nicht zu Gberschreitender Grenzwert fur die jeweiligen prioritéren
Stoffe sowie weitere Schadstoffe, der ,in Wasser, Sedimenten oder Biota aus
Griinden des Gesundheits- und Umweltschutzes nicht Uberschritten werden
darf* (EG-WRRL Art. 2). Die Einhaltung der UQN der in Anlage 5 der OGewV
gelisteten flussgebietsspezifischen Schadstoffe ist ma3gebend fir die Einstu-
fung des 6kologischen Zustands und Potentials. In Anlage 7 der OGewV sind
die UQN zur Beurteilung des chemischen Zustands aufgefiihrt.
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