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Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

   Planfeststellung 

Bau km 300+000 bis 301+550,162
Achse 5

Bau km 300+069,250 bis 300+940,00 

Bauwerk Nr. 6
3-Feld-Bauwerk 
Unterführung Mühlenbach
Bau km 300+820 - K 53n  
Gew. Station ca. 5+940
L.W > 49,00 m
L.H >= 5,00 m
Breite zw. d. Geländern = 11,64 m
Kreuzungswinkel ca. 63,8158 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke ca. 1,30 m 

Bauwerk Nr. 5
Rahmen-Bauwerk
Unterführung Hollingen West
Bau km 300+459,027 - K 53n 
Bau km 0+125,693 - Hollingen West
L.W   = 5,00 m
L.H > = 2,50 m
Kreuzungswinkel = 89,6456 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke 0,46 m 

max. Grundwasserstand
44,67 m ü.NN
gemessen Kreis Steinfurt
Juli 2012 

max. Grundwasserstand
43,31 m ü.NN
gemessen Kreis Steinfurt
Juli 2012 
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Grenze derPlanfeststellung 

Grenze derPlanfeststellung 

Beginn AusbauHollingen WestBau-km 0+088,000 

Ende AusbauHollingen WestBau-km 0+177,000 
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K 53n 
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