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Tab. A 30: BP 17 C V ,Industriegebiet Std" — Gewerbe

Tab. A 31: BP 31, Gewerbezentrum Hollingen” — Wohnbebauung

Tab. A 32: BP 66A ,Blhlsand / Waldschanke” — Wohnbebauung

Tab. A 33: BP 99 , Jan-van-Detten-StraBe” — Wohnbebauung

Tab. A 34: BP 118 ,EschstraBBe / StefanstraBe” — Wohnbebauung

Tab. A 35: BP 8 K, Rheiner StraBe / EmsstraBe” — Einzelhandel

Tab. A 36: BP17 C VI, Industriegebiet Std”, Teilplan 1 — Gewerbe

Tab. A 37: BP 22 ,Marienschule” - Wohnbebauung

- Auflistung der verkehrserzeugenden stadtebaulichen Entwicklungen zwischen 2008 — 2018 mit
Realisierungsgrad

- Lageplan der verkehrserzeugenden stadtebaulichen Entwicklungen zwischen 2008 und 2018

- Auflistung der stadtebaulichen Entwicklungen mit Verkehrserzeugungswerten zwischen 2018 und
2030

- Lageplan der stadtebaulichen Entwicklungen mit Verkehrserzeugungswirkungen zwischen 2018
und 2030
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Il:  Abkirzungen / Definitionen

B-Plan = Bebauungsplan

DTV = Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke [Kfz/24 h] als Jahresmittelwert aller Tage
(incl. Sonn- und Feiertage)

DTVw = Durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke [Kfz/24 h] als Jahresmittelwert aller
Werktage (Montag - Samstag)

EP = Einstellplatz, d. h. Stellplatz fir 1 Pkw auf Parkplatzen

FNP = Flachennutzungsplan

HVZ = Hauptverkehrszeit
(z.B. Morgenspitze 7-8 Uhr oder Nachmittagsspitze 16-17 Uhr)

Kfz = Kraftfahrzeuge (alle motorisierten StraBenfahrzeuge)

Lkw = Lastkraftwagen

LSA/LZA = Lichtsignalanlage / Lichtzeichenanlage (Ampel)

Lz = Lastztge (Lkw + Anhanger oder Zugmaschine + Sattelauflieger)

Krad = Kraftrad (Motorrad, Motoroller, Mokick, Moped, Mofa usw.)

MGS = Maximale gleitende Spitzenstunde (z.B. 16.15 Uhr bis 17.15 Uhr, im Gegensatz zu

.starren” Spitzenstunden z. B. 16.00 bis 17.00 Uhr)

Modal-Split = Aufteilung des gesamten Verkehrsaufkommens auf die einzelnen Verkehrssektoren
(MIV, FuBgénger- und Radverkehr, OPNV usw.)

MIV = Motorisierter Individualverkehr (z.B. Pkw-Verkehr)

NIV = nichtmotorisierter Individualverkehr

oD = Ortsdurchfahrt (einer Uberortlichen klassifizierten StraBe) im Gegensatz zur sog.
Jfreien Strecke” auBerhalb der geschlossenen Ortslage

Pkw = Personenkraftwagen (einschl. Kombi etc.)

Pkw-E = Pkw-Einheiten,
Fiktivwerte zur eindimensionalen Angabe einer Dimensionierungsbelastung von
Knotenpunkten, wobei die verschiedenen Verkehrsmittel mit unterschiedlichen
Gewichtungsfaktoren (entsprechend ihrer Inanspruchnahme der StraBenkapazitat) in
Ansatz gebracht werden; im Flachland gilt in der Regel:
1 Pkw = 1,0 Pkw-E; 1 Lkw/1 LZ = 2,0 Pkw-E, 1 Krad = 0,5 Pkw-E

Qsv = Qualitatsstufe der Verkehrsabwicklung gem. HBS 2001/2005

Sp-h = Spitzenstunde, Zeitraum der hochsten Verkehrsbelastung im Tagesverlauf
[Pkw-E/Sp-h]

SVZ2015 = StraBenverkehrszahlung aus dem Jahre 2015

VUS = Verkehrsuntersuchung

VZ = Verkehrszahlung
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1. Aufgabenstellung

Im Rahmen der ersten Planungen zum Neubau der KreisstraBe K 53n (Westumgehung Emsdetten)
wurde vom Planungsbtiro Hahm im Jahre 2000 eine Verkehrsuntersuchung (VUS) im Auftrag des Kreises
Steinfurt durchgefihrt, die bereits im Jahr 2008 aktualisiert wurde. In dieser VUS wurde der
Verkehrswert nachgewiesen und die Verkehrsentlastungseffekte fur die Stadt Emsdetten durch EDV-
gestltzte Netzmodellprognosen quantifiziert.

Aufgrund des zeitlichen Ablaufes seit der letzten Aktualisierung und da sich beztglich der Infrastruktur,
Realisierung von Plangebieten und im Verkehrsaufkommen Anderungen seit 2000 bzw. 2008 ergeben
haben, ist eine Fortschreibung dieser Verkehrsuntersuchung auf aktueller Datenbasis erforderlich. Bei
der Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung waren insbesondere folgende Verdanderungen zu
berlcksichtigen:

- Fur den Analyse-Fall die aktuellen Verkehrsstarkendaten aus der SVZ 2015 (statt BVZ 2005)

- Fur den Prognose-Fall des Planungshorizontes Jahr 2030 (statt bisher 2025) — Szenario 1

- Veranderungen der innerstadtischen StraBennetzstruktur (insbesondere die Erweiterung der
Gewerbegebiete und der zugehorigen ErschlieBungsstraBen (GutenbergstraBe, Gustav-Wayss-
StraBe, Joseph-Renner-StraBe u.a.)

- Veranderungen im Realisierungsgrad der Bebauungsplangebiete. Seit 2008 wurden 37
Bebauungspldne aufgestellt, bzw. gedndert, und teilweise bereits bis zu 100 % besiedelt. Zudem
sind weitere Plangebiete bis 2030 planungsrechtlich abgesichert.

In der Untersuchung aus 2000 und 2008 wurden noch unterschiedliche Stadtentwicklungsszenarien
bertcksichtigt. Fur die Aktualisierung 2018 wurde nur noch das Prognose-Szenario 1 berlcksichtigt.

Prognose-Szenario 1: In diesem Szenario werden alle planungsrechtlich verbindlich beschlossenen
Flachenpotenziale (gem. aktuellen B-Planen) als zusatzliche Verkehrserzeuger
berlicksichtigt sowie zusatzlich die Flachen, fur die das B-Plan-
Aufstellungsverfahren férmlich eingeleitet wurde (s. Abbildungen und
Tabellen im Anhang).

Die Untersuchungsmethodik und Untersuchungsergebnisse werden, soweit sich Anderungen ergeben
haben, nachfolgend erldutert und grafisch dokumentiert.

Verkehrsuntersuchung K 53n Westumgehung Emsdetten - Aktualisierung 2018 7|
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Abb. 1: Lageplan K 53n (ohne MaBstab)
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2. Datengrundlagen

| 2.1 EDV-Verkehrsmodell Emsdetten

Aus dem Verkehrsentwicklungsplan Emsdetten' existiert ein detailliertes Verkehrsmodell fur den
Untersuchungsraum Emsdetten, das zuletzt im Jahre 2008 anhand seinerzeit aktueller
Verkehrszdhlungen neu geeicht worden war. Dieses Verkehrsmodell, welches samtliche
planungsrelevanten StraBen innerhalb des Siedlungsbereiches der Stadt Emsdetten enthdlt, wurde
auftragsgemaB fur die vorliegende Untersuchung wiederverwendet und aktualisiert’.

Hierzu mussten fir den Analyse-Nullfall 2018, den Prognose-Nullfall 2030 und den Prognose-Planfall
2030 - Szenario 1

- zum einen die Netzstruktur den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden (insbesondere
wegen der seit dem Jahre 2008 realisierten Gewerbe- und Industriegebiete mit den
zugehorigen StraBen und im Siden von Emsdetten)

- zum anderen die Verkehrsstarken der Gberortlichen klassifizierten StraBen im Bereich der
zahlreichen Zahlstellen innerhalb des Stadtgebietes sowie auBerhalb der Ortslage Emsdetten
im Netzmodell neu kalibriert werden.

| 2.2 StraBenverkehrszahlung 2015

Die im 5-Jahres-Turnus durchgeflhrten StraBenverkehrszdhlungen auf klassifizierten Uberdrtlichen
StraBen — d. h. Bundesautobahnen, sowie Bundes-, Landes- und KreisstraBen — liefern die Datenbasis
fur die Eichung des EDV-Netzmodells Emsdetten. Zusatzlich wurden im Zuge der K 53
Verkehrszahlungen (2018) an den StraBen Silberweg, Taubenstral3e, Lerchenfeld, Nordwalder Strafe,
Reckenfelder StraBe und Im Holtkamp durchgefthrt. Weiterhin bericksichtigt wurde eine
Verkehrszahlung aus dem Jahr 2018 in der Robert-Bosch-StraBe und Emsdettener LandstraBe.
Nachfolgende Verkehrsstarken wurden als Querschnittsbelastungen bei der SVZ 2015 ermittelt:

' Dieses Netzmodell war seinerzeit bereits mit separaten Fahrtenmatrizen
fur den Pkw-Verkehr und
fur den Lkw-Verkehr
versehen und liefert somit Verkehrsstarkenangaben nicht nur in der bis dato tblichen Dimension [Kfz/24 h], sondern
vielmehr differenzierte Angaben samtlicher Streckenbelastungen jeweils getrennt fir Pkw-Verkehrsstrome und Lkw-
Verkehrsstrome.

Verkehrsuntersuchung K 53n Westumgehung Emsdetten - Aktualisierung 2018 9 |
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StraBenabschnitt Zahlstellen-Nr. | Verkehrsstarke Verkehrsstarke | Verkehrsstarke
DTV2 DTV?2 (SVZ) | DTV?eigene
(BVZ 2005) 2015 Zahlungen 2018
[Kfz24  h] [Kfz/24 h]/ [Kfz/24 h]/
[Lkw/24 h] [Lkw/24 h] [Lkw/24 h]

B 481 (Nordring) nordlich | 3711 - 2304 10.200/ 1.050 11.104 /460

L 590

B 481 (Grevener Damm) | 3811 -4320 12.400/1.200 11.776 /711

stdlich K 56/

MiinsterstralBe

B 481 (Grever Damm | 3811 —2301 11.300/1.350 13.702 /753

nordlich K 54)

B 481 (Emsdettener 3811 -2302 15.200/ 3.000 18.280/2.135

Damm)

zwischen K 54 und K 2

L 583 zwischen L 578 und | 3810 - 1320 4,981 /395

K 53

L 590 Borghorster Damm | 3810 — 2307 6.375/ 445

zwischen L 559 und K 53

L 590 (Borghorster Str.) 3811 -4322 11.900/ 700 entf.

zw. L 593 und

WilhelmstraBe

L 590 (ElbersstralBe) 3811 -4321 12.000 /800 entf.

zw. WilhelmstraBe und

B 481

L 590 (Sinninger StraBe) 3811 -2308 10.700/ 850 entf.

zw. B 481 und

Sinnningen/ B 475

L 592 zwischen L 559 und | 3810 — 1309 2.888/ 148

K53

L 592 (Nordwalder Str.) | 3811 —4323 6.000/ 200 entf.

ZW.

K 53 und Stadtzentrum

B 475 (freie Strecke) 6stl. | 3811 -2304 7.300/ 600 entf.

Sinningen/Richtung

Saerbeck

K 56 (Hansestral3e) 3811 -3324 3.700/ 200 entf.

Ostlich B 481

K 2 (Hamburger StraB3e) 3811 -1312 700/ 50 entf.

westl. B 481

2 Verkehrsstarkenangaben [Kfz/24 h] jew. auf volle 100 gerundet,
Verkehrsstarkenangaben [Lkw/24 h] jew. auf volle 100 gerundet.
Verkehrsuntersuchung K 53n Westumgehung Emsdetten - Aktualisierung 2018 10 |
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LandstraBe, sudlich K 54

StraBenabschnitt Zahlstellen-Nr. | Verkehrsstarke Verkehrsstarke | Verkehrsstarke
DTV3 DTV? (SVZ) | DTV? eigene
(BVZ 2005) 2015 Zahlungen 2018
[Kfz/24 h] /| [Kfz24h]/ [Kfz/24 h]/
[Lkw/24 h] [Lkw/24 h] [Lkw/24 h]
K 53, Silberweg eigene 6.721 /542
Zadhlung
K 53 (TaubenstraB3e) 3811-2319 9.800/ 1.400 entf. 9.740/ 955
sudlich L 590
K53, Lerchenfeld eigene 11.671/1.078
Zahlung
L592 Nordwalder StraBe :
eigene 8.069 /317
nordlich Lerchenfeld g
Zadhlung
L592 Nordwalder StraBe eigene 4.407 /303
sudlich Lerchenfeld N
Zahlung
K 53 (Reckenfelder Str.) 3811 -4325 10.200/1.200 entf. 13.225/1.144
sudlich L 592
Im Holtkamp, westl. K53, eigene 4.404 / 80
Reckenfelder StraBe .
Zadhlung
K 53 (Reckenfelder Str.) 3811 -2314 9.100/1.400
nordlich K 54
K 54 (Robert-Bosch- | 3811 -1326 5.900/ 1.300 8.356 *
StraBe) zw. K 53 und
B 481
K53 Emsdettener | 3811 - 1310 5.609 /200

e Wochenzahlung Kreis Steinfurt, Sept. 2018
Tab. 1: DTV-Verkehrsstarken 2018 im Untersuchungsgebiet Emsdetten

Anhand dieser Verkehrsstarken wurde die Fahrtenmatrix fir samtliche Gber diese Strecken fuhrenden
Fahrtrouten neu kalibriert. Auch die Lkw-Anteile wurden bei den Netzmodellberechnungen anhand der

Daten der SVZ 2015 geeicht.

3 Verkehrsstarkenangaben [Kfz/24 h] jew. auf volle 100 gerundet,
Verkehrsstarkenangaben [Lkw/24 h] jew. auf volle 100 gerundet.
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3. Netzmodellberechnungen
3.1 Methodik der Verkehrsumlegungsberechnungen

Auf der Basis des BestandsstraBennetzes der Stadt Emsdetten wird zundchst ein abstrahiertes EDV-
StraBennetzmodell erstellt, auf welches samtliche im Untersuchungsgebiet auftretenden Verkehrs-
strome anhand der ermittelten Analysefahrtenmatrix ,, umgelegt” werden. Die Umlegung aller Fahrten
im Untersuchungsgebiet auf die einzelnen StraBen erfolgt nach dem Kriterium der Routenwahl auf
jeweils zeitlich kirzesten Wegen, und zwar nicht in einem einzigen Schritt, sondern iterativ in mehreren
aufeinander folgenden Schritten. Die Reisezeitberechnung fir alle Fahrtrouten im Netzmodell erfolgt

e in Abhéangigkeit von streckenspezifischen Parametern wie der jeweils zuldssigen
Maximalgeschwindigkeit, der Streckenldnge sowie dem jeweiligen Auslastungsgrad der Strecken
(Verhdltnis zwischen Verkehrsbelastung zu maximaler Streckenkapazitdt) mit Hilfe einer
empirischen Widerstandsfunktion (Capacity-Restraint-Kurve).

e sowie in Abhangigkeit von knotenpunktspezifischen Parametern (,, Knotenpunktswiderstinde ” wie
z. B. mittlere Wartezeiten an Einmdndungen, Kreuzungen und Kreisverkehren in Folge von
Wartevorgangen an VorfahrtsstraBen, Ampel-Rot usw.)

Bei dem angewendeten kapazitdtsabhangigen iterativen Umlegungsmodell ,VISUM"” werden daher
nicht nur die kirzesten Wege, sondern ggf. auch — nach entsprechenden Vorbelastungen kurzester
Routen nach diversen Iterationsschritten — konkurrierende Wege belastet.

Damit wird im Netzmodell das - in innerstadtischen StraBennetzen typische — Verhalten vieler Autofahrer
nachgebildet, bei Uberlastung der eigentlich kiirzesten Verbindungsstrecken oder bestimmter
Knotenpunkte ggf. auf entfernungsmadBig zwar etwas langere, =zeitlich jedoch schnellere
Alternativrouten auszuweichen. Durch das sukzessive iterative Umlegungsverfahren wird eine sehr
realitdtsnahe Simulation der Verkehrsabldufe und der Verkehrsbelastungen in realen StraBBennetzen
erreicht.

Nach Umlegung der Verkehrsbeziehungen der Fahrtenmatrix auf das EDV-StraBennetzmodell mit Hilfe

des Verkehrsumlegungsprogramms entstehen die Belastungsplane des jeweils untersuchten
Planungsfalles.

Verkehrsuntersuchung K 53n Westumgehung Emsdetten - Aktualisierung 2018 12 |
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Abb. 2: Methodik der Verkehrsumlegungsberechnung

3.2

Analyse-Nullfall 2018

| PLAN

sl

OAF
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Der Analyse-Nullfall 2018 stellt die Verkehrsbelastungen samtlicher planungsrelevanter StraBen im
Untersuchungsgebiet in einem abstrahierten EDV-StraBennetzmodell dar. AuBenliegende Quellen und
Ziele werden dabei als fiktive Einspeisepunkte auBerhalb des Untersuchungsgebietes integriert.

Verkehrsnachfrage Verkehrsangebot

Verkehrsbelastungen und Fahrbeziehungen
im Untersuchungsgebiet 2008

Strafennetz + Uberdrtliche kiassifizierte
Straflen im Untersuchungsgebiet 2008

b

3

- nach
von

T

Abb. 3: Erzeugung des Analyse-Nullfalles

Um die Realitatsnahe der modellmaBig erzeugten Verkehrsbelastungen im Simulationsmodell zu
Uberprufen und ggf. zu korrigieren, werden die Ergebnisse des Analyse-Nullfalles mit den aktuellen

Verkehrsuntersuchung K 53n Westumgehung Emsdetten - Aktualisierung 2018
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Verkehrsbelastungen (aktuelle Daten der SVZ 2015 und eigene Zahlung 2018) verglichen. Durch
Kalibrierung der Analysefahrtenmatrix wurden die Ergebnisse der Verkehrsumlegung geeicht.

Im vorliegenden Untersuchungsfall konnte durch eine detaillierte Netzmodellierung eine hohe
Genauigkeit des Analyse-Nullfalles erreicht werden (Abweichungen Umlegungsergebnisse /
Zahlergebnisse i. d. R.< = 50 [Pkw/24 h] bzw. < = 25 [Lkw/24 hj). Das heiBt, dass die tatsachliche
Verkehrssituation mit Hilfe des Verkehrsmodells sehr genau nachgebildet wird*. Damit wird eine gute
Basis geschaffen, um den Verkehrswert und die Wirkungen der Verkehrsverlagerungen infolge des
Neubaus der K 53n mit dem Verkehrsumlegungsmodell realitdtsnah prognostizieren zu kénnen.

Die Ergebnisdarstellung des Analyse-Nullfalles 2018 befindet sich in Abb. 2. Die modellhaft ermittelten
Verkehrsbelastungen werden in allen Plandarstellungen auf 100 [Pkw/24 h] bzw. 50 [Lkw/24 h] gerun-
det.

3.3 Prognose-Nullfall 2030

Wirkungsanalysen und Planungen fir die Strukturierung und Dimensionierung der verkehrlichen
Infrastruktur mussen naturgemal einen langeren Planungshorizont umfassen. Mit zunehmender Lange
des Prognosezeitraumes sinkt jedoch die Prognosegenauigkeit. Wegen der zahlreichen exogenen
Einflussfaktoren, welche die Verkehrsentwicklung mitbestimmen (z B.  gesamtwirtschaftliche
Rahmenbedingungen, Verdnderungen gesellschaftlicher und verkehrspolitischer Zielvorstellungen usw.),
deren kunftige Veranderungen heute kaum abschatzbar sind, wachsen die Prognoseunsicherheiten
Uberproportional mit zunehmendem Prognosehorizont. Im Bereich der Verkehrsplanung wird daher i.
d. R. nur ein mittelfristiger Planungshorizont von mind. 10 bis max. 15 Jahren fir die Prognosen der
Verkehrsentwicklung - derzeiti. d. R. das Jahr 2030 — zugrunde gelegt.

Fur die Erstellung des ,Prognose-Nullfalles 2030” werden nur die exogenen Einflussfaktoren
berlcksichtigt, nicht jedoch der Einfluss der zusatzlichen, durch die geplanten Wohn- und
Gewerbegebiete induzierten Verkehre auf die Verkehrsstarken im innerértlichen StraBennetz.

Weitere endogene Einflussfaktoren, welche die Kfz-Verkehrsentwicklung bis zum Planungshorizont Jahr
2030 beeinflussen kénnen, wie z. B. Bevolkerungsentwicklung in Emsdetten, sowie weitere exogene
Faktoren wie z. B. eine mdgliche Veranderung im Verkehrsmittelwahlverhalten (z. B. in Folge weiter
steigender  Kraftstoffpreise) bleiben im Rahmen der nachfolgenden Netzmodellprognosen
unbericksichtigt. Diese Entwicklungen sind derzeit kaum seriés abschatzbar, sondern kénnten allenfalls
im Rahmen weiterer ,, Szenario-Betrachtungen” bericksichtigt werden.

Fur den Prognose-Nullfall 2030 wurden daher ausschlieBlich folgende Trendprognosen erstellt:

4 Die Abweichungen der Umlegungsergebnisse von den Zahlergebnissen der SVZ 2015 betragen somit in allen StraBen
mit einer Gesamtbelastung = 6.000 [Kfz/24 h] max. 1 % im Pkw-Verkehrssektor. Im Lkw-Verkehrssektor betragen die
Abweichungen in den stark belasteten StraBen > 2.500 [Kfz/24 h] ebenfalls max. 1 %, in den StraBen mit mehr als
1.000 [Lkw-/24 h] max. 2,5 %.
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¢ Trendprognose Pkw-Verkehrssektor

Fur die Prognose der allgemeinen Verkehrszuwachse wird fur den Pkw-Verkehrssektor die aktuelle
Verkehrsprognose 2030 fir den Bundesverkehrswegeplan /Lit. 5/ aus dem Jahr 2016 zugrunde gelegt.

Vom Jahr 2010 bis zum Prognosehorizont Jahr 2020 ist demnach eine Steigerung der Pkw-
Gesamtverkehrsbelastung von rd. 101,8 Pkw-Wagen auf rd. 103,0 Pkw-Wagen im Jahr 2030, d. h. um
rd. 3,8 % zu prognostizieren.

Unter der vereinfachten Annahme, dass auf InnerortsstraBen die Zunahme der Pkw-Verkehrsleistung
(Pkw-km pro Zeiteinheit) mit der Zunahme des Pkw-Fahrtenaufkommens (Pkw pro Zeiteinheit)korreliert,
ergibt sich hiermit ein Prognosefaktor von 2,28 % (2018 — 2030) bzw. 0,57 (2015 — 2018) fur die
Ermittlung der maBgeblichen Pkw-Verkehrsbelastungen im Jahre 2018 bzw. 2030, dem fur diese
Untersuchung zugrunde zu legenden Betrachtungsbereich.

e Trendprognose Lkw-Verkehrssektor

Fur den Lkw-Sektor wird die aktuelle Verkehrsprognose 2030 des BMVBS aus dem Jahre 2016 (Lit. /5/)
zugrunde gelegt.

Das Guterverkehrsaufkommen wird hier von 3.704,7 Mio t auf 4.358,4 Mio t zunehmen. Das entspricht
einer Zunahme von 17,6 % im Zeitraum von 2010 — 2030.

Fur die Hochrechnung im Verkehrsmodell bedeutet dies eine Zunahme von 2,64 % fur den Zeitraum
von 2015 -2018.

Damit ergeben sich folgende Prognosefaktoren:

- Pkw: 0,57 (2015 -2018) und 2,85 (2018 — 2030)
- Lkw: 2,64 (2015 -2018) und 10,56 (2018 — 2030)

Die mit diesem Faktoren multiplizierten Analyse-Fahrtenmatrizen 2018 ergeben die Prognose-
Nullmatrizen 2030 jeweils fir den Pkw- und den Lkw-Verkehr.

Weiterhin ist bis zum Planungshorizont Jahr 2030 die Fertigstellung und weitgehende Nutzung diverser
geplanter neuer bzw. erweiterter Wohnbau- und Gewerbegebiete in die Verkehrsprognose
einzukalkulieren. Zum gegenwartigen Zeitpunkt sind die Art und der Umfang der kiinftigen Nutzungen
insbesondere der GE-Gebiete noch nicht konkretisierbar. Von ,High-Tec”-Unternehmen mit hohem
Arbeitskréftepotenzial und relativ geringer Schwerverkehrserzeugung bis zur Ansiedlung von
Speditionen mit relativ geringem Arbeitskraftepotenzial, aber starker Schwerverkehrserzeugung sind
nahezu alle Optionen offen. Deshalb kann derzeit nur eine relativ grobe Abschatzung des kinftigen
Verkehrsaufkommens erfolgen.

Verkehrsuntersuchung K 53n Westumgehung Emsdetten - Aktualisierung 2018 15 |



pbhé@

LANUNGSBURO HAHM

| 3.4 Prognose-Planfalle K 53n — 2030

Die Prognose-Planfdlle K 53n simulieren die netzweiten Verkehrsverlagerungen und Verkehrs-
entlastungseffekte im StraBennetz Emsdetten auf der Basis der aktuell geplanten Linienfiihrung der
K 53n (Planfeststellungsentwurf).

Bei den Netzmodellberechnungen wurde eine durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit in der freien
Strecke von 85 km/h zugrunde gelegt, im Abschnitt zwischen L 592 (Nordwalder Strale) und L 590
(Borghorster StralBe) aufgrund des langeren Streckenabschnittes 95 km/h. Bei diesen Werten handelt es
sich um die voraussichtliche Vgs-Geschwindigkeit. Im Bereich vor den Kreisverkehrszufahrten wurde
jeweils

- ab 250 m vor dem Kreisverkehr eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 70 km/h sowie

- im Abschnitt 50 m vor den Kreisverkehren eine Reduzierung auf 50 km/h zugrunde gelegt. Die
Befahrbarkeit der Kreisverkehre wurde mit 35 km/h angenommen. Die Verlustzeiten bei der
Einfahrt in den Kreisverkehren wurden belastungsabhangig im Bereich von 5 bis 15 sec auf der
Basis empirisch ermittelter Daten fUr Wartezeiten von Kreisverkehrsplatzen im Netzmodell
berucksichtigt.

Fur die Aktualisierung der Planfallberechnungen wurde das Szenario 1 mit der moglichen
stadtebaulichen Entwicklung der Stadt Emsdetten auf Grundlage der aktuell rechtskraftigen
Bebauungsplane bis zum Planungshorizont Jahr 2030 zugrunde gelegt. Die Szenarien O (Status Quo)
und 2 (Flachenentwicklung gemaB FNP) sollten nicht weiterbehandelt werden.

e Definition des Szenarios 1 — Planungshorizont Jahr 2030

Der Prognose-Planfall des Szenarios 1 berlcksichtigt Uber die allgemeinen Trend-Prognosen bis zum Jahr
2030 hinaus auch die kiinftigen geplanten Gebietsnutzungen der Stadt Emsdetten, sowie die bereits in
der Realisierung befindlichen Plangebiete, die aber noch Uber freie Restflachen verfligen. Dies sind zum
einen die geplanten oder vorhandenen (aber bereits planungsrechtlich abgesicherten) Wohngebiete mit
freien Restflachen:

- Wohngebiet Herzbach / Dreihuesweg

- Wohngebiet ABS Ahlintel

- Wohngebiet Josefschule

- Wohngebiet Vogelweide / TaubenstraBe

- Wohngebiet Lerchenfeld 2. BA

- Wohngebiet Lerchenfeld 3. BA

- Wohngebiet im Hagenkamp

- Wohngebiet Habichtshohe

- Wohngebiet nérdlich WeststraBe / StefanstraB3e
- Kerngebiet Sandufer / WilhelmstraBe
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- Wohngebiet Nordwalder StralBe

- Wohngebiet Gemeindezentrum Hollingen
- Wohngebiet Buhlsand / Waldschanke

- Wohngebiet Jan-van-Detten-StraBe

- Wohngebiet ElbersstralBe

- Wohngebiet Marienschule

- Wohngebiet Franz-Mdlder-StraBe

- Wohngebiet Habichtshéhe Nord.

Bei den Gewerbegebieten handelt es sich teilweise um Neuplanungen, teilweise um Erweiterungen
bereits bestehender Gewerbe- bzw. Industriegebiete bzw. um Gebiete mit freien Restflachen.

- Industriegebiet Std , Gustav-Wayss-StraBe” BP 17 C ||
- Gewerbegebiet ,Industriegebiet Std” BP 17 C V

- Einzelhandelsstandort Rheiner StraBe / EmsstraBe

- ,Industriegebiet Sud” BP 17 C IV

Die Berechnung der Verkehrserzeugung dieser Gebiete ist den Tabellen 1 bis 37 im Anhang zu
entnehmen, die Methodik der Berechnungsansatze wird nachfolgend erlautert.

Durch die Berlcksichtigung der Verkehrserzeugung dieser geplanten bzw. maoglichen zusatzlichen
Flachennutzungen bis zum Planungshorizont Jahr 2030 ergeben sich bei den Planfdllen K 53n -
Szenario 1

- sowohl fur das bestehende StraBennetz (insbesondere die alte OD der K 53)
- als auch fur die geplante Ortsumgehung K 53n

teilweise deutlich hohere Verkehrsbelastungen als bei dem Prognose-Nullfall K 53n. Diese Mehrverkehre
resultieren zum gréBten Teil aus den geplanten Wohngebiets- und Gewerbegebietserweiterungen.

- Die Verkehre der dort Beschaftigten sind Uberwiegend radial auf das Stadtzentrum und die
Wohngebiete ausgerichtet und belasten primar das bestehende StraBennetz,

- die Wirtschaftsverkehre von/zu den neuen, peripher gelegenen Gewerbegebieten sind dagegen
Uberwiegend tangential ausgerichtet und belasten primar die K 53n.

Auch hier erweist sich die K 53n insofern als verkehrswirksam, da sie das Gros der zusatzlichen, zu den
neuen Gewerbegebieten orientierten Schwerverkehre aufnimmt. Dass die zusatzlichen Verkehre der in
den neuen Gewerbegebieten Berufstatigen dagegen primar das (bereits vorhandene) radiale
StraBenhauptnetz belasten, liegt darin begriindet, dass die meisten Wohngebietserweiterungen entlang
der radial verlaufenden AusfallstraBen entstanden sind.
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Verkehrserzeugung Gewerbe-/Industriegebiete

Hierzu wird ein einfacher Ansatz gewahlt, welcher tGber nutzungsspezifische und branchenspezifische
Kennwerte die Fahrtenanzahl (ew. Summe aus Quell- und Zielverkehr) ermittelt. Ausgehend von den
jew. Bruttobaulandflachen wird zunachst anhand empirischer Durchschnittswerte fir den Anteil duBerer
ErschlieBungsflachen, mittlere (nicht zuldssige!) Grundflachenzahl, Anteil innerer ErschlieBungsflachen
die mogliche Bruttogeschossflache ermittelt. Bezlglich der Grundstlicksnutzung bei GE-Gebieten ist
empirisch erwiesen, dass bei Neuansiedlungen i. d. R. die Grundstlcke ca. doppelt so groB erworben
werden wie zunachst benétigt, um Reserveflachen fur eventuelle kinftige Expansionen am selben
Standort vorzuhalten. Daher wurde unterstellt, dass mittelfristig bis zum Planungshorizont Jahr 2030
zunachst nur rd. 50 % fur das jeweilige Gewerbe genutzt werden, wahrend die restlichen 50 %
Reserveflachen mit langerfristiger Nutzungsoption darstellen.

Anhand branchenspezifischer Verkehrserzeugungsraten pro 100 m2 Bruttogeschossflache kann dann
die kunftige Gesamtverkehrserzeugung eines GE-Gebietes abgeschétzt werden. Da hier noch keine
konkreten Branchen der Gewerbeansiedlung bekannt sind, werden empirische Mittelwerte fur den

- Wirtschafts- und Lieferverkehr
- Besucherverkehr und
- Berufspendlerverkehr

angesetzt. Uber ,Modal-Split”-Annahmen (Verkehrsmittelwah/) und Pkw-Besetzungsgrade kann dann
das taglich zu erwartende Quell-/Zielverkehrsaufkommen des GE-Gebietes abgeschatzt werden.

Die kinftige raumliche Verkehrsverteilung des Quell- und Zielverkehrs der geplanten GE-Gebiete wurde
analog der Verkehrsverteilung jeweils benachbarter vorhandener GE-Gebiete angenommen.
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e  Verkehrserzeugung Wohnbaugebiete

Die Abschatzung der kiinftigen Verkehrserzeugung erfolgt auch hier Gber einen pauschalen Ansatz, bei
dem zunachst die kinftige Einwohnerzahl des jeweiligen Planungsgebietes abgeschatzt wird. Dabei
wurde auch berlcksichtigt, dass bereits in der Realisierung befindliche Gebiete schon bebaute Flachen
aufweisen. Diese Abschatzung erfolgt Gber zwei getrennte Ansatze:

- 1. Ansatz Uber geplante Wohneinheiten: Hierbei wird Uber die Anzahl der geplanten
Grundstticke, der voraussichtlichen Bebauung mit Einfamilienhdusern, Doppelhdusern und
Mehrfamilienhdusern zundchst die Anzahl der Wohneinheiten bestimmt. Uber den
Wohnungsbelegungsgrad wird dann die kiinftige Einwohnerzahl des Gebietes abgeschatzt.

- 2. Ansatz Uber geplante Wohnbauflachen: Von der gesamten Planungsgebietsflache wird
zunachst das Netto-Bauland bestimmt, Uber die durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!)
Geschossflachenzahl sodann die Brutto-Geschossflache bestimmt. Uber eine pauschale
Abminderung ergibt sich die Netto-Wohnfldche des Gebietes. Mit Durchschnittswerten fir die
durchschnittliche Wohnflache pro Einwohner kann dann die Einwohnerzahl bestimmt werden.

Beide Ansatze werden nach Plausibilitatskriterien so miteinander abgeglichen, dass eine ungefahr gleich
groBe Einwohnerzahl herauskommt. Der gewichtete Mittelwert (Wichtung hier: 50 % /50 %) wird den
weiteren Berechnungen zugrunde gelegt. Im weiteren Verlauf der Berechnung kann Uber die
Mobilitdtsrate (Wege pro Tag und Person) die Gesamtgebietserzeugung abgeschéatzt werden. Uber den
Pkw-Besetzungsgrad wird dann die Anzahl der Pkw-Quell-/Zielverkehre des Gebietes ermittelt.
Besucherverkehre werden mit einem Aufschlag von pauschal 15 % berlcksichtigt.

Diese Abschatzungen der Verkehrserzeugung durch klnftige Nutzungen erfolgen auf der Basis
empirisch ermittelter Durchschnittswerte. Schwankungen nach oben oder unten sind, je nach
Nutzungsart und Nutzungsintensitat, in diesem frihen Planungsstadium naturgemaB nicht
auszuschlieBen. Die Genauigkeit dieser Schatzungen darf daher nicht Uberinterpretiert werden, jedoch
ist davon auszugehen, dass Schwankungen nach oben oder unten sich in der Summe aller Gebiete in
der Regel ungefahr ausgleichen, sodass die kiinftige zusatzliche Gesamtverkehrserzeugung realitatsnah
ermittelt wird.
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e Prognose-Planfall K 53n — Szenario 1 — 2030

Bei diesem Planungsszenario wurde zusatzlich zu den Einflissen der allgemeinen Verkehrssteigerung in
Pkw-Verkehrssektor und Lkw-Verkehrssektor die Verkehrserzeugung der durch Bebauungspldne
planungsrechtlich abgesicherten Wohnbaugebiete und Gewerbegebiete beriicksichtigt (vg/. 7abellen
und Ubersichtsplan im Anhang). Eine Vollnutzung der Wohngebiete und Teilauslastung (50 % der
Gewerbegebiete) dieser Gebiete bis zum Planungshorizont 2030 wurde in den Berechnungen
unterstellt. Der Vergleich zwischen Prognose-Nullfall und Szenario 1 zeigt erhebliche Verkehrszuwachse
im Bereich der K 53n sowie insbesondere im Bereich der vorhandenen K 54 (Robert-Bosch-Strale).

Bei der Verkehrsverteilung der geplanten Wohngebiete wurde davon ausgegangen, dass neue
Wohnbaugebiete grundsatzlich eine ahnliche raumliche Verkehrsverteilung aufweisen wie bereits

bestehende benachbarte Wohngebiete.

Dieser Ansatz wurde auch fiur die Gewerbegebiete unterstellt.
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Die nachfolgende tabellarische Ubersicht zeigt die Verkehrsbelastungen der planungsrelevanten StraBen
bzw. StraBenabschnitte im Vergleich der untersuchten Netzfalle:

Verkehrsstarken (DTV)* Analyse- | Prognose- | Prognose-

[Kfz/24 h] Nullfall | Nullfall Planfall - SZ1
K 53n K 53n K 53n

Streckenabschnitt 2018 2030 2030

K 53 Silberweg 7.000 7.200 3.600

zw. L 583 und L 590

K 53 TaubenstraBe 12.600 | 12.900 6.800

zw. L 590 und Brookweg

K 53 Lerchenfeld 13.000 | 13.400 7.900

zw. Brookweg und L 592

K 53 Reckenfelder Str. 8.100 8.300 6.900

zw. L 592 und K 54

L 583 Neuenkirchener Str. ** 4.900 5.000 3.500

zw. K53 und K 53n

L 590 Borghorster Str. 7.200 7.400 4.700

zw. K 53 und K 53n

L 592 Nordwalder Str. 3.300 3.400 4.000

zw. K 53 und K 53n

B 481 Grevener Damm 14.800 15.000 15.600

zw. Sudring und K 54

B 481 Grevener Damm 18.300 18.900 19.100

stdlich K54

K 53n Westtangente - - 4.500

zw. L 583 und L 590

K 53n Westtangente - - 7.500

zw. L 590 und L 592

K 53n Westtangente - - 6.000

zw. L 592 und K 54

K 54 Robert-Bosch-Str. 5.300 5.400 8.100

zw. K 53 und W.-v.-Siemens-Str.

K 54 Robert-Bosch-Str. 7.300 7.700 10.600

zw. W.-v.-Siemens-Str. und B 481

Tab. 3: Vergleich der Kfz-Verkehrsstarken aller untersuchten Netzfélle

** Die hier aufgelisteten Belastungszahlen in den Prognosefdllen gelten fir die Neuenkirchener StraBe fur den
Streckenabschnitt unmittelbar 6stlich der Einmindung der K 53n. Aus drucktechnischen Griinden — da dieser Abschnitt
zu kurz ist — konnten die Belastungszahlen im Plot aus diesem Streckenabschnitt jedoch nicht eingeblendet werden. Die
stattdessen eingeblendeten Belastungszahlen fur einen etwas langeren, weiter 6stlich gelegenen Streckenabschnitt
unterscheiden sich geringfligig von den hier aufgelisteten Zahlenwerten.
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Verkehrsstarken (DTV)* Analyse- Prognose- Prognose-

[Lkw/24 h] Nullfall Nullfall Planfall - SZ1
K 53n K 53n K 53n

Streckenabschnitt 2018 2030 2030

K 53 Silberweg 520 7% | 580 8% | 160 4 %

zw. L 583 und L 590

K 53 TaubenstraBe 1.030 | 8% | 1.140 | 9% | 350 5 %

zw. L 590 und Brookweg

K 53 Lerchenfeld 1.050 | 8% | 1.160 | 9% | 330 5%

zw. Brookweg und L 592

K 53 Reckenfelder Str. 1.030 | 11 % | 1.130 | 14 % | 470 7 %

zw. L 592 und K 54

L 583 Neuenkirchener Str. ** 400 8 % | 440 9 % 180 5%

zw. K53 und K 53n

L 590 Borghorster Str. 460 6% | 510 7% |90 2%

zw. K 53 und K 53n

L 592 Nordwalder Str. 150 5% 170 5% | 210 5%

zw. K 53 und K 53n

B 481 Grevener Damm 770 5% 856 6 % | 950 6 %

zw. Stdring und K 54

B 481 Grevener Damm 222012 % | 2.460 | 13% | 2.520 | 13 %

stdlich K54

K 53n Westtangente - - - - 550 12 %

zw. L 583 und L 590

K 53n Westtangente - - - - 1.200 | 16 %

zw. L 590 und L 592

K 53n Westtangente - - - - 1.090 | 14 %

zw. L 592 und K 54

K 54 Robert-Bosch-Str. 370 7% | 410 8% | 510 6 %

zw. K 53 und W.-v.-Siemens-Str.

K 54 Robert-Bosch-Str. 1.380 | 19% | 1.530 | 20 % | 1.580 | 15%

zw. W.-v.-Siemens-Str. und B 481

* Lkw-Belastungen jeweils am Streckenabschnitt den Maximalwerten der Kfz-Gesamtbelastung

Tab. 4: Vergleich der Lkw-Verkehrsstarken aller untersuchten Netzfalle

OAF
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** Die hier aufgelisteten Belastungszahlen in den Prognosefdllen gelten fur die Neuenkirchener StraBe fur den
Streckenabschnitt unmittelbar 6stlich der Einmindung der K 53n. Aus drucktechnischen Griinden — da dieser Abschnitt
zu kurz ist — konnten die Belastungszahlen im Plot aus diesem Streckenabschnitt jedoch nicht eingeblendet werden. Die
stattdessen eingeblendeten Belastungszahlen fur einen etwas langeren, weiter 6stlich gelegenen Streckenabschnitt

unterscheiden sich geringftigig von den hier aufgelisteten Zahlenwerten.
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‘4. Untersuchungsfazit

Auf der Basis der vorhandenen Verkehrsuntersuchung zum Neubau der K53n, Westumgehung
Emsdetten, aus den Jahren 2000 und 2008 wurde eine Aktualisierung der Untersuchung auf aktueller
Datenbasis 2018 durchgefthrt.

Gegeniber der Untersuchung aus dem Jahr 2008 haben sich die Verkehrsbelastungen auf folgenden
StraBen (gemaB StraBenverkehrszahlung 2015 und eigene Zahlungen) reduziert.

K 53 Reckenfelder StraBe, K 53 Neuenkirchener StraBe
L 590 Borghorster StraBe, L 583 Neuenkirchener StralBe
K 54 Robert-Bosch-StraBe zw. SiemensstraBe und B 481.

Auf den StraBen K 53 TaubenstraBe, K 53 Lerchenfeld, B 481 Grevener Damm und K 54 zw. K 53 und
SiemensstraBe hat der Verkehr seit 2008 deutlich zugenommen.

Das bedeutet, dass sich innerhalb des Verkehrsnetzes von Emsdetten deutliche Verkehrsverlagerungen
zwischen 2008 und 2018 ergeben haben.

Ergebnis dieser Untersuchungen ist, dass aufgrund gesunkener Verkehrsbelastungen im stdlichen
Abschnitt gemaB der StraBenverkehrszahlung 2015 nicht mehr die in der Untersuchung von 2000
ermittelten Verkehrsstarken von 13.000 [Kfz/24 h] fur das Maximalszenario bzw. von 9.500 aus dem
Jahr 2008 auf der K 53n erreicht werden. Der Verkehrswert der K 53n ist mit Verkehrsstarken auf dem
Neubauabschnitt zwischen L 590 und K 54 von rd. 7.500 [Kfz/24 h] (Szenario 1) jedoch unstrittig.

Auch auf dem Nordabschnitt zwischen L 590 und L 583 zeigen die prognostizierten Verkehrsstarken
Belastungen von rd. 4.500 [Kfz/24 h] im 1-Szenario.

Mit Lkw-Verkehrsstarken von ca. 1.200 [Lkw/24 h] im Szenario 1 beweist die K 53n vor allem ihre
enorme Entlastungswirkung. Die vorhandene parallel verlaufende alte Ortsdurchfahrt der K 53n, welche
durch besonders sensibles stadtebauliches Umfeld fuhrt, wird bis zu mehr als 50 % entlastet. Die Lkw-
Verkehrsentlastung in diesem Bereich liegt mit Werten um 70 % noch deutlich dariber, was zu einer
wesentlichen Reduzierung der Larmemissionen und Luftschadstoffemissionen in diesem Bereich fiihren
wird. Dies gilt umso mehr, da zuséatzliche Schwerverkehre in Folge der weiteren Besiedlung der groBen
Gewerbegebietserweiterungen kinftig Gberwiegend direkt auf die Westtangente K 53n abgeleitet
werden.
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Wie die Untersuchungsergebnisse zeigen, ist die Verkehrswirksamkeit der K 53n als hoch einzustufen
und die Bauwdardigkeit auf voller Abschnittslange aus verkehrsplanerischem Blickwinkel grundsatzlich
Zu bejahen®.

Aufgestellt:
Osnabrick, 20.02.2019
Bn/ 8047011-03

°>Die erganzende Beurteilung der Bauwiirdigkeit kann nach gesamtwirtschaftlichen Aspekten, insbesondere unter
Beriicksichtigung des Nutzen-Kosten-Verhaltnisses von Bau- und Unterhaltungskosten in Relation zu ersparten

Umwegfahrten, Zeit- und Ressourcenkosten usw. erfolgen.
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Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Herzbach / Dreihuesweg

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 12
Anzahl Einfamilienhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 9 75%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 3 25%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 36|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 90|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 1,6(ha 16000|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 10400|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 4160|m?
Nettowohnflache: 80% 3328|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 867|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 92|(m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 37|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 83|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 286|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 171|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 111|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 114{Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 23|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 134|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 20|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 128|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 10|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 1|{Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 4| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 9| Pkw-E/Sp-h

Tab. 1
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Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet ABS Ahlintel

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 6
Anzahl Einfamilienhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,0
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 1,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 23 23|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 58|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 1]ha 10000|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 6500|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 2600{m?2
Nettowohnflache: 80% 2080|m2
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 1083(m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 90(m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: , 36[{m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 52|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 181|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 108|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 70|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 72(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 14|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 85|Kiz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 13|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 81(Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 6|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 2| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 6| Pkw-E/Sp-h

Tab. 4




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenarien 1

geplantes Wohnbaugebiet Josefschule

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 55
Anzahl Einfamilienhauser 44 80%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 11 20%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 75|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 187|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 4,1|ha 41000(m?
Einwohnerdichte: 39|EW/ha
Nettobauland: 65% 26650(m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,3
Bruttogeschossflache: 7995|m?2
Nettowohnflache: 80% 6396|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 485|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 86[m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 34[m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 160|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 572|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 343|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 223|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 229(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 46|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 269(Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 40|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 257|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 19|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 1|{Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 8| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 18| Pkw-E/Sp-h

Tab. 5




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Vogelweide / TaubenstraBe

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 3
Anzahl Einfamilienhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 2 80%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0,6 20%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 8({WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 19|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 1,4|ha 14000|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 9100|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 3640|{m?2
Nettowohnflache: 80% 2912|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 3033[m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 383|m?
durchschnittliche Wohnflache pro EW: , 153|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 73|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 151|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 91[Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 59|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 61|(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 12|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 71|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 11|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 68|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 5|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 2| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 5| Pkw-E/Sp-h

Tab. 6




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Lerchenfeld, 2.BA

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 176
Anzahl Einfamilienhauser 116 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 60 75%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 25%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 259|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 648|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 10[ha 100000(m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 65000(m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 26000(m?
Nettowohnflache: 80% 20800(m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 369|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 80[{m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 32{m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 520|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 1927|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 1156|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 752|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 771|(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 154|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 906 |Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 136|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 864 |Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 65|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 4|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 26| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 61|Pkw-E/Sp-h

Tab. 8




Kreis Steinfurt - Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Szenario 1

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

geplantes Industriegebiet Siid "Gustav-Wayss-StraBBe"

Ansatz Uber geplante Gewerbeflachen

[gewerbliche Bruttobauflache: 8,3 ha 83.000 m?
davon: o6ffentliche Verkehrsflachen,
Flachen fur Schallschutzwalle, Regen-
rickhaltebecken u. sonst. Infrastruktur 35% 29.050 m?
verbleibende Grundstiicksflachen: 65% 53.950 m?
durchschnittliche Grundflachenzahl (GRZ): 0,50
verbleibende Uiberbaubare Flache: 2,7 ha 26.975 m?
davon vsl. bis 2030 genutzt: 50% 13.488 m?
davon Verkehrsflache (innere ErschlieBung): 30% 4.046 m?
davon Gebaude: 70% 9.441 m?
Durchschnittliche Geschossigkeit: 1,50
Bruttogeschoﬁfléche (BGF): 14.162 m2
Berechnung der Verkehrserzeugung pro Tag
Liefer- u. Wirtschaftsverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 2,0 283 Kiz/d
Besucherverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 1,0 142 Pkw/d
Berufspendler:
Beschaftigte pro 1 ha 30
Beschaftigte pro 100 gm BGF 3,0
Beschaéftigte pro Schicht: 337
Schichten pro Tag (durchschnittl.): 1,0
Summe Beschaftigte pro Tag: 337
Modal-Split: Pkw-Fahrer-Anteil: 80%
Pendler-Fahrten per Pkw pro Schicht: 539
Pendler-Fahrten per Pkw pro Tag: 539 P.-Ft./d
Pkw-Besetzungsgrad: 1,10 Pers./Pkw
Pkw der Beschéftigten pro Schicht: 490
Pkw der Beschéftigten pro Tag: 490 Pkw/d
Summe der Kfz-Fahrten pro Tag: (Quell- und Zielverkehr) 915 Kfz/d
davon Pkw-Fahrten: 731 Pkw/d
davon Lkw-Fahrten (% des Wirtschaftsverkehrs) - 65% 184 Lkw/d

davon Quellverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

24 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

91 Pkw-E/Sp-h

davon Quellverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

50 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

24 Pkw-E/Sp-h

Tab. 09




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Lerchenfeld, 3.BA

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 10
Anzahl Einfamilienhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 10 100%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 60{WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 150(EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 0,3lha 3000|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 1950|m?2
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 780|m?
Nettowohnflache: 80% 624|m?2
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 195|m?2
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 10|m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 4{m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 16|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 273|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 164|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 107 |Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 109(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 22|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 128|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 19(Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 123|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 9|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 1|{Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 4| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 9| Pkw-E/Sp-h

Tab. 16




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Im Hagenkamp / OststraBe

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 1
Anzahl Einfamilienhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 4 100%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 24|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 60|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 0,44|ha 4400|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 2860|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 1144(m?2
Nettowohnflache: 80% 915,2|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 2860[m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 38|m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 15|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 23|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 137|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 82|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 53|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 55(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 11|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 64|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 10|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 61|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 5|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 2| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 4| Pkw-E/Sp-h

Tab. 17




Kreis Steinfurt - Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Szenario 1

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

geplantes Gewerbegebiet "Habichtshohe"

Ansatz Uber geplante Gewerbeflachen

[gewerbliche Bruttobauflache: 2,25 ha 22.500 m?
davon: o6ffentliche Verkehrsflachen,
Flachen fur Schallschutzwalle, Regen-
rickhaltebecken u. sonst. Infrastruktur 35% 7.875 m?
verbleibende Grundstiicksflachen: 65% 14.625 m?
durchschnittliche Grundflachenzahl (GRZ): 0,50
verbleibende Giberbaubare Flache: 0,7 ha 7.313 m?
davon vsl. bis 2030 genutzt: 50% 3.656 m?
davon Verkehrsflache (innere ErschlieBung): 30% 1.097 m2
davon Gebaude: 70% 2.559 m?
Durchschnittliche Geschossigkeit: 1,50
Bruttogeschoﬁfléche (BGF): 3.839 m?
Berechnung der Verkehrserzeugung pro Tag
Liefer- u. Wirtschaftsverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 2,0 77 Kifz/d
Besucherverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 1,0 38 Pkw/d
Berufspendler:
Beschaftigte pro 1 ha 30
Beschaftigte pro 100 gm BGF 3,0
Beschéftigte pro Schicht: 91
Schichten pro Tag (durchschnittl.): 1,0
Summe Beschaftigte pro Tag: 91
Modal-Split: Pkw-Fahrer-Anteil: 80%
Pendler-Fahrten per Pkw pro Schicht: 146
Pendler-Fahrten per Pkw pro Tag: 146 P.-Ft./d
Pkw-Besetzungsgrad: 1,10 Pers./Pkw
Pkw der Beschéftigten pro Schicht: 133
Pkw der Beschaftigten pro Tag: 133 Pkw/d
Summe der Kfz-Fahrten pro Tag: (Quell- und Zielverkehr) 248 Kfz/d
davon Pkw-Fahrten: 198 Pkw/d
davon Lkw-Fahrten (% des Wirtschaftsverkehrs) - 65% 50 Lkw/d
davon Quellverkehr Morgenspitze (7-8Uhr): 6 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

25 Pkw-E/Sp-h

davon Quellverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

14 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

7 Pkw-E/Sp-h

Tab. 20




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnen nérdl. WeststraBe / StefanstralBe

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstiicke 11
Anzahl Einfamilienhauser 4 40%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 7 60%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 47(WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 117|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 1]ha 10000|m?
Einwohnerdichte: 52(EW/ha
Nettobauland: 65% 6500|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 2600{m?2
Nettowohnflache: 80% 2080|m2
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 591|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 44|m2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 18|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 52|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 279|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 167|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 109|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 112|{Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 22|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 131|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 20|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 125|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 9|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 1|{Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 4| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 9| Pkw-E/Sp-h

Tab. 27




Kreis Steinfurt - Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

geplantes Gewerbegebiet "Sandufer / WilhelmstraBe"

Ansatz Uber geplante Gewerbeflachen

[gewerbliche Bruttobauflache: 0,1 ha 1.000 m?
davon: o6ffentliche Verkehrsflachen,
Flachen fur Schallschutzwalle, Regen-
rickhaltebecken u. sonst. Infrastruktur 35% 350 m?
verbleibende Grundstiicksflachen: 65% 650 m?
durchschnittliche Grundflachenzahl (GRZ): 0,50
verbleibende Giberbaubare Flache: 0,0 ha 325 m?
davon vsl. bis 2030 genutzt: 50% 163 m?
davon Verkehrsflache (innere ErschlieBung): 30% 49 m2
davon Gebaude: 70% 114 m?
Durchschnittliche Geschossigkeit: 1,50
Bruﬂogeschoﬁﬂéche(BGFﬁ 171 m2
Berechnung der Verkehrserzeugung pro Tag
Liefer- u. Wirtschaftsverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 2,0 3 Kfz/d
Besucherverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 1,0 2 Pkw/d
Berufspendler:
Beschaftigte pro 1 ha 30
Beschaftigte pro 100 gm BGF 3,0
Beschéftigte pro Schicht: 4
Schichten pro Tag (durchschnittl.): 1,0
Summe Beschéftigte pro Tag: 4
Modal-Split: Pkw-Fahrer-Anteil: 80%
Pendler-Fahrten per Pkw pro Schicht: 6
Pendler-Fahrten per Pkw pro Tag: 6 P.-Ft./d
Pkw-Besetzungsgrad: 1,10 Pers./Pkw
Pkw der Beschéftigten pro Schicht: 6
Pkw der Beschaftigten pro Tag: 6 Pkw/d
Summe der Kfz-Fahrten pro Tag: (Quell- und Zielverkehr) 11 Kfz/d
davon Pkw-Fahrten: 9 Pkw/d
davon Lkw-Fahrten (% des Wirtschaftsverkehrs) - 65% 2 Lkw/d
davon Quellverkehr Morgenspitze (7-8Uhr): 0 Pkw-E/Sp-h
davon Zielverkehr Morgenspitze (7-8Uhr): 1 Pkw-E/Sp-h
davon Quellverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 1 Pkw-E/Sp-h
davon Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 0 Pkw-E/Sp-h

Tab. 28




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Nordwalser StraBe / MihlenstraBe

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 7
Anzahl Einfamilienhauser 1 20%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 7 80%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 15|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 38|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 0,5|ha 5000|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 3250|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 1300|m?2
Nettowohnflache: 80% 1040|m?2
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 464|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 68|m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 27|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 26|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 106|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 63|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 41|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 42(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 8|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 50|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 7|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 47 (Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 4|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 1| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 3| Pkw-E/Sp-h

Tab. 29
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Szenario 1

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

geplantes Industriegebiet "Industriegebiet Std"

Ansatz Uber geplante Gewerbeflachen

[gewerbliche Bruttobauflache: 25 ha 250.000 m?
davon: éffentliche Verkehrsflachen,
Flachen fur Schallschutzwalle, Regen-
rickhaltebecken u. sonst. Infrastruktur 35% 87.500 m?
verbleibende Grundstiicksflachen: 65% 162.500 m?
durchschnittliche Grundflachenzahl (GRZ): 0,50
verbleibende Giberbaubare Flache: 8,1 ha 81.250 m?
davon vsl. bis 2030 genutzt: 50% 40.625 m?
davon Verkehrsflache (innere ErschlieBung): 30% 12.188 m2
davon Gebaude: 70% 28.438 m?
Durchschnittliche Geschossigkeit: 1,50
Bruttogeschoﬁfléche (BGF): 42.656 m?
Berechnung der Verkehrserzeugung pro Tag
Liefer- u. Wirtschaftsverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 2,0 853 Kifz/d
Besucherverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 1,0 427 Pkw/d
Berufspendler:
Beschaftigte pro 1 ha 30
Beschaftigte pro 100 gm BGF 3,0
Beschaéftigte pro Schicht: 1.015
Schichten pro Tag (durchschnittl.): 1,0
Summe Beschaftigte pro Tag: 1.015
Modal-Split: Pkw-Fahrer-Anteil: 80%
Pendler-Fahrten per Pkw pro Schicht: 1.624
Pendler-Fahrten per Pkw pro Tag: 1.624 P.-Ft./d
Pkw-Besetzungsgrad: 1,10 Pers./Pkw
Pkw der Beschéftigten pro Schicht: 1.476
Pkw der Beschaftigten pro Tag: 1.476 Pkw/d
Summe der Kfz-Fahrten pro Tag: (Quell- und Zielverkehr) 2.756 Kfz/d
davon Pkw-Fahrten: 2.201 Pkw/d
davon Lkw-Fahrten (% des Wirtschaftsverkehrs) - 65% 555 Lkw/d

davon Quellverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

71 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

274 Pkw-E/Sp-h

davon Quellverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

152 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

73 Pkw-E/Sp-h

Tab. 30
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Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Gemeindezentrum Hollingen

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 1
Anzahl Einfamilienhauser 1 20%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 80%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 1|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 3[EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 0,05|ha 500|m?2
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 325|m?2
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 130|m?
Nettowohnflache: 80% 104|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 325|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 87|m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 35[m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 3[EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 9(Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 6(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 4|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 4{Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 1|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 4|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 1|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 4|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 0|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 0| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 0| Pkw-E/Sp-h

Tab. 31
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Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnen Bihlsand / Waldschanke

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 9
Anzahl Einfamilienhauser 5 63%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 3 37%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 46%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 12|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 30|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 1,15|ha 11500|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 7475|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 2990|{m?2
Nettowohnflache: 80% 2392|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 831|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 199|m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 80[(m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 60|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 148|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 89|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 58|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 59(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 12|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 70|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 10|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 66|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 5|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 2| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 5| Pkw-E/Sp-h

Tab. 32
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Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnen Jan-van-Detten-StraBe / Rheiner StraBe

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 24
Anzahl Einfamilienhauser 6 25%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 7 29%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 11 46%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 87|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 218|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 4.9|ha 49000(m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 31850(m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 12740|m2
Nettowohnflache: 80% 10192|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 1327(m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 117|m?
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 47|{m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 255|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 780|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 468|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 304|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 312(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 62|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 367|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 55|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 350(Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 26|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 2|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 10| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 24| Pkw-E/Sp-h

Tab. 33




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnen EschstraBBe / StefanstralBe

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 7
Anzahl Einfamilienhauser 4 60%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 3 40%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 23|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 57|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 0,75|ha 7500|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 4875|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 1950|m?2
Nettowohnflache: 80% 1560|m?2
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 696|m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 68|m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 27|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 39|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 158|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 95[Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 62|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 63|(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 13|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 74|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 11|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 71|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 5|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 2| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 5| Pkw-E/Sp-h

Tab. 34




Kreis Steinfurt - Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

geplanter Einzelhandel "Rheiner StraBBe / EmsstraBe”

Ansatz Uber geplante Gewerbeflachen

[gewerbliche Bruttobauflache: 0,95 ha 9.500 m?2
davon: o6ffentliche Verkehrsflachen,
Flachen fur Schallschutzwalle, Regen-
rickhaltebecken u. sonst. Infrastruktur 35% 3.325 m2
verbleibende Grundstiicksflachen: 65% 6.175 m?
durchschnittliche Grundflachenzahl (GRZ): 0,50
verbleibende Giberbaubare Flache: 0,3 ha 3.088 m?
davon vsl. bis 2030 genutzt: 50% 1.544 m?
davon Verkehrsflache (innere ErschlieBung): 30% 463 m?
davon Gebaude: 70% 1.081 m?
Durchschnittliche Geschossigkeit: 1,50
Bruttogeschoﬁfléche (BGF): 1.621 m?
Berechnung der Verkehrserzeugung pro Tag
Liefer- u. Wirtschaftsverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 2,0 32 Kfz/d
Besucherverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 65,0 1.054 Pkw/d
Berufspendler:
Beschaftigte pro 1 ha 30
Beschaftigte pro 100 gm BGF 3,0
Beschéftigte pro Schicht: 39
Schichten pro Tag (durchschnittl.): 1,0
Summe Beschaftigte pro Tag: 39
Modal-Split: Pkw-Fahrer-Anteil: 80%
Pendler-Fahrten per Pkw pro Schicht: 62
Pendler-Fahrten per Pkw pro Tag: 62 P.-Ft./d
Pkw-Besetzungsgrad: 1,10 Pers./Pkw
Pkw der Beschéftigten pro Schicht: 56
Pkw der Beschaftigten pro Tag: 56 Pkw/d
Summe der Kfz-Fahrten pro Tag: (Quell- und Zielverkehr) 1.142 Kfz/d
davon Pkw-Fahrten: 1.121 Pkw/d
davon Lkw-Fahrten (% des Wirtschaftsverkehrs) - 65% 21 Lkw/d

davon Quellverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

18 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

29 Pkw-E/Sp-h

davon Quellverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

6 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

34 Pkw-E/Sp-h

Tab. 35




Kreis Steinfurt - Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

geplantes Gewerbegebiet "Industriegebiet Stid" - Teilplan 1

Ansatz Uber geplante Gewerbeflachen

[gewerbliche Bruttobauflache: 1,6 ha 16.000 m2
davon: o6ffentliche Verkehrsflachen,
Flachen fur Schallschutzwalle, Regen-
rickhaltebecken u. sonst. Infrastruktur 35% 5.600 m2
verbleibende Grundstiicksflachen: 65% 10.400 m?
durchschnittliche Grundflachenzahl (GRZ): 0,50
verbleibende Giberbaubare Flache: 0,5 ha 5.200 m?
davon vsl. bis 2030 genutzt: 50% 2.600 m?
davon Verkehrsflache (innere ErschlieBung): 30% 780 m?
davon Gebaude: 70% 1.820 m?
Durchschnittliche Geschossigkeit: 1,50
Bruttogeschoﬁfléche (BGF): 2.730 m?
Berechnung der Verkehrserzeugung pro Tag
Liefer- u. Wirtschaftsverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 2,0 55 Kfz/d
Besucherverkehr:
Kfz-Fahrten pro 100m2 BGF 1,0 27 Pkw/d
Berufspendler:
Beschaftigte pro 1 ha 30
Beschaftigte pro 100 gm BGF 3,0
Beschéftigte pro Schicht: 65
Schichten pro Tag (durchschnittl.): 1,0
Summe Beschaftigte pro Tag: 65
Modal-Split: Pkw-Fahrer-Anteil: 80%
Pendler-Fahrten per Pkw pro Schicht: 104
Pendler-Fahrten per Pkw pro Tag: 104 P.-Ft./d
Pkw-Besetzungsgrad: 1,10 Pers./Pkw
Pkw der Beschéftigten pro Schicht: 94
Pkw der Beschéftigten pro Tag: 94 Pkw/d
Summe der Kfz-Fahrten pro Tag: (Quell- und Zielverkehr) 176 Kfz/d
davon Pkw-Fahrten: 141 Pkw/d
davon Lkw-Fahrten (% des Wirtschaftsverkehrs) - 65% 35 Lkw/d
davon Quellverkehr Morgenspitze (7-8Uhr): 5 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Morgenspitze (7-8Uhr):

18 Pkw-E/Sp-h

davon Quellverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

10 Pkw-E/Sp-h

davon Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr):

5 Pkw-E/Sp-h

Tab. 36




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Marienschule

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 5
Anzahl Einfamilienhauser 5 20%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 80%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 6,0
Wohneinheiten: 6(WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 15|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 0,14|ha 1400|m?2
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 910|m?2
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 364|m?
Nettowohnflache: 80% 291,2|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 182|m?2
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 49[(m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 19|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 2): 7|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 37|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 22|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 14|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 15|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 3|Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 17|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 3|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 16|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 1|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 0| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 1| Pkw-E/Sp-h

Tab. 37




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Franz-Mulder-StraBe / Nordring

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 1
Anzahl Einfamilienhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 3 100%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 16,0
Wohneinheiten: 48|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 120|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 0,44|ha 4400|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 2860|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 1144(m?2
Nettowohnflache: 80% 915,2|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 2860[m?
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 19|m?2
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 8|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 50%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 23|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 236|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 141|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 92|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 94(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 19(Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 111|Kfz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 17|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 106|Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 8|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 1|{Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 3| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 7| Pkw-E/Sp-h

Tab. 1




Kreis Steinfurt, Verkehrsuntersuchung K 53n OU Emsdetten

Verkehrserzeugungsberechnung Prognosehorizont 2030

Szenario 1

geplantes Wohnbaugebiet Habichtshéhe Nord

Dateneingabe Ergebnisse
1. Ansatz iiber geplante Wohneinheiten:
Anzahl Grundstlcke 15
Anzahl Einfamilienhauser 15 0%
durchschnittl. Anzahl WE / EFH 1,2
Anzahl Doppelh&user / Reihenhauser 0 0%
durchschnittl. Anzahl WE / DHH 2,0
Anzahl Mehrfamilienhduser 0 100%
durchschnittl. Anzahl WE / MFH 16,0
Wohneinheiten: 18|WE
Belegungsgrad (EFH-Wohnbaugebiet): 2,5|Pers./WE
Wichtung Ansatz 1 (%) 0%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansatz 1): 45|EW
2. Ansatz lber geplante Wohnbauflachen:
Gebietsflache: 1,1|ha 11000|m?
Einwohnerdichte: 52|EW/ha
Nettobauland: 65% 7150|m?
durchschnittliche (nicht maximal zuldssige!) GFZ: 0,4
Bruttogeschossflache: 2860|{m?2
Nettowohnflache: 80% 2288|m?
durchschnittliche GrundstlcksgréBe: 477|m?2
durchschnittliche Wohnflache je WE: 2,5 127|m?
durchschnittliche Wohnflache pro EW: 51|m?2
Wichtung Ansatz 2 (%) 100%
Einwohnerzahl im gepl. Gebiet (Ansaiz 2): 57|EW
Mobilitatsrate: (Wege /Tag und Person) 3,3
Gebietsverkehrserzeugung: 189|Wege/d
Personen mit Pkw-Besitz: 60% 113|Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Pkw-Besitzer: 65%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Fahrer: 74|Kfz-Fht./d
Personen ohne Pkw-Besitz: 40% 76(Wege/d
Kfz-Fahrtenanteil am Modal-Split der Nicht-Pkw-Besitzer: 20%
Tagesanzahl mit Kfz gefahrene Wege der Pkw-Mitfahrer: 15(Kfz-Fht./d
Summe Kfz-Wege pro Tag 89|Kiz-Fht./d
zzgl. Besucherverkehre 15% 13|Kfz-Fht./d
Pkw-Besetzungsgrad 1,21[Pers/Pkw
Kfz-Fahrten pro Tag: 85(Kfz/d
Kfz-Fahrten pro Spitzenstunde:
Quellverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 15% 6|Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Morgenspitze (6-7Uhr): 1% 0|Pkw-E/Sp-h
Quellverkehr Abendspitze (16-17uhr): 6% 3| Pkw-E/Sp-h
Zielverkehr Abendspitze (16-17Uhr): 14% 6| Pkw-E/Sp-h

Tab. 8




K 53n - Westumgehung Emsdetten

Verkehrserzeugende stadtebauliche Entwicklungen 2008 - 2018

Ort | Jahr | Bezeichnung Ziel der Planung ca. ca. Realisi
Anzahl | Flache | erung
WE brutto |in%
1 2008 | BP 31 A ,,Herzbach / Nachverdichtung 27 -45 | 1,60 ha 25
Dreihuesweg Wohngebiet
2 BP 67 ,,F6hrendamm / In der Erganzendes 12-18 | 0,65 ha 100
Heide Wohngebiet
3 BP 103 A*Vennweg / Westumer | Nachverdichtung 11-19 | 0,22 ha 100
Landstr.“ Wohngebiet
4 ABS Ahlintel Nachverdichtung 20-25 | 1,00 ha 40
Wohnen
5 2009 | BP 35 B ,,Josefsschule* Erganzendes 72 - 4,10 ha 90
Wohngebiet 100
6 BP 84 ,,Vogelweide / Nachverdichtung 6-9 1,40 ha 50
Taubenstr.“ Wohngebiet
7 BP 111 ,,Rheiner Str. / Revitalisierung 62 1,76 ha 100
Hermannstr.* Gewerbe (Wohnen)
8 2010 | BP 57 B ,,Lerchenfeld“, 2. BA Ergdnzendes 260 10 ha 85
Wohngebiet
2011 | Keine verkehrserzeugenden 7] @
Entwicklungen
9 2012 | BP 17 C Il “Industriegebiet Sud / | Ergénzendes 7] 8,30 ha 0
Gustav-Wayss-Str.* Gewerbe-/
Industriegebiet
10 BP 21 F ,,Hemberger Damm / Nachverdichtung 4-8 0,20 ha 100
Dannenkamp Wohngebiet
11 BP 112 ,,Hermannstr. / Lange Revitalisierung 71 1,12 ha 100
Str.“ Gewerbe (Wohnen)
12 BP 86 ,,Freizeitanlagen wohnungsnahe @ 2,40 ha 100
Wiesengrund* Erholungsflachen
13 | 2013 | BP 8 G ,,Sandufer / Revitalisierung 37 0,36 ha 100
Wilhelmstr.“, 6. And. + 1.Erw. Garnerei (Wohnen)
14 BP 36 ,,Eisengraben®, 5. Revitalisierung 8 0,11 ha 100
Anderung Kirche (Wohnen)
15 | 2014 | BP 8 F ,,Pankratiusgasse*, 3. Nachverdichtung 4 0,31 ha 100

U:\6lintern\Verkehr\MIV und StraRen\Westumgehung\Verkehrsuntersuchung 2018\Zuarbeit Stadt
an pbh\18-08-30_ Verfahren 2008-2018.docx




And. Wohnen
16 BP 57 C ,,Lerchenfeld”, 3. BA, Erganzendes 45-70 | 0,30 ha 50
Teil A Wohngebiet
17 BP 113 ,,Im Hagenkamp / Nachverdichtung 20-25 | 0,44 ha 50
Oststr.“ Wohnen + Wohn-
und Geschaftshaus
Jahr | Bezeichnung Ziel der Planung ca. ca.
Anzahl | Flache
WE brutto
18 | 2015 | BP 24 B ,,Grevener Damm / Grof3fl. Einzelhandel 3.450 100
Lonsstr.“ VK
19 BP 26 ,,Elsterstr., 2. And. Revitalisierung 17 -41 | 0,88 ha 100
Garnerei (Wohnen)
20 BP 27 ,,Habichtshohe* 5. And. + | Gewerbe @ 2,25 ha 0
1. Erw.
21 BP 37 ,,Josefskirche* 3. And. + Nachverdichtung 75 0,81 ha 100
1. Erw. Wohnen (vorher
ca. 40
WE)
22 | 2016 | BP 4 ,,Hansestr. / Schitzenstr.”, | Revitalisierung 1 WE 0,26 ha 100
3. And. Gewerbe 1 Rest.
(Boardinghouse) 1 Gew.
18 WE
23 BP 12 T1 ,Lauge®, 17. And. 18 0,21 ha 100
24 BP 29 A ,,Habichtshohe Nord*, 6. | Kindergarten %) 0,40 ha 100
And.
25 BP 35 A ,,Kanalweg“, 5.And. Nachverdichtung 8 0,68 ha 100
Wohnen
26 BP 37 ,,Josefskirche* 4. And. Revitalisierung 24 0,43 ha 100
Sportplatz
27 BP 116 ,, nordl. Weststr. / Revitalisierung 46 1,00 ha 85
Stefanstr.“ Gewerbe (Wohnen)
28 | 2017 | BP 8 G ,,Sandufer / Kerngebiet /7 Blro @ 0,10 ha 0
WilhelmstraRe*, 7 And.
29 BP Nr. 81 "Nordwa!pler Stralle / Wohnen / 15 WE 0,5 ha 0
Muhlenstrae", 5. Anderung gewerbliche Blros +2
Blros
30 BP 17 C V ,.Industriegebiet Sid* | Ergdnzendes @ 25 ha 0
Gewerbegebiet
31 BP 31 ,,Gemeindezentrum Nachverdichtung 1 0,05 ha 0

Hollingen*, 7. And.

Wohnen

U:\6lintern\Verkehr\MIV und StraRen\Westumgehung\Verkehrsuntersuchung 2018\Zuarbeit Stadt
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32 BP 66 A ,,Blhlsand / Revitalisierung 9-12 1,15 ha 0
Waldschanke* Gewerbe / Sport
(Wohnen)
33 BP 99 ,,Jan-van-Detten-Str. / Ergéanzendes 87 4,90 ha 0
Rheiner Str.* Wohngebiet
34 BP 118 ,,Eschstr. Stefanstr.* Revitalisierung 20-25 | 0,75 ha 10
Gewerbe (Wohnen)
35 | 2018 | BP 8 K ,,Rheiner Str. / Grof¥fl. Einzelhandel 2.700 | 0,95 ha 0
EmsstralBe + Wohnen VK + 21
WE
36 BP 17 C VI ,,Industriegebiet Erganzendes %] 1,60 ha 0
sud“, Teilplan A Gewerbegebiet
37 BP 22 , Marienschule®, 14. And. Nachverdichtung 4-8 0,14 ha 0

Wohnen

gez. Pfeifenbring / 30.08.2018

U:\6lintern\Verkehr\MIV und StraRen\Westumgehung\Verkehrsuntersuchung 2018\Zuarbeit Stadt

an pbh\18-08-30_ Verfahren 2008-2018.docx




Stadt P’V Nl A (S0 e XA : AN
X S BOONT 4 .\ £ NV O
Emsdetten wans SN\ LN /L e v A
K53n - Westumgehung Emsdetten T gL : L ‘\9 ’ /s S S
verbindliche und potenzielle Siedlungsentwicklung fiir Verkehrsuntersuchung 2018 [ B | i P Vot Sy Ny SRVAN < e B &
stadtebauliche Entwicklungen 2008 - 2018 August 2018 | . o ‘ "“ ! N P 0 s : S < |

o 1 Ny

= .
¢
O 3 A y
A u R
H s, y .
s , N A -
. ./
4 D 7130 gl Bl
2
] L - i B B
o ; Y AR % .
R4 0 T
T g 5 4
0 %
& \ oL
X Ry
UA ° 7
0355
; S W (O
. o 3
. . / N 3
N
L et = d =
. P ¢ A
ub i - L v’ 5 R
\ N
L o
% ¥ o
< 4 et
- !
g —
\ A N

: . - ‘: -t . o ]
\\n \ - L . N .
3 . O




K 53n - Westumgehung Emsdetten

Verkehrserzeugende stadtebauliche Entwicklungen 2018 - 2030

Ort Bezeichnung Ziel der Planung ca. ca.
Anzahl Flache
WE brutto
1 VEP Nr.4 ,,Franz-Mulder-Str. / Revitalisierung 47 0,44 ha
Nordring“ Gewerbe (Wohnen)
2 Schilgen C 11l Revitalisierung @ 1,9 ha
Gewerbe (Wohnen)
3 BP 30 B “Freizeitpark*, 3. And. Nachverdichtung @ 0,93 ha
Kombibad
4 BP 17 C VI ,,Industriegebiet Sud*, Erganzendes Bauhof 3 ha
Teilplan B Gewerbegebiet
5 Entwicklungsbereich ,,6stlich Ergénzendes @ 12,3 ha
Féhrendamm® Wohngebiet
6 BP 57 C ,,Lerchenfeld”, 3. BA, Teil B Ergdnzendes 43 - 86 2,6 ha
Wohngebiet
7 Entwicklungsbereich ,,Borghorster Str. Ergénzendes @ 18 ha
Habichtshohe* (BP 29 C) Gewerbegebiet
8 BP 29 A , Habichtshéhe Nord“, 5. And. | Nachverdichtung %] 1,1 ha
Wohngebiet
9 Entwicklungsbereich ,,Goldbergweg / Ergadnzendes @ 3,8 ha
Borghorster Str.* (BP 85 A) Wohngebiet
10 Entwicklungsbereich ,,Goldbergweg / Erganzendes @ 8,8 ha
Silberweg* (BP 35 D) Wohngebiet
11 Entwicklungsbereich ,,Neuenkirchner Ergadnzendes @ 9,6 ha
Str. / Goldbergweg* (BP 35 E) Wohngebiet
12 BP 34 B ,,Neuenkirchener StralRe / Erganzendes 140 10,5 ha
Lange Water* Wohngebiet
13 Entwicklungsbereich ,,ndrdlich Erganzendes @ 6,0 ha
Amtmann-Schipper-Str. und westlich Wohngebiet
Jan-van-Detten-Str.**
14 Entwicklungsbereich ,,zwischen Ergénzendes @ 4,8 ha
Westumer Landstr. Und Rheiner Str.“ Wohngebiet
15 Entwicklungsbereich Eichendorfstrale | Erganzendes @ 2,9 ha
/ B481 Wohngebiet
16 Flache zw. Lindenstr. und B 481 Ergéanzendes @ 4,3 ha
Wohngebiet
Baulilickenkataster Aktivierung Baullicken ca. 360 ca. 23,7
Grundstk. ha

gez. Pfeifenbring / 14.08.2018
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