K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Gebaudeseite
3 S Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5-6 Szenario 0 mAS Beurteilungspegel: Prognose mit Malinahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung tags/nachts
7-8 IGW (MK) Immissionsgrenzwert fir Mischgebiete tags/nachts
9-10 Ubers. WG (MK) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Mischgebiete tags/nachts
11-12 WG (WA) Immissionsgrenzwert flir Wohngebiete tags/nachts
13-14 Ubers. WG (WA) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Wohngebiete tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 0 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Ahlintel 50a N EG MI 49,1 38,6 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G M 49,4 39,0 64 54 - - 59 49 - -

o] EG ] 51,5 41,1 64 54 - - 59 49 - -

o] 1.0G ] 51,7 41,4 64 54 - - 59 49 - -

o] EG ] 50,3 40,1 64 54 - - 59 49 - -

0 1.0G Mi 50,6 40,4 64 54 - - 59 49 - -

02 Wiesengrund 9 W EG MI 47,1 36,6 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G ] 47,6 37,1 64 54 - - 59 49 - -

W EG M 46,7 36,4 64 54 - - 59 49 - -

W 1.0G Mi 48,1 37,6 64 54 - - 59 49 - -

03 Wiesengrund 17 N EG MI 49,9 39,5 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G ] 50,3 39,9 64 54 - - 59 49 - -

w EG ] 50,6 40,2 64 54 - - 59 49 - -

W 1.0G Mi 52,7 42,4 64 54 - - 59 49 - -

04 Wiesengrund 24 W EG MI 46,5 36,1 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G Mi 46,9 36,5 64 54 - - 59 49 - -

05 Wiesengrund 27 W EG Mi 49,6 38,4 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G ] 50,0 38,6 64 54 - - 59 49 - -

W 2.0G Mi 50,6 39,1 64 54 - - 59 49 - -

06 Ahlintel 51a NW EG MI 51,4 41,2 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 52,7 425 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 49,5 37,5 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 51,7 40,1 64 54 - - 59 49 - -

swW EG M 49,0 38,0 64 54 - - 59 49 - -

SwW 1.0G Mi 55,2 44,8 64 54 - - 59 49 - -

07 Ahlintel 51 NO EG MI 51,1 39,9 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G ] 52,4 41,3 64 54 - - 59 49 - -

NO EG ] 52,6 42,0 64 54 - - 59 49 - -

NO 1.0G ] 53,5 42,9 64 54 - - 59 49 - -

NW EG ] 50,5 40,3 64 54 - - 59 49 - -

NW 1.0G M 51,0 40,8 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 49,9 37,9 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 51,1 39,1 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 50,2 38,6 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G Mi 51,5 40,2 64 54 - - 59 49 - -

08 Sternbusch 29 NW EG MI 50,8 40,3 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 51,7 41,2 64 54 - - 59 49 - -

SO EG M 51,0 40,5 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 52,0 41,6 64 54 - - 59 49 - -

SwW EG ] 53,4 43,0 64 54 - - 59 49 - -

SwW 1.0G ] 55,1 44,6 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 0 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08 Sternbusch 29 SW EG MI 52,9 42,5 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 54,7 44,2 64 54 - - 59 49 - -
09 Sternbusch 25 NW EG MI 50,7 40,3 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 52,2 41,7 64 54 - - 59 49 - -
SO EG ] 50,8 40,3 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 51,8 41,3 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G ] 55,2 44,8 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -
swW 1.0G M 54,7 44,3 64 54 - - 59 49 - -
10 Brookweg 149 N EG Mi 53,6 43,2 64 54 - - 59 49 - -
o] EG ] 51,6 40,9 64 54 - - 59 49 - -
W EG Mi 51,0 40,5 64 54 - - 59 49 - -
11 Brookweg 150 NO EG MI 50,0 39,4 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G Mi 50,4 39,8 64 54 - - 59 49 - -
12 Brookweg SW EG MI 49,9 39,3 64 54 - - 59 49 - -
13 Sternbusch 44 SW EG MI 52,2 41,7 64 54 - - 59 49 - -
14 Sternbusch 46 SW EG Mi 51,5 41,0 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G Mi 52,4 42,0 64 54 - - 59 49 - -
15 Sternbusch 52 NW EG MI 47,9 374 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G Mi 49,5 39,0 64 54 - - 59 49 - -
16 Sternbusch 48 NW EG MI 52,5 42,0 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 53,2 42,8 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G Mi 53,5 43,0 64 54 - - 59 49 - -
17 Kiwittsdamm 37 NW EG M 54,7 44,3 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 56,0 455 64 54 - - 59 49 - -
SO EG ] 53,5 43,0 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 54,0 435 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G ] 56,5 46,1 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 55,0 44,6 64 54 - - 59 49 - -
18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 53,5 43,1 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 59,3 48,8 64 54 - - 59 49 0,3 -

NW 2.0G ] 60,5 50,1 64 54 - - 59 49 1,5 1,1
SO EG ] 54,9 44,4 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 55,5 45,1 64 54 - - 59 49 - -
SO 2.0G ] 56,2 458 64 54 - - 59 49 - -

swW EG M 59,7 49,2 64 54 - - 59 49 0,7 0,2

SwW 1.0G ] 61,3 50,9 64 54 - - 59 49 23 1,9

SwW 2.0G Mi 62,3 51,9 64 54 - - 59 49 33 2,9
19 Hollingen 29 S EG MI 46,2 35,4 64 54 - - 59 49 - -

Seite 3 03.12.2013

SoundPLAN 7.2




K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 0 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 Hollingen 29 S 1.0G M 49,5 38,7 64 54 - - 59 49 - -
S EG M 49,8 39,0 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G M 50,8 40,0 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 49,8 38,8 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G M 51,0 40,1 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 49,0 38,2 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G MI 50,3 39,6 64 54 - - 59 49 - -
20 Birkenweg 7 NW EG M 45,4 34,9 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 45,5 35,0 64 54 - - 59 49 - -
NW EG M 47,6 37,1 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 47,7 37,2 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG M 478 37,3 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G M 48,0 37,5 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G MI 48,2 37,7 64 54 - - 59 49 - -
21 Reckenfelder Str. 94 S EG M 48,8 38,3 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G M 48,9 38,5 64 54 - - 59 49 - -
W EG M 46,1 35,7 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G MI 46,3 35,8 64 54 - - 59 49 - -

22 Hollingen 24 NO EG M 61,6 51,2 64 54 - - 59 49 26 22

NO 1.0G M 63,0 52,6 64 54 - - 59 49 4,0 36

NW EG M 63,7 53,3 64 54 - - 59 49 47 43

NW 1.0G M 65,0 54,7 64 54 1,0 0,7 59 49 6,0 57
SO EG M 53,0 42,6 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 53,7 43,3 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Gebaudeseite
3 sw Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5-6 Szenario 1 mAS Beurteilungspegel: Prognose mit Mafinahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung tags/nachts
7-8 IGW (MK) Immissionsgrenzwert fir Mischgebiete tags/nachts
9-10 Ubers. WG (MK) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Mischgebiete tags/nachts
11-12 WG (WA) Immissionsgrenzwert flir Wohngebiete tags/nachts
13-14 Ubers. WG (WA) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Wohngebiete tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 1 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Ahlintel 50a N EG MI 49,9 39,5 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G M 50,2 39,8 64 54 - - 59 49 - -

o] EG ] 52,3 42,0 64 54 - - 59 49 - -

o] 1.0G ] 52,6 42,3 64 54 - - 59 49 - -

o] EG ] 51,2 41,0 64 54 - - 59 49 - -

0 1.0G Mi 51,5 41,3 64 54 - - 59 49 - -

02 Wiesengrund 9 W EG MI 47,9 37,5 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G ] 48,3 37,9 64 54 - - 59 49 - -

W EG M 47,6 37,3 64 54 - - 59 49 - -

W 1.0G Mi 48,8 38,5 64 54 - - 59 49 - -

03 Wiesengrund 17 N EG MI 50,7 40,4 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G ] 51,1 40,8 64 54 - - 59 49 - -

w EG ] 51,4 41,1 64 54 - - 59 49 - -

W 1.0G Mi 53,5 43,2 64 54 - - 59 49 - -

04 Wiesengrund 24 W EG MI 47,3 37,0 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G Mi 47,7 37,4 64 54 - - 59 49 - -

05 Wiesengrund 27 W EG Mi 50,3 39,3 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G ] 50,7 39,6 64 54 - - 59 49 - -

W 2.0G Mi 51,2 40,0 64 54 - - 59 49 - -

06 Ahlintel 51a NW EG MI 52,3 42,1 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 53,6 43,4 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 50,2 38,4 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 52,4 41,0 64 54 - - 59 49 - -

swW EG M 49,8 39,0 64 54 - - 59 49 - -

SW 1.0G Mi 56,1 45,7 64 54 - - 59 49 - -

07 Ahlintel 51 NO EG MI 51,9 40,8 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G ] 53,2 42,2 64 54 - - 59 49 - -

NO EG ] 53,4 43,0 64 54 - - 59 49 - -

NO 1.0G ] 54,3 43,9 64 54 - - 59 49 - -

NW EG ] 51,4 41,2 64 54 - - 59 49 - -

NW 1.0G M 51,9 4,7 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 50,5 38,8 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 51,7 40,1 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 50,9 39,6 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G Mi 52,3 41,1 64 54 - - 59 49 - -

08 Sternbusch 29 NW EG MI 52,2 41,7 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 53,1 42,6 64 54 - - 59 49 - -

SO EG M 52,4 41,9 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 53,4 42,9 64 54 - - 59 49 - -

SwW EG ] 54,8 44,4 64 54 - - 59 49 - -

SwW 1.0G ] 56,5 46,0 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 1 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08 Sternbusch 29 SW EG MI 54,3 43,9 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 56,1 45,6 64 54 - - 59 49 - -
09 Sternbusch 25 NW EG MI 52,1 41,6 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -
SO EG ] 52,2 41,7 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 53,2 42,7 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G ] 56,6 46,2 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 55,0 44,5 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G M 56,1 45,7 64 54 - - 59 49 - -
10 Brookweg 149 N EG Mi 55,0 44,6 64 54 - - 59 49 - -
o] EG ] 53,0 42,3 64 54 - - 59 49 - -
W EG Mi 52,4 41,9 64 54 - - 59 49 - -
11 Brookweg 150 NO EG MI 51,3 40,8 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G Mi 51,7 41,2 64 54 - - 59 49 - -
12 Brookweg SW EG MI 51,2 40,7 64 54 - - 59 49 - -
13 Sternbusch 44 SW EG MI 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -
14 Sternbusch 46 SW EG Mi 52,9 42,4 64 54 - - 59 49 - -
SW 1.0G Mi 53,8 43,3 64 54 - - 59 49 - -
15 Sternbusch 52 NW EG MI 49,3 38,8 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G Mi 50,9 40,4 64 54 - - 59 49 - -
16 Sternbusch 48 NW EG MI 53,8 43,4 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 54,6 44,2 64 54 - - 59 49 - -
SW 1.0G Mi 54,9 44,4 64 54 - - 59 49 - -
17 Kiwittsdamm 37 NW EG M 56,1 45,7 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 57,4 46,9 64 54 - - 59 49 - -
SO EG ] 54,9 44,4 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 56,8 46,3 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G ] 57,9 475 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 55,0 44,5 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 56,4 45,9 64 54 - - 59 49 - -
18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 54,9 44,5 64 54 - - 59 49 - -

NW 1.0G ] 60,7 50,2 64 54 - - 59 49 1,7 1,2

NW 2.0G ] 61,9 51,5 64 54 - - 59 49 29 25
SO EG ] 56,3 458 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 56,9 46,4 64 54 - - 59 49 - -
SO 2.0G ] 57,7 47,2 64 54 - - 59 49 - -

swW EG M 61,1 50,6 64 54 - - 59 49 2,1 1,6

SwW 1.0G ] 62,7 52,3 64 54 - - 59 49 37 33

SW 2.0G Mi 63,7 53,3 64 54 - - 59 49 47 43
19 Hollingen 29 S EG MI 47,7 36,8 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 1 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 Hollingen 29 S 1.0G M 51,0 40,1 64 54 - - 59 49 - -
S EG M 51,3 40,5 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G M 52,3 41,4 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 51,3 40,4 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G M 52,5 41,6 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 50,4 39,6 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G MI 51,7 40,9 64 54 - - 59 49 - -
20 Birkenweg 7 NW EG M 47,0 36,4 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 47,1 36,5 64 54 - - 59 49 - -
NW EG M 49,1 38,6 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 49,3 38,7 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG M 49,4 38,8 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G M 49,6 39,0 64 54 - - 59 49 - -
SW 1.0G MI 49,8 39,2 64 54 - - 59 49 - -
21 Reckenfelder Str. 94 S EG M 50,4 39,9 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G M 50,5 40,0 64 54 - - 59 49 - -
W EG M 47,7 37,2 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G MI 47,9 37,4 64 54 - - 59 49 - -

22 Hollingen 24 NO EG M 63,2 52,7 64 54 - - 59 49 42 37

NO 1.0G M 64,6 54,2 64 54 0,6 0,2 59 49 56 52

NW EG M 65,3 54,8 64 54 1,3 0,8 59 49 6,3 58

NW 1.0G M 66,6 56,2 64 54 26 2,2 59 49 76 72
SO EG M 54,6 44,1 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 55,3 44,8 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Gebaudeseite
3 sw Stockwerk
4 Nutz Gebietsnutzung
5-6 Szenario 2 mAS Beurteilungspegel: Prognose mit Mafinahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung tags/nachts
7-8 IGW (MK) Immissionsgrenzwert fir Mischgebiete tags/nachts
9-10 Ubers. WG (MK) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Mischgebiete tags/nachts
11-12 WG (WA) Immissionsgrenzwert flir Wohngebiete tags/nachts
13-14 Ubers. WG (WA) | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir Wohngebiete tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 2 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]
1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

01 Ahlintel 50a N EG MI 50,3 39,9 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G M 50,6 40,2 64 54 - - 59 49 - -

o] EG ] 52,7 42,4 64 54 - - 59 49 - -

o] 1.0G ] 53,0 42,7 64 54 - - 59 49 - -

o] EG ] 51,6 41,4 64 54 - - 59 49 - -

0 1.0G Mi 51,9 41,7 64 54 - - 59 49 - -

02 Wiesengrund 9 W EG MI 48,3 37,9 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G ] 48,8 38,3 64 54 - - 59 49 - -

W EG M 48,0 37,7 64 54 - - 59 49 - -

W 1.0G Mi 49,3 38,9 64 54 - - 59 49 - -

03 Wiesengrund 17 N EG MI 51,1 40,8 64 54 - - 59 49 - -
N 1.0G ] 51,5 41,2 64 54 - - 59 49 - -

w EG ] 51,9 415 64 54 - - 59 49 - -

W 1.0G Mi 53,9 43,7 64 54 - - 59 49 - -

04 Wiesengrund 24 W EG MI 47,7 374 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G Mi 48,2 37,8 64 54 - - 59 49 - -

05 Wiesengrund 27 W EG Mi 50,6 39,7 64 54 - - 59 49 - -
w 1.0G ] 51,1 40,0 64 54 - - 59 49 - -

W 2.0G Mi 51,6 40,4 64 54 - - 59 49 - -

06 Ahlintel 51a NW EG MI 52,7 42,5 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 54,0 43,8 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 50,5 38,9 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 52,7 41,4 64 54 - - 59 49 - -

swW EG M 50,1 39,4 64 54 - - 59 49 - -

SW 1.0G Mi 56,5 46,1 64 54 - - 59 49 - -

07 Ahlintel 51 NO EG MI 52,3 41,2 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G ] 53,6 42,6 64 54 - - 59 49 - -

NO EG ] 53,8 43,4 64 54 - - 59 49 - -

NO 1.0G ] 54,7 443 64 54 - - 59 49 - -

NW EG ] 51,8 41,6 64 54 - - 59 49 - -

NW 1.0G M 52,3 42,1 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 50,9 39,3 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 52,1 40,5 64 54 - - 59 49 - -

SO EG ] 51,2 40,0 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G Mi 52,6 41,5 64 54 - - 59 49 - -

08 Sternbusch 29 NW EG MI 52,7 42,2 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 53,6 43,1 64 54 - - 59 49 - -

SO EG M 52,9 42,4 64 54 - - 59 49 - -

SO 1.0G ] 54,0 43,4 64 54 - - 59 49 - -

SwW EG ] 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -

SwW 1.0G ] 57,0 46,5 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 2 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
08 Sternbusch 29 SW EG MI 54,9 44,4 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 56,6 46,1 64 54 - - 59 49 - -
09 Sternbusch 25 NW EG MI 52,7 42,1 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 54,1 43,6 64 54 - - 59 49 - -
SO EG ] 52,7 42,2 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 53,7 43,2 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G ] 57,2 46,7 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 55,5 45,0 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G M 56,7 46,2 64 54 - - 59 49 - -
10 Brookweg 149 N EG Mi 55,6 45,1 64 54 - - 59 49 - -
o] EG ] 53,5 42,8 64 54 - - 59 49 - -
W EG Mi 52,9 42,4 64 54 - - 59 49 - -
11 Brookweg 150 NO EG MI 51,9 41,3 64 54 - - 59 49 - -
NO 1.0G Mi 52,2 41,7 64 54 - - 59 49 - -
12 Brookweg SW EG MI 51,7 41,2 64 54 - - 59 49 - -
13 Sternbusch 44 SW EG MI 54,1 43,6 64 54 - - 59 49 - -
14 Sternbusch 46 SW EG Mi 53,4 42,9 64 54 - - 59 49 - -
SW 1.0G Mi 54,4 43,8 64 54 - - 59 49 - -
15 Sternbusch 52 NW EG MI 49,8 39,3 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G Mi 51,4 40,9 64 54 - - 59 49 - -
16 Sternbusch 48 NW EG MI 54,4 43,9 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 55,2 44,7 64 54 - - 59 49 - -
SW 1.0G Mi 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -
17 Kiwittsdamm 37 NW EG M 56,7 46,2 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G ] 57,9 47,4 64 54 - - 59 49 - -
SO EG ] 55,4 44,9 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 55,9 454 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 57,3 46,8 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G ] 58,5 48,0 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG ] 55,6 45,0 64 54 - - 59 49 - -
sw 1.0G M 57,0 46,4 64 54 - - 59 49 - -
18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 55,5 45,0 64 54 - - 59 49 - -

NW 1.0G ] 61,2 50,7 64 54 - - 59 49 22 1,7

NW 2.0G ] 62,5 52,0 64 54 - - 59 49 35 3,0
SO EG ] 56,8 46,3 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G ] 57,5 46,9 64 54 - - 59 49 - -
SO 2.0G ] 58,2 47,7 64 54 - - 59 49 - -

swW EG M 61,6 51,1 64 54 - - 59 49 2,6 2,1

SwW 1.0G ] 63,3 52,8 64 54 - - 59 49 43 38

SW 2.0G Mi 64,3 53,8 64 54 0,3 - 59 49 53 48
19 Hollingen 29 S EG MI 48,2 37,3 64 54 - - 59 49 - -
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Anlage zur
Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutz Szenario 2 mAS IGW (MK) Ubers. IWG (MK) IWG (WA) Ubers. IWG (WA)
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
in dB(A) in dB(A) [dB(A)] in dB(A) [dB(A)]

1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
19 Hollingen 29 S 1.0G M 51,5 40,7 64 54 - - 59 49 - -
S EG M 51,9 41,0 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G M 52,8 42,0 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 51,9 40,9 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G M 53,1 42,1 64 54 - - 59 49 - -
w EG M 50,9 40,1 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G MI 52,3 41,4 64 54 - - 59 49 - -
20 Birkenweg 7 NW EG M 47,6 37,0 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 47,7 37,1 64 54 - - 59 49 - -
NW EG M 49,7 39,1 64 54 - - 59 49 - -
NW 1.0G M 49,9 39,3 64 54 - - 59 49 - -
SwW EG M 50,0 39,3 64 54 - - 59 49 - -
SwW 1.0G M 50,2 39,6 64 54 - - 59 49 - -
SW 1.0G MI 50,4 39,8 64 54 - - 59 49 - -
21 Reckenfelder Str. 94 S EG M 51,0 40,4 64 54 - - 59 49 - -
S 1.0G M 51,1 40,6 64 54 - - 59 49 - -
W EG M 48,3 37,8 64 54 - - 59 49 - -
W 1.0G MI 48,5 37,9 64 54 - - 59 49 - -

22 Hollingen 24 NO EG M 63,8 53,3 64 54 - - 59 49 438 43

NO 1.0G M 65,2 54,7 64 54 1,2 0,7 59 49 6,2 57

NW EG M 65,9 55,4 64 54 1,9 1,4 59 49 6,9 6,4

NW 1.0G M 67,2 56,8 64 54 32 2,8 59 49 82 78
SO EG M 55,3 44,7 64 54 - - 59 49 - -
SO 1.0G M 55,9 45,4 64 54 - - 59 49 - -

Seite 4 03.12.2013

SoundPLAN 7.2




K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Gebaudeseite
3 sw Stockwerk
4 Nutzung Gebietsnutzung
5-6 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts
7-8 Szenario0oM | Beurteilungspegel Prognose ohne MaRnahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung sowie ohne LarmschutzmaRnahmen tags/nachts
9-10 Szenario 0mAS | Beurteilungspegel Prognose mit Mainahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung tags/nachts
11-12 Szenario 0mLS | Beurteilungspegel Prognose mit Larmschutzmalinahmen tags/nachts
13-14 Gw-Uberschr. | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Larmschutz tags/nachts
15-16 D [mLS-mAS] Pegeldifferenz (Prognose mit LarmschutzmalRnahmen zu Prognose mit MaRnahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung) tags/nachts
17 Anspruch Anspruch auf passiven Larmschutz tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 0 oM | Szenario 0 mAS| Szenario 0 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
01 Ahlintel 50a N EG MI 64 54 49,1 38,7 49,1 38,6 49,1 38,6 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G M 64 54 49,5 39,0 49,4 39,0 49,4 39,0 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 51,5 41,2 51,5 41,1 51,5 41,1 - - 0,0 0,0 nein
o] 1.0G ] 64 54 51,8 414 51,7 41,4 51,7 414 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 50,4 40,1 50,3 40,1 50,3 40,1 - - 0,0 0,0 nein
0 1.0G Mi 64 54 50,7 40,4 50,6 40,4 50,6 40,4 - - 0,0 0,0 nein
02 Wiesengrund 9 W EG MI 64 54 47,2 36,7 47,1 36,6 47,1 36,6 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G ] 64 54 476 37,2 47,6 37,1 47,6 37,1 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 46,8 36,4 46,7 36,4 46,7 36,4 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 48,1 37,7 48,1 37,6 48,1 37,6 - - 0,0 0,0 nein
03 Wiesengrund 17 N EG MI 64 54 49,9 39,6 49,9 39,5 49,9 39,5 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G ] 64 54 50,3 40,0 50,3 39,9 50,3 39,9 - - 0,0 0,0 nein
w EG ] 64 54 50,7 40,3 50,6 40,2 50,6 40,2 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 52,7 424 52,7 42,4 52,7 424 - - 0,0 0,0 nein
04 Wiesengrund 24 W EG MI 64 54 46,8 36,5 46,5 36,1 46,5 36,1 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 47,2 36,8 46,9 36,5 46,9 36,5 - - 0,0 0,0 nein
05 Wiesengrund 27 W EG Mi 64 54 50,0 38,9 49,6 38,4 49,6 38,4 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G ] 64 54 50,5 39,2 50,0 38,6 50,0 38,6 - - 0,0 0,0 nein
W 2.0G Mi 64 54 51,0 39,6 50,6 39,1 50,6 39,1 - - 0,0 0,0 nein
06 Ahlintel 51a NW EG MI 64 54 53,4 432 51,4 41,2 51,4 41,2 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 55,2 45,0 52,7 425 52,7 425 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 52,7 417 49,5 37,5 49,5 37,4 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 54,2 432 51,7 40,1 51,7 40,0 - - 0,0 0,0 nein
swW EG M 64 54 52,0 41,4 49,0 38,0 49,0 38,0 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G Mi 64 54 58,4 48,1 55,2 44,8 55,2 448 - - 0,0 0,0 nein
07 Ahlintel 51 NO EG MI 64 54 52,7 418 51,1 39,9 51,1 39,9 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G ] 64 54 53,6 427 52,4 41,3 52,4 413 - - 0,0 0,0 nein
NO EG ] 64 54 54,2 437 52,6 42,0 52,6 42,0 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G ] 64 54 54,8 443 53,5 42,9 53,5 42,9 - - 0,0 0,0 nein
NW EG ] 64 54 51,7 415 50,5 40,3 50,5 40,3 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 52,2 42,0 51,0 40,8 51,0 40,8 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 50,9 39,4 49,9 37,9 49,9 37,9 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 52,0 40,4 51,1 39,1 51,1 39,1 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 52,0 40,9 50,2 38,6 50,2 38,6 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G Mi 64 54 52,9 418 51,5 40,2 51,5 40,2 - - 0,0 0,0 nein
08 Sternbusch 29 NW EG MI 64 54 55,0 445 50,8 40,3 50,8 40,3 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 55,4 45,0 51,7 41,2 51,7 41,2 - - 0,0 0,0 nein
SO EG M 64 54 54,5 44,0 51,0 40,5 51,0 40,5 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 55,2 448 52,0 41,6 52,0 416 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG ] 64 54 57,9 474 53,4 43,0 53,4 43,0 - - 0,0 0,0 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 0 oM | Szenario 0 mAS| Szenario 0 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08 Sternbusch 29 SW 1.0G MI 64 54 58,8 48,4 55,1 44,6 55,1 44,6 - - 0,0 0,0 nein
swW EG M 64 54 56,5 46,0 52,9 42,5 52,9 425 - - 0,0 0,0 nein

SwW 1.0G Mi 64 54 57,9 475 54,7 44,2 54,7 44,2 - - 0,0 0,0 nein

09 Sternbusch 25 NW EG MI 64 54 55,2 448 50,7 40,3 50,7 40,3 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 55,9 454 52,2 41,7 52,2 417 - - 0,0 0,0 nein

SO EG ] 64 54 53,9 43,4 50,8 40,3 50,8 40,3 - - 0,0 0,0 nein

SO 1.0G ] 64 54 55,2 447 51,8 41,3 51,8 413 - - 0,0 0,0 nein

SwW 1.0G ] 64 54 59,0 48,6 55,2 44,8 55,2 448 - - 0,0 0,0 nein

swW EG M 64 54 57,6 47,2 53,6 43,1 53,6 43,1 - - 0,0 0,0 nein

SwW 1.0G Mi 64 54 58,3 47,9 54,7 44,3 54,7 443 - - 0,0 0,0 nein

10 Brookweg 149 N EG MI 64 54 58,5 48,1 53,6 43,2 53,6 432 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 55,6 45,0 51,6 40,9 51,6 40,9 - - 0,0 0,0 nein

W EG Mi 64 54 54,6 44,1 51,0 40,5 51,0 40,5 - - 0,0 0,0 nein

11 Brookweg 150 NO EG MI 64 54 52,3 418 50,0 39,4 50,0 39,4 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G Mi 64 54 52,5 42,0 50,4 39,8 50,4 39,8 - - 0,0 0,0 nein

12 Brookweg SW EG MI 64 54 52,4 41,9 49,9 39,3 49,9 39,3 - - 0,0 0,0 nein
13 Sternbusch 44 SW EG MI 64 54 52,5 42,0 52,2 41,7 52,2 41,7 - - 0,0 0,0 nein
14 Sternbusch 46 SW EG MI 64 54 51,8 413 51,5 41,0 51,5 41,0 - - 0,0 0,0 nein
SwW 1.0G Mi 64 54 52,7 42,2 52,4 42,0 52,4 41,9 - - 0,0 0,0 nein

15 Sternbusch 52 NW EG MI 64 54 48,1 37,6 47,9 374 47,9 37,4 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G Mi 64 54 49,7 39,2 49,5 39,0 49,5 39,0 - - 0,0 0,0 nein

16 Sternbusch 48 NW EG MI 64 54 52,6 42,1 52,5 42,0 52,5 42,0 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG ] 64 54 53,5 43,0 53,2 42,8 53,2 428 - - 0,0 0,0 nein

sw 1.0G M 64 54 53,7 43,2 53,5 43,0 53,5 43,0 - - 0,0 0,0 nein

17 Kiwittsdamm 37 NW EG MI 64 54 54,8 443 54,7 443 53,3 428 - - 1,4 1,4 nein
NW 1.0G ] 64 54 56,0 456 56,0 455 54,3 438 - - 1,7 1,7 nein

SO EG ] 64 54 53,5 43,1 53,5 43,0 53,0 425 - - 0,5 0,5 nein

SO 1.0G ] 64 54 54,0 435 54,0 435 53,5 43,0 - - 0,5 0,5 nein

SwW EG ] 64 54 55,4 45,0 55,4 44,9 54,0 436 - - 1,4 1,4 nein

SwW 1.0G ] 64 54 56,6 46,1 56,5 46,1 54,6 44,1 - - -1,9 2,0 nein

sw EG M 64 54 53,6 43,2 53,6 43,1 53,0 42,6 - - 0,6 0,6 nein

SW 1.0G Mi 64 54 55,1 44,6 55,0 44,6 54,1 437 - - 0,9 0,9 nein

18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 64 54 53,6 43,1 53,5 43,1 52,6 42,2 - - 0,9 0,9 nein
NW 1.0G ] 64 54 59,3 48,9 59,3 48,8 55,5 45,1 - - -3,8 -3,8 nein

NW 2.0G ] 64 54 60,6 50,1 60,5 50,1 55,9 454 - - -4,7 -4,7 nein

SO EG ] 64 54 54,9 445 54,9 44,4 53,0 426 - - -1,8 -1,8 nein

SO 1.0G ] 64 54 55,6 45,1 55,5 45,1 53,6 43,1 - - -1,9 -1,9 nein

SO 2.0G M 64 54 56,3 45,8 56,2 45,8 54,3 43,8 - - 2,0 2,0 nein

SwW EG ] 64 54 59,7 493 59,7 49,2 54,1 436 - - -5,6 -5,6 nein

SwW 1.0G ] 64 54 61,4 50,9 61,3 50,9 56,0 456 - - 5,3 -5,3 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 0
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 0 oM | Szenario 0 mAS| Szenario 0 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht | Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 Kiwittsdamm 39 SW 2.0G M 64 54 62,4 51,9 62,3 51,9 57,1 46,6 - - -5,3 -5,3 nein
19 Hollingen 29 S EG M 64 54 46,3 354 46,2 354 46,2 35,4 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 49,5 38,7 49,5 38,7 49,5 38,7 - - 0,0 0,0 nein
S EG M 64 54 49,8 39,0 49,8 39,0 49,7 39,0 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 50,8 40,0 50,8 40,0 50,8 40,0 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 49,8 38,9 49,8 38,8 49,7 38,8 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 51,0 40,2 51,0 40,1 51,0 40,1 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 49,0 38,2 49,0 38,2 49,0 38,2 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 50,4 39,6 50,3 39,6 50,3 39,5 - - 0,0 0,0 nein
20 Birkenweg 7 NW EG M 64 54 455 34,9 45,4 34,9 45,4 34,9 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 45,6 35,1 45,5 35,0 455 35,0 - - 0,0 0,0 nein
NW EG M 64 54 47,6 37,1 47,6 37,1 47,6 37,0 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 47,7 37,2 47,7 37,2 47,7 37,2 - - 0,0 0,0 nein
swW EG M 64 54 48,0 37,4 47,8 37,3 47,8 37,3 - - 0,0 0,0 nein
swW 1.0G M 64 54 48,2 37,7 48,0 37,5 48,0 37,5 - - 0,0 0,0 nein
sw 1.0G M 64 54 48,4 37,9 48,2 37,7 48,2 37,7 - - 0,0 0,0 nein
21 Reckenfelder Str. 94 S EG M 64 54 49,1 38,7 48,8 38,3 48,8 38,3 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 49,3 38,9 48,9 38,5 48,9 38,5 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 46,5 36,1 46,1 35,7 46,1 35,6 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 46,7 36,3 46,3 35,8 46,3 35,8 - - 0,0 0,0 nein
22 Hollingen 24 NO EG M 64 54 61,6 51,2 61,6 51,2 55,3 44,9 - - 6,3 6,3 nein
NO 1.0G M 64 54 63,1 52,7 63,0 52,6 56,7 46,3 - - 6,3 6,3 nein
NW EG M 64 54 63,7 53,3 63,7 53,3 54,4 44,0 - - 9,3 9,3 nein
NW 1.0G M 64 54 65,1 54,7 65,0 54,7 56,8 46,4 - - -8,2 -8,2 nein
SO EG M 64 54 53,1 42,7 53,0 42,6 53,0 42,6 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G M 64 54 53,7 43,3 53,7 43,3 53,7 43,3 - - 0,0 0,0 nein
Seite 4 03.12.2013

SoundPLAN 7.2




K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Gebaudeseite
3 sw Stockwerk
4 Nutzung Gebietsnutzung
5-6 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts
7-8 Szenario 1oM | Beurteilungspegel Prognose ohne MaRnahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung sowie ohne LarmschutzmaRnahmen tags/nachts
9-10 Szenario 1 mAS | Beurteilungspegel Prognose mit Mainahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung tags/nachts
11-12 Szenario 1 mLS | Beurteilungspegel Prognose mit Larmschutzmalinahmen tags/nachts
13-14 Gw-Uberschr. | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Larmschutz tags/nachts
15-16 D [mLS-mAS] Pegeldifferenz (Prognose mit Larmschutzmalnahmen zu Prognose mit MalRnahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung) tags/nachts
17 Anspruch Anspruch auf passiven Larmschutz tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 1 oM | Szenario 1 mAS| Szenario 1 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
01 Ahlintel 50a N EG MI 64 54 49,9 39,5 49,9 39,5 49,9 39,5 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G M 64 54 50,2 39,9 50,2 39,8 50,2 39,8 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 52,3 42,0 52,3 42,0 52,3 42,0 - - 0,0 0,0 nein
o] 1.0G ] 64 54 52,6 423 52,6 42,3 52,6 423 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 51,2 41,0 51,2 41,0 51,2 41,0 - - 0,0 0,0 nein
0 1.0G Mi 64 54 51,5 41,3 51,5 41,3 51,5 41,3 - - 0,0 0,0 nein
02 Wiesengrund 9 W EG MI 64 54 47,9 37,6 47,9 37,5 47,9 37,5 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G ] 64 54 48,4 38,0 48,3 37,9 48,3 37,9 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 47,6 37,3 47,6 37,3 47,6 37,3 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 48,9 38,5 48,8 38,5 48,8 38,5 - - 0,0 0,0 nein
03 Wiesengrund 17 N EG MI 64 54 50,7 40,4 50,7 40,4 50,7 40,4 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G ] 64 54 51,1 40,9 51,1 40,8 51,1 40,8 - - 0,0 0,0 nein
w EG ] 64 54 51,5 41,1 51,4 41,1 51,4 41,1 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 53,6 433 53,5 43,2 53,5 43,2 - - 0,0 0,0 nein
04 Wiesengrund 24 W EG MI 64 54 47,6 37,3 47,3 37,0 473 37,0 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 48,0 37,7 47,7 37,4 47,7 37,4 - - 0,0 0,0 nein
05 Wiesengrund 27 W EG Mi 64 54 50,7 39,8 50,3 39,3 50,3 39,3 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G ] 64 54 51,1 40,1 50,7 39,6 50,7 39,6 - - 0,0 0,0 nein
W 2.0G Mi 64 54 51,6 40,5 51,2 40,0 51,2 40,0 - - 0,0 0,0 nein
06 Ahlintel 51a NW EG MI 64 54 54,3 44,1 52,3 42,1 52,3 42,1 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 56,1 45,9 53,6 43,4 53,6 43,4 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 53,5 427 50,2 38,4 50,2 38,4 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 54,9 442 52,4 41,0 52,4 41,0 - - 0,0 0,0 nein
swW EG M 64 54 52,8 42,4 49,8 39,0 49,7 39,0 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G Mi 64 54 59,2 49,0 56,1 45,7 56,1 457 - - 0,0 0,0 nein
07 Ahlintel 51 NO EG MI 64 54 53,5 42,7 51,9 40,8 51,9 40,8 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G ] 64 54 54,4 436 53,2 42,2 53,2 42,2 - - 0,0 0,0 nein
NO EG ] 64 54 55,0 447 53,4 43,0 53,4 43,0 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G ] 64 54 55,6 452 54,3 43,9 54,3 43,9 - - 0,0 0,0 nein
NW EG ] 64 54 52,6 424 51,4 41,2 51,4 41,2 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 53,0 42,9 51,9 4,7 51,9 41,7 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 51,6 40,3 50,5 38,8 50,5 38,8 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 52,7 413 51,7 40,1 51,7 40,1 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 52,7 41,9 50,9 39,6 50,9 39,6 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G Mi 64 54 53,6 428 52,3 41,1 52,3 41,1 - - 0,0 0,0 nein
08 Sternbusch 29 NW EG MI 64 54 56,4 45,9 52,2 41,7 52,2 417 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 56,8 46,4 53,1 42,6 53,1 426 - - 0,0 0,0 nein
SO EG M 64 54 55,9 45,4 52,4 41,9 52,4 41,9 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 56,6 46,1 53,4 42,9 53,4 42,9 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG ] 64 54 59,3 48,8 54,8 44,4 54,8 444 - - 0,0 0,0 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 1 oM | Szenario 1 mAS| Szenario 1 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08 Sternbusch 29 SW 1.0G MI 64 54 60,2 49,8 56,5 46,0 56,5 46,0 - - 0,0 0,0 nein
sw EG M 64 54 57,9 47,4 54,3 43,9 54,3 43,9 - - 0,0 0,0 nein

SW 1.0G Mi 64 54 59,3 48,9 56,1 45,6 56,1 456 - - 0,0 0,0 nein

09 Sternbusch 25 NW EG MI 64 54 56,6 46,1 52,1 41,6 52,1 41,6 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 57,3 46,8 53,6 43,1 53,6 43,1 - - 0,0 0,0 nein

SO EG ] 64 54 55,3 448 52,2 41,7 52,2 417 - - 0,0 0,0 nein

SO 1.0G ] 64 54 56,6 46,1 53,2 42,7 53,2 427 - - 0,0 0,0 nein

SwW 1.0G ] 64 54 60,4 50,0 56,6 46,2 56,6 46,2 - - 0,0 0,0 nein

sw EG M 64 54 59,0 48,5 55,0 44,5 55,0 44,5 - - 0,0 0,0 nein

SW 1.0G Mi 64 54 59,7 49,3 56,1 45,7 56,1 457 - - 0,0 0,0 nein

10 Brookweg 149 N EG MI 64 54 59,9 494 55,0 44,6 55,0 446 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 56,9 46,4 53,0 42,3 53,0 423 - - 0,0 0,0 nein

W EG Mi 64 54 56,0 455 52,4 41,9 52,4 41,9 - - 0,0 0,0 nein

11 Brookweg 150 NO EG MI 64 54 53,7 432 51,3 40,8 51,3 40,8 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G Mi 64 54 53,9 433 51,7 41,2 51,7 41,2 - - 0,0 0,0 nein

12 Brookweg SW EG MI 64 54 53,8 433 51,2 40,7 51,2 40,7 - - 0,0 0,0 nein
13 Sternbusch 44 SW EG MI 64 54 53,9 43,4 53,6 43,1 53,6 43,1 - - 0,0 0,0 nein
14 Sternbusch 46 SwW EG MI 64 54 53,2 42,7 52,9 42,4 52,9 42,4 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G Mi 64 54 54,1 436 53,8 43,3 53,8 433 - - 0,0 0,0 nein

15 Sternbusch 52 NW EG MI 64 54 49,5 39,0 49,3 38,8 493 38,8 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G Mi 64 54 51,1 40,6 50,9 40,4 50,9 40,4 - - 0,0 0,0 nein

16 Sternbusch 48 NW EG MI 64 54 54,0 435 53,8 43,4 53,8 43,4 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG ] 64 54 54,8 444 54,6 44,2 54,6 44,1 - - 0,0 0,0 nein

sw 1.0G M 64 54 55,1 44,6 54,9 44,4 54,9 44,4 - - 0,0 0,0 nein

17 Kiwittsdamm 37 NW EG MI 64 54 56,2 457 56,1 457 54,7 442 - - 1,4 1,4 nein
NW 1.0G ] 64 54 57,4 46,9 57,4 46,9 55,7 452 - - 1,7 1,7 nein

SO EG ] 64 54 54,9 444 54,9 44,4 54,4 43,9 - - 0,5 0,5 nein

SO 1.0G ] 64 54 55,4 449 55,4 44,9 54,9 444 - - 0,5 0,5 nein

SwW EG ] 64 54 56,8 46,4 56,8 46,3 55,4 44,9 - - 1,4 1,4 nein

SwW 1.0G ] 64 54 58,0 475 57,9 475 56,0 455 - - -1,9 -1,9 nein

swW EG M 64 54 55,1 44,6 55,0 44,5 54,4 43,9 - - 0,6 0,6 nein

SW 1.0G Mi 64 54 56,5 46,0 56,4 45,9 55,5 45,0 - - 0,9 0,9 nein

18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 64 54 55,0 445 54,9 44,5 54,0 43,6 - - 0,9 0,9 nein
NW 1.0G ] 64 54 60,7 50,3 60,7 50,2 56,9 46,4 - - -3,8 -3,8 nein

NW 2.0G ] 64 54 62,0 51,5 61,9 51,5 57,3 46,8 - - -4,7 -4,7 nein

SO EG ] 64 54 56,3 458 56,3 458 54,4 43,9 - - -1,8 -1,8 nein

SO 1.0G ] 64 54 57,0 46,5 56,9 46,4 55,0 445 - - -1,9 -1,9 nein

SO 2.0G M 64 54 57,7 47,2 57,7 47,2 55,7 452 - - 2,0 2,0 nein

SwW EG ] 64 54 61,1 50,7 61,1 50,6 55,5 45,0 - - -5,6 -5,6 nein

SwW 1.0G ] 64 54 62,8 52,3 62,7 52,3 57,4 46,9 - - 5,3 -5,3 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 1
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 1 oM | Szenario 1 mAS|Szenario 1 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 Kiwittsdamm 39 SW 2.0G M 64 54 63,8 53,3 63,7 53,3 58,5 48,0 - - -5,3 -5,3 nein
19 Hollingen 29 S EG M 64 54 477 36,8 47,7 36,8 47,7 36,8 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 51,0 40,2 51,0 40,1 51,0 40,1 - - 0,0 0,0 nein
S EG M 64 54 51,3 40,5 51,3 40,5 51,3 40,5 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 52,3 41,5 52,3 41,4 52,3 41,4 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 51,4 40,4 51,3 40,4 51,3 40,4 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 52,6 41,6 52,5 41,6 52,5 41,6 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 50,4 39,6 50,4 39,6 50,4 39,6 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 51,8 41,0 51,7 40,9 51,7 40,9 - - 0,0 0,0 nein
20 Birkenweg 7 NW EG M 64 54 47,0 36,4 47,0 36,4 46,9 36,4 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 47,1 36,6 47,1 36,5 47,1 36,5 - - 0,0 0,0 nein
NW EG M 64 54 49,2 38,6 49,1 38,6 49,1 38,6 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 49,3 38,7 49,3 38,7 49,3 38,7 - - 0,0 0,0 nein
swW EG M 64 54 49,5 39,0 49,4 38,8 49,4 38,8 - - 0,0 0,0 nein
sw 1.0G M 64 54 49,8 39,2 49,6 39,0 49,6 39,0 - - 0,0 0,0 nein
sw 1.0G M 64 54 50,0 39,5 49,8 39,2 49,8 39,2 - - 0,0 0,0 nein
21 Reckenfelder Str. 94 S EG M 64 54 50,7 40,3 50,4 39,9 50,4 39,9 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 50,9 40,4 50,5 40,0 50,5 40,0 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 48,1 37,6 47,7 37,2 47,6 37,1 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 48,3 37,8 47,9 37,4 47,9 37,4 - - 0,0 0,0 nein
22 Hollingen 24 NO EG M 64 54 63,2 52,8 63,2 52,7 56,9 46,4 - - 6,3 6,3 nein
NO 1.0G M 64 54 64,7 54,2 64,6 54,2 58,3 47,8 - - 6,3 6,3 nein
NW EG M 64 54 65,3 54,9 65,3 54,8 56,0 455 - - 9,3 9,3 nein
NW 1.0G M 64 54 66,7 56,2 66,6 56,2 58,4 47,9 - - -8,2 -8,2 nein
SO EG M 64 54 54,7 44,2 54,6 44,1 54,6 44,1 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G M 64 54 55,3 44,8 55,3 44,8 55,3 44,8 - - 0,0 0,0 nein
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Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Spalten- Spalte Beschreibung
nummer
1 Punktname Bezeichnung des Immissionsorts
2 HFront Himmelsrichtung der Gebaudeseite
3 sw Stockwerk
4 Nutzung Gebietsnutzung
5-6 IGW Immissionsgrenzwert tags/nachts
7-8 Szenario2oM | Beurteilungspegel Prognose ohne MaRnahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung sowie ohne Larmschutzma3nahmen tags/nachts
9-10 Szenario 2mAS | Beurteilungspegel Prognose mit Mainahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung tags/nachts
11-12 Szenario2mLS | Beurteilungspegel Prognose mit Larmschutzmalinahmen tags/nachts
13-14 Gw-Uberschr. | Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes bei aktivem Larmschutz tags/nachts
15-16 D [mLS-mAS] Pegeldifferenz (Prognose mit Larmschutzmalnahmen zu Prognose mit MalRnahmen des Artenschutzes und der Landschaftsgestaltung) tags/nachts
17 Anspruch Anspruch auf passiven Larmschutz tags/nachts
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 2 oM | Szenario 2 mAS| Szenario 2 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17
01 Ahlintel 50a N EG MI 64 54 50,4 40,0 50,3 39,9 50,3 39,9 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G M 64 54 50,7 40,3 50,6 40,2 50,6 40,2 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 52,8 425 52,7 42,4 52,7 424 - - 0,0 0,0 nein
o] 1.0G ] 64 54 53,0 427 53,0 42,7 53,0 427 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 51,6 414 51,6 41,4 51,6 414 - - 0,0 0,0 nein
0 1.0G Mi 64 54 52,0 418 51,9 41,7 51,9 41,7 - - 0,0 0,0 nein
02 Wiesengrund 9 W EG MI 64 54 48,4 38,0 48,3 37,9 48,3 37,9 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G ] 64 54 48,8 38,4 48,8 38,3 48,8 38,3 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 48,1 37,8 48,0 37,7 48,0 37,7 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 49,3 38,9 49,3 38,9 493 38,9 - - 0,0 0,0 nein
03 Wiesengrund 17 N EG MI 64 54 51,1 40,8 51,1 40,8 51,1 40,8 - - 0,0 0,0 nein
N 1.0G ] 64 54 51,6 413 51,5 41,2 51,5 41,2 - - 0,0 0,0 nein
w EG ] 64 54 51,9 416 51,9 415 51,9 415 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 54,0 437 53,9 43,7 53,9 437 - - 0,0 0,0 nein
04 Wiesengrund 24 W EG MI 64 54 48,1 37,8 47,7 374 47,7 37,4 - - 0,0 0,0 nein
W 1.0G Mi 64 54 48,5 38,2 48,2 37,8 48,2 37,8 - - 0,0 0,0 nein
05 Wiesengrund 27 W EG Mi 64 54 51,1 40,3 50,6 39,7 50,6 39,7 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G ] 64 54 51,5 40,5 51,1 40,0 51,1 40,0 - - 0,0 0,0 nein
W 2.0G Mi 64 54 52,0 40,9 51,6 40,4 51,6 40,4 - - 0,0 0,0 nein
06 Ahlintel 51a NW EG MI 64 54 54,7 445 52,7 42,5 52,7 42,5 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 56,5 46,3 54,0 43,8 54,0 438 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 53,9 43,1 50,5 38,9 50,5 38,8 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 55,3 446 52,7 41,4 52,7 414 - - 0,0 0,0 nein
swW EG M 64 54 53,2 42,8 50,1 39,4 50,1 39,4 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G Mi 64 54 59,7 49,4 56,5 46,1 56,5 46,1 - - 0,0 0,0 nein
07 Ahlintel 51 NO EG MI 64 54 53,9 43,1 52,3 41,2 52,3 41,2 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G ] 64 54 54,8 44,0 53,6 42,6 53,6 42,6 - - 0,0 0,0 nein
NO EG ] 64 54 55,4 45,1 53,8 43,4 53,8 43,4 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G ] 64 54 56,0 457 54,7 443 54,7 443 - - 0,0 0,0 nein
NW EG ] 64 54 53,0 428 51,8 41,6 51,8 416 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 53,5 43,3 52,3 42,1 52,3 42,1 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 52,0 40,8 50,9 39,3 50,9 39,3 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 53,0 417 52,1 40,5 52,1 40,5 - - 0,0 0,0 nein
SO EG ] 64 54 53,1 423 51,2 40,0 51,2 40,0 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G Mi 64 54 54,0 43,2 52,6 41,5 52,6 415 - - 0,0 0,0 nein
08 Sternbusch 29 NW EG MI 64 54 56,9 46,4 52,7 42,2 52,7 42,2 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 57,4 46,9 53,6 43,1 53,6 43,1 - - 0,0 0,0 nein
SO EG M 64 54 56,4 45,9 52,9 42,4 52,9 42,4 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G ] 64 54 57,2 46,6 54,0 43,4 54,0 43,4 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG ] 64 54 59,8 49,3 55,4 44,9 55,4 44,9 - - 0,0 0,0 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 2 oM | Szenario 2 mAS| Szenario 2 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)

2 9 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

08 Sternbusch 29 SW 1.0G MI 64 54 60,8 50,3 57,0 46,5 57,0 46,5 - - 0,0 0,0 nein
sw EG M 64 54 58,4 47,9 54,9 44,4 54,9 44,4 - - 0,0 0,0 nein

SW 1.0G Mi 64 54 59,9 49,4 56,6 46,1 56,6 46,1 - - 0,0 0,0 nein

09 Sternbusch 25 NW EG MI 64 54 57,1 46,6 52,7 42,1 52,7 42,1 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G ] 64 54 57,8 473 54,1 43,6 54,1 436 - - 0,0 0,0 nein

SO EG ] 64 54 55,8 453 52,7 42,2 52,7 42,2 - - 0,0 0,0 nein

SO 1.0G ] 64 54 57,1 46,6 53,7 43,2 53,7 432 - - 0,0 0,0 nein

SwW 1.0G ] 64 54 61,0 50,5 57,2 46,7 57,2 46,7 - - 0,0 0,0 nein

sw EG M 64 54 59,6 49,0 55,5 45,0 55,5 45,0 - - 0,0 0,0 nein

SW 1.0G Mi 64 54 60,3 49,8 56,7 46,2 56,7 46,2 - - 0,0 0,0 nein

10 Brookweg 149 N EG MI 64 54 60,5 49,9 55,6 45,1 55,6 45,1 - - 0,0 0,0 nein
o] EG ] 64 54 57,5 46,9 53,5 42,8 53,5 428 - - 0,0 0,0 nein

W EG Mi 64 54 56,5 46,0 52,9 42,4 52,9 424 - - 0,0 0,0 nein

11 Brookweg 150 NO EG MI 64 54 54,2 437 51,9 41,3 51,9 413 - - 0,0 0,0 nein
NO 1.0G Mi 64 54 54,4 43,9 52,2 41,7 52,2 41,7 - - 0,0 0,0 nein

12 Brookweg SW EG MI 64 54 54,3 4338 51,7 41,2 51,7 41,2 - - 0,0 0,0 nein
13 Sternbusch 44 SW EG MI 64 54 54,4 43,9 54,1 43,6 54,1 43,6 - - 0,0 0,0 nein
14 Sternbusch 46 SwW EG MI 64 54 53,7 432 53,4 42,9 53,4 42,9 - - 0,0 0,0 nein
SW 1.0G Mi 64 54 54,6 44,1 54,4 43,8 54,3 438 - - 0,0 0,0 nein

15 Sternbusch 52 NW EG MI 64 54 50,0 39,5 49,8 39,3 49,8 39,3 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G Mi 64 54 51,6 41,1 51,4 40,9 51,4 40,9 - - 0,0 0,0 nein

16 Sternbusch 48 NW EG MI 64 54 54,5 44,0 54,4 43,9 54,4 43,9 - - 0,0 0,0 nein
SwW EG ] 64 54 55,4 449 55,2 44,7 55,2 446 - - 0,0 0,0 nein

sw 1.0G M 64 54 55,6 45,1 55,4 44,9 55,4 44,9 - - 0,0 0,0 nein

17 Kiwittsdamm 37 NW EG MI 64 54 56,7 46,2 56,7 46,2 55,2 447 - - 1,4 1,4 nein
NW 1.0G ] 64 54 57,9 474 57,9 47,4 56,2 457 - - 1,7 1,7 nein

SO EG ] 64 54 55,5 449 55,4 44,9 55,0 444 - - 0,5 0,5 nein

SO 1.0G ] 64 54 56,0 454 55,9 454 55,4 44,9 - - 0,5 0,5 nein

SwW EG ] 64 54 57,4 46,9 57,3 46,8 56,0 455 - - 1,4 1,4 nein

SwW 1.0G ] 64 54 58,5 48,0 58,5 48,0 56,5 46,0 - - -1,9 -1,9 nein

swW EG M 64 54 55,6 45,1 55,6 45,0 55,0 44,5 - - 0,6 0,6 nein

SW 1.0G Mi 64 54 57,0 46,5 57,0 46,4 56,1 456 - - 0,9 0,9 nein

18 Kiwittsdamm 39 NW EG MI 64 54 55,5 45,0 55,5 45,0 54,6 44,1 - - 0,9 0,9 nein
NW 1.0G ] 64 54 61,3 50,8 61,2 50,7 57,5 47,0 - - -3,8 -3,8 nein

NW 2.0G ] 64 54 62,5 52,0 62,5 52,0 57,8 473 - - -4,7 -4,7 nein

SO EG ] 64 54 56,9 46,3 56,8 46,3 55,0 445 - - -1,8 -1,8 nein

SO 1.0G ] 64 54 57,5 47,0 57,5 46,9 55,5 45,0 - - -1,9 -1,9 nein

SO 2.0G M 64 54 58,2 47,7 58,2 47,7 56,2 45,7 - - 2,0 2,0 nein

SwW EG ] 64 54 61,7 51,2 61,6 51,1 56,0 455 - - -5,6 -5,6 nein

SwW 1.0G ] 64 54 63,3 52,8 63,3 52,8 58,0 475 - - 5,3 -5,3 nein
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K53n, Westumgehung Emsdetten

Immissionsberechnung - Szenario 2
Beurteilungspegel
Larmvorsorge (Neubau)

Unterlage 11.5

Punktname HFront SW Nutzung IGW Szenario 2 oM | Szenario 2 mAS| Szenario 2 mLS | GW-Uberschr. | D [mLS-mAS] Anspruch
Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht| Tag Nacht passiv
in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A) in dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 Kiwittsdamm 39 SW 2.0G M 64 54 64,3 53,8 64,3 53,8 59,0 48,5 - - -5,3 -5,3 nein
19 Hollingen 29 S EG M 64 54 483 37,3 48,2 37,3 48,2 37,3 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 51,6 40,7 51,5 40,7 51,5 40,7 - - 0,0 0,0 nein
S EG M 64 54 51,9 41,1 51,9 41,0 51,9 41,0 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 52,9 42,0 52,8 42,0 52,8 42,0 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 52,0 41,0 51,9 40,9 51,9 40,9 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 53,1 42,2 53,1 42,1 53,1 42,1 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 51,0 40,1 50,9 40,1 50,9 40,1 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 52,3 41,5 52,3 41,4 52,2 41,4 - - 0,0 0,0 nein
20 Birkenweg 7 NW EG M 64 54 47,6 37,0 47,6 37,0 47,5 36,9 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 47,7 37,1 47,7 37,1 47,7 37,1 - - 0,0 0,0 nein
NW EG M 64 54 49,8 39,2 49,7 39,1 49,7 39,1 - - 0,0 0,0 nein
NW 1.0G M 64 54 49,9 39,3 49,9 39,3 49,9 39,3 - - 0,0 0,0 nein
swW EG M 64 54 50,1 39,5 50,0 39,3 50,0 39,3 - - 0,0 0,0 nein
sw 1.0G M 64 54 50,4 39,8 50,2 39,6 50,2 39,6 - - 0,0 0,0 nein
sw 1.0G M 64 54 50,6 40,0 50,4 39,8 50,4 39,8 - - 0,0 0,0 nein
21 Reckenfelder Str. 94 S EG M 64 54 51,4 40,8 51,0 40,4 51,0 40,4 - - 0,0 0,0 nein
S 1.0G M 64 54 51,5 41,0 51,1 40,6 51,1 40,6 - - 0,0 0,0 nein
w EG M 64 54 48,7 38,2 48,3 37,8 48,2 37,7 - - 0,0 0,0 nein
w 1.0G M 64 54 48,9 38,4 48,5 37,9 48,5 37,9 - - 0,0 0,0 nein
22 Hollingen 24 NO EG M 64 54 63,8 53,3 63,8 53,3 57,5 47,0 - - 6,3 6,3 nein
NO 1.0G M 64 54 65,3 54,8 65,2 54,7 58,9 48,4 - - 6,3 6,3 nein
NW EG M 64 54 65,9 55,4 65,9 55,4 56,6 46,1 - - 9,3 9,3 nein
NW 1.0G M 64 54 67,3 56,8 67,2 56,8 59,0 48,5 - - -8,2 -8,2 nein
SO EG M 64 54 55,3 44,8 55,3 44,7 55,3 44,7 - - 0,0 0,0 nein
SO 1.0G M 64 54 55,9 45,4 55,9 45,4 55,9 45,4 - - 0,0 0,0 nein
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