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1 VERANLASSUNG & WASSERTECHNISCH RELEVANTE UNTERLAGEN

1.1 VERANLASSUNG

Die Stadt Emsdetten ist von mehreren regionalen und Uberregionalen Strafl3en erreichbar. Die
BundesstralRe 481, die Landesstralen 583, 590 und 592 sowie die Kreisstralen 53 und 56
verknlpfen die Stadt Emsdetten mit dem Verkehrsnetz. Die Landes- und KreisstralRen leiten den
StraRenverkehr direkt in das Stadtzentrum, wobei die KreisstraRe 53 im innerstédtischen Bereich

als Westverbindung die Landesstral3en 583, 590 und 592 miteinander verknupft.

Der Kreis Steinfurt plant den Neubau der Westumgehung Emsdetten zur Entlastung der
vorhandenen Kreisstral3e 53 in der Stadt Emsdetten und fir eine verbesserte Verknipfung der

Wohn- und Gewerbegebiete.

Die geplante Westumgehung teilt sich in drei Bauabschnitte auf:
0 Bauabschnitt 1 zwischen L 583 und L 590 (Station 100+000 — Station 101+344)
0 Bauabschnitt 2 zwischen L 590 und L 592 (Station 200+000 — Station 202+802)
0 Bauabschnitt 3 zwischen L 592 und K 53 / K 54 (Station 300+000 — Station 301+611)

Der geplante Neubau der Westumgehung beinhaltet auch die Herstellung von zwei
Briickenbauwerken sowie mehreren Uber- und Unterfiihrungsbauwerken im Kreuzungsbereich
der Wirtschaftswege ,Ahlintel“, ,Goldbergweg”“, ,Brookweg“, ,Sternbusch®, ,Kiwittsdamm®,
.Hollingen West* und ,Hollingen Ost‘. Weitere straBenbauliche Details sind dem

Erlauterungsbericht des Stralenbauentwurfes zu entnehmen.

Im Rahmen des geplanten Neubaus ist die Oberflachenentwadsserung neu zu konzipieren. Die
LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH, Seilerbahn 7 in 48529 Nordhorn wurde mit der

Ausarbeitung des wassertechnischen Entwurfs beauftragt.

Der vorliegende wassertechnische Entwurf (Unterlage 13) dient der Darstellung und Regelung
wasserwirtschaftlicher Sachverhalte im Planfeststellungsverfahren zum Neubau der geplanten
K 53n, Westumgehung Emsdetten. Die geplanten Entwasserungsanlagen der Westumgehung

und deren Wirtschaftswege werden nach folgend hydraulisch bemessen und nachgewiesen.
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1.2 VERZEICHNIS DER WASSERTECHNISCH RELEVANTEN UNTERLAGEN

Unterlage Nr.

Bezeichnung der Unterlage

Mafstab / Heftung

Unterlage 13.8

Lageplane der EntwasserungsmalRnahmen

Unterlage 13.0 | Wasserrechtlicher Antrag Heftung
Unterlage 13.1 | Erlauterungsbericht Heftung
Unterlage 13.2 | Berechnungsunterlagen Heftung
Unterlage 13.3 | Zusammenstellung - Einleitstellen in Gewdasser Heftung
Unterlage 13.4 | Zusammenstellung - Nottberlaufe in Gewasser Heftung
Unterlage 13.5 |Zusammenstellung - Durchlasse Heftung
Unterlage 13.6 | Zusammenstellung - Gewasserverlegungen Heftung
Unterlage 13.7 | Niederschlagsdaten fir Emsdetten (KOSTRA-DWD) | Heftung

DIN Al

4 Plane; M 1:2.500

Unterlage 13.9 | Abstimmungsprotokolle StUA Minster, LK Steinfurt | Heftung
Unterlage 13.10 | Datenblatt Filterschacht Heftung
Unterlage 13.11 | Planunterlagen Renaturierung Herzbach Heftung

Die Lage- und Hohenplane einschl. Entwasserungstechnik sind in den folgenden Unterlagen
dargestellt und kénnen zur Einsicht beim Vorhabentrager eingesehen / angefordert werden:

Unterlage 7

Lageplane

Blatt 1-15;
M 1:1.000

Unterlage 8.1

Hohenplane inkl. StraRenentwésserung

Blatt 1-7;
M 1:1.000/100

Unterlage 8.2

Hohenplane inkl. Strallenentwésserung

Blatt 1-8;
M 1:1.000/100

Unterlage 8.3

Hohenplane inkl. Strallenentwésserung

Blatt 1-8;
M 1:1.000/100

Unterlage 9.1

Baugrunduntersuchung der freien Strecke von der
Roxeler Ingenieurgesellschaft

Heftung

Unterlage 9.2

Baugrunduntersuchung fir geplante Briicke Uber den
Muhlenbach von der Roxeler Ingenieurgesellschaft

Heftung
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Unterlage 13.1 HZ LINDSCHULTE

Erlauterungsbericht 1 Ingenieurgesellschaft
2 BESTANDSANALYSE
2.1 LAGE

Eine genaue Lagebeschreibung der geplanten Westumgehung kann der Unterlage 7 entnommen

werden.

2.2 TOPOGRAPHIE

Die Topographie entlang der geplanten Trasse der Westumgehung kann mit einem Gefélle von
unter 1 % Neigung als sehr eben bezeichnet werden. Im Planbereich der Trasse liegt die
durchschnittiche Gelandehdhe zwischen 44,5 mNN und 46,0 mNN. Im Bereich des
Muhlenbachtales befindet sich der tiefste Punkt mit einer Gelandehdhe von etwa 40,0 mNN. Die
héchsten Gelandehdhen befinden sich im dritten und letzten Bauabschnitt mit einer Héhe von
etwa 46,2 mNN.

2.3 GEGENWARTIGE NUTZUNG

Die Flachen im Plangebiet der Westumgehung werden fast ausschlie3lich landwirtschaftlich
genutzt. Vereinzelt sind Gehoéfte bzw. landwirtschaftliche Gebaude in der Umgebung der

geplanten Trasse vorhanden.

2.4 GEWASSERSITUATUION

2.4.1 VORHANDENE OBERIRDISCHE GEWASSER

Im Plangebiet befinden sich zahlreiche kleinere oberirdische Graben die wahrscheinlich der
Entwasserung der vorhandenen landwirtschaftlichen Flachen dienen. Es handelt sich dabei um

wasserrechtlich nicht klassifizierte Gewasser.

Hauptvorfluter der Region ist die etwa 3,5 km norddstlich verlaufende Ems. Als lokale Vorfluter
kénnen der ,Herzbach® und der ,Mihlenbach” angesehen werden. Dabei handelt es sich geman
83 Landeswassergesetz (LWG) um sogenannte ,Sonstige Gewasser” (vgl. Gewasser Il
Ordnung). Ansonsten sind in der naheren Umgebung des Plangebietes keine weiteren

oberirdischen Vorfluter vorhanden.

KA593 WRA_06_13.1-EBericht.docx Seite 3
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2.4.2 WASSERRECHTLICHE SCHUTZGEBIETE

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Wasserschutzgebietes oder innerhalb eines

anderen durch die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) geschitzten Gebietes.
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3 HYDROGEOLOGISCHE AUSSAGEN

Grundlage fir den wassertechnischen Entwurf sind zwei Bodenuntersuchungen der Roxeler
Ingenieurgesellschaft mbH, aus dem Jahr 2003 die im Bereich der Planstrecke sowie im Bereich
der geplanten Briicke Uber den Mihlenbach durchgefiihrt wurde. Die Bodenverhéltnisse wurden
im November 2003 durch insgesamt 49 Sondierbohrungen und 28 Rammsondierungen bis in
Tiefen von maximal 10,0 m unter der Gelandeoberkante (GOK) erkundet. Ferner wurden zwei

Bohrungen zu Grundwassermessstellen bis in eine Tiefe von 5,5 m unter GOK ausgebaut.

3.1.1 GEOLOGIE
Folgende Geologie wurde erkundet:
e Mutterboden bis in Tiefen von 0,25 — 0,4 m unter GOK

e Schluffige Fein- und Mittelsande ab 0,4 m unter GOK bis zur Endteufe

e Schluffige Uberlagerungen mit variierender Machtigkeit

3.1.2 HYDROLOGIE

Bei der Bodenuntersuchung wurde Grundwasser in Tiefen von 3,2 m unter GOK bis

Gelandeoberkante angetroffen (entsprechend ca. 40,4 mNN und 45,3 mNN).

Das Bodengrundgutachten gibt an, das in niederschlagsreichen Zeiten auf einem Grof3teil der
geplanten Trasse mit einem Grundwasseranstieg bis 0,5 m unter GOK zu rechnen ist, punktuell
auch mit einem Anstieg bis zur GOK (Stat. 100+400 - 101+300, Stat. 200+050 — 200+400,
Stat. 202+050 — 202+750).

Die Durchlassigkeitsbeiwerte der anstehenden Bdden sind im Bereich der Trasse der geplanten
Westumgehung einheitlich und wurden durch Sieblinienauswertung wie folgt bestimmt:

o Durchlassigkeitsbeiwert ki k;= 1,0 * 10 m/s bis 1,0 * 10° m/s

GemalR Bodengrundgutachten ist auf Grund der vorhandenen Geologie und

Durchlassigkeitsbeiwerte der Boden fiir die Versickerung von Niederschlagswasser geeignet.
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Unterlage 13.1 HZ LINDSCHULTE

Erlauterungsbericht 1 Ingenieurgesellschaft

4 ENTWASSERUNGSKONZEPTION

Das vorliegende Entwdasserungskonzept basiert auf den gelten Gesetzen und technischen
Regelwerken sowie den anerkannten Regeln der Technik. Mit dem Ministerium flir Umwelt,
Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNLYV), dem
Staatlichem Umweltamt Mduinster (StUA) sowie dem Kreis Steinfurt wurde das
Entwasserungskonzept im Vornhinein abgestimmt, die Protokolle der Abstimmungsgespréache

sind der Unterlage 13.9 zu enthehmen.

4.1.1 ENTWASSERUNGSKONZEPTION - RECHTLICHER RAHMEN

Nach 854ff Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist Niederschlagswasser Abwasser und zu
beseitigen, in der Form dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeintrachtigt wird. Das WHG gibt
dabei zwei Entsorgungsvarianten an:

o Ortsnahe Versickerung

o Einleitung in ein Gewasser

Sowohl die Versickerung als auch die Einleitung in ein Gewasser sind gemaflt 89 WHG eine
Gewasserbenutzung und bedirfen nach 88 WHG einer behdrdlichen Erlaubnis. Entsprechende

wasserrechtliche Antrage sind der Unterlage 13.0 zu enthehmen .

4.2 REGENDATEN

Datengrundlage fur die weitere Planung sind gemessene Starkregenereignisse der Koordinierten
Starkniederschlags-Regionalisierungs-Auswertung (KOSTRA) des Deutschen Wetterdienstes
(DWD) fur die Region Emsdetten, siehe Unterlage 13.7.

4.3 GRUNDSATZE DER ENTWASSERUNGSKONZEPTION

4.3.1 VERSICKERUNG

Das anfallende Regenwasser wird gesammelt und direkt vor Ort dezentral versickert. Die drtliche
Ruckfiihrung des Niederschlagswassers in den natirlichen Wasserkreislauf stellt eine naturnahe

Regenwasserbewirtschaftung dar und ist wasserwirtschaftlich sowie dkologisch sinnvoll.
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Die Bemessung der Versickerungsmulden erfolgt gemalR den Angaben des Arbeitsblattes 138
.Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser* der
Deutschen Vereinigung fir Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), kurz DWA-A 138.

Grundsatzlich sollte ein Grundwasserflurabstand von einem Meter eingehalten werden,
mindestens aber ein Grundwasserflurabstand von 05 m um eine ausreichende

Reinigungswirkung des Niederschlagswassers durch die Bodenpassage zu gewahrleisten.

Bei der Baugrunduntersuchung wurden maximale Grundwasserstande von 0,5 m unter GOK bis
GOK festgestellt. Um eine Versickerung zu ermdglichen wird die StraRe einschliellich
Versickerungsmulden soweit angehoben, dass bezogen auf den mittleren Grundwasserstand ein

Grundwasserflurabstand von 1,0 m fir eine Versickerung eingehalten werden kann:
Mindestgrundwasserflurabstand 2 1,0 m \/

Eine weitere grundlegende Voraussetzung fur eine Versickerung ist, dass der anstehende Boden
eine ausreichende Versickerungsfahigkeit (Durchlassigkeit) besitzt. In der Baugrunduntersuchung
ist der Durchlassigkeitsbeiwert mit 1,010 m/s bis 1,0#10° m/s angegeben, dies ist geman

DWA-A 138 fir eine Versickerung geeignet:
Versickerungsfahigkeit (Durchlassigkeit) ‘/

Der Korrekturfaktor nach Anhang B der DWA-A 138 wird in diesem Fall mit 1,0 angesetzt. Die

maximale Entleerungszeit einer Versickerungsanlage sollte 24 Stunden nicht tGberschreiten.

Nach DWA-A 138 ist fur dezentralen Versickerungsanlagen eine Bemessungshaufigkeit von
mindestens n = 0,2 1/a (Wiederkehrzeit T = 5 Jahre) anzusetzen. Das entspricht einem
Regenereignis das statistisch alle 5 Jahre einmal auftritt. Die Richtlinie fir die Anlage von
Stral’en — Entwasserung (RAS-Ew) gibt eine Bemessungshaufigkeit flr au3erortliche Stral3e von
n = 1,0 1/a (Wiederkehrzeit = 1 Jahr) an, entsprechend einem Regenereignis das einmal pro Jahr

einmal auftritt.

GemalR dem Runderlass des MUNLV vom 26.05.2004 ,Anforderungen an die
Niederschlagsentwéasserung im Trennverfahren” ist Oberflachenwasser von Stralenoberflachen
als ,stark belastet* einzustufen. Gemalf § 51a, Ziffer 14.3 des Erlasses kann eine Versickerung
von stark belastetem Oberflachenwasser von auf3erdrtlichen HauptverkehrsstralBen Uber

Versickerungsmulden mit einer mindestens 20 cm starken belebten Bodenzone erfolgen.
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4.3.2 REGENRUCKHALTUNG

In Bereich in der die o.g. Kriterien (Grundwasserflurabstand, Versickerungsfahigkeit) nicht
eingehalten werden kann, erfolgt eine Entwéasserung Uber Einleitung in ein oberirdisches

Gewasser.

Das anfallende Regenwasser wird zuerst einer dezentralen Regenrickhaltung zugefuhrt. Dort
wird das Regenwasser zwischengespeichert und mit einem regulierten Abfluss, dem sog.
.Drosselabfluss”, in einen natirlichen Vorfluter eingeleitet, welches dem Schutz des Gewassers
vor hydraulischer StoRbelastung dient. Der Drosselabfluss entspricht in der Regel
naherungsweise dem ,natlirlichen Oberflachenabfluss“ also der Menge, welche ohne
anthropogene Einflisse dem Vorfluter zuflieBen wirde. Um das aufnehmende Gewésser vor
Verschmutzung zu schitzen erfolgt vor der Einleitung eine Reinigung des anfallenden

Niederschlagswassers durch Filterschachte.

Die Bemessung und Nachweis von Regenriickhalterdaumen erfolgt gemaR DWA Arbeitsblatt 117
.Bemessung von Regenrickhalteraume” nach dem vereinfachten Verfahren. Die RAS-Ew gibt
eine Bemessungshaufigkeit fur au3erértliche Strale von n = 1,0 1/a (Wiederkehrzeit = 1 Jahr)

an, entsprechend einem Regenereignis das einmal pro Jahr auftritt.

4.4 ABFLUSSWIRKSAME FLACHE

Fur die Oberflachenentwasserung ist die Flache interessant von der Niederschlagswasser
effektiv anfallt, die sog. ,abflusswirksame Flache" A,. Die Oberflachenbeschaffenheit der zu
entwassernden Flache wird mit dem Abflussbeiwert w rechnerisch bericksichtigt.

Die abflusswirksame Flache ergibt sich zu: A, =Ai * v.

Fur die Entwasserungskonzeption der geplanten Westumgehung werden die Flachen in drei

Kategorien unterschieden:

e  Flachen mit einer bitumindsen Befestigung (undurchlassige Flache, w = 0,9),
e Bdschungs- und Bankettbereiche (durchlassige Flache, w = 0,12),

e Seitliche Einzugsgebiete (durchléassige Flache, w = 0,02).

Fur die Abflusswirksamkeit von Bdschungen, Banketten und sonstigen unbefestigten Flachen ist
in der RAS-Ew (2005) keine konkrete Angabe vorgegeben. Fir die nachfolgenden Berechnungen

wird der Abflussbeiwert wie folgt abgeschatzt:

o Erfahrungsgemafl kann fir den natirlichen Abfluss ein Abflussbeiwert von v = 0,02

angenommen werden.
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Fir Emsdetten betragt gemal KOSTRA die Niederschlagsspende ris; = 102,8 I/ (s*ha)
bzw. 102,8 I/ (s*ha) *1,1 = 113,08 I/(s*ha). Der Mindestversickerungswert gemafl RAS-

Ew betragt 1001/ (s*ha). Aus dem Verhdltnis beider Werte ergibt sich der

Abflussbeiwert zu: v = (113,08-100)/113,08 = 0,12.

Die abflusswirksame Flache der jeweiligen Versickerungsmulde wird entsprechend der
Planunterlage ermittelt. Ein mdglicher oberflachlicher Zufluss zu den Versickerungsmulden aus
seitlichem Einzugsgebiet wird pauschal mit einer Flache von 25 m2 (perspektivisch kleine bis

mittlere Zuflussmengen) oder 150 m2 (perspektivisch hohe Zuflussmengen) rechnerisch

angesetzt.

4.5 AUSFUHRUNG DER ENTWASSERUNGSEINRICHTUNG

4.5.1 AUSFUHRUNG & UNTERHALTUNG - VERSICKERUNGSMULDEN

Die geplanten Versickerungsmulden sind in der Regel 1,50 m breit und werden mit einer Tiefe

von 0,30 m hergestellt, siehe Schematische Darstellung in Abbildung 1.

L 1.00 | 1.50

1.50

=Y

=3

‘ Randstr. ‘ Sickermulde

10 cm Oberhoden

20 tm Oberhoden

Bunkelt

0.75

1,00 5

Randstreifenf,

./ Auffdllung
nach Erfordernis
o 0,20

Urgeldnde ki=10"%mis - 107" mis

Abbildung 1: Schematische Darstellung - Versickerungsmulde
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Die Versickerungsmulden werden gemald den Anforderungen des Runderlass vom MUNLV
LAnforderungen an die Niederschlagsentwéasserung im Trennverfahren“ mit einer 20 cm starken
Mutterbodenschicht angedeckt um eine ausreichende Reinigungswirkung durch die
Bodenpassage zu gewahrleisten. Eine Schadigung des Grundwassers durch das Einleiten von
Verschmutzungen in fester oder in geldster Form wird somit unterbunden. Die Zufiihrung des
Oberflachenabflusses in die Mulde erfolgt durch gleichméaRiges AbflieRen Uber die
Bdschungsschulter. In Abstimmung mit dem StUA Minster und dem Kreis Steinfurt ist die

Versickerung in dieser Form realisierbar (siehe auch Abstimmungsprotokoll Unterlage 13.9).

Folgende Unterhaltungsmalinahmen missen zum Erhalt der Funktion der Versickerungsmulden
beachtet werden:
e Jahrliche Mahd (2x), wobei die erste Mahd in der Regel zwischen Mitte Juni und Mitte Juli
und die zweite Mahd ab Mitte September erfolgen sollte.
e Erhalt einer geschlossenen Pflanzendecke.

e Vermeidung einer Befahrung mit schwerem Geraét.

4.5.2 AUSFUHRUNG - REGENRUCKHALTUNG

Die Regenrtickhaltung wird durch die Ausbildung eines Regenriickhaltegrabens (RRG) realisiert.
Dieser Graben ist mindestens 0,5 m tief und hat eine Sohlbreite von 0,6 m bei einer
Bdschungsneigung von 1:1,5. Die Sohle liegt mindestens 0,2 m Uber der Gelandeoberkante, so
dass ein Rickstau aus der Vorfluter ausgeschlossen werden kann. Das Gefélle wird in Richtung

des Vorfluters ausgebildet und betragt anfanglich etwa 1,4 % und tendiert spater gegen 0 %.

Zur Abflussregulierung (Drosselabfluss) wird ein durchstrombarer Querriegel am Ende des
Grabens, kurz vor der Einleitungsstelle angeordnet, siehe Abbildung 2. Der

Regenriickhaltegraben wird jeweils mit einem Notiiberlauf in ein Gewdasser hergestellt.

Damit das Wasser aus dem Regenrickhaltegraben nicht ungewollt in das Planum der StralRe
oder in das Grundwasser versickert, erfolgt eine Abdichtung des Grabens mittels bindige Bdden

(alternativ ist auch eine Folienabdichtung moglich).

Ein hydraulischer Nachweis der Drosselwirkung der Querriegel ist in Abstimmung mit dem
StUA Minster und dem Kreis Steinfurt nicht erforderlich. Die Drosselung des Abflusses erfolgt
naherungsweise auf den natirlichen Abfluss des zu entwéassernden Einzugsgebietes
(Abflussbeiwert w = 0,02).
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durchstrombarer Querriegel
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Abbildung 2: Schematische Darstellung - durchstrombarer Querriegel

4.6 HYDRAULISCHER NACHWEIS DER ENTWASSERUNGSEINRICHTUNG

4.6.1 HYDRAULISCHE DIMENSIONIERUNG VERSICKERUNG

Die hydraulische Dimensionierung erfolgt gemafli DWA-A 138 nach dem vereinfachten Verfahren
mit der Software ,A138-XP“ der Ingenieurgesellschaft fir Stadthydrologie (ifs). Die

Versickerungsmulden werden gemaf RAS-Ew pro laufenden Meter nachgewiesen.

Die Versickerungsmulden mit Notlberlauf werden mit einer Bemessungshaufigkeit von
n=101/a bemessen, wahrend Versickerungsmulden ohne NotlUberlauf auf eine
Bemessungshaufigkeit von n = 0,2 1/a bemessen werden. Die hydraulische Dimensionierung

enthalt mehrere rechnerische Sicherheiten und liegt somit auf der sicheren Seite.

Uber den hydraulischen Nachweis wurde nachgewiesen, dass alle Versickerungsmulden fiir die
gewahlte Bemessungshaufigkeit den anfallenden Oberflachenabfluss schadlos versickern

konnen. Es kommt rechnerisch zu keinem Versagen bzw. Uberlauf der Mulden.

Die Nachweisfiihrung der einzelnen Versickerungsmulden sind der Unterlage 13.2.a zu
entnehmen. Eine Zusammenstellung der Versickerungsmulden, der angeschlossenen Flache und

deren Bemessungshaufigkeit ist in der Unterlage 13.2.b aufgefihrt.
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4.6.2 HYDRAULISCHE DIMENSIONIERUNG REGENRUCKHALTUNG

Die hydraulische Dimensionierung erfolgt nach dem vereinfachten Verfahren gemal DWA-A 117
fir eine Bemessungshaufigkeit von n = 0,5 1/a (Wiederkehrzeit T = 2 Jahre) bemessen. Der
Regenriickhaltegraben kann den anfallenden Niederschlag schadlos aufnehmen. Die
hydraulische Dimensionierung enthélt mehrere rechnerische Sicherheiten und liegt somit auf der

sicheren Seite.

An dem Notlberlauf des Regenrickhaltegrabens lasst sich bei dem Nachweis keine
Einleitmenge in den Vorfluter feststellen. Die Nachweise des Regenriickhaltegrabens ist der
Unterlage 13.2.c zu entnehmen. Eine tabellarische Darstellung der Notlberlaufe sind der

Unterlage 13.4. zu entnehmen.

4.7 ZUFLUSS AUS SEITLICHEN EINZUGSGEBIETEN

Die geplante UmgehungsstraBe liegt fast ausschlieBlich Uber der gegenwartigen
Gelandeoberkante des Trassierungsgebietes. Nach topografischer Auswertung der umliegenden
Gebiete wurden Streckenabschnitte festgestellt, mit Gelandeneigung in Richtung der geplanten
Umgehungsstral3e neigt. Das bedeutet dass es eventuell zu einem oberflachlichem Zufluss aus

diesen Gebieten kommen kann.

Gemal den Abstimmungsgesprachen mit dem StUA Minster und dem Kreis Steinfurt werden fir
diese Bereiche, entlang der Umgehungsstral3e Ableitgraben hergestellt zur Ableitung des aus

den seitlichen Gebieten zustromenden Niederschlagswassers.

Auf eine hydraulische Dimensionierung und Nachweis der Ableitgraben kann gemafl der
Abstimmungsgespréache verzichtet werden. Es handelt sich um einer Verlagerung bereits
vorhandener natirlicher Einleitungen, zusatzlichen Mengen werden nicht miteingeleitet.
Ruckstausituationen aus den Vorflutern in die Stral3enseitengraben werden gemaf

Abstimmungsprotokoll nicht berticksichtigt.

Die meisten der geplanten Versickerungsmulden liegen erhdht auf der Stral3e in Dammlage, ein
Zufluss aus den seitlichen Einzugsgebieten ist nicht mdoglich. Einige Versickerungsmulden
befinden sich jedoch an dem Bdschungsful? (z.B. Entwasserung von Wallkérpern). Ein Zufluss

aus dem seitlichen Einzugsgebiet ist in diesem Fall nicht auszuschliel3en.
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5 GEPLANTE ENTWASSERUNG — WESTUMGEHUNG

5.1 GEPLANTE ENTWASSERUNG - ENTWASSERUNGSANLAGEN

Entlang der Fahrbahn der geplanten Westumgehung werden Versickerungsmulden in Dammlage
hergestellt angeordnet (Einhaltung von Grundwasserflurabstand von mindestens 1,0 m). Am

Bdschungsful? der geplanten Westumgehung werden abschnittsweise Ableitgraben hergestellt.

Zum Schutz von Flora und Fauna sowie der Anwohner entlang der geplanten Umgehungsstrale
werden in einigen Bereichen Landschafts-, Fledermaus- oder Larmschutzwalle errichtet.

Unterfihrungsbauwerke erhalten eine gesonderte Entwéasserung.

5.1.1 VERSICKERUNGSMULDEN - NOTUBERLAUFE

Wo ortlich Vorfluter vorhanden sind, werden die Versickerungsmulden mit Notlberlaufen
ausgebildet. Regenriickhaltegraben werden ebenfalls mit einem Notiiberlauf hergestellt. Eine

tabellarische Zusammenfassung der Notiberlaufe ist der Unterlage 13.4. zu entnehmen.

5.1.2 ENTWASSERUNG WALLKORPER

Zu Entwasserung der Wallkérper, z.B. der Landschafts-, Fledermaus- oder Larmschutzwalle ist
es abschnittsweise erforderlich Versickerungsmulden am Boschungsful? des Wallkérpers
anzuordnen um eine schadlose Entwéasserung zu gewahrleisten. Wegen der zu erwartenden
geringen Zuflisse werden diese Versickerungsmulden lediglich mit einer Breite von 1,0 m und
einer Tiefe von 0,2 m hergestellt. Entsprechend der getroffenen Abstimmung mit StUA Mnster
und dem Kreis Steinfurt kann bei der Entwéasserung von Wallkérpern auf einen
Grundwasserflurabstand von 1,0 m verzichtet werden, weil mit keinerlei Verunreinigungen durch

den Wallkérper zu rechnen ist.

5.1.3 ENTWASSERUNG VON UBERFUHRUNGSBAUWERKEN

Zur Entwasserung von Uberfilhrungsbauwerken und dessen Wallkorpers werden abschnittsweise
Versickerungsmulden entlang des Bdschungsfuld angeordnet. Anfallendes Niederschlagswasser
flieRt Uber die Boschung herab und den Versickerungsmulden zu wo dies letztendlich versickert.
Auf die Fahrbahn der Uberfiihrungsbauwerke fallendes Oberflachenwasser wird seitlich durch ein
Bord gefasst und in Richtung der Rampen abgefiihrt. Dort lauft es Uber das StralBenbankett und
die Boschung in die dort befindlichen Versickerungsmulden. Um Ausspullungen zu verhindern,

wird anfallendes Niederschlagswasser Uber ein Béschungspflaster gefihrt.
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5.1.4 ENTWASSERUNG VON UNTERFUHRUNGSBAUWERKEN

Um die Entwésserung der geplanten Unterfiihrungsbauwerke zu gewahrleisten werden beidseitig
der Unterfihrungsfahrbahn Mulden angeordnet, welche anfallendes Oberflachenwasser der
Fahrbahn, der Boschungen und des Bankettes fassen und zu einem Sammelschacht leiten, von

wo das gesammelte Wasser Uber eine Pumpe in ein oberirdisches Gewasser eingeleitet wird.

Auf Hohe der Einfahrt in die Unterflhrung werden Stra3eneinlaufen platziert, welche
zuflieBendes Oberflachenwasser in Richtung Unterfliihrung fassen. Die StraReneinldufe werden
Uber Anschlussleitungen und Schachtbauwerke an den Sammelschacht angeschlossen. Die
Haltungen werden teilweise als Dikerleitung ausgefiihrt, da eine Verlegung im Freispiegelgefalle

auf Grund der Hohenlage nicht moglich ist.

Da die geplanten Unterfihrungsbauwerke unterhalb des Grundwasserstandes liegen, wird das
gesamte Bauwerk inklusive der Boschungen grundwasserdicht ausgebildet. Um ein Ansammeln
von Niederschlagswasser im Planum zu verhindern, wird eine Drainschicht ausgebildet die an

das Entwasserungssystem angeschlossen wird.

Das Entwasserungssystem einer Unterfiihrung ist beispielhaft in Abbildung 3 dargestellt:

. . N "t LW, e, 1.0 Lo, 150 . nir, , nr
1 e Hhscnng ‘ Hulde W Bunkel W Tudvey w Bure 1 w Fulde Blschung Terne

O fabrbatn K Shn
v

15 o Obarbuien o 0,507

15 cn Dierboden

g N ] o’ [
N 4 f I

A7 iltbagen 0.5 050

[RTI)

O 1 e ——
e ————

Bllastsrhioht — 15 en Sehutzbat 11

s ¥
Fillbagen /‘/(U.__'»— x
2l

Punpuerk Autichtung ait getetillen
Sthutasthichien

Filkerkirs nif
Sitker (i bong ON 100

Abbildung 3: Schematische Darstellung - Entwéasserung von Unterfihrungsbauwerken

5.1.5 ABLEITGRABEN

Es werden insgesamt sechs Ableitgraben (AG 01 — AG 06) am Bdschungsful3 der geplanten
UmgehungsstralRe angeordnet. Sie werden mit einer Tiefe von 0,50 m und einer Sohlbreite von

0,60 m hergestellt. Die Béschungsneigung betragt 1:1,5.
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5.2 GEPLANTE ENTWASSERUNG - VERSICKERUNG

5.2.1 KREISVERKEHRPLATZE KVP 1 — KVP 4

Anfallendes Oberflachenwasser der

Fahrbahnen von Kreisverkehrplatzen werden durch

StralReneinlaufe gefasst und ungedrosselt in die umliegenden Stral3enseitengrében eingeleitet.

Die Trennstreifen, Radwege und Bankette entwassern oberflachlich in dieselben Seitengréaben.

Dabei kommt es zu einer geringfligigen Mehreinleitung bedingt durch eine geringflgig,

zusatzliche Flachenversiegelung. Der innen liegende Grinstreifen sowie die Grininseln

entwassern Uber Versickerungsmulden.

Folgende Kreisverkehrplatze sind geplant:

o O o o

KVP 1, Bau-km 100+000, Kreuzungsbereich mit der L583 > VM 01
KVP 2, Bau-km 200+000, Kreuzungsbereich mit der L590 - VM 14
KVP 3, Bau-km 300+000, Kreuzungsbereich mit der L592 - VM 32
KVP 4, Bau-km 301+611, Kreuzungsbereich mit der K53 und K54 - VM 43

|5.2.2 ARTENSCHUTZ- & LANDSCHAFTSWALLE

Nachfolgenden sind Streckenabschnitte angegeben in den die Errichtung von Artenschuztwallen

(Fledermausschutz) und Landschaftswélle geplant sind. Die Versickerung soll (ber die

angegebenen geplanten Versickerungsmulde (VM) erfolgen:

Fledermausschutzwaélle

Landschaftswalle

200+420-200+836 (linksseitig) VM 16 100+825-100+910 VM 06
200+420-200+836 (rechtsseitig) VM 18 100+810-100+910 VM 07
200+864-201+003 VM 19
201+040-201+311 VM 21
201+035-201+290 VM 23
201+348-201+533 VM 27
300+744,5-300+775,5 VM 36
300+862,5-300+893 VM 37
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5.2.3 UBERFUHRUNGEN

5231 ,GOLDBERGWEG"

Bedingt durch die Uberfiihrung ,Goldbergweg* und deren Verwallung ist fiir die Entwésserung der
geplanten Westumgehung eine zusatzliche Versickerungsmulde erforderlich (VM 05). Wegen der
zu erwartenden geringen Zuflisse, wird diese Versickerungsmulde in einer Breite von 1,0 m und
einer Tiefe von 0,2 m ausgebildet. Die Entwasserung der Uberfilhrung erfolgt iber die
Versickerungsmulden VM 09 bis VM11.

55.2.3.2 UBERUHRUNG ,HERZBACH*“ UND MUHLENBACH
Es sind zwei Uberfiihrungen erforderlich:

o Uberfuihrung tiber den ,Herzbach®, Bau-km 201+312 — 201+335
o Uberfuhrung tiber den ,Mihlenbach, Bau-km 300+784 — 300+860

Das auf die Fahrbahn der Brickenbauwerke anfallende Oberflachenwasser wird durch
StralReneinlaufe gefasst und Uber Filterschéchte, die sich unmittelbar vor den Vorflutern befinden,

ungedrosselt in die jeweiligen Vorfluter eingeleitet.

Die Einleitstellen (Eg01 und Eg02) und die Einleitmengen sind in Unterlage 13.3 aufgefihrt.

Néahere Angabe zu den Filterschachten sind der Unterlage 13.10 zu enthehmen.

55.2.3.3 UBERFUHRUNG ,STERNBUSCH*

Die Uberfiihrung des Wirtschaftsweges , Sternbusch* behindert eine gesicherte Entwésserung der
geplanten Westumgehung. Die Entwasserung der Uberfiihrung erfolgt Uber die
Versickerungsmulden VM 28 bis VM30.

Zur gesicherten Entwéasserung der Westumgehung wird die Versickerungsmulde VM 26
verlangert. Auf Grund der geringen Zuflussmengen wird die Versickerungsmulde VM 26 im

Bereich der Uberfiihrung mit einer Breite von lediglich 1,0 m hergestellt.

55.2.3.4 UBERFUHRUNG ,HOLLINGEN OST*

Die Entwasserung der Uberfilhrung ,Hollingen Ost* und deren Verwallung erfolgt iber die
Versickerungsmulden VM 40 bis VM 42.
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5.3 GEPLANTE ENTWASSERUNG - REGENRUCKHALTUNG

In dem Streckenabschnitt 202+525 — 202+770 ist eine Versickerung auf Grund des sehr hohen
anstehenden Grundwassers nicht realisierbar. Eine Entwasserung der geplanten Westumgehung
erfolgt wie in Kapitel 4.3.2 und 4.5.2 beschrieben (ber die Herstellung eines
Regenrickhaltegrabens mit gedrosselter Einleitung in das Gewasser 1340 bei Stationierung

202+682. Die Abflussregulierung erfolgt Gber einen Querriegel (siehe auch Kapitel 4.4.2).

5.3.1 REGENRUCKHALTEGRABEN — REGENWASSERBEHANDLUNG

Eine Reinigung des Niederschlagswassers erfolgt Uber die Anordnung eines Filterschachtes. Bei
dem Filterschacht handelt es sich um den Einbau eines Filtersystems aus Kunststoff in einen
Standardschacht DN 1.000. In dem Filtersystem befindet sich ein Abscheider zur Abtrennung von
partikularen Bestandteilen des zugefilhrten Regenwassers. Durch die Beruhigung der
Stromungsgeschwindigkeit kommt es zu Sedimentationsvorgangen. Die Filterelemente filtern
Feinstoffe. Ein Grof3teil der geldsten Schadstoffe wird adsorptiv gebunden und ausgefallt. Nach
diesem Vorgang verlasst das gereinigte Wasser das Filtersystem (ber einen
Leichtfliissigkeitsabscheider und fliet in den vorhandenen Vorfluter. Auf diese Weiste lassen

sich nach Herstellerangaben bis zu 80% der Immissionen reduzieren.

Filterschacht

Stutzen fir Rohréffnung far
Leichtflissigkeits- ]. Reinigung des
abscheidun Absetzraumes

~ ___ Zulauf aus
Ablauf zum RW-Kanal«—| | | I 7] 3 Strafteneinlaufen
(max Qab = Qau) E_,. = R (max Q=121/s)

I i 1

Absetzraum

spez. Filtersystem
aus Kunststoff Standard-Betonschacht
DN 1000

Abbildung 4: Schematische Darstellung - Filterschacht
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Der Filterschacht wird unmittelbar hinter die beiden durchstrombaren Querriegel, direkt vor der
Einleitung in die vorhandenen Vorfluter positioniert. Laut Herstellerangaben kann maximal eine

Flache von 500 mz stark belastete Verkehrsflache an einem Filterschacht angeschlossen werden.
Die detaillierten Produktdatenblatter sind der Unterlage 13.10 zu entnehmen. Das Filtersystem ist

in einem regelmaligen Abstand von 24 Monaten zu warten. Hierbei ist der Schlammfang zu

raumen und die Filterelemente auszutauschen.

5.4 GEPLANTE ENTWASSERUNG — SONSTIGE ENTWASSERUNGSANLAGEN

5.4.1 UNTERFUHRUNGEN

Die Entwasserung der Unterfihrungsbauwerken erfolgt prinzipiell wie in Kapitel 5.1.4

beschrieben.

5.4.1.1 BROOKWEG

Bei ca. Bau-km 201+024 kreuzt der Wirtschaftsweg ,Brookweg" die geplante Umgehungsstral3e.
Die Kreuzung wird mittels eines Unterfihrungsbauwerkes geschaffen. Der Brookweg wird auf
einer Lange von ca. 90 m mit Rampen auf eine Hohe von etwa 0,70 m unter Gelandeoberkante
(etwa 44,8 MNN) gefthrt. Die Einleitstelle und Einleitmenge des gesammelten

Niederschlagswasser der Unterfihrung sind der Unterlage 13.3 zu entnehmen.

5.4.1.2 RADWEG KIWITSDAMM

Bei ca. Bau-km 202+298 kreuzt der geplante Radweg ,Kiwitsdamm® die geplante
Umgehungsstralle. Der Radweg wird auf einer Lange von ca.125m mittels eines
Unterfihrungsbauwerkes hergestellt. Die Einleitstelle und Einleitmenge des gesammelten

Niederschlagswasser der Unterfihrung sind der Unterlage 13.3 zu entnehmen.

15.4.1.3 HOLLINGEN OST

Bei ca. Bau-km 301+355 kreuzt der geplante Radweg ,Hollingen Ost* die geplante
Umgehungsstralle. Der Radweg wird auf einer Lange von ca. 53m mittels eines
Unterfihrungsbauwerkes hergestellt. Die Einleitstelle und Einleitmenge des gesammelten

Niederschlagswasser der Unterfihrung sind der Unterlage 13.3 zu entnehmen.
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6 GEPLANTE ENTWASSERUNG — WIRTSCHAFTSWEGE

6.1 BESCHREIBUNG ENTWASSERUNGSKONZEPTION

Im Zuge des Neubaus der Westumgehung werden bestehende Wirtschaftswege umverlegt oder
neu gestaltet. Bei den Wirtschaftswegen handelt es sich um StralRlen mit geringer
Verkehrsbelastung. Die Entwéasserung soll hier ebenfalls Uber Versickerungsmulden erfolgen.
Entsprechend der Abstimmung mit dem StUA Munster kann auf Grund der zu erwartenden

geringen Verunreinigung ein Grundwasserflurabstand von 1,0 m unterschritten werden.

Der hydraulische Nachweis der Versickerungsmulden der Wirtschaftswege ist ebenso der
Unterlage 13.2.a zu entnehmen. Eine Zusammenstellung der Versickerungsmulden, der
angeschlossenen Flache und deren Bemessungshaufigkeit ist in der Unterlage 13.2.b aufgefiihrt.
Eine tabellarische Darstellung der Nottberlaufe und der Versickerungsmulden sind der Unterlage

13.4. zu entnehmen.

7 DURCHLASSE

Im Rahmen des geplanten Neubaus der Westumgehung sollen mehrere Durchldsse hergestellt
werden. In Abstimmung mit den beteiligten Verbdnden und der Unteren Wasserbehdrde wurden
die Nennweiten der jeweiligen Durchlésse festgelegt. Auf rechnerische Einzelnachweise wird
gemal den Abstimmungsgesprachen verzichtet.

Die einzelnen Einzugsgebiete und somit die hydraulische Vorbelastung der kreuzenden Vorfluter
kann ohne einen Generalentwasserungsplan nicht genau bestimmt werden. Alle Durchléasse sind
mindestens 20 cm tiefer zu legen als die Sohle der Gewasser. Die Bdschungen an den Ein- und
Auslaufen sind gegen Erosion zu schiitzen.

Eine Zusammenstellung der geplanten Durchlasse inklusive aller notwendigen Informationen ist

der Unterlage 13.5 zu enthnehmen.
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8 GEWASSERVERLEGUNG

Aufgrund des Platzbedarfs der geplanten Westumgehung sowie der geplanten
Kreisverkehrsplatze muissen einige Gewasser, wie z.B. Stralenseitengrdben an die neue
Situation angepasst und umverlegt werden. Einige Gewdasser werden mittels Durchlassen unter
der neuen UmgehungsstraRe durchgefihrt. Eine Zusammenstellung der Gewdasserverlegungen
ist der Unterlage 13.6. zu entnehmen.

9 AUSWIRKUNGEN DER GEPLANTEN MASSNAHME

Die ortsnahe Versickerung stellt eine naturnahe Wasserbewirtschaftung dar. Es sind keine
Beeintrachtigungen des Naturhaushaltes, der Vegetation oder der Wasserwirtschaft zu erwarten.
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