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Unterlage 13.2.a |4 LINDSCHULTE

Erlauterung zum Nachweis der Dimensionierung “_1 Ingenieurgesellschaft

ERLAUTERUNG ZUM NACHWEIS DER SICKERMULDENDIMENSIONIERUNG

Die Bemessung der Versickerungsmulden erfolgt gemalR den Angaben des Arbeitsblattes 138
.Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser* der
Deutschen Vereinigung flr Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA), kurz DWA-A 138
mit der Software ,A 138-XP* der Ingenieurgesellschaft flr Stadthydrologie (ifs). Die hydraulische
Dimensionierung enthalt mehrere rechnerische Sicherheiten und liegt somit auf der sicheren
Seite.

ANGESCHLOSSENE FLACHE

Maf3gebend fir die hydraulische Dimensionierung ist die an den Versickerungsmulden

angeschlossene Flache.

Fur die Nachweisfihrung der geplanten Westumgehung werden die Flachen in drei Kategorien

unterschieden:

e Flachen mit einer bitumindsen Befestigung (undurchlassige Flache, w = 0,9),
e Bdschungs- und Bankettbereiche (teildurchlassige Flache, w = 0,12),

e Seitliche Einzugsgebiete (teildurchlassige Flache, w = 0,02).

Bei Versickerungsmulden die einen mdoglichen Zufluss aus den seitlichen Einzugsgebieten
haben, wurde bei dem Nachweis eine Einzugsflache von pauschal 25 m2 (perspektivisch kleine
bis mittlere Zuflussmengen) oder 150 m2 (perspektivisch hohe Zuflussmengen) rechnerisch

angesetzt.

Eine Flachenzusammenstellung der einzelnen Mulden befindet sich in der Unterlage 13.2.b.

HYDRAULISCHER NACHWEIS

Die Software erstellt als hydraulischen Nachweis ein zweiseitiges Protokoll:

1) Die erste Seite enthalt Angaben zu den angeschlossenen Flachen an der
nachzuweisenden Mulde. Um den Umfang dieser Unterlage mdglichst gering zu halten,
wurde auf den Ausdruck der ersten Seite verzichtet, Flachenzusammenstellung siehe
Unterlage 13.2.b.
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Unterlage 13.2.a |‘ LINDSCHULTE

Erlauterung zum Nachweis der Dimensionierung 71 Ingenieurgesellschaft

2) Die zweite Seite enthalt die Eingabedaten der Dimensionierung fir die jeweilige Mulde:

Die abflusswirksame Flache A, ist eine Aufsummierung der jeweils angeschlossenen

Teilflachen multipliziert mit dem Abflussbeiwert W.

Die Versickerungsflache A ist die Flache, Uber die die Versickerung pro laufenden
Meter tatsachlich erfolgt. Sie resultiert aus der Breite der Mulde multipliziert mit dem
Faktor 2/3.

Der Durchlassigkeitsbeiwert des anstehenden Bodens (ki-Wert) ist in dem
Baugrundgutachten der Roxeler Ingenieurgesellschaft angegeben, siehe
Unterlage 9.2. Es wird ein Wert von ks = 5,0 * 10° m/s angesetzt.

Die Niederschlagsbelastung basiert auf der Starkregenauswertung (KOSTRA) des
Deutschen Wetter Dienstes (DWD) und steht fur alle Jahrlichkeit zur Verfiigung.

Die Bemessungsjahrlichkeit n gibt an, fir welche Jahrlichkeit die Mulde
nachgewiesen werden soll. Grundsétzlich ist das n =1 1/a (1 Mal pro Jahr), d.h. fur
ein Regenereignis das statistisch einmal pro Jahr auftritt. Mulden ohne Notlberlauf
werden fir n = 0,2 1/a (1 Mal in 5 Jahren) nachgewiesen, d.h. flr ein Regenereignis

das statistisch einmal alle 5 Jahre auftritt.

Der Wert f, ist der sog. Zuschlagsfaktor gemall DWA-A 138, der zusatzliche
Sicherheiten berilcksichtigt, f, = 1,2.

Bei dem hydraulischen Nachweis wird ermittelt, welche Belastung die Mulde fir den jeweiligen

Bemessungsregen erfahrt. Das notwendige Speichervolumen wird ermittelt, sowie die mittlere

Einstauh6he z und die rechnerische Entleerungszeit t berechnet. Zusatzlich wird unabhangig

vom starksten Belastungsfall die Entleerungszeit fur ein jahrliches Regenereignis (n=1 1/a)

ermittelt, welches gemafl DWA-A 138 unter 24 h liegen sollte.

Aufgestellt:

LINDSCHULTE Ingenieurgesellschaft mbH
Seilerbahn 7, 48529 Nordhorn

Nordhorn, den ......cooviiiiiii e

Alexander Schwarz
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 01; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,0
30 123,5 0,0
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,14h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,03h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt
Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz
Bemerkung: VM 02; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm
Eingangsdaten
angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00001 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 1131 0.1 V=0,1m3 V= (Au+As)-1o-7-rD(n)-As-k7f .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,1 _ _ .
90 32.7 0.1 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,1 z=0,14m z=V/Ag
180 19,5 0,1
240 15,6 0,1
360 11,6 0,1 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,1 t E=7,80h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=780h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006

Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall e.V.

Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 03; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache
mittlere Versickerungsflache
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit

Niederschlagsbelastung

Zuschlagsfaktor

A u
AS
k_f

Station
n
fz

7
1
0,00005

Emsdetten
1
1,2

m2
m2
m/s

1/a

Bemessung der Versickerungsmulde

D r_D(n) \% . N
[min] [1(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
¢
15 1131 0.1 V=0,1m3 V= (Au+As)-1o-7-rD(n)-As-7f .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ )
9 32.7 0.0 mittlere Einstauhdhe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,84h te =2-2lk;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 04; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,1 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,89h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,89h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 05; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 0,66 m2
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,0
30 123,5 0,0
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,03m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,28h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,09h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 06; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,84h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,36h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 07; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,84h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,36h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 08; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,09m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,95h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=041h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 09; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 3 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,05m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,61h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,25h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 10; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 3 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 1131 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,02m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,25h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,25h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 11; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,07m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,76h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,76 h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 12; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=084h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 13; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=084h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 14; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,0
30 123,5 0,0
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,14h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,03h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 15; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=084h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 16; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,2
30 123,5 0,2
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.2 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,19m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=2,06h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=091h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 17; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,2
30 123,5 0,2
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,18 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=2,01h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,89h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 18; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,09m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,97h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=042h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 19; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,2
30 123,5 0,2
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,18 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=2,01h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,89h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 20; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 3 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 1131 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,02m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,23h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,23h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0




Arbeitsblatt DWA-A 138

Seite 2
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DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 21; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,0
30 123,5 0,0
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,07h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,0lh<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 22; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,2
30 123,5 0,2
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,18 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=2,03h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,90h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 23; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 2 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,12h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,12h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 24; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,07h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,07h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 25; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,1 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,90h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,90h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 26; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,2
30 123,5 0,2
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,18 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=2,03h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,90h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 27; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 2 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t_ E=0,09h te =2-z/k
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0,0 vorh.t E=0,09h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 28; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroR3e der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,07m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,81h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 41 0,0 vorh.t E=0,34h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 29; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,2
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,16 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=1,83h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,8lh<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 30; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,15m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=1,70h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,76 h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 31; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,84h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 32; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,0
30 123,5 0,0
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,14h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,03h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 33; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,84h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 34; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 3 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,06 m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,68h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,29h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 35; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=02me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,2
45 96,4 0,2
60 80,1 0,2 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,17m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=1,89h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 36; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 2 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,12h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,12h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 37; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 2 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,12h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,12h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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£\ A138-XP
DWA Version 2006
Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 38; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,0
30 123,5 0,0
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,08h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,0lh<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 39; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 7 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,08 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,84h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,84h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Deutsche Vereingung fir Wasserwirtschaft, Dimensionierung von Versickerungsanlagen

Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 40; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 3 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 1131 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,03m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,28h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,28h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 41; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,04 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,44h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=044h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 42; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,1
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,07m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,74h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,74h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 43; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 1 m?
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,0
30 123,5 0,0
45 96,4 0,0
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,01m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,14h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,03h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 44; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,07m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,73h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,31h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 45; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,07m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,73h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,31h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 45; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,07m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,73h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,31h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 47; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,0
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,0 _ _ .
90 57.1 0.0 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,0 z=0,07m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=0,73h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,31h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 48; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 1131 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,03m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,31h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,31h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 49; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,14m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=153h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,68h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 50; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 1131 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,03m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,31h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,31h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 51; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 4 mz2
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,0 erforderliches Speichervolumen
15 1131 0,0 V=00me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,0
30 74,5 0,0
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,03m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,31h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,31h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 52; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,14m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=153h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,68h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Abwasser und Abfall e.V.

Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 53; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,06 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,68h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,68h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 54; Nachweis fur n = 1,0; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 1 l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 172,6 0,0
10 136,6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 113,1 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 96,5 0,1
30 74,5 0,1
45 55,5 0,0
60 44,3 0,0 _ _ .
90 32.7 0.0 mittlere Einstauhthe
120 26,4 0,0 z=0,06 m z=V/Ag
180 19,5 0,0
240 15,6 0,0
360 11,6 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 8,6 0,0 t E=0,68h te=2-z/k;
720 6,9 0,0
1080 51 0,0
1440 4,2 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 2,9 0.0 vorh.t E=0,68h<erf.t E=24h
4320 1,9 0,0
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Lindschulte Ingenieurgesellschaft

Seilerbahn 7
48529, Nordhorn

Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 11.09.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 55; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,14m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=153h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,68h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 56; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,14m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=153h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,68h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Lindschulte Ingenieurgesellschaft
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Lizenznr.: 400-0706-0131

Projekt

Bezeichnung: Entwésserung Westumgehung K53n, Emsdetten Datum: 27.11.2013
Bearbeiter: A. Schwarz

Bemerkung: VM 57; Nachweis fur n = 0,2; Versickerung je Ifdm

Eingangsdaten

angeschlossene undurchlassige Flache A u 6 mz
mittlere Versickerungsflache A S 1 m?
wassergesattigte Bodendurchlassigkeit k_f 0,00005 m/s
Niederschlagsbelastung Station Emsdetten
n 0.2 1l/a
Zuschlagsfaktor fz 1,2
Bemessung der Versickerungsmulde
D r_D(n) \% . N
[min] [1/(s-ha)] [me] Erforderliche GroRRe der Anlage
5 283,6 0,1
10 217.6 0,1 erforderliches Speichervolumen
15 180,3 0,1 V=01me Ve (A.,+As)-10‘7-ru(n)—As-k7’ .D-60-,
20 155,4 0,1
30 123,5 0,1
45 96,4 0,1
60 80,1 0,1 _ _ .
90 57.1 0.1 mittlere Einstauhthe
120 44,9 0,1 z=0,14m z=V/Ag
180 32,0 0,0
240 25,3 0,0
360 18,0 0,0 rechnerische Entleerungszeit
540 13,0 0,0 t E=153h te=2-z/k;
720 10,2 0,0
1080 7,5 0,0
1440 6,0 0,0 Nachweis der Entleerungszeit fir n=1/a
2880 4.1 0.0 vorh.t E=0,68h<erf.t E=24h
4320 2,9 0,0
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Unterlage 13.2 b |4 LINDSCHULTE

Zusammenstellung - Angeschlossene Flache Versickerungsmulden 7“1 Ingenieurgesellschaft

ZUSAMMENSTELLUNG DER ANGESCHLOSSENEN FLACHE - VERSICKERUNGSMULDEN

Bemerkung:
e Angabe der angeschlossenen Flachen an die jeweilige Versickerungsmulde je laufenden Meter mit ggf. vorhandenen Schwankungsbereichen

(Minimalwert - Maximalwert). Die Hydraulische Bemessung erfolgte mit maximalen Wert.
o Oberflachlicher Zufluss zu den Versickerungsmulden aus seitlichem Einzugsgebiet wird pauschal mit einer Flache von 25 m2 (perspektivisch
kleine bis mittlere Zuflussmengen) oder 150 m2 (perspektivisch hohe Zuflussmengen) rechnerisch angesetzt.

o Abflussbeiwerte wie folgt - Bitumindse Befestigung: w = 0,9 / Béschung & Bankett: w = 0,12 / Seitliches Einzugsgebiet: w = 0,02

Versickerungsmulden VM 01- VM 58 mit den dazugehdrigen angeschlossenen Flachen pro Ifd. Meter
Hersielerl agsilite B - L jar?rﬁ?r?fesiltﬂrlng[si}a] Belfaei;ltjigtzr;l%s[emz] Egiigftn[?nfi Einzfgeistgggﬁft [m?]
VMol Krle(i)sov+eorﬁ(e)hr 0.2 0 7,85 0
VM 02 188:(7)‘218 1,0 7,5 25 0
VM 03 188:;(232 1,0 7,5 25 0
VM 04 igg:gég 1,0 7,5 15-50 0
VM 05 igg:g;g 0,2 0 5,5-9,25 0
VM 06 188:288 0,2 3,0 5,5 25
VM 07 188:288 0,2 3,0 5,5 25
VM 08 bis VM 11 — Uberfithrung Goldbergweg
VM 08 oo 0,2 3,5 45-9,0 0
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Zusammenstellung - Angeschlossene Flache Versickerungsmulden
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~— 1 Ingenieurgesellschaft

Versickerungsmulden VM 01- VM 58 mit den dazugehoérigen angeschlossenen Flachen pro Ifd. Meter

Versickerungsmulde Bau - km Be_mess_ungs— Bitu_min('jse Bdschung & _ Seitlich_es
jahrlichkeit n [1/a] Befestigung [m?] Bankett [m?] Einzugsgebiet [m?]
VM 09 83;3 0,2 3,0 3,0 0
VM 10 giggg 1,0 3,5-5,75 9,0-11,0 0
VM 11 8:2‘1“7) 1,0 3,5-5,75 3,0-11,0 0
VM 12 igi:%g 1,0 7,5 25 0
VM 13 igi:gg 1,0 7,5 25 0
| e ; ;
VM 15 ggg:ggg 1,0 7,5 25 0
VM 16 ggg:ggg 0,2 0-75 6,0 0
VM 17 ggg:ggg 0,2 7,5 5,0 0
VM 18 ggg:ggg 0,2 3,0 9,25 o5
VM 19 ggg:g?g 0,2 7,5 5,0 0
VM 20 — Unterfuihrung ,Brookweg*
VM 20 8:853 1,0 3,0 15 0
VM 21 ggi:gig 0,2 0 45 0
VM 22 ggi:ggg 0,2 7,5 55 0
VM 23 ggi:ggg 1,0 0 12,0 o5
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Zusammenstellung - Angeschlossene Flache Versickerungsmulden
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~— 1 Ingenieurgesellschaft

Versickerungsmulden VM 01- VM 58 mit den dazugehoérigen angeschlossenen Flachen pro Ifd. Meter

Versickerungsmulde Bau - km Be_mess_ungs— Bitu_min('jse Bdschung & _ Seitlich_es
jahrlichkeit n [1/a] Befestigung [m?] Bankett [m?] Einzugsgebiet [m?]
VM 24 ggi:i?g 1,0 0 7.5 o5
VM 25 gg;:ggg 1,0 0-75 55 0
VM 26 ggi:ggg 0,2 0-75 55 0
VM 27 ggi:igg 1,0 0 9,5 o5
VM 28 bis VM30 — Uberfiihrung ,Sternbusch*
VM 28 8:8;‘3‘ 0,2 3,0 2,0-45 25
VM 29 giigg 0,2 3,0-5,75 2,0-10 o5
VM 30 gig;; 0,2 3,5-5,75 1,0-11,0 0
VM 31 ggg:?ig 1,0 7,5 25 0
| e ; ;
VM 33 ggg:ggg 1,0 7,5 25 0
VM 34 oo 0,2 3,0 1,0 25
VM 35 2881‘7‘33 0,2 7,5 25 0
VM 36 ggg:;gg 1,0 0 4,0-12,0 o5
VM 37 ggg:ggg 1,0 0 2,0-12,0 25
VM 38 ggg:ggg 0,2 0 5,0 0
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Zusammenstellung - Angeschlossene Flache Versickerungsmulden 71 Ingenieurgesellschaft

Versickerungsmulden VM 01- VM 58 mit den dazugehdrigen angeschlossenen Flachen pro Ifd. Meter

Versickerunasmulde Bau - km Bemessungs- Bitumindse Boschung & Seitliches
9 jahrlichkeit n [1/a] Befestigung [m?] Bankett [m?] Einzugsgebiet [m?]
300+867
VM 39 3014521 1,0 7,5 2,5 0
VM 40 bis VM 42 — Uberfiihrung Hollingen Ost
0+059
VM 40 0+072 1,0 3,5 1,0 0
0+077
VM 41 0+193 1,0 3,5 1,75-11,0 0
0+248
VM 42 0+343 1,0 3,5-5,75 2,5-10,0 0
VM 43 301+610 0,2 0 7,85 0
Kreisverkehr
VM 44 bis VM 47 — Wirtschaftsweg W1
0+010
VM 44 0+087 0,2 3,0 2,5 25
0+087
VM 45 0+320 0,2 3,0 2,5 25
0+320
VM 46 0+540 0,2 3,0 2,5 25
0+002
VM 47 0+043 0,2 3,0 2,5 25
VM 48 — Wirtschaftsweg W2
0+250
VM 48 0+480 1,0 3,0 2,5 25
VM 49 bis VM 52 — Wirtschaftsweg W3
0+005
VM 49 0+190 0,2 3,0 2,5 150
0+190
VM 50 0+308 1,0 3,0 2,5 150
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Versickerungsmulden VM 01- VM 58 mit den dazugehoérigen angeschlossenen Flachen pro Ifd. Meter

Versickerungsmulde Bau - km Be_mess_ungs— Bitu_min('jse Bdschung & _ Seitlich_es
jahrlichkeit n [1/a] Befestigung [m?] Bankett [m?] Einzugsgebiet [m?]
VM 51 giiég 1,0 3,0 25 o5
VM 52 gigjg 0,2 3,0 2,5 150
VM 53 bis VM 57 — Wirtschaftsweg W4
VM 53 giggg 1,0 3,0 25 o5
VM 54 gigfg 1,0 3,0 25 o5
VM 55 8:3;2 0,2 3,0 25 25
VM 56 ﬁgig 0,2 3,0 25 25
VM 57 éigjg 0,2 3,0 25 25
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Bemessung Nordhorn, 27.11.2013

Regenriickhaltegraben
nach DWA-A 117 (April 2006)

4 LINDSCHULTE

lIngenieurgesellschaft

[Projekt: Westumgehung Emsdetten, Neubau K53n |

[Bemessung der Regenriickhaltegrabens nach DWA A 117 |
mittels statistischer Niederschlagsdaten aus KOSTRA-Atlas 2000 des DWD

Bearbeiter: B.Eng. Alexander Schwarz

Projektzeichen: KA 593

Regenriickhaltegraben 1 - Stat. 202+730 - 202+872

Natirlicher Abfluss 0,45 /s Abflussbeiwert Wy, =0,02
DrosselabfluR Qg, = 0,4 /s Ig:gztsaer:;gﬁ;%ge"er
FlieRzeit t; = 10,0 min
- . A . _ gem. Schreiben StUA Munster
Uberschreitungshaufigkeit n = 0,5 /a vom 18.03.2005
Teileinzugsgebiet Befestigung Abflussbeiwert Flache [ha] Al [ha]
Bitomindse Bef. Apshalt 0,9 0,1224 0,110
Bankett & Boschung Rasen 0,12 0,0380 0,005
abfluBwirksame Flache: 0,115
Zuschlagsfaktor f, = 1,00 [] gem. RAS-Ew
Abminderungsfaktor f, = 0,980 [-] geman DWA-A 117
DrosselabfluRspende qg,y = Qar / Ay 3,5 l/(s*ha)
zugehorige Drosselabflul3- Differenz zw. spezn_‘lsches
Dauerstufe D Regenspender spende rund Speicher-
(KOSTRA-Werte) P ar ar volumen Vg,
[min] [I/s*ha] [I/s*ha] [I/s*ha] [m3/ha]
5 220,3 3,5 216,8 63,8
10 171,5 3,5 168,0 98,8
15 142,0 3,5 138,5 122,2
20 121,9 3,5 118,4 139,2
30 95,6 3,5 92,1 162,5
45 73,2 3,5 69,7 184,3
60 59,7 35 56,2 198,4
90 43,2 3,5 39,7 210,3
120 34,3 3,5 30,8 217,6
180 24,9 3,5 21,4 226,2
240 19,8 3,5 16,3 230,2
360 14,4 3,5 10,9 231,2
540 10,5 3,5 7,0 221,1
720 8,4 3,5 4,9 206,3
1080 6,1 3,5 2,6 162,8
1440 5,0 3,5 15 123,9
2880 3,4 3,5 -0,1 -13,0
4320 2,3 3,5 -1,2 -298,9

Erforderliches spez. Rickhaltevolumen

Vsu = (o - Garru)*D*f,*4*0,06 231 m3¥/ha
Erforderliches Riickhaltevolumen V = v, * A, 27 m3
Vorhandenes Ruckhaltevolumen 27 m3 /
bei mittlere Einstauh6he im Rickhaltegraben: 0,3 m

maximale Einstauhdhe im Rickhaltegraben: 0,6 m

maximales Riickhaltevolumen bei Vollfiillung 76,5 m3

RRG 1 (neu, ehem. RRG2)
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