
Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

   Planfeststellung 

DL 2.1
Kombi-Gewässer-
Amphibiendurchlass
Bau km 200+220,5
B/H = 4,60 m/1,70 m  
SoE = 43,93
SoA = 43,93
Länge 17,50  m 

DL 2.4
Amphibiendurchlass
Bau km 201+190
B/H = 1,75/1,25 m  
SoE = 45,25
SoA =44,98
Länge 37,00 m  

DL 2.3
Amphibiendurchlass
Bau km 201+150
B/H = 1,75/1,25 m 
SoE = 45,38
SoA = 45,13
Länge 37,00 m  

DL 2.5
Amphibiendurchlass
Bau km 201+230
B/H = 1,75/1,25 m  
SoE = 45,06
SoA = 44,90
Länge 37,00 m  

DL 2.6
Amphibiendurchlass
Bau km 201+270
B/H = 1,75/1,25 m  
SoE = 44,96
SoA = 44,80
Länge 39,80 m  

Bauwerk Nr. 2
 

Rahmen-Bauwerk
Unterführung Brookweg
Bau km 201+022,228 - K 53n 
Bau km 0+137,056 - Brookweg
L.W   = 6,50 m
L.H > = 3,30 m
Kreuzungswinkel = 79,58259 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke 0,46 m 

Bauwerk Nr. 9
 
Rahmen-Bauwerk
Wild-Unterführung
Bau km 200+850,000 - K 53n 
L.W   = 8,00 m
L.H > = 3,00 m
Kreuzungswinkel = 100,000 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke 0,54 m 

DL 2.8
Amphibiendurchlass
Bau km 201+380
B/H = 1,75/1,25 m  
SoE = 44,76 
SoA = 44,69
Länge 34,30  m 

Deckblatt A 

Bauwerk Nr. 3
 

Unterführung Herzbach
Bau km 201+328,738-K 53n 
L.W = 11,50 m
L.H =  2,15 m
Breite zw. d. Geländern = 11,50 m
Kreuzungswinkel = 45,1517  gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke ca. 0,80 m 


