
Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

   Planfeststellung 

Bauwerk Nr. 5
Rahmen-Bauwerk
Unterführung Hollingen West
Bau km 300+459,027 - K 53n 
Bau km 0+125,693 - Hollingen West
L.W   = 5,00 m
L.H > = 2,50 m
Kreuzungswinkel = 89,6456 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke 0,46 m 

Bauwerk Nr. 6
3-Feld-Bauwerk 
Unterführung Mühlenbach
Bau km 300+820 - K 53n  
Gew. Station ca. 5+940
L.W > 49,00 m
L.H >= 5,00 m
Breite zw. d. Geländern = 11,64 m
Kreuzungswinkel ca. 63,8158 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke ca. 1,30 m 

DL 3.4
Bau km 300+032
DN  600  
SoE = 44,42
SoA = 44,38
Länge 23,80  m 

Bauwerk Nr. 7
Überführung Hollingen Ost
Bau km 301+274,307 - K 53n
Bau km 0+221,015 
L.W > 20,00 m
L.H >    4,70 m
Breite zw. d. Geländern = 5,50 m
Kreuzungswinkel = 53,3518 gon
Br. Kl. 30/30
Konstruktionsstärke ca. 1,55 m 

Bauwerk Nr. 8
Unterführung Viehtrift
Bau km 301+354,973
L.W = 3,00 m
L.H =   2,00 m
Kreuzungswinkel = 100,000 gon
Br. Kl. 60/30 

DL 3.5
Bau km 301+241,216
DN      600 
SoE = 43,62
SoA = 43,50
Länge 27,70  m 

Deckblatt A 


