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Bauwerk Nr. 6
3-Feld-Bauwerk 
Unterführung Mühlenbach
Bau km 300+820 - K 53n  
Gew. Station ca. 5+940
L.W > 49,00 m
L.H >= 5,00 m
Breite zw. d. Geländern = 11,64 m
Kreuzungswinkel ca. 63,8158 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke ca. 1,30 m 

Bauwerk Nr. 5
Rahmen-Bauwerk
Unterführung Hollingen West
Geh- und Radweg Unterführung
Bau km 300+459,027 - K 53n 
Bau km 0+125,693 - Hollingen West
L.W   = 5,00 m
L.H > = 2,50 m
Kreuzungswinkel = 89,6456 gon
Br. Kl. 60/30
Konstruktionsstärke 0,46 m 

max. Grundwasserstand
44,67 m ü.NN
gemessen Kreis Steinfurt
Juli 2012 

max. Grundwasserstand
43,31 m ü.NN
gemessen Kreis Steinfurt
Juli 2012 
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Aktualisierung der Topographie, Bäume Jahr 2020 
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Blattschnittübersicht 1 
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 9.2.7   3101    4.806 m2 

10.1.1  3101    1.102 m2 

10.5.1  1850      125 m2 

10.3.1  1137      382 m2 

10.4.1  3101         89 m2 

10.4.4  3101       760 m2 

10.4.7  3101     2.435 m2 

10.6.1  3490      161 m2 

10.7.1  0070      491 m2 

10.7.5  0070   15.005 m2 

10.9.1  0070   12.679 m2 

10.8.1  3758      484 m2 

20.1.1  3758     525 m2 

10.10.1  0084    2.783 m2 

10.6.4  3490    3.646 m2 

10.7.4  0070    9.926 m2 

10.9.4  0070    1.543 m2 
10.9.5  0070    9.173 m2 

20.2.1  0070    10.800 m2 

10.8.4  3758      306 m2 
10.3.3  1137      399 m2 

10.4.3  3101    5.197 m2 

10.6.3  3490      242 m2 

10.7.3  0070      128 m2 

10.9.3  0070         93 m2 

10.8.3  3758      110 m2 
10.3.2  1137      462 m2 

10.4.2  3101    1.285 m2 

10.4.5  3101       457 m2 

10.6.2  3490      153 m2 

10.7.2  0070    1.541 m2 

10.9.2  0070    7.340 m2 

10.8.2  3758        68 m2 

10.10.2  0084    2.187 m2 

10.10.3  0084      300 m2 

10.2.1  1850       56 m2 
10.2.2  1850     225 m2 

 9.2.6   3101    8.058 m2  9.2.5   3101    2.056 m2 

10.8.5  3758    1.495 m2 
10.4.6  3101    1.222 m2 

10.8.6  3758    1.495 m2 

10.8.7  3758      765 m2 

10.8.8  3758      83 m2 

(verbleibende nicht mehr wirtschaftlich nutzbare Fläche) 

Satzungsgemäß ausgelegen: 

in der Zeit vom ................... 

bis ................... 

in der Stadt Emsdetten............. 

.................................. 

Zeit und Ort der Auslegung sind min- 

destens 1 Woche vor der Auslegung orts- 

üblich bekanntgemacht worden. 

Stadt Emsdetten.............. 

(Dienstsiegel) 

(Unterschrift) (Unterschrift) 

Festgestellt gemäß Beschluss vom heutigen 

Tage. 

Münster, den .......................... 

Bezirksregierung Münster 
Dezernat 25 / Verkehr 

-Planfeststellungsbehörde- 

(Dienstsiegel) 

im Auftrag 

....................................... ....................................... 

Neubau der K 53 n,
Westumgehung Emsdetten 

Unterlage   14.2 

Blatt Nr.   10 

Aufgestellt: Kreis Steinfurt 

Dez. III / Straßenbauamt 

im Auftrag 

Maßstab  1:1 000 

Datum  Zeichen 

bearbeitet 2021/30/04                  AL 

2021/30/04                  AL 

Albrecht 

gezeichnet 

geprüft: 

Grunderwerbsplan 
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